I
—r

e e e i e ol o S e R e Bt el
1111 \pajustdpn) LN
N S R
|
— e 1171
iyl gl gyt S oo S /00 T
=
iy
L — 24 x 1 ///’
[ trddg h /
|
0dm /

RP-11/2
RK-11/2
H:0,3m

ompensac;
ocy biernej

50kvar

UPs

ARCHIMOD

UPS

ARCHIMOD

UPS

ARCHIMOD

IPATA]
[[AC

itownial
SZ-11
v
Stojak
E-PGL
3-08H

Stojak
E-PGL
308H

RP-11/3
RK-11/2
H:0,3m

RP-11/3

H:0,3m

RP-11/3
RK-11/3
H:0,3m

RG
-4,35
- -4,89

RCA2.6 RCAL.1

R
4

RK-11/3
H:0,3m

Szafal
45U
100x80,

Szafa2
45U
100x80,

Szafa3
45U
100x80,

Szafa4
45U

RK-11/2

3f‘\{ H:0,3m

ATA]
AC

RP-11/2
RK-11/2 RWC
H:0,3m
ATA|
- -4,35
\\\ <
\\ / RP-11/3RP-11/4
11/KD-1f RK-11/3 RK-11/4
Histrop!
ATA| AT
Al Al
SSWiN1
RK-11,
RGS11  [sees G S1-
RAC1.1-1 100x80 RACL.
RGS12  [sue6 -RG S1-
RAC1.1-2 /| tooxe0 RAC1.
RGs13  Mfsaag RG S1-
RAC1.1-3 10060 RACL.
RG S1-4 Szafa8 Rgcsl%-
RACLL-4  [®Y o

RCA2.1

/'k‘\\
yd \\\ 7
&~ ~U
-1.43] RP-11/1
\\ - H:0,3m
\ /
K-11/KDY1f \
_ H:stibp
AC
Riiﬁfi -1.08] 1.07 . ll /
H:0,3m AT —— I /// I ///
AC Y - -
Szafal GS2-1 RPEila RP-11,
45U 1 RK-i#% 1,
oo g | C2 1L H:0{ 8 \\\
Szafa2 G S2-2
450
Looeo gy |/ C212 T o
Szatas - RG S2-3 v_% il .1
o o O RAC2.1-3 489 H| 2=
) 4 2 7 _
Szafa4 G S2-4 £ .
U @ RAC2.1-4 8l

N (= (=

/N =2 )1,
—) 1

E 68

(T T[Ty

(D B
L

b

5
1)

ATA]

RP-11/3
RK-11/3
H:0,3m

RP-11/4 RP-11/4
RK-11/4 RK-11/4
H:0,3m  H:0,3m

RP-12/2
H:0,3m
\ J

i
4
] o

N =7

i
7 [

i

o o

RP-12/3

omofl gy

H:1,4m
\J

A RP-11/11
2,1m

e

)
—

//
RP-11/7
C ;4:1,4m

RP-11/5
RK-11/5
H:0,3m

[ | o

RP-11/5

RP-11RK-11

K-11/KD-1f
) Histrop

RP-11/5

H:0,3154[0] Fi

czal

B162

RP-11/5
H:0,3m

RP-12/2
H:0,3m

H:0,3m
\J

linia poczatkowa

110 cm

P

——

pdmiedzy |
trhdl M_:}‘Jn

|
|
bch

elenherhtaimiv

tworul

!

1 bhl

RP-11/6
H:0,3m

AT)
AC

RP-11/6
RK-11/6
H:0,3m

linia wyjsciowa

RP-12/19
H:2.1m

%60cm

RP-1
H:2, e

ps)
v
o
. 7 o 5
N

RP-1

RP-12/2
H:0,3m
\ J

-7 RP-1.
H:2, 18

AN

RP-12/2
H:0,3m

~
|

T

Kanhl kablo
Tora stalqwa 60 x 40 X 3

I \
\
\
\\
-
N RP-12/1
AN H:0,3m /7
\ \ J /
i R AR AR AR AR A AR R A AR A AR AR AR ARG R R 20
RP-12/9 f| RP-12/9
RK-12/3 f| RK-12/3
H:0,3m H:0,3m
AT/ ATA]
AC AC

RP-12/9
RK-12/2
H:0,3m

AT/
AC

rd rd N
RN RN s "
/
’
Y ! -7 S -
- / \ ’

RP-12/9 RP-12/9
RK-12/2 RK-12/2
H:0,3m H:0,3m

ATA]
AC

RK-12/KD
H:strop

RP-12/2
H:0,3m
\/

RP-12/1
H:0,3m //
\ |
o I
/ -Il ‘OWAROWO-OSOE[ITHY
/ \ YMIAR SZYBU I
s \ 60 TEOTTT
_- \ odszybie 45¢ I
[| I
[~———————————T"-5- bl -
| 2,262 | |
| [ | \
| £ | ] \
| c | |
| o | |
I a ! |
| _____ I Il | (:\-‘
< |
----- = AlS
Jom (| s [} | b
——p—£ - o
c Zz |-
R gy | sl | i
=l 21 [
T gﬁ_ | 7 I
——EysH = \
__Ea_rg - [
P | —
oo ESSE =
F-—-BSe4 SIS
T __EZOd I8
o] &
S BT -
e | RP-121
-4,35 -
RKT12IKD-1F

T

)

RP-12/9
H:0,3m

RK-12/1 [
RP-12/8 H03m [
H:0,3m -1.33]
By
\
\
\ |
N
S~ |
- -4,35 I
~
N
\, |
!

f\ RP-12/8 %
RK-12/1 [PATAY

RP- =1
12/8 0, AC |

H:0,3m

H:2,1m

S RP-1
RP-12/22 H:2,1%
H:2,1m =
;6,,
8 RP-1
| RP-12/21 H:2,18
H2,1m
¢ 0
g RP-1
3| RP-12/20 H:2
H:2,1m =
RP-172263
e N
-~
1 \ RP-12/2
| N H:0,3m
| \J
7 ) i
RP-12/7 i
H:0,3m i
i
ATAL
e
RP-12/§/
RK-12/§7
B 3%
H:0,3mf
i
i
i
. i
L 557
|
|
RP-12/7
H:0,3m
\ J
i1
ATA] /7
7 AC]
|, RP-1277 RP-12/7 [/
H:0,3m RK-12/1 f2
| H:0,3m [
RP-12/7

AC]
RP-12/8

i35

PODCIAG 85 x 40 ¢l

T
|
_ e 4 L

—_— —r +— — —/ ] —

RP-12/8 er'lzl o
H:0.3m RK-12/2
o H:0,3m

3

Si

STREFA NIEBEZPIECZNA

Linia ognia
Om

S2

Linia ognia
zm. 15m

Linia celéw
10m

Linia ognia
zm. 10m

Linia celéw

15m

Linia celéw
20m

Linia celéw

25m
O

RP-12/8

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

NR POW. |H-POM. )
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [ml POSADZKA SUFIT SCIANY
-1,0100{STRZELNICA 6 STANOWISK 291,71 - poliuretanowo- modutowy piyty Scienne
gumowa
S |-1,0200{STANOWISKO KIEROWANIA 10,58( 3,0000 plytki gresowe modutowy | piytki ceramiczne do H=10cm
g + farba lateksowa
% |-1,0300{$LuzA 12,20( 3,0000 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,0400|MAGAZYN TARCZ 2,98| 3,0000 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,0500|MAGAZYN PODRECZNY UZBROJENIA 3,53| 3,0000 plytki gresowe modutowy | plytki ceraminzni d<|> tHilocm
+ farba lateksowa
-1,0600|PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ 12,28| 3,0000 plytki gresowe modutowy | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,0700|WEZEL SANITARNY 4,66| 3,0000 ptytki gresowe tynk ptytki ceramiczne
-1,0800|SERWEROWNIA 22,44| 4,0000 plytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.08 ' |POMIESZCZENIE OKABLOWANIA 17,43| 4,0000 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,0900|AKUMULATOROWNIA 22,24| 4,0000| wyktadzina PCV tynk farba lateksowa
-1.09"' |ROZDZIELNIA GEOWNA -] 4,0000| wyktadzina PCV tynk farba lateksowa
-1,1000|POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO 31,01 4,0000 ptytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1.10 " [POMIESZCZENIE NA ZESTAW HYDROFOROWY 14,7| 4,0000 plytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
E s -1,1100|SALA SZKOLENIOWA 19,98| 3,0000| wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa
E = [-1,1200|SZATNIA DLA ODWIEDZAJACYCH 10,74 3,0000 plytki gresowe modutowy farba lateksowa
-1,1300|WEZEL. SANITARNY 17,37 3,0000 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,1400{MAGAZYN DO SKEADOWANIA MATERIALOW 13,64| 4,0000]  plytki gresowe tynk |piytd ceramiczne do H-10cm
2 + farba lateksowa
CZYSTOSCIOWYCH BIUROWYCH - WYDZIAL
FINANSOW | ZAOPATRZENIA
-1,1500|SUSZARNIA 3,89( 3,0000 plytki gresowe modutowy |phytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,1600|SZATNIA 19,84| 3,0000 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1,1800|SZATNIA 26,93| 3,0000 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,1900|SUSZARNIA 3,85| 3,0000 ptytki gresowe modutowy |piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,2000|WEZEL SANITARNY 19,22 3,0000 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,2100|SZATNIA 86,17| 3,0000 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,2200|WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,89| 3,0000 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,2300| WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,66| 3,0000 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1,2400|WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,16| 3,0000 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,2500|SUSZARNIA 15,36( 3,0000 plytki gresowe modutowy |phytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,2600|SZATNIA 86,12| 3,0000 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1,2700|WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 21,97| 3,0000 ptytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,2800|WEZEL SANITARNY - TOALETY 19,70| 3,0000 plytki gresowe modutowy plytki ceramiczne
-1,2900|WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE 22,12 3,0000 plytki gresowe modutowy ptytki ceramiczne
-1,3000|SUSZARNIA 26,49| 3,0000 ptytki gresowe modutowy |piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,3100|POMIESZCZENIE NA SPRZET PZ ORAZ 42,68| 4,0000 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
BLOKADOWY + farba lateksowa
-1,3200|MAGAZYN NA SPRZET TECHNICZNY WYDZIALU 32,56| 4,0000 plytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
RUCHU DROGOWEGO +farba ateksowa
-1,3300|POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA AKTA DO 7,00| 4,0000 plytki gresowe tynk | plytki ceramiczne do H=10cm
ZNISZCZENIA - WYDZIAL OGOLNY farbaateksona
-1,3400|SKLADNICA AKT - DOKUMENTY JAWNE KAT. A 178,19( 4,0000 plytki gresowe tynk |plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,3500|SKE ADNICA AKT - AKTA POSTEPOWAN 39,38| 4,0000|  plytki gresowe tynk |piytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
SPRAWDZAJACYCH
-1,3700|POMIESZCZENIE DRUKARNI - DRUKI SEUZBOWE 12,16| 4,0000]  plytki gresowe tynk |phykiceramiczne do Hecm
+ 1arba lateksowa
-1,4000|MAGAZYN NA SPRZET KWATERUNKOWY - 38,56| 4,0000 plytki gresowe tynk | phytki ceramic?ntzJ d? HT(locm
WYDZIAL FINANSOW | ZAOPATRZENIA +farba lateksona
-1,4100|POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,55| 3,0000| wyktadzina PCV G-K | plytki ceramiczne do H=10cm
+ farba lateksowa
-1,4200|PRZEDSIONEK 2,9| 4,0000| wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
-1,4300|KORYTARZ 35,7] 3,0000| wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
-1,4400|PRZEDSIONEK PRZECIWPOZAROWY 36,7| 3,0000( wyktadzina PCV modutowy farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
-1,4500|KORYTARZ 97,0 3,0000| wyktadzina PCV modutowy|  farba lateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
RAZEM POWIERZCHNIA PIWNICA 1449,22{ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PIWNICA
NR POW. [H-POM. ,
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m] POSADZKA SUFIT SCIANY
K4  |[KLATKA SCHODOWA K4 25,84 wyktadzina PCV tynk|  farbalateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
K5 |KLATKA SCHODOWA K5 25,84 wyktadzina PCV tynk|  farbalateksowa + tapeta
natryskowa do H=150cm
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK SCHODOWYCH 51,68| 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
W PIWNICY

LEGENDA

PP ] - Rozdzielnica

@ - Wytgcznik ppoz.

o
p
OF

- Wypust 1 lub 3-faz

- Gniazdo 230V, 2P+Z, IP20, plt
- Gniazdo 230V, 2P+Z, P44, pit,

Oznaczenia gniazd i wypustow elektrycznych:

RPO6/4 - nazwa rozdzielni i numer obwodéw z rozdzielni RP

RKO06/6

nazwa rozdzielni i numer obwodéw z rozdzielni RK

H:podtoga - wysoko$¢ montazu

- Zespolony Punkt Komputerowy, sktadajgcy sie z czterech

DQEA gniazd transmisji danych DATA RJ45 Kat. 6A, czterech
gniazd zasilajgcych gwarantowanego AC230V i dwa
gniazd zasilania podstawowego AC230V

E.. © - Przycisk sterujacy ekranem

UWAGA:

1. We wszystkich pomieszczeniach instalacje elektryczng wykonac jako p/t.

Na korytarzu instalacje prowadzadzi¢ w korytkach kablowych pod sufitem

Podejscia pod odbiorniki wykonac p/t.

2. Gniazda 230V i wylgczniki montowac¢ na wysokosciach podanych na rysunkach. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet min. IP44.

3. Przed wejsciem do budynku nalezy zainstalowa¢ wytacznik przeciwpozarowy pradu (przycisk)

odtaczajacy doptyw pradu do budynku w przypadku zaistnienia pozaru. Instalacje do przycisku

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjaéni¢ i uzgodnic¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty

i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czg$ci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

INWESTOR

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgca

INWESTYCJA

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

LOKALIZACIA dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
» ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
mgr inz. Andrzej Kuroczycki - WKPIOL3LPOORIOE
PROJEKTOWAL| ganiutycz
OPRACOWAL
OPRACOWAL
mgr inz. Bohdan Kuroczycki - 25/80/P
SPRAWDZIL Saniutycz w
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK A RZUT PIWNICY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IE 00

IE.A.05

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopit i i i
bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.

©osobom trzecim




