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Oswiadczam, ze Projekt Budowlany ocieplenia budynku posterunku policji w Siedlcu, L
Zbaszynska 23, zaprojektowano zgodnie z  obowiazujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Architektura:

projektant: mgr inz. arch. Marcin Piotrowski




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Uzgodnienia i warunki okre$lone przez zleceniodawce

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

*  Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia
budynku

* Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw”

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

* obowigzujgce normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczqca zakresu opracowania

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt ocieplenia budynku posterunku policji
znajdujgcego sie w Siedlcu, powiat wolsztynski, przy ul. Zbgszyhskie] 23 w zakresie $cian
zewnetrznych, stropodachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

3. Opis ogdiny budynku.

Przedmiotowy budynek powstat w na podstawie projektu typowego dla budynkéw
éwcezesnej milicji, ok. 1970 roku. Jest to pietrowy, wolnostojgcey i niepodpiwniczony budynek
na planie prostokgta z wysunietq czesciq klatki schodowej. Budynek nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkdw zabytkowych.

Podstawowe informacje:
Kubatura: - ok. 1779,35 m3

Wymiary:

Dtugos¢ budynku - 13,78 m
Szerokos$¢ budynku - 18,73 m
Wysoko$¢ budynku - 7,25 m.

Powierzchnie zabudowy -
- 266,41 m2

Funkcja:
Budynek petni funkcje posterunku policji i jest zgodny z pierwotng funkcjg budynku.

Konstrukcja - dane na podstawie konstrukciji budynkéw o podobnym charakterze i czasie
powstania - mogg sie nieznacznie rézni¢ od rzeczywistosci.:

Sciany zewnetrzne budynku murowane gr. 41 cm, stropy z ptyt kanatowych
prefabrykowanych DMS-65. Stropodachy ptaskie, lekkie i wentylowane, pod pokryciem z
papy na lepiku.

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu zwirowego, mury fundamentowe z blokdw
zwirobetonowych na zaprawie cementowo- wapiennej.

Stropodach - na $ciankach azurowych - ptyty wibrowo- cementowe stropodachowe
Zbrojone o grubosci 7 cm. Gtadz betonowa o grubosci 3 cm z betonu zwirowego.

Pokrycie dachowe -3 warstwy papy asfaltowe] na lepiku z uprzednim zagruntowaniem
betonu abizolem. Obrébki blacharskie - blacha ocynkowana gr 0,75 mm. Scianki
ogniochronne - cegta petna.

- Schody zelbetowe, wylewane

Izolacje:
Izolacja wodochronna pozioma i pionowa - papa asfaltowa, lepik asfaltowy

Instalacje:
W budynku znajdujq sie nastepujgce instalacje:




- wodna

- kanalizacyjna

- elekiryczna

- gazowd

- centralnego ogrzewania

Wykohczenie zewnetrzne:

Tynk cementowo- wapienny.

Stolarka okienna - wymieniona na PCV.

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe gtdwne - wymienione na drzwi PCV, drzwi wejsciowe do
magazynu oraz do klatki schodowej - stalowe, ocieplone.

Uwagi:

Pokrycie dachowe w stanie dostatecznym.

Dokumentacja fotograficzna:
Widok ogdlny - od frontu




Elewacja tylna

Elewacja boczna, prawa




Elewacja boczna - lewa




4. Opis zakresu prac.

Projekt termomodernizacji w zakresie architektury przewiduje ocieplenie $cian
zewnetrznych, stropodachu, demontaz krat okiennych oraz wymiane czesci okien i drzwi na
nowe, o lepszych wspdtczynnikach przenikania ciepta. Okna na elewacji tylnej - w
pomieszczeniach po bytych celach - do rozkucia do wysokosci pozostatych okien (bez
naruszania konstrukcji budynku).

Ponadto w zakresie robdt budowlanych zaktada sie wykonanie nowych balustrad
schoddw wejsciowych, a takze wymiane opierzeh na nowe, dostosowane do szerokosci
ocieplenia. Przewidzie¢ nalezy takze roboty zwigzane z dostosowaniem istniejgcego systemu
odprowadzania wody opadowej do nowej grubosci $cian (odsuniecie rynien i rur
spustowych). Nowe opierzenia z blachy tytan- cynk.

Na elewacji frontowej i bocznej projektuje sie wykonanie podswietlonego plafonu - logo
Policji wg fzw. Ksiegi Standaryzacyjnej Znaku.

Na elewacji frontowej i tylnej projektuje sie wymiane lampy nad wejsciami. Na elewacji
frontowej lampa nowa z modutem podtrzymywania napiecia i modutem grzewczym.

W budynku nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowqg odpowiadajgcg obecnym
przepisom budowlanym.

Konieczne jest réwniez wykonanie opasek wokdt budynku — wykonanie powierzchni z
kostek brukowych betonowych i odtworzenie powierzchni zielonych.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian budynku nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
odciggdédw masztu, a w przypadku stwierdzenia niewystarczajgcego stanu technicznego -
wymienic¢ je na nowe z kgtownikéw stalowych ocynkowanych L50.

5. TERMOMODERNIZACJA:

Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,00 m (max. ok. 7,25 m do gzymsu) — projektuje sie
catkowite ocieplenie budynku zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw™.

W ramach zadania termomodernizacji wykona¢ nalezy ocieplenie Scian budynkdéw
ptytami styropianowymi oraz stropodachdw metodqg utozenia ptyt styropianowych
papowanych (stropodachy niewentylowane).

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby
wskazywac na mozliwos$¢ gniezdzenia sie ptakdw takich jak jerzyki i inne gatunki chronione.
Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakdw w innych okresach. Zwréci¢ nalezy
jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z termomodernizacjq obserwowad, czy ptaki te
nie pojawiajg sie w okolicach budynku, oraz czy nie zagniezdzajq sie w szczelinach, otworach
wentylacyjnych i innych miejscach.

is przyjetej technolodgii pr wlanych

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu
samogasngcego o grubosci 12,0 cm mocowanego do $cian zewnetrznych za pomocg
zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacii powyzej poziomu gzymsu (+0,30 m). Obecng
réznice w grubosci Sciany wysokiego cokotu (h=220 cm) zniweliowac styropianem gr. 2 cm.

Dla écian budynku nalezy stosowac styropian EPS 70 o wartoéciach przenikania ciepta
A=0,032 W/mK. Sciany zewnetrzne spetniajg wéwczas obowigzujgce przepisy dotyczgce
maksymalnego wspotczynnika przepuszczania ciepta przez przegrode okresSlonego na
poziomie maksymalnym 0,23 W/K*m2. Zastosowanie styropianu o wspdtczynniku A=0,032 W/
mK przy $cianie z cegty kratéwki o grubosci 0,38 m daje wspdtczynnik U na poziomie U=0,2105
W/K*m2. Stropodach podcienia ociepli¢ ptytami pianki poliuretanowej ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci wykonania docieplenia styropianem.

Sciany cokotowe ponizej poziomu +0,30 m do poziomu -0,70 m ociepli¢ nalezy ptytami
styropianu ekstrudowanego o wartosci przenikania ciepta A=0,035 W/mK i grubosci 12,0 cm.
Przed wykonaniem izolacji termicznej Scian cokotowych nalezy bezwzglednie wykonac
izolacje przeciwwodng w postaci mas bitumicznych nanoszonych na oczyszczony mur.




Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowac farbami
silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z dodaniem izolaciji
termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci budynku — zarbwno opierzen,
parapetdw, jak i elementdw systemu odprowadzania wody deszczowe;.

Projektuje sie tynkowanie $cian zewnetrznych dwoma rodzajami tynkdw:

sciany zewnetrzne powyzej poziomu gzymsu - tynk mineralny

tynki cokotowe(gzyms) — tynki mozaikowe

UWAGA: Zdbrania sie mieszania systemdéw elewacyjnych, ze wzgledu na brak
gwaranciji producentdw nd systemy mieszane.

Ocieplenie stropodachu

Stropodach niewentylowany

Projektuje sie ocieplenie dachu niewentylowanego warstwq izolacji termicznej - styropian
samogasngcy, jednostronnie papowany papg asfaltowq, o wartosci wspodtczynnika A=0,040
W/mK o gruboéci 20 cm. Po wykonaniu ocieplenia wykonaé nowqg warstwe papy
termozgrzewalnej.

5.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE - TECHNOLOGIA WYKONANIA ELEWACJI

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy zdemontowad opierzenia i obrdébki
blacharskie, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a fakze - na czas
prowadzenia robdét - elementy instalacji o$wietlenia, i inne elementy znajdujgce sie na
elewacjach .

Instalacje odgromowqg nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy ja w rurkach PCV,
podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykonaé pomiar
sprawnosci (rezystenciji) instalacji. Elementy ztgcz kontrolnych przenie$¢ ze $cian
zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystgpieniemm do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce
orynnowanie oraz wykona¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych. Wypusty rur spustowych
nalezy wyprowadzi¢ tak, by sptywajgca woda zostata sprawnie odprowadzona poza obreb
budynku korytami odptywowymi na odlegto$¢ min. 1,0 m. Grunt wokdt odptywu powinien
zosta¢ wymieniony na przepuszczalny, by méc wchtongé wode sptywajgcq z dachu.

Ocieplenie Scian cokotowych powinno zosta¢ przedtuzone ponizej poziomu terenu do
gtebokosci do poziomu -0,70 m. W tym celu nalezy wykona¢ wykop szerokosci ok. 0,8 m
wokdét budynku (w odcinkach technologicznych). Przed wykonaniem izolacji termicznej
konieczne jest wykonanie izolacji przeciwwodnej — z mas bitumicznych na oczyszczonym
murze. Po wykonaniu ocieplenia §cian cokotowych izolacje nalezy odpowiednio otynkowac
tynkiemm mozaikowym, a nastepnie, przed zasypaniem — ostoni¢ Sciane folig kubetkowq.
Wykonac¢ opaske z kostki brukowej o szerokosci min. 60 m, ze spadkiem 2% od budynku.

Istniejgce i nowe przewody elektryczne na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo
w rurkach PCV niepalnych.

Nalezy zdemontowac istniejgcg lampe znajdujgce sie na elewacji, a po wykonaniu
izolacji — zamontowac¢ nowq, halogenowq.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe
ubytkéw istniejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni podtoza oraz
odpowiedniej przyczepnosci.

Wystepujace pekniecia scian zewnetrznych nalezy sklamrowac¢ wykonujgc nastepujgce
prace:

* oczyscic spoine z zaprawy na gtebokosc 3 cm

* pekniecia nalezy rozku¢ na gtebokos¢ 4-5 cm;

* oczysci¢ spoiny z kurzu i pytu, wypetni¢ oczyszczone spoiny zaprawq
cementowq 1:3;




* umiesci¢ prety stalowe fi 8 mm dtugosci ok. 90 cm co 4 warstwe na catej
dtugosci pekniecia.

* Cate rozkute pekniecie wypetnic na petng grubo$¢ muru zaprawqg
cementowq 1:3 pod cisnieniem, tak aby szczelnie wypetnita ryse.

* Na szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stalowq podtynkowq i wykonad
zewneftrzny tynk cementowo-wapienny

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowacé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsig typu UNI-
GRUNT.

5.1.2. MOCOWANIE PtYT TERMOIZOLACYJINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane] dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
stosowac tzw. listwe cokotowq, dajgcq pewne, trwate i estetyczne wykonhczenie elewacji od
dotu. Listwe dobrac¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowac do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Ocieplenie $cian wykona¢ z ptyt styropianu samogasngcego o grubosci 12 cm o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,032W/(mK), uktadanych w cegietke i mocowanych
do podtoza za pomocqg zaprawy klejgcej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej Sciany i lekko
docisng¢ uzywajqgc dtugiej taty. Rdwnosé powierzchni zamocowanych ptyt styropianowych
mozna korygowac do 20 min od ich przyklejenia. Ptyty nalezy mocowacd Scisle jedna przy
drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykdw pionowych.
Ptyty styropianowe nalezy mocowacé do Sciany przy pomocy kotkdw w ilosci 4 sztuk na 1T m2
(strefa naroznikowa — 1 m od naroznika - 6 kotkdw/m?2).

UWAGA !

Operacja wyrdwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metodq lekkg-mokrg, odpowiedzialng za kohcowy efekt zmierzajgcy
do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie dajq
zgodnej z technologiqg skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Na elewacji frontowej nalezy wykonaé wyrdwnanie elewacji przy okapie - poprzez
wykorzystanie styropianu o mniejszej grubosci.

Izolacja $cian cokotowych wykonywana jest z ptyt styropianu fundamentowego o
wspdtczynniku lambda 0,035 W/mK, o grubosci 12 cm. Po wykonaniu wykopu na gtebokos$é
ok. -0,70 m nalezy oczysci¢ Sciane, a nastepnie, po wykonaniu warstwy wyréwnujgcej z masy
uszczelniajgcej, nalezy przyklei¢ ptyty izolacji. Po wykonaniu ocieplenia scian przystgpic
nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane
zabezpieczy¢ folig kubetkowq, po czym mozna przystgpic¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowq opaske betonowq o szerokosci ok. 60 cm z ptytek
betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 3% od $ciany.

5.1.3. WYKONANIE WARSTWY 7ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie
klejgcej — kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamietac o prawidtowym montazu
oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i
drzwi. W $cianach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢
dodatkowq warstwe siatki zbrojgce;.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z
przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu. Ponadto zaleca sie
wykonanie oku¢ naroznikdw wypuktych za pomocgq listew aluminiowych. Narozniki gérne i
dolne otwordw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu
unikng¢ mozna uko$nych peknieé w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojgca nie
moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyrdwnac papierem




sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu pacg.

5.1.4. WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad z ptynu gruntujgcego. Masa ta
chroni i wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢. Preparat nalezy rozprowadzi¢
rGwnomiernie na catej powierzchni za pomocqg watka lub pedzia przynajmniej 12 godzin
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarskg wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0
mm. Zastosowad tynk zapewnigjgcy nierozprzestrzenianie ognia przez ocieplenie.

Wyprawa tynkarska cokotdéw — tynk zywiczny mozaikowy - kolorystyka podana na
rysunkach.

5.1.6. POWLOKI MALARSKIE
Powtoki malarskie wykonac¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg silikonowqg (typu
Caparol- lub réwnorzedng w parametrach) w kolorach podanych na rysunkach.

5.2. Ocieplenie stropodachu

Izolacje cieplne stropodachu wykonac nalezy z ptyt jednostronnie laminowanych papg o
grubosci min. 20 cm. Wspdtczynnik lambda dla materiatu izolacyjnego nie powinien byc¢
wyzszy niz 0,040W/mK.

Kolejnosc¢ robdt:

- Oczyszczenie i naprawa istniejgcego pokrycia dachowego

- Wykonanie przedtuzenia i podwyzszenia hakdw rynien Przyklejenie warstwy izolacji
termicznej do istniejgcego pokrycia ptyt izolacji termicznej, a nastepnie wykonanie nowej
warstwy papy termozgrzewalne;.

- Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywacé wytgcznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o ar. min.3,5 mm z wktadkg PV 200, mocowandg
mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad. Wstega papy powinna
by¢ bez dziur i zataman o rébwnych krawedziach . Powierzchnia papy powinna miec
réwnomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sq uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia sie papy.

5.3. Obrdbki dekarsko - blacharskie

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety
okienne i wykona¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) w kolorze
biatym, zakohczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowad istniejgce opierzenia z gzymsdw, $cian szczytowych i murkéw
ogniowych oraz innych elementéw oblachowanych, i wykona¢ nowe obrdbki blacharskie po
wykonaniu ocieplenia sciany zewnetrzne;.

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdw nalezy przewidzie¢ koniecznos$cé
wykonania napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego
pokrycia dachu papg wierzchniego krycia (stropodachy niewentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢é dachowych nalezy uzywacé wytqcznie papy
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250, papa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana o _gr. 4,0 mm z wktadkg PV 200

Po wykonaniu ocieplenia stropodachdw nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rur spustowych w
pionach oraz zamontowad¢ w koszach odptywowych kratki zbierajgce liscie i
zanieczyszczenia.
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5.4.

5.5.

6.

Roboty elektryczne
W zwigzku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi nalezy wykonac

nastepujgce roboty z zakresu elekirycznego:

- demontaz istniejgcej lampy nad wejsciem frontowym i montaz nowej lampy LED

na wykonanej elewacji. Zamontowac oprawe z modutem podtrzymujgcym (oprawa

ewakuacyjna) z podgrzewaniem
- wymiana ramki na ZK na nowg w kolorze elewacj (malowana proszkowo)
- montaz nowych lamp na elewaciji tylnej

- montaz nowego logo - plafonu pods$wietlanego - podiwietlenie w technologii
LED - wg ksiegi standaryzacyjnej - zasilanie z istniejgcej rozdzielni wewnetrznej. Modut

zmierzchowy - elewacja frontfowa i prawa.

- wykona¢ nowq instalacje odgromowq - poprowadzong w niepalnych rurkach
PCW podtynkowo, z kratkg rewizyjng na elewacji — ofulina z wetny mineralnej — patrz

punkt 4.3.1.
- Do masztu antenowego doprowadszi¢ osobny zwdd odgromowy

- Przed zakonhczeniem prac termomodernizacyjnych wykonac pomiary sprawnosci

odgromodw. Instalacja musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60305 1-4.

- Wszystkie elementy instalacji elekirycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozyé, a

przewody poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wymiana stolarki zewnetrznej

W przedmiotowym budynku wszystkie okna zostaty wymienione w latach
weczesniejszych na nowe. Przewidzie¢ nalezy jedynie wymiane okien w
pomieszczeniach bytych cel na nowe, o zwiekszonej wysokosci - w tym celu nalezy
rozku¢ istniejgce okno do wysokosci pozostatych okien i wykonaé nowe parapety i
okapniki. Rozkucie okna nie moze naruszy¢ nadprozy istniejgcych i konstrukcii
budynku.

Wybrane okna wymieni¢ na nowe, z profili PCV, o wspdtczynniku U nie wiekszym niz
1.1 W/Km2.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego okna — osadzi¢ nowe, zaktadajgc nowe
opierzenie — parapet zewnetrzny.

Mocowanie okna na kotwach.

Po osadzeniu okna nalezy wykonaé wyprawki oéciezy wewnetrznych. Podczas
wykonywania wymiany stolarki zachowac nalezy odpowiednie srodki
zabezpieczajgce pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Inne roboty uzupetniajgce

* Zdemontowac istniejgce zadaszenie nad wejsciem do budynku, wraz z
nieczynnym neonem POLICJA. Neon nalezy przekaza¢ w stanie nienaruszonym
Inwestorowi.

*  Wykona¢ nowe zadaszenie nad wejsciem o tej samej szerokosci i na tej samej
wysokosci co zadaszenie demontowane. Zadaszenie systemowe. Zadaszenie ze
szkta na podkonstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze elewacii.
Szklenie szktem typu float, bezpiecznym (hartowanym). Mocowanie do konstrukciji
nosnej - rotule. Rozwigzania szczegdtowe i obliczenia wytrzymato$ciowe nalezy
przed zamontowaniem przedtozy¢ do akceptacji przez Inwestora.

* Na elewacji wykona¢ logo Policji wg standardu. Logo podswietlane
( wykonane plexi oswietlanego wewnetrzne LED - efekt poswiaty na elewacii).

* Uzupetni¢ lub wykonac izolacje przeciwwilgociowq przy nowych obrébkach
dachu z papy termozgrzewalnej;

* Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowaé na nowo réwniez istniejgce
kominy i murki znajdujgce sie na dachu budynku, a w przypadku fakiej
koniecznosci po stwierdzeniu ztego stanu technicznego - przemurowac.

* Kable biegngce po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

* Skrzynki przytqczy elekiroenergetycznych i gazowych zachowacé a nowe
drzwiczki osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do lica muru
bardziej niz 5 cm; wykona¢ nowe drzwiczki
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* osadzi¢ drabine na elewacji bocznej - drabina bezpieczna z obreczqg
ochronng zgodna z przepisami budowlanymi

* w przypadku stwierdzenia obecnosci materiatdw niebezpiecznych w
istniejgcym budynku, (np. ptyty dachowe lub $cienne zawierajgce azbest) nalezy
je zdemontowac i utylizowaé. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacjg
materiatdw niebezpiecznych nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej do takich
dziatan.

7. Uwagi kohcowe

Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonac niezbedne prace
porzgdkowe (mycie, sprzgtanie)

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH ELEWACYJNYCH.
Ewentualna zmiana dostawcy farb musi zostac skonsultowana z projektantem.
UWAGAI

Przed przystgpieniem do malowania catosci elewacji nalezy wykona¢ probke
kolorystyczng o powierzchni minimum 1 m2 dla kazdego z koloréw celem aprobaty przez
projektanta.

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

2. Przepisy BHP obowiqzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegding uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o
grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajqcy przy pracach na
wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizaciji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

4. Roboty zwigzane z dociepleniem Scian i wymiang obrdbek blacharskich nalezy
prowadzi¢ z rusztowan rurowych

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Poznan, marzec 2017
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)

DLA ZADANIA

+wTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU"

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
POSTERNEK POLICJI W SIEDLC, UL. ZBASZYNSKA 23, 64-212 SIELDEC
Nazwa i adres inwestora

KOMENDA WOJEWODIZKA POLICJI W POZNANIU, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844
POINAN

Projektant sporzgdzajgcy informacije

mgr inz. arch. Marcin Piofrowski
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1. Czesc opisowa

Zakres robot
Docieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachu styropianem, zgodnie z instrukcjg
ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow” .

Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych
Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim o niskim
nachyleniu potaci, kryty papq termozgrzewalnqg.

Wskazanie elementéw terenu moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Dziatka istniejgca w petni zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie
powoduje wzrostu zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac
budowlanych. Projekt nie przewiduje ingerenciji w terenie otaczajgcym bezposrednio
budynek.

Wskazanie zagrozen wystepujgcych w trakcie realizacji robét

Na czas budowy wokdét budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno byé
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Powinno by¢ zamontowane zgodnie z
normg i spetniac jej wymogi. Pracownicy bedqg wykonywali prace na rusztowaniach
na réznych wysokosciach. W bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie
odbywato sie mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy
prawidtowy nadzér nad robotami oraz zapewniajgcy potrzeby socjalne robotnikdw.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

Przed przystgpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy powinni by
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiadac uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostac przeszkoleni z
zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

- Pracownicy powinni zostac przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacii
odpaddw przy realizacii.

Wskazanie $§rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb
trzecich.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w widoczny sposdb.

Na rusztowaniach winny by¢ w sposdéb przejrzysty oznakowane zejscia.

Itgcze kablowe winno znajdowacd sie na terenie budowy i posiadac wytgcznik
umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie doptywu energii elekirycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzgdzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.)

Sporzgdzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznah marzec 2017
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