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OPIS TECHNICZINY

1. Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji cenfralnego ogrzewania
w budynku posterunku policji zlokalizowanego w Siedlicu, powiat wolsztynski, przy ul.
Zbagszynhskiej 234. Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny oraz rysunki.

2. Podstawa opracowania.
—  Zlecenie Inwestora.
—  Podktady architektoniczno-budowlane.
- Wiza lokalna,
- Obowiagzujgce przepisy,
- Katalogi branzowe.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, a takze
zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Charakterystyka techniczna obiektu.

Przedmiotowy budynek powstat na podstawie projektu typowego dla budynkdw
owczesnej milicji, ok. 1970 roku. Jest to pietrowy, wolnostojgcy i niepodpiwniczony
budynek na planie prostokgta z wysunietqg czescig klatki schodowej. Budynek nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru budynkdw zabytkowych.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodociggowaq, kanalizacyjng, gazowqg
i centralnego ogrzewania.

4. Stan istniejqcy instalaciji.

Istniejgca instalacja ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji jest w ztym stanie
technicznym, wyeksploatowana, duza bezwtadnos¢ instalacji jest powodem znacznych
strat ciepta i wyzszych kosztébw ogrzewania obiektu. Taki stan moze prowadzi¢ do
powstawania czestych awarii i przerw w ogrzewaniu budynku. W zwigzku z powyzszym

podjeto decyzje o wykonaniu remontu istniejgcej instalacji c.o.

5. Zakres remontu instalacji ogrzewcze;j.
W ramach termomodernizacji przedmiotowego budynku przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych robdt w zakresie remontu instalacii c.o.:
Roboty demontazowe:
- odwodnienie istniejgcej instalacii,
— demontazistniejgcych grzejnikdw,
- demontaz gatgzek grzejnikowych oraz piondw,
— demontaz przewoddw poziomych,
- demontaz istniejgcych przewoddw wraz z armaturg oraz istniejgcym kottem w
pomieszczeniu kottowni.

Roboty montazowe:
- montaz rurociggdw rozprowadzajgcych pod stropem przyziemia wraz z

podejsciami do grzejnikdw,

montaz grzejnikdw,

montaz zawordw termostatycznych na gatgzkach zasilaojgcych oraz zawordw
odwadniajgcych na gatgzkach powrotnych,

przeprowadzenie ptukanie instalacji wodg wodociggowqg

wykonanie prob szczelnosci potgczeh na cisnienie min 0,45 MPa

montaz gtowic termostatycznych
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— uruchomienie instalacji i regulacja poprzez nastawy wstepne zawordw
fermostatycznych.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.
6.1 Bilans ciepta
Zapotrzebowanie na ciepto budynku obliczono zgodnie z normqg: PN-EN 12831:2006
sInstalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projekfowanego obcigzenia
cieplnego.”
Do obliczen strat ciepta przyjeto nastepujgce wspdtczynniki ,U™:

— -§ciana zewnetrzna przyziemie -U=0,23 W/mz«K
— -$ciana zewnetrzna pietro -U=0,22 W/m2K
— -stropodach -U=0,17 W/m2K
— - oknaifasady przeszklone zew. z uwzglednieniem potgczenh -U=1,60 W/m2K
— - Bramy garazowe i drzwi zewnetrzne -U=1,90 W/m2K
— -$ciany wewneftrzne -U=1,00 W/m2K
— -strop miedzy-kondygnacyjny -U=1,15W/m2K
— -strop nad garazami -U=0,63 W/m2K
- -strop zewnetrzny -U=0,32W/mzK
— - podtoga na gruncie -U=0,97 W/m2K

6.2 Dane techniczne instalacji c.o.

—  Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo =21387W,
-  Temperatury czynnika grzewczego tz/1p = 65/50°C,
- Opdr hydrauliczny instalaciji Ap = 16,20 kPq,
—  Catkowita pojemnosc¢ instalagcii V;=184,0 dm3,
—  Strefa klimatyczna: Il - temperatura zewnetrzna te =-18°C.

-  System ogrzewania pompowy, dwururowy.

6.3 Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Zaprojektowano pompowq instalacje wodng, dwururowg o parametrach
obliczeniowych 65/50°C, pracujgcg w uktadzie zamknietym.

Irodtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie projektowany kociot gazowy
kondensacyjny wiszgcy zintegrowany z zasobnikiem cwu o pojemnosci 48 litrow,
zZlokalizowany na poziomie przyziemia w wydzielonym i przeznaczonym do tego celu
pomieszczeniu. Kociot nalezy zamontowa¢ w wersji wyposazonej w automatyke
pogodowq.

Cisnienie statyczne w instalacji utrzymane bedzie na poziomie 1,50 bar przez naczynie
przeponowe bedqgce wyposazeniem kotta oraz dodatkowe przeponowe naczynie
wzbiorcze typu Reflex NG25 (lub rbwnowazne).

Kociot zabezpieczony jest przed wzrostem ciSnienia zaworem bezpieczenstwa o
ciSnieniu poczgtku otwarcia réwnym 3,0 bar (zawor dostarczany wraz z kottem).

Regulacje pracy kotta i kottowni przewidziano za pomocqg regulatora pogodowego
bedgcego na wyposazeniu kotta. Spaliny z kotta odprowadzane sq poprzez czopuch do
komina wykonanego z przewoddéw rurowych ze stali nierdzewnej typu rura w rurze o
Srednicy 80/125 mm wyprowadzonego ponad dach budynku.

Kociot pracuje z zamknietg komorg spalania i zewnetrzny przewdd uktadu
kominowego stuzy do zasysania powietrza zewnetrznego niezbednego do procesu
spalania, a przewdd wewnetrzny odprowadza produkty spalania. Komin wyprowadzi¢ na
wysokos$¢ 1,0 m ponad poziom dachu.

Kottownia pracowac bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i
nie wymaga statej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktérej zakres zostanie okreslony w
instrukcji obstugi.

Na podtgczeniu kotta do instalacji wodociggowej nalezy zamontowad zawédr
antyskazeniowy typu BABM DN20. Zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze dla
uktadu cwu zabudowane w kotle.
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Do pomiaru ci$nienia zastosowano manometry @80, 0,6 MPa (01,0 MPa - ciepta i zimna
woda) i fermometry @80 o zakresie 0...120°C.

6.4 Rurociqgi i armatura.

Instalacje obiegdw grzewczych prowadzone w obrebie budynku nalezy wykonac z
rur stalowych systemu KAN-Therm Steel. System KAN-Therm Steel to kompletny system
instalacyjny sktadajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek w Srednicach od @12 do @108 mm.
Rury i ztgczki w Systemie KAN-Therm Steel wykonane sqg z wysokiej jokosci stali o niskiej
zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcq perfekcyjne zabezpieczenie
antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Zastosowana w Systemie KAN-Therm Steel technologia ,,press” pozwala na szybkie i
pewne wykonywanie potgczeh poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy
ogdinodostepnych zaciskarek, eliminujgc proces skrecania lub spawania poszczegdinych
elementéw.

Pozwala to na bardzo szybki montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i
ksztattek duzych $rednic. Rury i ksztattki Systemu KAN-Therm Steel wykonane sqg ze stali
cienkosciennej, co w znaczqgcy sposdb obniza wage poszczegdinych elementdw i utatwia
montaz instalacji. tgczenie elementdw w technologii ,press” pozwala na uzyskanie
potgczeh o zminimalizowanym przewezeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty
cis$nienia w catej instalacii i stwarza wysmienite warunki hydrauliczne.

Zalety zastosowanego systemu:

- szybki i pewny montaz instalacji, bez spawania i skrecania,

- duzy zakres Srednic rur i ztgczek do 108 mm,

- szeroki zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

- odpornos$¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar,

- mozliwos¢ tgczenia z systemami tworzywowymi KAN-Therm Press i Push,
- niewielki ciezar rur i ztgczek,

- wysoka estetyka wykonanych instalacji,

- odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Srednica srednica Gruboéc scianki

- zewnetrzna

nominalna [mm]

[mm]

15 18,0 1,20
20 22,0 1,50
25 28,0 1,50
32 35,0 1,50
40 42,0 1,50
50 54,0 1,50

Dopuszcza sie, w konsultacji z projektantem, zastosowanie rur o $rednicy innej niz
podano w niniejszym projekcie.

Przewody rozprowadzono w sposdb zapewnigjgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenia.
W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe (zawory DN15) ze
7tgczkg do weza). Armature spustowq i odpowietrzajgcg montowad w miejscach
dostepnych dla obstugi.

PrzejScia przez Sciany oddzielenia pozarowego (jezeli wystepujg) nalezy wykonac
zgodnie z systemem uszczelniajgcym z wykorzystaniem ognioochronnych opasek i/lub
kotnierzy i/lub pasty i masy ognioochronne;j.

Wsporniki, mocowanie rur i punkty state instalacji wykona¢ w instalacyjnym systemie
montazowym. Nalezy zastosowac obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjne;j.

Potgczenia z armaturg poprzez kotnierze (dla Srednic > DN50) lub gwintowane (dla
Srednic < DN50).
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Armatura odcinajgca
e Zawory odcinajgce o $rednicy do DN50 — gwintowane, kulowe,
Cata zastosowana armatura powinna posiadac swiadectwa i atesty dopuszczenia do
stosowania budownictwie.

6.5 Urzgdzenia grzewcze i zawory grzejnikowe.

Do ogrzewania pomieszczeh zastosowano  stalowe  grzejniki  ptytowe,
konwektorowe Purmo o wysokosciach H=600mmm, w wykonaniu kompakiowym, z
podejsciami bocznymi. Grzejniki wyposazyé w podwdjne przytgcza odcinajgce do
grzejnikéw z bocznym podeijsciem oraz gtowice termostatyczne firmy Oventrop.

Przyjeto, ze w catym obiekcie zamontowane zostang grzejniki koloru biatego z wysokim
potyskiem, powtoka wykonczeniowa w kolorze $nieznobiatym RAL 9016. Montaz grzejnikéw
w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowq dostarczong przez
producenta. Grzejniki dostarczane sg w kompletach z ostonami, wieszakami, korkami oraz
odpowietrznikami. Grzejniki zasilane sg z boku, poprzez proste i kgtowe zawory
termostatyczne z nastawqg wstepnq.

Zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg wstepng typ AVé wraz z gtowicg
termostatyczng typ UNI LH prod. Oventrop. Termostat wyposazony w czujnik cieczowy z
nakretkg M 30x1,5, kolor biaty, zakres regulacji 7-28°C, skala 0*1-5.

Na gatgzkach powrotnych zaprojektowano zawory (Srubunki) grzejnikowe powrotne
proste i kgtowe z nastawqg wstepng typ Combi 3 prod. Oventrop. Zawdr umozliwia
odciecie, opréznienie i napetnienie grzejnika.

6.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjete w projekcie rurociqgi systemu KAN-Therm Steel nie wymagajg wykonania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.7 Izolacja termiczna

Rurociqgi grzewcze stalowe zaizolowac:
- do DN20 (Dzew. 22mm) - Tubolit S (A=0,040W/(m*K}).
- od DN25 (Dzew. 28mm) - wetha mineralna Section AluCoat T (A=0,037W/(m*K)).
Izolacja musi obejmowacd wszystkie elementy instalacji (rury, ksztattki, armature,
zawiesia itp.).

Minimalne grubosci izolacji:

DN Dzxg Minimalne grubosci izolaciji
- [mm] [mm]

15 18x1,2 25,0

20 22x1,5 25,0

25 28x1.,5 35.0

32 35x1,5 35,0

40 42x1,5 45,0

50 54x1,5 60,0
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6.8 Préby.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptukac surowq
wodq az zacznie ptyngc czysta woda.

Nastepnie, po szczelnym zaslepieniu kohcdw instalacje napetni¢ woda.

A) Préba cisnieniowa ,na zimno’:

Prébe cisnieniowqg nalezy przeprowadzi¢ przy odtgczonych odbiornikach, zaworach

bezpieczehstwa i naczyniach wzbiorczych.

Wartosé cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych - 4,5 bar.

Badanie uznagje sie za pozytywne, jezeli w czasie frwania préby (min 30 minut),
manometr nie wykazuje spadku ciSnienia. Gtéwng prdbe szczelnosci przeprowadza
wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela inwestora. Z przeprowadzonej préby
nalezy sporzgdzi¢ protokodt.

W przypadku, gdy w czasie préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungc
przyczyny i powtoérzyé probe.

B) Préba poprawnosci dziatania i szczelnosci ,na gorgco™:

Badania mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby ,na zimno”.
Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych mozliwych
parametrach roboczych (nieprzekraczajgcych parametréw  obliczeniowych) oraz
najnizszych mozliwej temp. zewnetrznej (ponizej +6°C). Przed przystgpieniem do proby
budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 3 doby.

Instalacje mozna uznac za szczelng jesli po uptywie 3 ddéb (72 godzin) ubytki w
ztadzie nie przekroczyty 0,1% oraz instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Zalecenia przed wykonaniem prob szczelnosci:
— czas i zakres testu musi zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
— pracownicy na budowie muszq zostaé poinformowani o czasie i zakresie proby
cisnieniowej,
— testowane instalacje rurowe muszg by¢ czyste,
—  spawy muszqg zostac sprawdzone,
— wszystkie urzgdzenia pracujgce na ciSnieniu nizszym niz wymagany przy probie
muszqg zosta¢ odtgczone.
W raporcie z przeprowadzenia préb nalezy umiesci¢:
— ci$nienie i temperature ptynu testowego,
— czas i wynik przeprowadzonej préby,
— dane 0séb przeprowadzajgcych prébe,
— nrseryjne i klase uzytych manometréw,
— warto$¢ cisnienia na poczgtku i na kohcu préby,
- ewentualne proby zakohczone przed czasem wraz z podaniem przyczyny
przerwania préby i sposobem jej wyeliminowania,
- wynik préby cisSnieniowej uzywajqgc stowa zdany/niezdany.
W przypadku, gdy w czasie préby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usungé przyczyny
i powtdrzy¢ probe.
Instalacje nalezy napetnic wodq o jakosci zgodnej z PN-93/C 04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody".

6.9 Regulacja instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowe;j
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacii w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z
wynikami obliczeh hydraulicznych instalacji. Nastawy armatury regulacyjnej naniesiono na
rozwinieciach instalacji c.o. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zawordw.
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7. Instalacja wod-kan.
7.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Zakres instalacji wod-kan obejmuije:

- likwidacje elekirycznego podgrzewacza wody dla nafrysku w pomieszczeniu
sanitarnym na pietrze (pom. nr 16),

— doprowadzenie cieptej] wody uzytkowej z podgrzewacza z koftowni do
natfrysku w pom. nr 16 oraz pomieszczenia socjalnego (pom. nr 15) na pietrze.

— doprowadzenie zimnej wody uzytkowe] do pomieszczenia socjalnego (pom. nr
15) na pietrze.

— doprowadzenie kanalizacji sanitarne] do pomieszczenia socjalnego (pom. nr
15) na pietrze.

7.2 Rurociqgi i armatura.

System instalacji wody zimne] wewnaqtrz budynku wykona¢ z rur systemu PP z
polipropylenu typu PN 20. Zakres stosowanych srednic miesci sie od @ 16 do @ 20 mm.
Instalacje ciepte] wody wykonaé¢ z rur PP-R stabi o ciSnieniu nominalnym PN25 Zakres
stosowanych Srednic miesci sie od @ 16 do @ 20 mm.

Potaczenia za pomocqg ztqgczek gwintowanych uszczelnianych teflonem. Rury uzyte do
budowy instalacji powinny posiadac odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 20 bar. Rura moze pracowac w sposdb ciggty
przy temperaturze 70°C. Krétkotrwale (przy zaktdceniach) dopuszczalne sg temperatury
do 100°C. Rura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2 i posiadac
powinna réwniez atest higieniczny na system.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory
kulowe, gwintowane.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo izolacjqg z pianki PE o
grubosci 2,0mm.

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowaé otulinami z wetny mineralnej zgodnie z
pkt. 6.7.

PrzejScia przez $ciany nie bedqce przegrodami oddzielenia pozarowego wykonacé
w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy
rurociqgu. Przestrzen miedzy tulejq, a rurg uszczelni¢ piankg poliuretanowaq.
PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornosciq sciany.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z PP tqczonych przez ztgcza kielichowe, z zastosowaniem
uszczelki wargowe;.

Srednice i spadki zgodnie z czeéciq rysunkowq.
Imiane kierunku prowadzenia przewoddw wykonaé z zastosowaniem kolan 45°,
odgatezienia przewoddw wykonac¢ za pomocq tréjnikdw 45°.

PrzejScia przez Sciany nie bedqce przegrodami oddzielenia pozarowego wykonacé
w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy
rurociggu. Przestrzeh miedzy tulejq, a rurg uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig sciany.

7.3 Badania szczelnosci i dezynfekcja

Przygotowania do badania szczelnosci wodq zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodq, instalacja (lub jej czesc)
podlegajg badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarznieta.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przez
przekroczeniem ci$nienia roboczego.
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Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé¢ starannego
przeglgdu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimnaq.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementame;j:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badania szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$c
cis$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé
W najnizszym punkcie.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci pdttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

Co najmnigj trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci woda zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokdt badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacé te cze$c
instalacii, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Dezynfekcja instalacji wodociggowej.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. llos¢ wody uzytej do ptukania powinna
zapewni¢ min. 10 - krotng wymiane wody w przewodzie. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczehh mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakohczeniu ptukania powinna bycé
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej.
Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekciji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane
stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru
w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3.

Po zakonhczeniu dezynfekcii i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac
wodg wodociggowq. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana

analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
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Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II" przy zachowaniu odnoénych przepisdw w zakresie
BHP i p/poz.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
WW sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku.

W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisdbw  dotyczgcych — ochrony
przeciwpozarowej, przepisdw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elekirycznych
etc.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ wymagane przez
przepisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty
Polskiego Cenfrum Badan i Certyfikacji lub Centralny O$rodek Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal, deklaracje zgodnosci zPolskg Normg, aprobaty
techniczne.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia
wykonawcze w cieptownictwie.

Wszystkie prace podlegajg odbiorowi technicznemu.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z DTR tych urzgdzenh.

Wszystkie urzgdzenia dobrano w oparciu o przepisy oraz wytyczne producentdw.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz okreSlone w projekcie, pod
warunkiem, ze ich parametry nie bedqg gorsze. Zmiana urzgdzeh wigze sie z
konieczno$cig wykonania obliczeh hydraulicznych sprawdzajgcych.

. W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je

konsultowac z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Stachowski
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9. INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

Inwestycja

Inwestor

Adres inwestyciji

23.czerwca 2003r

(Dz. U. Nr 120, z 2003r., poz.1126)

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POSTERUNKU
POLICJI W SIEDLCU

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A 60-844 POZNAN

UL. ZBASZYNSKA 23, 64-212 SIEDLEC,
dziatka o nr ewidencyjnym 809/1

Jednostka projektowa

Branza

Projektant

TERMOENERGY
inz. Jozef Zielezihski
ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznah

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Jarostaw Stachowski

STRONA 11



Zakres robét:

Zakres robdét dla przedmiotowego zadania obejmuje budowe:
- remont wewnetrznej instalacji cenfralnego ogrzewania,
-~ remont kottowni gazowej,
— doprowadzenie wody cieptej do pom. sanitarnego na pietrze
— doprowadzenie wody cieptej i zimne] oraz kanalizacji sanitarnej do
pomieszczenia socjalnego na pietrze.

Kolejnos¢ realizacji robét przy budowie instalacji wewnetrznych

— Prace przygotowawcze - organizacja placu budowy i zaplecza budowy,
przekazanie terenu na czas trwania budowy, oznaczenie budowy tablicami
informacyjnymi,

— demontaz istniejgcych grzejnikdw,

— demontaz istniejgcych przewoddw instalacji centralnego ogrzewania,

— demontaz przewoddw, armatury i kotta w zakresie pomieszczenia kottowni,

—  Wytyczenie tras instalacji CO, CWU, ZWU i KS,

— Uktadanie i montaz rurociggéw CO, CWU, ZWU i KS,

—  Montaz grzejnikéw, podtgczenia przybordw sanitarnych,

- Montaz nowego kotta wraz z podtgczeniem, rurociggami i armaturg,

— Ptukania poszczegdinych instalacii.

— Préby szczelnosci, regulacje i odbiory.

— Likwidacja zaplecza budowy, prace porzgdkowe i rbwnoczesne odtworzenie
terenu po zakonczeniu prac.

Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych

Na dziatce przy ul. Zbagszynskiej 23 znajduje sie budynek Posterunku Policji w
Siedlcu, w ktérym prowadzone bedg prace remontowe w zakresie instalacii
centralnego ogrzewania oraz wod-kan.

Mozliwe zagrozenia w trakcie prowadzenia budowy projektiowanego obiektu:

— Upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, dachu:
brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu).

— Przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu sprzetu budowlanego.

— Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; nie stosowanie sprzetu chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci przy wykonywaniu roboft,

— Uderzenie przez spadajgce przedmioty (brak  wygrodzenia  strefy
niebezpiecznej).

— Porazenie prgdem elekirycznym  (orak  zabezpieczenia przewodéw
zassilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

— wykonywania robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych
(pochwycenie kohczyny dolnej lub gérnej przez naped - brak petnej ostony
napedu, uszkodzenie ostony napedu, porazenie prgdem elekirycznym — brak
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zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

— materiaty tatwopalne i wybuchowe - zrédto zagrozenia tlen, acetylen,

— zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas prowadzenia robodt
budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia ostrymi
krawedziami.

Sposoby prowadzenia instruktarzu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

-~ Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie okre$Slonym przepisami
BHP.

— Szkolenie powinno zapozna¢ pracownika z podstawowymi  warunkami
bezpieczenstwa zawartymi w przepisach i zasadami bezpieczenstwa pracy.

— Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie w tym komunikacja umozliwigjgca

szybkg ewakuacje na wypadek zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi  lub
zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Podczas wykonywania prac powodujgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia
pracownikdw stosowac nalezy wymagane przepisami zabezpieczenia i Srodki
ochrony osobiste;j.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z  wymaganiami producentéw i przepisdw
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosSnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.
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Na terenie budowy w miejscach ogdlnodostepnych winny znajdowac sie apteczki
ze srodkami pierwszej pomocy.

Drogi przeciwpozarowe winny by¢ stosownie oznakowane i nie blokowane przez
sktadowiska i inne przeszkody ( parkujgce samochody, czasowo ustawiane
urzgdzenia placu budowy). Muszg one zapewnia¢ szybkg ( w tym najkrotszq)
droge ewakuacji w wypadku powstatego zagrozenia.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ

zoboquzcmy jest uwzgledni¢ wymogi przepisdw:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

—  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczehnstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191,

poz. 1596)
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

fransportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19%6ér w
sprawie rodzajéw prac, ktére muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujq prace pracownicy zatrudnieni

przez réznych pracodawcdw nalezy zapewnié nadzér nad bezpieczehnstwem i
higieng pracy wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Uwagi:
Zakres oddziatywania inwestycji 1j. ,,Projekt termomodernizacji budynku Posterunku

Policji w Siedlcu” zamyka sie w granicy dziatki zlokalizowanej przy ul. Zbgszyhskiej
23 w Siedlcu, dz. nr geod. 809/1

Opracowanie

mgr inz. Jarostaw Stachowski
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