
±0,00

+3,00

06

Φ=936 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

18

Φ=817 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

28 x 1,5

14850 W

18 x 1,2

817 W

3,00

18 x 1,2

936 W

16,2 kPa

2,00

05

Φ=712 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

712 W

18 x 1,2

1753 W

18

Φ=817 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

817 W

18 x 1,2

2465 W

10

Φ=386 W

C11-600

[600 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

386 W

18 x 1,2

3282 W

2

Φ=1053 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

3,00

18 x 1,2

1053 W

18 x 1,2

3668 W

010

Φ=386 W

C11-600

[600 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

386 W

011

Φ=631 W

C11-600

[1000 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

631 W

013

Φ=565 W

C11-600

[900 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

565 W

18 x 1,2

3572 W

18 x 1,2

5107 W

6

Φ=999 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

3,00

5

Φ=1377 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

4,00

18 x 1,2

2941 W

18 x 1,2

2376 W

04

Φ=517 W

C11-600

[800 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

517 W

28 x 1,5

8679 W

012

Φ=547 W

C11-600

[800 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

547 W

014

Φ=1267 W

C22-600

[900 mm]

12 °C

3,00

18 x 1,2

1267 W

18 x 1,2

2091 W

18 x 1,2

3507 W

18 x 1,2

2594 W

28 x 1,5

9196 W

8

Φ=503 W

C22-600

[500 mm]

20 °C

2,00

7

Φ=366 W

C11-600

[600 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

503 W

18 x 1,2

366 W

18 x 1,2

2960 W

10

Φ=824 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

824 W

18 x 1,2

824 W

01

Φ=516 W

C11-600

[700 mm]

16 °C

2,00

18 x 1,2

516 W

28 x 1,5

12703 W

12

Φ=917 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

3,00

11

Φ=714 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

2,00

28 x 1,5

13219 W

02

Φ=587 W

C11-600

[700 mm]

12 °C

2,00

14

Φ=890 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

3,00

13

Φ=874 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

3,00

18 x 1,2

1764 W

22 x 1,5

6537 W

22 x 1,5

4186 W

22 x 1,5

5950 W

18 x 1,2

587 W

15

Φ=1027 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

3,00

18 x 1,2

1027 W

18 x 1,2

3159 W

4

Φ=561 W

C11-600

[900 mm]

20 °C

2,00

18 x 1,2

1829 W

15

Φ=1330 W

C22-600

[1000 mm]

12 °C

18 x 1,2

1330 W

16

Φ=1268 W

C22-600

[1200 mm]

24 °C

4,00

18 x 1,2

1631 W

3,00

35 x 1,5

21387 W

24,0 kW

Kocioł gazowy kondensacyjny
zintegrowany z zasobnikiem
cwu. Wyposażony w pompę
obiegową, naczynie wzbiorcze i
zawór bezpieczeństwa w
układzie c.o. o ciśnieniu
otwarcia 3,0 bar,
naczynie wzbiorcze i zawór
bezpieczeństwa w układzie
c.w.u. o ciśnieniu otwarcia 6,0
bar.

NW-1

KG-1
A2

A2

A1

A1

Naczynie
wzbiorcze NG25

+20°C 561 W

KORYTARZ

4

+24°C 1268 W

POM. SANITARNE

16

+20°C 1027 W

BIURO

15

+20°C 874 W

BIURO

13

+20°C 890 W

BIURO

14

+12°C 1330 W

GARAŻ

015

+12°C 587 W

KOTŁOWNIA

02

+20°C 714 W

POM. ZATRZYMAŃ

11

+20°C 917 W

BIURO

12

+20°C 824 W

POM. ZATRZYMAŃ

10

+20°C 503 W

KORYTARZ

8

+20°C 366 W

BIURO

7

+20°C 517 W

KLATKA SCHODOWA

04

+20°C 547 W

WC

012

+12°C 1267 W

GARAŻ

014

+16°C 516 W

KORYTARZ

01

+20°C 1377 W

BIURO

5

+20°C 999 W

BIURO

6

+20°C 1053 W

KOMUNIKACJA

2

+20°C 1634 W

BIURO

18

+20°C 1634 W

BIURO

18

+20°C 936 W

POM. POMOCNICZE

06

+20°C 712 W

POM. POMOCNICZE

05

+20°C 772 W

POM. POMOCNICZE

10

+20°C 772 W

POM. POMOCNICZE

10

+20°C 631 W

POM. POMOCNICZE

011

+20°C 565 W

BIURO

013

TEMAT:

BRANŻA
SANITARNA

STADIUM

PB

mgr inż. arch. Jarosław Stachowski
WKP/0157/PWOS/09

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SPORZĄDZIŁ

SKALA

Schemat instalacji C.O.
TYTUŁ

2017-03

-

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POLICJI NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -

ZADANIE 3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
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