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OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Policja
1 Prace demonta zowe i uzupetniaj gce dla kottowni
1 Prace demontazowe kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KSNR 8 Demontaz zlewu kpl.
d.1/0225-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KSNR 8 Demontaz rurociggu m
d.1/0108-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4/KSNR 8 Demontaz wpustu podtogowego szt
d.1/0224-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Technologia kottowni - wyposa  zenie kottowni
5/KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy Q=24kW zintegrowany z pod- |kociot
d.2|0501-01 grzewaczem c.w.u. 0 pojemnosci 48 litréw, pompa obiegows c.0., naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa dla uktadu c.o., naczyniem wzbior-
czym i zaworem bezpieczenstwa dla uktadu c.w.u. wyposazony w automatyke.
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze, V=25dm3; PN6 szt.
d.2|0511-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna szt.
d.2|0208-01 Qp = 0,25 m3/h,
Hp = 0,8 mH20,
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 0-35 Zawor odcinajgcy kulowy; gwintowany; Dn32 PN16 szt.
d.2|0217-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 0-35 Zawor odcinajgcy kulowy; gwintowany; DN20; PN16 szt.
d.2|0217-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 0-35 Zawor odcinajacy kulowy; gwintowany; DN15; PN16 szt.
d.2|0217-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 0-35 Zawor odcinajgcy przy naczyniu wzbiorczym; DN20 SU R3/4" szt.
d.2|0217-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany, DN32, PN16, szt.
d.2|0216-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany, DN20, PN16, szt.
d.2|0216-11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany, DN15, PN16 szt.
d.2|0216-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 0-35 Izolator przeptywéw zwrotnych typ BA BM, DN20, 3/4"; PN10, Tmax = 650C |szt.
d.2|0218-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-15 Manometr standardowy, og6inego przeznaczenia; obudowa D = 63mm; zakres |szt.
d.2|0113-07 0...0,6 MPa; wyjscie radialne M20x1,5 z kurkiem manometrycznym z przytg-
czem do instalacji 1/2" (GW).
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zacisko-
wych 28 x1,5

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 15734

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-15 Odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym 1/2" (2.3) szt.
d.2|0415-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 7-09 |Przewdd powietrzno-spalinowy 80/125mm, L=~7m kpl.
d.2|2401-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-17 Kanat wentylacyjny typu "Z" o wymiarach 400x100mm z czepnig $cienng o wy- |m?2
d.2|0101-03 miarach 400x100mm min. 2,5m na poziomem terenu zakonczony 30cm nad
posadzkg kroécem osiatkowanym, diugosé kanatu L=~2,5m
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
21|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne 400*100mm szt.
d.2|0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o0. o dwéch osoby obstugi kpl.
d.2|0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Whpust podiogowy pionowy z rusztem ze stali nierdzewnej DN50 szt.
d.2|0218-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Zlew stalowy jednokomorowy, szerokos¢ 485mm, diugos¢é 385mm, glebokos¢ |szt.
d.2|0229-05 190mm + syfon butelkowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych_Rura PP
PN20 dn16x2,7mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3 Prace demonta zowe i uzupetniaj gce instalacji co
26 Spuszczenie wody z instalacji kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 Prace demontazowe instalacji co i ct ( rury i armatury ) kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KSNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 szt
d.3/0422-01
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
1.44 t 1.440
RAZEM 1.440
30|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3/1107-04 ponad 1 km
1.44 t 1.440
RAZEM 1.440
4 Instalacja centralnego ogrzewania
31|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm ukiadane na przegro- m
d.4/0201-04 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - Analogia
Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zacisko-
wych 18x1,2
194 m 194.000
RAZEM 194.000
32|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm ukfadane na przegro- m
d.4/0201-05 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - Analogia
Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zacisko-
wych 22x1,5
18 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 28x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.4/0201-06 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migekkim w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - Analogia
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32 m 32.000
RAZEM 32.000
34|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 35x1,5 mm uktadane na przegro- |m
d.4/0201-07 dach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem twardym w bu-
analogia dynkach mieszkalnych i niemieszkalnych - Analogia - Rurociggi z rur stalo-
wych zewnetrznie ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych 35x1,5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4|0101-14 mi gr.25 mm (P) - Otulina izolacyjna polietylenowa min.gr.25 mm dla rur stalo-
analogia wych Dn 15 (18x1,2)
194 m 194.000
RAZEM 194.000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4|0101-14 mi gr.25 mm (P) - Otulina izolacyjna polietylenowa min.gr.25 mm dla rur stalo-
analogia wych Dn 20 (22x1,5)
18 m 18.000
RAZEM 18.000
37|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub|m
d.4/0110-06 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 35
analogia mm - Analogia
Otulina z wetny mineralnej min.gr.35mm dla rur stalowych Dn25 (28x1,5)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
38|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub|m
d.4/0110-06 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 35
analogia mm - Analogia
Otulina z wetny mineralnej min. gr.35mm dla rur stalowych Dn32 (35x1,5)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
39|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-01 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C11 600/600
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-01 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C11 600/800
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/800
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.4/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/900
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.4/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/1200
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-01 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C11 600/700
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.4|0209-04 1400 mm, montaz grzejnik6w na $cianie
Grzejnik ptytowy C11 600/900
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 1000- szt.
d.4|0209-04 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C11 600/1000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/500
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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48|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.4/0209-02 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/700
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1000- szt.
d.4/0209-05 1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
Grzejnik ptytowy C22 600/1000
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.4|0215-04
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
51|KNR 0-35 Zawor termostatyczny prosty DN15 kpl.
d.4/0215-02
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
52|KNR 0-35 Zawor powrotny prosty DN15 szt.
d.4/0215-06
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
53|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. 15 mm kpl.
d.4/0215-09
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - czynnosci m
d.4/0231-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
194+18+32+4 m 248.000
RAZEM 248.000
55|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.4|0231-04 cisnieniowa
194+18+32+4 m 248.000
RAZEM 248.000
56|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.4/0231-05
27 szt.grz. 27.000
RAZEM 27.000
57/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
248 m 248.000
RAZEM 248.000
5 Prace demonta zowe i uzupetniaj gce instalacji wod-kan
58/KSNR 8 Demontaz elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza cwu V=80L kpl.
d.5/0128-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KSNR 8 Demontaz baterii natryskowej szt
d.5/0122-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 KSNR 8 Demontaz rurociggu m
d.5/0108-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6 Instalacj wod-kan
61|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.6/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych_Rura PP
PN20 dnl16x2,7mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.6/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych_Rura PP
PN20 dn20x3,4mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.6/0101-14 wymi gr. 25 mm (P)_Otulina z wetny mineralnej o grubosci 23mm dla rury PP
PN20, 16x2,7mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.6/0101-14 wymi gr. 25 mm (P)_Otulina z wetny mineralnej o grubosci 23mm dla rury PP
PN20, 20x3,4mm
22 m 22.000
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RAZEM 22.000
65|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.6/0101-03 wymi gr. 9 mm (E)_Otulina z pianki PEj o grubosci 9mm dla rury PP PN20,
20x3,4mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych_Rura kanalizacji sanitarnej PP dn
50mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych_Rura kanalizacji sanitarnej PP dn
75mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm_Zawor kulowy gwintowany DN15; PN10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.6/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm_Zawor kulowy gwintowany DN20; PN10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm_Bateria |szt.
d.6/0137-09 prysznicowa z termostatem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm_Bateria |szt.
d.6/0137-02 stojgca
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce_Zle- szt.
d.6/0229-05 wozmywak ze stali szlachetnej (jedwab) komora po prawej stronie z ocieka-
czem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.6/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
52 m 52.000
RAZEM 52.000
74/ KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
75 Przejscia ppoz kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty budowlane
76 Otworowania przez strop dla grzejnikéw na pietrze_12szt. kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.7/0336-03 mentowo-wapiennej
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
78|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.7|0326-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
79|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.7/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
0.0648 t 0.065
RAZEM 0.065
80|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.7/1107-04 ponad 1 km
0.0648 t 0.065
RAZEM 0.065

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 15734




