PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45216111- Roboty budowlane w zakresie posterunkéw policji

5

45261410- Izolowanie dachu

1

45443000- Roboty elewacyjne

4

45421132- Instalowanie okien

8

45410000- Tynkowanie

4

45422000- Roboty ciesielskie

1

45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

0

45111300- Roboty rozbiérkowe

1

45261400- Pokrywanie

8

45261320- Kladzenie rynien

3

45262120- Wznoszenie rusztowan

8

45262110- Demontaz rusztowan

5
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Opis i wyliczenia j- | Pos
m | zcz.
DOCIEPLENIE
DOCIEPLENIE SCIAN
DOCIEPLENIE SCIAN -KONDYGNACJA PRZYZIEMIA
ROBOTY OCIEPLENIOWE - COKOL
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoécidnado 1,5m |m
w gruncie suchym lub wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5 m, grunt kategorii |3
I-11
(13,78+13,78+18,60+18,60)*0,70*1,00 m | 45,3
3 32
RAZ
EM
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 2
(13,78+13,78+18,60+18,60)*1,00 m | 64,7
2 60
RAZ
EM
Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, m
Sciany tatwo dostepne, ponad 5 m2 2
64,750 m | 64,7
2 50
RAZ
EM
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne 2
64,750 m | 64,7
2 50
RAZ
EM
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m
sprawdzenie przyczepnosci 2

Raz
em

45,3

64,7

64,7

64,7
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64,750

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - styropian FUNDAMENT gr. 12 cm - 0,035
W/mK

64,750

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, Sciany

64,750

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, $ciany - dodatkowa warstwa siatki

64,750

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , ochrona
naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym

0,30*8

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie
na podtoze podkfadowej masy tynkarskiej

(13,78+13,78+18,60+18,60)*0,30

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw mozaikowych,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych

19,430
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Izolacje pionowe muréw, lepikiem muréw nieotynkowanych 2-
warstwowe

64,750

Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni

(13,78+13,78+18,60+18,60)*0,70

Zasypanie wykopoéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm, grunt kategorii lll

45,330

SCIANY PRZYZIEMIA

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(6,33+0,28+5,69+0,28+6,25)*2,50

-0,86*1,39*4

13,78*2,50

18,73*2,50

2,64*0,41*2*3

13,78*2,64

-2,24*2,64%4
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-1,40*2,10

Odbicie gluchych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach - przyjeto 20% powierzchni
$cian

139,847*0,20

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw - w
miejscu skutych tynkéw

27,969

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze

139,847

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian o wspétczynniku 0,032W/m2K gr.
12 cm

139,847

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty

139,847*6

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach
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139,847

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

139,847

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome

139,847

Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie

139,847

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona
naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym

0,86*4+1,39*2*4+2,24*4+2,64*2*4+1,40+2,10*2

2,50*2+42,64*2+2,64*2*3+5,73+5,73+5,73

PODCIEN

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5,73*3*0,70
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Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -

jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze

12,033

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
z pianki do podcienia nad garazami - pianka gr. 6 cm

12,033

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegty

12,033*6

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach

12,033

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

12,033

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome

12,033
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Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie

12,033

DOCIEPLENIE SCIANY -KONDYGNACJA PIETRA
SCIANY PIETRA

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(6,33+0,28+5,69+0,28+6,25)*4,85

-1,36*1,56*5

-1,40*2,05

13,78*4,12
13,78*0,63*0,5

-0,86*1,56*2

18,73*3,27

-1,50*1,45*6

13,78*4,12
13,78*0,63*0,5

-0,86*1,56*2

Odbicie gluchych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach - przyjeto 20% powierzchni
Scian
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242,909*0,20

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na
podtozu z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw - w
miejscu skutych tynkéw

48,582

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze

242,909

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian o wspétczynniku 0,032W/m2K gr.
12 cm

242,909

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegty

242,909*6

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach

242,909

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
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242,909

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome

242,909

Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie

242,909

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona
naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym

1,36*5+1,6*2*5+1,40+2,05*2+0,86*2+1,56*2*2+1,50*6+1,45*2*6+0,86
*2+1,56*2*2

4,85*2+4,12*2

6,33+0,28+5,69+0,28+6,25+13,78+13,78+18,73

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oscieza

(1,36*5+1,6*2*5+1,40+2,05*2+0,86*2+1,56*2*2+1,50*6+1,45*2*6+0,8
6*2+1,56*2*2)*0,15

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy - styropian o wspotczynniku 0,032W/m2K
gr.3cm

(1,36*5+1,6*2*5+1,40+2,05*2+0,86*2+1,56*2*2+1,50*6+1,45*2*6+0,8
6*2+1,56*2*2)*0,28
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Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach

19,774

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

19,774

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm

19,774

Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie

19,774

STOLARKA OKIENNA

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

2,00

Rozkucie otworéw okiennych

1,50*0,75*0,38*2
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Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z

PCV z obrdobkg obsadzenia - wspotczynnik U dla catego okna nie
wigkszy niz 1,10 W/m2K

1,50*1,45*2

RUSZTOWANIE

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m

18,60*7,36

18,60*6,63

13,78*7,36*2

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

463,056

Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne
przyscienne, wysokos¢ do 20 m

463,056

Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20 m,
konstrukcja rurowa, naktady podstawowe

18,60*2,00+3,00*2,00
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Czas pracy rusztowanh grupy 1

(p0z.:15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4

3,44,45,46,47,48,49,50,59,60,61,68,69,70)

DOCIEPLENIE STROPODACHU
OCIEPLENIE DACHU

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

(13,78+13,78+18,60)*0,45

18,60*0,35

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

18,60

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

591

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa

17,76*13,37

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2

237,451
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0402
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0510-
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Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

(13,78+13,78+18,60)*0,45

Montaz ptyty OSB pod obrébki blacharskie

20,770

Rd&zne obrébki z blachy tytan - cynk przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm

(13,78+13,78+18,60)*0,65

18,60*0,50

Rdézne obrébki z blachy tytan - cynk przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm - sztucer

1,00

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk, pétokragte o srednicy 15 cm

18,60

Rury spustowe z blachy tytan-cynk, rury spustowe okragte o srednicy

12 cm

5,910
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Podniesienie okapu do wysokosci ocieplenia. MontaZz belki drewniane;j
20x 20 cm

18,60

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych PW11 - gr.
20 cm lambda 0,040, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na klej
jednostronnie laminowane papa

17,76*13,37

Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
dachu z betonu

237,451*4

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe

237,451

Wywéz papy samochodami skrzyniowymi do 1 km

237,451*0,1

Wywoz papy samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9

23,745
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Optata za wysypisko

23,750

REMONT DACHU ROBOTY TOWARZYSZACE

Rdézne obrébki z blachy tytan - cynk przy szeroko$ci w rozwinieciu
ponad 25 cm - listwy dociskowe

13,78+13,78+18,60

Uzupetnienie tynkéw zwykte cementowo-wapienne na kominach
ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk kategorii Ill

1,50*2*0,70+0,38*2*0,70

1,70*2*0,60+0,38*2*0,70

1,10*2*0,70+0,38*2*0,70

1,50*2*0,70+0,38*2*0,70

1,20*2*1,50+0,90*1,50*2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie
warstwy siatki, kominy

16,210

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm
(baranek) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

16,21

© 3 © 3 w3 w3
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KNR
0-23
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Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr 2 mm
(baranek) wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
wyprawa na kominach

16,21

Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkow - farbg elewacyjng

16,21

Naprawa czapek kominowych

STROP GARAZU

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

5,73*2*6,90

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze

79,074

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
ze styropianu do sufitu - styropian Imbda 0,042W/m2K gr. 3 cm

79,074
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Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty

79,074*6

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach

79,074

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej

79,074

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany
ptaskie i powierzchnie poziome

79,074

Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie

79,074

NIEKWALIFIKOWANE
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