
RZUT PRZYZIEMIA

PRZYZIEMIE

NR I NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTKOWA
01. KORYTARZ 9,30 m2
02. KOTŁOWNIA 11,90 m2
03. POM. POMOCNICZE 8,00 m2
04. KLATKA SCHODOWA 14,20 m2
05. POM. POMOCNICZE 13,80 m2
06. POM. POMOCNICZE 14,60 m2
07. PRZEDSIONEK 2,50 m2
08. POM. POMOCNICZE 4,30 m2
09. WC 2,60 m2
010. POM. POMOCNICZE 13,50m2
011. POM. POMOCNICZE 13,40 m2
012. WC 5,90 m2
013. BIURO 7,30 m2
014. GARAŻ 40,70 m2
015. GARAŻ 42,50 m2

RAZEM 204,50 m2

WYS. POMIESZCZEŃ 2,7 m
KUBATURA NETTO: 552,15 m3
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Istniejący gaz DN25

Istniejąca szafka
gazowa z kurkiem
głównym i gazomierzem
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CWU-Ø20x3,4

ZWU-Ø20x3,4

ppoż

Istniejący pion
KS Ø110

Istniejący pion
ZWU

Czerpnia ścienna 400x100mm
Rzędna spodu min. 2,5m nad
poziomem terenu

Kanał nawiewny typu "Z" 400x100mm
Rzędna spodu kanału 0,3m nad
posadzką
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Kocioł gazowy kondensacyjny
zintegrowany z zasobnikiem cwu.
Wyposażony w pompę obiegową,
naczynie wzbiorcze i zawór
bezpieczeństwa w układzie c.o. o
ciśnieniu otwarcia 3,0 bar,
naczynie wzbiorcze i zawór
bezpieczeństwa w układzie c.w.u.
o ciśnieniu otwarcia 6,0 bar.
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Istniejące okno do zamurowania
ze względu na proj. czerpnię
scienną

Istniejąca
instalacja ZWU
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ZWU-Ø20x3,4

Proj. kanał powietrzno-spalinowy
Ø80/125mm

TEMAT:

BRANŻA
SANITARNA

STADIUM

PB

mgr inż. arch. Jarosław Stachowski
WKP/0157/PWOS/09

RYSUNEK

ARKUSZDATA

INWESTOR

SPORZĄDZIŁ

SKALA

Instalacja C.O.- rzut przyziemia
TYTUŁ

2017-03
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POLICJI NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO -

ZADANIE 3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAŃ

TERMOENERGY
inż. Józef Zieleziński

ul.Arystofanesa 85
60-461 Poznań

IS-01

INSTALACJA C.O. - ZASILANIE

GRZEJNIK WODNY 

PPOŻ

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO 

TEMP. PROJEKTOWANA - INSTALACJA GRZEWCZA

STRATY CIEPŁA - INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA C.O. - POWRÓT

INSTALACJA Z.W.U.

INSTALACJA C.W.U.

INSTALACJA C.W.U. - CYRKULACJA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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