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ENERGA Ciepto Kaliskie Sp.2 0.0.

ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz

T-48625002800,F+48 62763 2234

KRS 0000407520, NIP 618-214-05-65 Kalisz, dn. 7.12.2016r.

Regon 301979979

WARUNKI NR 20/16

PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE]J WEZLA CIEPLNEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W OBIEKCIE NA DZIAEKACH NR 1/1; 1/412/1
obreb 066 PRZY ULICY KORDECKIEGO 36 W KALISZU.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 1. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych ( Dz. U. Nr 16 poz. 92 ) oraz
wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego — Energa Cieplo
Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu, przy ul. Torowej 115, okresla warunki przylaczenia wezla cieplnego
w obiekcie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Kordeckiego 36 - dziatki nr 1/1, 1/4 i 2/1 obrgb 066
w Kaliszu.

A. Wnioskodawca . (et nazwa adres)

Komenda Wojewdodzka Policji
w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60 — 844 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu .

B 1. Lokalizacja obiektu: Kalisz ul. Kordeckiego 36
B 2. Lokalizacja wezta cieplnego: Kalisz ul. Kordeckiego 36

B 3. Dane dotyczgce obiektu :
- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [ m? ]- 9.986,18

- kubatura ogrzewanych pomieszczenn [ m’ ]- 32.524,39
- przeznaczenie obiektu: biurowy

B 4. Instalacje odbiorcze :

Parametry Materiat
Rodzaj instalacji odbiorczych instalacji
temp. ci$nienie odbiorczych
oblicz. [°C] | dop. [kPa]
1.| centralne ogrzewanie 01 02 03
80/60 300 PE-Xc¢/Al/PE/stal
2.| ciepta woda uzytkowa 04 05 06
60/10 300 PE-Xc/AlL/PE/ i
PP
3.| wentylacja 07 08 09
80/60 300 Stal czarna
4.| technologia 10 11 12
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B 5. Moc cieplna zamdwiona .

Catkowita moc cieplna zaméwiona * 13 2Q= 814,0 kW
centralne ogrzewanie i wentylacja 14 Qo= 562,0 kW
ciepta woda uzytkowa srednia godzinowa 15 Qewller = 38,0 kW
ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 16 Qew'max. =  307,0 kW
wentylacja 17 Q4= 214,0 kW
technologia ** 18 Quech= sessin kW
inne 9Q= e kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 20 Qmin. = 5,0 kW

*

H2EHD 0

I.

- wartos$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej [poz.13] jest sumg mocy cieplnej z poz. 14, 151 17.

Granice wlasnosci : Zawory odcinajace /wlacznie/ projektowany wezel cieplny przed

rozdzielaczami na instalacjach wewnetrznych, zlokalizowane w pomieszczeniu wezla. -

Granice eksploatacji zleconej: nie dotyczy

Miejsce dostawy ciepta : Projektowany wezet przy ul. Kordeckiego 36.

Miejsce zainstalowania :

F.1. urzadzenia regulujacego natgzenie przeptywu noénika ciepta dostarczanego do wezla

cieplnego : pomieszczenie projektowanego wezla cieplnego.

F.2. ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego : pomieszczenie projektowanego wezla cieplnego

F.3. uktadu pomiarowego ilosci wody uzupehiajacej ztad odbiorcy : pomieszczenie

projektowanego wezla cieplnego

Czynnik grzewczy :

G.1. Maksymalne temperatury wody sieciowej: - sezon grzewczy : 150/80°C ( tabela
podstawowa); 135/70°C (tabela skorygowana) ; -sezonletni: 70/35 °C

G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej c.0.: 55 °C

G.3. Cisnienie dyspozycyjne : 0,150 MPa

G.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych
potrzeb ciepla Odbiorcy, przy réznicy temperatur max. 65 °C, wilosci: 12,0 [m*h ]

Wymogi dotyczace przylacza cieplnego :

H.1. Miejsce przylgczenia: pkt ,,A” na preizolowane;j sieci cieplnej 2x d,114,3/200 naniesiony na
zalgczonym planie sytuacyjno- wysokoéciowym w skali 1:500 .

H.2. Rzedne miejsca przylaczenia:

- terenu: 119,30 m. n.p.m.
- osirur: 117,71 m. n.p.m.
dane powyzsze nie sq potwierdzone pomiarem geodezyjnym powykonawczym .

H.3. Srednica przylacza:2x d, 65 [ 2x d,76,1/140 1.

H.4. Przylacze wykona¢ z rur preizolowanych z impulsowa instalacjg alarmowa.

H.5. Od punktu zasilania, oznaczonego na zalaczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1 : 500, prowadzic sie¢ cieplng po terenie przyleglym do budynku mozliwie najkrotsza
droga, prostopadle do $cian w miejscach przejécia do budynkéw. Przy wejsciu do budynkéw
niepodpiwniczonych nalezy stosowaé prefabrykowane rury wejsciowe.

H.6. Do tgczenia poszczegdlnych rur preizolowanych dopuszcza sig stosowanie:

. - muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zalewania pianka.

Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

L1. Wezet cieplny winien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, winien by¢é
zabezpieczony przed dostepem niepowolanych osob.
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1.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z norma PN-B-02423 ,,Wezly cieptownicze.

Wymagania i badania przy odbiorze”.
1.3. Branza technologiczna:

a)

b)

c)
d)

€)

wezel cieplny wymiennikowy : wymiennik ptytowy, lutowany dla c.o. i wentylacji oraz
skrecany lub faczony stalg dla c.w.u., nalezy sprawdzié dobér wymiennikéw dla c.o. przy
obnizonej temperaturze zasilania do 135°C.

pompy obiegowe dla c.o. i wentylacji z regulacja predkosci obrotowej,

instalacja wewngtrzna c.o. i wentylacji — systemu zamknigtego wg normy PN- B-02414,
wezel wyposazy¢ w studzienke schadzajaca, w studzience zamontowaé pompe do wody
brudnej z urzadzeniem ptywakowym, jej odptyw podiaczyé do instalacji kanalizacyjnej,
w wezle przewidzie¢ mozliwos¢ poboru zimnej wody do celéw technologicznych.

I.4. Branza elektryczna:

L5.

a)
b)

)
k)
D
m)
n)
0)

P
q)

Urzadzenia elektryczne w wezle muszg by¢ zasilane energia elektryczng z oddzielnej szafki
bezpiecznikowej, skrzynki lub tablicy.

Szafka, tablica winna by¢ zamykana i opisana od zewnatrz: ,,Wezet cieplny” oraz od
wewnatrz: adres miejsca, z ktorego jest zasilana.

Zabezpieczenia umieszczone w szafce winne zapewni¢ zabezpieczenie instalacji. Jako
zabezpieczenia zaleca sig stosowa¢ typowe samoczynne wytaczniki instalacyjne typu S.
Nalezy przewidzie¢ odlgczenie urzadzen elektrycznych za pomoca wytacznika gféwnego.
Rozdzielni¢ wezta projektowac blisko drzwi wejéciowych do wezta.

Wszystkie urzadzenia elektryczne shuzace do zasilania i sterowania odbiornikami wezla
muszg znajdowac si¢ w jego pomieszczeniach.

Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ od zwaré, przeciazef, przepigé.

Obwody oswietlenia i gniazd 230V zabezpieczy¢ typowymi wytgcznikami instalacyjnymi.
Urzadzenia elekiryczne i instalacje uzyte w ukladzie zasilania wezta winny znajdowaé sie w
obudowach typowych, zapewniajacych odpowiedni stopieri ochrony. Posiada¢ wymagane
znaki, certyfikaty i dopuszczenia — dla RWC IP 65.

Zapewniony by¢ musi system ochrony przeciwporazeniowej, réznicowo-pradowej zgodnie
z obowigzujacymi normami.

Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszczenie urzadzefi elektrycznych winno byé zgodne
z PT (Br. Sanitarna) : wytycznymi, normami i sztuka budowlana.

Nie dopuszcza sig instalowania rozdzielni RWC blisko elementéw hydraulicznych, z kt6rych
w trakcie normalnej pracy moze wydobywaé sie¢ woda.

Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane ciagami instalacyjnymi uktadanymi w korytku
lub rurkach instalacyjnych winidurowych (PCV).

Oswietlenie w weZle winno spelia¢ wymogi obowigzujacych norm, zapewnia¢ dobra
widoczno$é urzadzen elektrycznych w ruchu oraz urzadzen sterowania i pomiarGw.
Wylacznik o$wietlenia winien znajdowag si¢ w bliskiej odleglosci od drzwi wejéciowych.
Projekt winien zawiera¢ wszystkie niezbedne obliczenia wielkosci elektrycznych.

Projekt winien zawiera¢ informacj¢ o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Automatyczna regulacja wezta cieplnego:

a)

b)

c)

Wezly cieplne na cele c.o. i wentylacji, nalezy projektowaé z automatyczna regulacja
pogodows. Wezly na cele c.w.u. nalezy wyposazy¢ w urzadzenia automatycznej regulacji
temperatury cieptej wody. Sitowniki do zawor6éw regulacyjnych nalezy projektowaé o
dziataniu trojstawnym ze sprezyng powrotna.

W przypadku instalacji wewngtrznych (c.o. i c.w.u.) wykonanych z tworzywa sztucznego
wymagane jest zastosowanie w wezle zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury.
Podstawowe wymagania techniczne dla regulatoréw mikroprocesorowych stosowanych
w wezlach cieplnych:

* wlgczania lub wytaczania pompy obiegowej w funkcji temperatury zewnetrznej,
stopien ochrony obudowy IP 65,

wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie przeptywowym,

mozliwosé zalgczenia priorytetu c.w.u.

mozliwos¢ ograniczania temperatury powrotu wezta,
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e regulator powinien posiada¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajac
na konfiguracje regulatora na wezle,
d) Napedy zaworéw regulacyjnych winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
» naped elektromechaniczny,
e napigcie zasilania 230 V, 50 Hz,
¢ regulacja krokowa - czas przebiegu sitownika dla uktadéw regulacji c.o. do 150 s, dla
uktadéw regulacji c.w.u. do 40 s,
e stopien ochrony obudowy IP 54,
* wilgotnoé¢ wzgledna otoczenia do 75%.
e) Czujniki temperatury nalezy projektowac zanurzeniowe glowicowe rezystancyjne 100 lub
1000 Q/°C z matymi inercjami dla c.w.u. i standardowymi inercjami dla c.o. i wentylacji.
W wezle nalezy stosowac dodatkowy czujnik do pomiaru temperatury powrotu z instalacji
c.0. 1 jej odezytu na regulatorze.
f) Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy projektowaé na $cianie péinocnej budynku,
w ktorym zlokalizowany jest wezet cieplny, na wysokosci okoto 3m od poziomu terenu.
g) Polaczenie czujnikéw z regulatorem w zaleznosei od typu regulatora nalezy projektowaé
linig dwuzytowsa 2 x 0,75 (0,8) mm2 Cu lub czterozytowa 4 x 0,75 (0,8) mm2 Cu.

1.6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:

a) cieptomierz ultradzwickowy z przelicznikiem zasilanym z baterii, z przetwornikiem
przeptywu montowanym na przewodzie powrotnym, posiadajacy dodatkowe funkcje :
- zliczanie i rejestracja mocy szezytowej
- mozliwos¢ rejestracji awarii wg rodzaju i czasu ich trwania
- dane nie ulegajace utracie / pamig¢ EEPROM /

- mozliwos¢ przesytania wskazan na odlegtosc
- mozliwos¢ przylaczania dodatkowych modutow

b) w cieplomierzu nalezy stosowa¢ modut komunikacyjny BASE RS 232 z dwoma wej$ciami
impulsowymi.

c) w wezlach cieplnych nalezy stosowac urzadzenia bezposredniego dziatania do regulacji
ci$nienia dyspozycyjnego i przeptywu, lub regulujace przepltyw z funkcjg ograniczania
natgzenia przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego,

d) pomiar wody uzupehiajacej instalacje — wodomierzem skrzydetkowym do wody goracej
posiadajagcym podiaczony modut z wyjsciem impulsowym ze standardowg wartoscig
impulsu NK.

J . Wymogi formalne :

1.1

J2.

1.3.

J.4.

J.5.
J.6.

J.7.

I.8.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Do rozpatrzenia przedtozy¢ po dwa komplety dokumentacji : p.t. przylacza s.c., p.t. wezla

cieplnego ( cz. technologiczna i elektryczng z AKPiA),

Podstawa rozpoczgceia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie

przez strony umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

Projektant na etapie projektowania przylacza cieplnego musi uzgodnié z wiascicielami terenu
przebieg trasy przylacza.

Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego - czgéé technologiczna powinien zawieraé:

opis:

e  podstawe opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzen,
rysunki:
¢  schemat technologiczny, rozrysowane rzuty wezla.

Projekt budowlano-wykonawezy wezla cieplnego - czgsé¢ elekiryczna i AKPiA powinien
zawierac rozrysowane rzuty wezla, trasy instalacji, schematy ideowe i montazowe, obwoddw
»sitowych”; sterowania; automatyki polaczen wyréwnawczych:
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1.9.

i,

opis: podstawe opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzen, zestawienie

nastaw AKPiA , zestawienie materialow,

e rysunki: schemat elektryczny szafy "RWC", schematy ideowe i montazowe ( rzuty wezla,
trasy instalacji), schemat obwod6éw, schematy ideowy sterowania, automatyki-(sterownika),
schemat potaczen wyréwnawczych, schemat uktadu pomiaru ciepta.

Budowa przylacza sieci cieplnej z rur preizolowanych, ich odbidr i przyjecie do eksploatacji
orzez Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu wymagaja spefnienia ponizszych zasad:

Wykonywanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej w Spétce dokumentacji budowlano

— wykonawczej, zawierajacej opinig uzgodnienia dokumentacji projektowej — Protoko6t z Narady

Koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzgdu Miasta Kalisza.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z budowa nalezy uzgodnic z Wydzialem Eksploatacji Sieci

- terminy i zakresy prac zwigzanych z wigczeniem do istniejacej sieci m. s. C.

W trakcie wykonywania prac nalezy zgtasza¢ do Operatora:

- podlegajace odbiorowi roboty zanikajgce,
- préby szczelnosci i eksploatacyjne.

Na dwa dni przed terminem odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ do Wydzialu Inwestycji, w

celu sprawdzenia, dokumentacje¢ powykonawczg zawierajgcg komplet wszystkich dokumentow

zwiazanych z wykonywaniem sieci cieplnej oraz uzgodnionych i naniesionych zmian.

. Nalezy dostarczyé do Wydziatu Eksploatacji Sieci mufy naprawcze. Dla kazdej zastosowanej

przy budowie sieci $rednicy rur ostonowych nalezy dostarczyé jeden komplet muf naprawczych
( po jednej na zasilanie i powrét, bez pianki izolacyjnej ).

. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé migdzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjna wykonanego przylacza wraz z naniesionymi rzednymi wierzchu
rur oraz rz¢dnymi terenu w miejscach — charakterystycznych punktach na sieci: wiaczenie
do istniejacej sieci, lokalizacj¢ redukcji i zaworéw preizolowanych, zalamania trasy, wejscia
do budynkéw, dla w/w punktow takze nalezy podaé wspolrzedne geodezyjne.

b) potwierdzenie badania spawdw,

c) protokodt z ruchu prébnego,

d) protokét odbioru odtworzenia nawierzchni — terenu podpisany przez wiasciciela,

¢) o$wiadczenie wykonawcy o zakresie wykonanych prac,

f) schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z naniesionymi dtugosciami
elektrycznymi wynikajacymi z pomiardw instalacji alarmowe;j.

K. Uwagi dodatkowe: brak

Zatgczniki :
1. plan sytuacyjno-wysokosciowy
z ozn. pkt. ,,A” na istniejacej Kiarownik
preizolowanej sieci cieplnej Wydzia])u rjwestgcji
Barbara Gajel
* _ niepotrzebne skresli¢ podpis i pieczgé
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