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1 Dane ewidencyjne
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan
Obiekt: Budynki wchodzgce w sktad Komendy Migjskiej Policji w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 36
w Kaliszu, dz. nr 1/1, 4/1i2/1, obreb 0066 RYPINEK.

2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
- Uzgodnienia i umowa z Inwestorem;
- Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejacego;
- Inwentaryzacja;

- Normy i przepisy budowlane

3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka budynkdw znajdujgcych sie na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

przy ulicy Augustyna Kordeckiego.

4 Dane ogdlne

4.1 Powierzchnie obiekiéw przeznaczonych do rozbiérki:

1.1. Pow. Zabudowy obiektéw przeznaczonych do rozbiérki:

e Budynek1 125,00 m?
. Budynek 2 168,00 m2
. Budynek 3,4,5 750,00 m?
e Wiata 6 204,00 m?
e  Budynek7 525,00 m2
e Wiata 8 412,00 m2
. Budynek ¢ 772,00 m?
e Budynek 10 240,00 m?2
. Budynek z wiatg 11 130,00 m2
e  Wiata 12 70,00 m?2

4.2 Opis obiektéow
Dziatka nr 2/1 jest zabudowana nastepujgcymi obiektami przeznaczonymi do rozbidrki:

. Budynek magazynowy nr 1 — jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie zwartej, dach
budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 106,50 m2,
kubaturze 376,50 m3, catkowita wysokosci budynku 3,38 m, sciany murowane, stropodach zelbetowy
prefabrykowany kryty papqg. Obiekt uzytkowany na cele magazynowe. Budynek posiada instalacje
elektryczng, wodociggowq i kanalizacyjng. Wysoki stopien zuzycia technicznego.

. Budynek gospodarczy nr 2 —jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wolnostojgcy. Dach budynku
dwuspadowy. Obiekt o powierzchni uzytkowej 151,20 m2 i kubaturze 494,00 m3. Catkowita wysokosc
budynku 3,35 m. Budynek w konstrukciji szkieletowej drewnianej; $ciany szkieletowe drewniane

konstrukcja dachu krokwiowa z ptatwiami posrednimi, pokrycie z papy. Wybudowany zostat w latach
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70 XX wieku. Obecnie obiekt uzytkowany na cele gospodarcze. Budynek posiada instalacje:
elektrycznqg. Stopien zuzycia technicznego okresla sie jako wysoki.

Zagospodarowanie dziatki nr 2/1:

Teren dziatki jest ogrodzony jedynie od strony wschodniej i potudniowe;j:

- czesciowo z siatki rozpietej na stupkach metalowych i zelbetowych.

Dziatka jest cze$ciowo utwardzona placami i drogami o nawierzchniach betonowe;.

Niezabudowanq cze$¢ dziatki porastajg drzewa i krzewy.

Dziatka nr 1/1 jest zabudowana nastepujgcymi obiektami przeznaczonymi do rozbidrki:

. Budynek garazowo - warsztatowy nr 3, 4, 5 — jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie
zwartej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej
637,50 m2, kubaturze 3.525,00 m3, catkowita wysokosci budynku 6,17 m, $ciany murowane,
stropodach zelbetowy prefabrykowany kryty papg. Obiekt uzytkowany na cele garazowo -
warsztatowe. Budynek posiada instalacje elektryczng, wodociggowq i kanalizacyjng. Wysoki stopien
zuzycia technicznego.

e  Wiata garazowa nr 6 — jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie zwartej, dach
budynku jednospadowy. Wybudowana w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 192,50 m2,
kubaturze 857,00 m3, catkowita wysokosci budynku 4,44 m, konstrukcja metalowa, dach metalowy
kryty blachg. Obiekt uzytkowany na cele garazowe. Obiekt posiada instalacje elekiryczng. Wysoki
stopien zuzycia technicznego.

. Budynek garazowy nr 7 — jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojqce;j,
dach budynku dwuspadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 472,50
m2, kubaturze 2.150,00 m3, catkowita wysokosci budynku 4,27 m, Sciany murowane, stropodach
zelbetowy prefabrykowany kryty papg. Obiekt uzytkowany na cele garazowe. Budynek posiada
instalacje elektryczng. Wysoki stopien zuzycia technicznego.

e Wiata garazowa nr 8 — jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie zwartej, dach
budynku jednospadowy. Wybudowana w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 391,40 m2,
kubaturze 1.495,00 m3, catkowita wysokosci budynku 3,90 m, konstrukcja metalowa, dach metalowy
kryty blachg. Obiekt uzytkowany na cele garazowe. Obiekt posiada instalacje elekiryczng. Wysoki
stopien zuzycia technicznego.

. Budynek biurowy nr 9 — trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojgcej, dach
budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 1.708,00 m2,
kubaturze 8.878,00 m3, catkowita wysokosci budynku 12,35 m, $ciany murowane, stropodach
zelbetowy prefabrykowany kryty papq, stropy zelbetowe prefabrykowane. Obiekt uzytkowany na
cele biurowe. Budynek posiada instalacje elekiryczng, wodociggowq i kanalizacyjng. Wysoki stopien
zuzycia technicznego.

. Budynek magazynowy nr 10 — jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojgce;j,
dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni uzytkowej 198,18
m2, kubaturze 961,64 m3, catkowita wysokosci budynku 4,92 m, Sciany murowane, stropodach
zelbetowy prefabrykowany kryty papg. Obiekt uzytkowany na cele magazynowe. Budynek posiada
instalacje elektryczng, wodociggowq i kanalizacyjng. Wysoki stopien zuzycia technicznego.

. Budynek pawilonu z wiatg nad kojcami dia pséw nr 11 — jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w
zabudowie wolnostojgcej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o
powierzchni uzytkowej 116,00 m2, kubaturze 430,00 m3, catkowita wysokosci budynku 3,55 m, ciany

murowane, stropodach zelbetowy prefabrykowany kryty papg. Obiekt uzytkowany na cele zwigzane
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z hodowlg pséw. Budynek posiada instalacje elektryczng, wodociggowq i kanalizacyjng. Wysoki
stopien zuzycia technicznego.

e Wiata nad kojcami dla pséw nr 12 — jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie
wolnostojgcej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku o powierzchni
uzytkowej 66,50 m2, kubaturze 192,50 m3, catkowita wysokosci wiaty 2,77 m, $ciany murowane,
stropodach zelbetowy prefabrykowany kryty papg. Obiekt uzytkowany na cele zwigzane z hodowlg

pséw. Wiata posiada instalacje elektryczng. Wysoki stopien zuzycia technicznego.

Zagospodarowanie dziatki nr 1/4:

e Teren dziatki jest ogrodzony z dwdch stron (zachodniej i potudniowej) siatkg na stupkach stalowych
lub zelbetowych - duzy stopieh zuzycia technicznego. Ponadto na terenie dziatki znajdujqg sie place
o nawierzchni betonowej. Niezabudowang powierzchnie dziatki porastajg pojedyncze drzewa i

krzewy.

4.3 Opis stanu istniejgcego
Catkowity stopieh zuzycia budynkéw, obejmujgcy zardbwno zuzycie techniczne jak i funkcjonalne, okresla sie
jako wysoki lub catkowity. Zaréwno $ciany zewnetrzne jak i wewnetrzne obiektdw sqw ztym stanie technicznym.
Widoczne sq odparzenia, pekniecia oraz ubytki tynku. Na posadzce betonowej na gruncie zauwazy¢ mozna

spekania, ubytki i uszkodzenia.

5 Rozbiérka
5.1 Zakres prac rozbiorkowych:

Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektdéw odtqczy i zabezpieczy¢ przytgcza dochodzgce do budynkdw.
5.1.1 Rozbiérka obiektow

- Rozbidérka dachow:
e  Demontaz rynien i rur spustowych;
e Zerwanie pokrycia dachowego;
. Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu;
e  Demontaz stropdw
- Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wykuciem oscieznic;
- Demontaz instalacii i innych elementdw zamontowanych w obiektach
- Rozbidrka murdw — $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne demontowad recznie;
- Rozbidrka konstrukciji obiektéw
- Zerwanie posadzek betonowych;
- Rozbidrka fundamentéw;
- Uzupetnienie gruntu budowlanego (piasek sredni z domieszkami frakcji gliniastej — pospdtka) po rozbidrkach

fundamentdw wraz z zageszczeniem.
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UWAGA:

Po zakohczeniu robdt rozbidrkowych nalezy uporzadkowac teren po rozbidrkach oraz posprzatac i wywiezé na
sktadowisko odpaddw Smieci i stare wyposazenie likwidowanych obiektow.

Po rozbidérkach obiektéw podczas spotkania na budowie z inwestorem oraz przedstawicielem Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkédw zostanie podjeta decyzja odnosdnie sposobu wykohczenia miejsca potgczenia

budynkdw.

6 Ocena aspekitéw srodowiskowych
e Redlizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego.
e Redlizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia pod wptywem emisji hatasu.
e Redlizacja inwestycji nie oddziatuje szkodliwie na S$rodowisko oraz nie jest zaliczona do przedsiewziec
wymagajgcych przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumienia

przepisdw o ochronie srodowiska.

7 Odpady
Nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpaddw. Wszystkie odpady zostang zutylizowane na
podstawie Kart Przekazania Odpaddw. Odpady w postaci ztomu stalowego stanowig wtasnos¢ Inwestora.

e Igodnie z Ustawq z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach ( Dz. U. 2013.21) i Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
27.09.2001r. W sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2001.112.1206) podczas wykonywania prac powstate
odpady nalezy zutylizowac¢ w odpowiedni sposéb w zaleznosci od rodzaju odpaddw.

W planowanym przedsiewzigeciu nie powstang gazy, ptyny wprowadzane do atmosfery i gruntu.

Nie wystepujg odpady typu H1- wybuchowe, H2- utleniajgce, H3- wysoce tatwopalne, H3-B tatwopalne,

H4 -draznigce, H5- szkodliwe, Hé- toksyczne, H7 - rakotwdrcze, h* zrqce, H9- zakazne, H10- dziatajgce szkodliwe
na rozrodczo$¢, H11- mutagenne, H12 - w wyniku z wodqg toksyczne, H13 , H14- ekotoksyczne.

¢  Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilociowe] i jokosciowe] ewidencji odpaddéw wedtug
przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju
odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8
grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. Nr 249,
poz. 1673)

8 Eksploatacja gérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej i nie znajduje sie w granicach terenu

gdérniczego.

9 Uwagi ogdlne

. Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizaciji oraz samej realizaciji konsultowac nalezy z autorami
opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, fakt ten nalezy zgtosi¢
projektantowi.

o Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jokby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w
dokumentaciji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentagiji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robét z

zachowaniem przepisdbw BHP i p.poz. pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
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budowlane. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty.

e Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiardw w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ ta informacje do biura projektowego.

e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
doi okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszym
opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzy¢ joko

podstawa do wykonania na jego bazie (lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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10 Spis rysunkéw

R.02 Rzut przyziemia budynku nr 1 1:100
R.03 Rzut przyziemia budynku nr 2 1:100
R.04 Rzut czesci piwnicy budynku nr 9 (od ulicy) 1:100
R.05 Rzut czesci piwnicy budynku nr 9 (od podwérzal) 1:100
R.06 Rzut czesci parteru budynku nr 9 (od ulicy) 1:100
R.07 Rzut czesci parteru budynku nr 9 (od podwdrza) 1:100
R.08 Rzut czedci | pietra budynku nr 9 (od ulicy) 1:100
R.09 Rzut czedci | pietra budynku nr 9 (od podwdrza) 1:100
R.10 Rzut Il pietra budynku nr 9
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Ill. INFORMACIJA BIOZ

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznanh
Obiekt: Budynki wchodzgce w sktad Komendy Miejskiej w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego w Kaliszu,

dz. nr. 49/22i 49/23, obreb 0023.

Inwestycja:

Rozbidérka budynkdw wchodzgcych w sktad Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego, dz.
nr. 1/1,1/4 i2/1, obreb 0066 RYPINEK

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Jenek
ul. Powstancéw Wikp. 6A/7
64-400 Miedzychdd
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjg BIOZ" zostatla opracowana na
podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U.z2000r., nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm. 2).
-Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza infformacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji roboét.

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do redlizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych.

8. Obowiqgzujgce przepisy i normy prawne.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji obiektu
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuije sie do:
- zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt,
- wydzielenia i zabezpieczenia wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekdw,
- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wtasciwej wentylacii,

- urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci :

- odtgczenie oraz demontaz instalacii;

- rozbidérka dachu (pokrycie z papy wraz z deskowaniem oraz elementdw konstrukcyjnych dachu, rynny i rury
spustowe),

- demontaz istniejgcej stolarki wraz z oscieznicami,

- rozbidrka $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

- zerwanie posadzek betonowych oraz,

- rozbidérka fundamentéw,

Po zakonhczeniu robét rozbidrkowych teren zostanie uporzgdkowany:
- segregacja i wywdz materiatu porozbidérkowego,
- demontaz zaplecza budowy;

- uporzgdkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi.
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2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia

ludzi nalezy objg¢ wszelkie miejsca, w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redlizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzqdza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw oraz roboty podczas

rozbidrki i zasypywania zbiornika.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,5 m) albo
w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie oséb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.
Na terenie budowy wyznaczyé ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktdrych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefy niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy

dostep osobom postronnym.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracuje instrukcije bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowiqgzuje sie do
wspdétdziatania ze sobg uczestnikdw procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
-stosowanych procesdw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
-obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Imiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzeh technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczeh powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy,
w frybie ustalonym przez pracodawce.
Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo
wydzielenia sie substanciji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyé w urzgdzenia ochronne

zapewniajgce ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka.

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji

oraz preparatéw niebezpiecznych.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej.
Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowac ésrodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyé daszkami ochronnymi.
Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosowaé do zaprojektowanego obcigzenia, i zabezpieczye
przed zmiang potozenia. Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m wykonywaé z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi. Wykonywanie robdt tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substanciji znajdujacych sie na terenie budowy,
w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb.
Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetniac, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisdw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqgdzen

technicznych bedqg przechowywane na placu budowy.

9. Obowiqzujgce przepisy i normy prawne

W trakcie realizacii inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisdw BHP i ochrony srodowiska:

-Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych
(Dz.U.00.40.470);

-Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z 8.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

-Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg w trakcie realizacji inwestyciji winien zapewni¢ stosowanie materiatéw
i urzadzenh technicznych spetniajgcych wymagania:

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.98.107.679);

-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie okreslenia wykazu
wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);
-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728);
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-Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw (Dz.U.00.17.219);
Prace wykonywac w sposdb spetniajgcy wymagania obowigzujgcych norm,

zgodnie z:

-Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia
obowiqgzku stosowania niektérych Polskich Norm dia budownictwa (Dz.U.01.38.456);

-Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmieniajace rozporzgdzenie w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104).
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	CZĘŚĆ B.  PROJEKT ROZBIÓRKI
	SPIS TREŚCI:
	I. OPIS TECHNICZNY

	1  Dane ewidencyjne
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji  w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań
	Obiekt: Budynki wchodzące w skład Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego 36
	w Kaliszu, dz. nr  1/1, 4/1 i 2/1, obręb 0066 RYPINEK.

	2 Podstawa opracowania
	Podstawę opracowania stanowią:
	- Uzgodnienia i umowa z Inwestorem;
	- Wizja lokalna i oględziny stanu istniejącego;
	- Inwentaryzacja;
	- Normy i przepisy budowlane

	3 Przedmiot opracowania
	Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynków znajdujących się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ulicy Augustyna Kordeckiego.

	4 Dane ogólne
	4.1 Powierzchnie obiektów przeznaczonych do rozbiórki:
	4.2 Opis obiektów
	Działka nr 2/1 jest zabudowana następującymi obiektami przeznaczonymi do rozbiórki:
	 Budynek magazynowy nr 1 – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie zwartej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 106,50 m2, kubaturze 376,50 m3, całkowita  wysokości budynku 3,38 m, ściany mur...
	 Budynek gospodarczy nr 2  – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wolnostojący. Dach budynku dwuspadowy. Obiekt o powierzchni użytkowej 151,20 m2 i kubaturze 494,00 m3. Całkowita wysokość budynku 3,35 m. Budynek w konstrukcji szkieletowej drewniane...
	Zagospodarowanie działki nr 2/1:
	Teren działki jest ogrodzony jedynie od strony wschodniej i południowej:
	- częściowo z siatki rozpiętej na słupkach metalowych i żelbetowych.
	Działka jest częściowo utwardzona placami i drogami o nawierzchniach betonowej.
	Niezabudowaną część działki porastają drzewa i krzewy.
	Działka nr 1/1 jest zabudowana następującymi obiektami przeznaczonymi do rozbiórki:
	 Budynek garażowo – warsztatowy nr 3, 4, 5 – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie zwartej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 637,50 m2, kubaturze 3.525,00 m3, całkowita  wysokości budynk...
	 Wiata garażowa nr 6 – jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie zwartej, dach budynku jednospadowy. Wybudowana w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 192,50 m2, kubaturze 857,00 m3, całkowita  wysokości budynku 4,44 m, konstrukcja me...
	 Budynek garażowy nr 7 – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, dach budynku dwuspadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 472,50 m2, kubaturze 2.150,00 m3, całkowita  wysokości budynku 4,27 m, ściany...
	 Wiata garażowa nr 8 – jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie zwartej, dach budynku jednospadowy. Wybudowana w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 391,40 m2, kubaturze 1.495,00 m3, całkowita  wysokości budynku 3,90 m, konstrukcja ...
	 Budynek biurowy nr 9 – trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 1.708,00 m2, kubaturze 8.878,00 m3, całkowita  wysokości budynku 12,35 m, ściany ...
	 Budynek magazynowy nr 10 – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 198,18 m2, kubaturze 961,64 m3, całkowita  wysokości budynku 4,92 m, ści...
	 Budynek pawilonu z wiatą nad kojcami dla psów nr 11 – jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 116,00 m2, kubaturze 430,00 m3, całkowita  wy...
	 Wiata nad kojcami dla psów nr 12 – jednokondygnacyjna, nie podpiwniczona, w zabudowie wolnostojącej, dach budynku jednospadowy. Wybudowany w latach 70 XX wieku  o powierzchni użytkowej 66,50 m2, kubaturze 192,50 m3, całkowita  wysokości wiaty 2,77 m...
	Zagospodarowanie działki nr 1/4:
	 Teren działki jest ogrodzony z dwóch stron (zachodniej i południowej) siatką na słupkach stalowych lub żelbetowych – duży stopień zużycia technicznego. Ponadto na terenie działki znajdują się place o nawierzchni betonowej. Niezabudowaną powierzchnię...

	4.3 Opis stanu istniejącego
	Całkowity stopień zużycia budynków, obejmujący zarówno zużycie techniczne jak i funkcjonalne, określa się jako wysoki lub całkowity. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne obiektów są w złym stanie technicznym. Widoczne są odparzenia, pęknięcia or...


	5 Rozbiórka
	5.1 Zakres prac rozbiórkowych:
	Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów odłączyć i zabezpieczyć przyłącza dochodzące do budynków.
	5.1.1 Rozbiórka obiektów
	- Rozbiórka dachów:
	UWAGA:
	Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren po rozbiórkach oraz posprzątać i wywieźć na składowisko odpadów  śmieci i stare wyposażenie likwidowanych obiektów.
	Po rozbiórkach obiektów podczas spotkania na budowie z inwestorem oraz przedstawicielem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków zostanie podjęta decyzja odnośnie sposobu wykończenia miejsca połączenia budynków.



	6 Ocena aspektów środowiskowych
	 Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
	 Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia pod wpływem emisji hałasu.
	 Realizacja inwestycji nie oddziałuje szkodliwie na środowisko oraz nie jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumienia przepisów o ochronie środowiska.

	7 Odpady
	Nie przewiduje się odzysku przydatnych materiałów i odpadów. Wszystkie odpady zostaną zutylizowane na podstawie Kart Przekazania Odpadów. Odpady w postaci złomu stalowego stanowią własność Inwestora.
	 Zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001.112.1206)  podczas wykonywania prac powstałe odpady należy  zutylizować w odpowiedni s...
	W planowanym przedsięwzięciu nie powstaną gazy, płyny wprowadzane do atmosfery i gruntu.
	Nie występują odpady typu H1- wybuchowe, H2- utleniające, H3- wysoce łatwopalne, H3-B łatwopalne,
	H4 -drażniące, H5- szkodliwe, H6- toksyczne, H7 - rakotwórcze, h* żrące, H9- zakaźne, H10- działające szkodliwe na rozrodczość, H11- mutagenne, H12 - w wyniku z wodą toksyczne, H13 , H14- ekotoksyczne.
	 Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów według przyjętego katalogu odpadów, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz karty przekazania odpadu, zgod...

	8 Eksploatacja górnicza
	Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

	9 Uwagi ogólne
	 Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z autorami opracowania. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten należy zgłosić projektantowi.
	 Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nieuję...
	 Wszystkie prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robót z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosow...
	 Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekaz...
	 W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych doi określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w niniejszym opracowaniu.
	 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć jako podstawa do wykonania na jego bazie (lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych.

	10  Spis rysunków
	III. INFORMACJA BIOZ
	Inwestor:
	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań
	Obiekt: Budynki wchodzące w skład Komendy Miejskiej w Kaliszu przy ul. Augustyna Kordeckiego w Kaliszu,

	Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją BIOZ" została opracowana na podstawie:
	1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu
	2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
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