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1.

3.1.

3.2,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastrukturg towarzyszgcq przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.
Dane ewidencyjne

Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatkach o

nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obr. 0066 Rypinek

ul. Augustyna Kordeckiego 36

62-800 Kalisz

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym oraz wytyczne Zamawigjgcego

- program funkcjonalno-uzytkowy

- narady koordynacyjne w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
- Mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna okresdlajgca warunki gruntowo-wodne

- Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,

Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq™.

Wytyczne projektowe

- wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

- wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
- Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne (dz.U. KGP z 29.12.2006r)

- Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegbtowego

sposobu organizacii i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komdrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacii
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczehstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami).
Podstawy prawne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

- Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjq niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych

podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
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5.1.

52

9, poz. 42).

- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw

utrzymania poszczegdlnych gatunkdw zwierzgt wykorzystywanych do celdéw rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pbzn.

zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeh

5/155 przeznaczonych dla osdéb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczenh przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujqg sie budynki wykorzystywane przez Komende Miejskg Policji w
Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujg sie budynki ustugowe oraz mieszkalne. Dostep do
terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi wjazdami od ul. Kordeckiego czesciowo o nawierzchni

asfaltowej, a czesciowo z kostki kamienne;.
Podstawowe zalozenia projektowe
Przeznaczenie obiekiu

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komorki

organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.
W sktad zespotu wchodzq:

BUDYNEK ,,C"- budynek garazowy dla samochoddw stuzbowych na 12 stanowisk.
WIATA GARAZOWA- wiata dla samochoddw.

Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytéw w Poznaniu z dnia 28.02.1956r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-1/12-13(KD) zatozenia urbanistycznego
Miasta Kalisza, oraz obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru 38/A decyzjg

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
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orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-

13(KD), z natozong ochrong archeologiczng warstw kulturowo-osadniczych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 2.12.2016r. wydata
Pozwolenie nr 952/2016/A na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw (obszar historycznego zatozenia urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego)
5.3. Program funkcjonalny
5.4. Forma architektoniczna

BUDYNEK ,C" jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o jednej kondygnacji nadziemnej bez

podpiwniczenia.
Wszystkie budynki przekryte sg dachem ptaskim.

Budynki petnig funkcje ustugowaq, w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji usytuowane zostang wszystkie

komarki organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym, warsztatowym oraz szkoleniowo-sportowym.
5.5. Zakres prac
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

e  ROZBIORKI
- istniejgcych budynkdéw na terenie inwestycji objetych zakresem opracowania;
- istniejgcych utwardzenh na terenie inwestycji w zakresie opracowania;
- istniejgcych ogrodzen na terenie inwestycji w zakresie opracowania;
— istniejacych sieci i instalacji na terenie inwestycji w zakresie opracowania;

— innych obiektow przewidzianych do rozbidrki zgodnie z projektem rozbidrek.
5.6. Wyposazenie instalacyjne obiektu

Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potfrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i
instalacje:

—  kanalizaciji sanitarnej i technologicznej

- kandlizacji deszczowej

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

- instalacji elektrycznej

— instalacja odgromowa

—  kandlizacji teletechnicznej

- system CCTV
wszystkie szczegdty dotyczgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe

6. Wskazniki techniczne

6.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Budynek ,,C”

Powierzchnia zabudowy: 259,18 m2

Kubatura brutto : 1034,13 m3

Powierzchnia uzytkowa: 237,00 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 57,04m x 36,14 x 9,90m(4,15 m- attykal)
Liczba kondygnacii : 1 kondygnacja nadziemna

Wiata
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Powierzchnia zabudowy: 316,34 m2

Kubatura brutto : 1151,48 m3
Powierzchnia uzytkowa: 301,00 m2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 48,52m x 6,52 x 3,87m

Wiata na odpady

Powierzchnia zabudowy: 15 m?2

Kubatura brutto : 43,5 m3

Powierzchnia uzytkowa: 11,5m?2

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 5,00m x 3,50 x 2,90m
Liczba kondygnaciji : 1 kondygnacja nadziemna

6.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen

BUDYNEK C - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NRPOM. NAZIWA POMIESZCZENIA POW. H-POM.
. [m2] [m]
HALA GARAZOWA 237,00 m2 3.3m
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 237,00 m2
7. Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe

7.1. Warunki gruntowo-wodne
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego |, okreslenie warunkdw gruntowych.
Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. . wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W czesci

ferenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego.
Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. t. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko

powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq

przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sqczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego pytem.
Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje

frzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq w

stanie Srednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.
7.2, Uktad konstrukcyjny

Budynek ,,C”, Wiata - Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej udoskonalone;j.
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7.3.

74.

7.4.1.

74.2.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.10.1.

Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe Zzelbetowe, $ciany nosne w uktadzie mieszanym spiete
wiehcem zelbetowym, oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jak podciggi, nadproza, stropy
zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki na
podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Przekrycie dachu stanowi stropodach
oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym.

Wiata jest prostym obiektem w formie prostopadtoicianu o jednej kondygnacji nadziemnej bez
podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcja obiektu metalowa. Stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne. Obiekt nie posiada $cian.

Dach jednospadowy w konstrukcji metalowej kryty blachaq.
Fundamenty

zgodnie z projektem konstrukciji.
$ciany

$ciany nosne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fo=20MPa o gestosci min.

2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

Sciany kojcéw — zelbetowe gr. 12cm, gr. 24cm zgodnie z rys. architektonicznym.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych Mé gr. 24cm

$ciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej gr. 12cm, w pomieszczeniach PDOZ, kancelarii
tajnych $ciana murowana o gr. 24cm z cegty petnej na zaprawie cementowej klasy M10 zgodnie z rysunkiem
architektonicznym. Scianki instalacyjne w pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym.
Scianki kabin w toaletach systemowe HPL.

Stupy i trzpienie

zgodnie z projektem konstrukcii.

Stropy

Prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 22 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30),
oraz stal A-IlIN

Nadproza i podciqgi

zgodnie z projektem konstrukcii.

Dachy i stropodachy

wg. projektu konstrukcji

Dylatacje konstrukcyjne
wg. projektu konstrukcji
Stolarka / slusarka

Stolarka / Slusarka drzwiowa

Bramy garaziowe
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Z profili aluminiowych, w kolorze grafitowym bramy garazowe przemystowe uchylne o wym. 3.0 x 3,0m.
7.11. lzolacje termiczne

. Izolacja stropodachu

Wetna mineralna twarda gr. 18cm.
7.12. Izolacje przeciwwodne

. $ciany fundamentowe

dwusktadnikowa izolacja mineralna na bazie cementdw portlandzkich
. Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimerdw wielkoczgsteczkowych wzmocniong tkaning

poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.

. Paroizolacja

Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.
8. Wykonczenie wewnetrzne

8.1.  Posadzki

Posadzka z ptytek gresowych

(garaze) ptytki utozone na warstwie betonu samopoziomujacego o nastepujgcych parametrach:

- gat. 1;

- rodzaj powierzchni lappato;

- krawedz rektyfikowana;

- Nasigkliwos¢ < 0,5%;

- Odpornos¢ na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;

- Odpornos¢ na scieranie 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

- Odpornoé¢ na dziatanie substanciji chemicznych z wyjgtkiem HF — odporne zgodnie z normg PN EN
ISO 10545-13;

- Antyposlizgowo$¢ — co najmniej klasa R11 (A+B+C);
8.2. Wykonczenie wewnetrzne $cian

Sciany budynku garazowego wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami emulsyjnymi
silikonowymi na kolor biaty NCS-S-0500N.

8.2.1. Wykonczenie stropéw

Tynk cementowo-wapienny.

9. Wykonczenie zewnetrzne
9.1. Wykonczenie elewacyjne
. Tynki zewnetrzne
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

systemowe cienkowarstwowe silikonowy o grubosci kruszywa 1,0mm na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong
siatkg — kolorystyka wg. rysunkdw elewaciji. Do poziomu 3,0m wykonac 2 warstwy siatki polipropylenowej oraz
cato$¢ zabezpieczy¢ preparatem antygrafiti. W miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z

uszczelkami.
Pokrycie dachu

Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych wzmocnionq tkaning
poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykohczeniowa PCV.

Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrdbki blacharskie mocowane za pomocg trzymakdw systemowych.
Instalacje dachowe

Budynek ,,C" , wiata — odwodnienie za pomocq rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;.
Opaska wokét budynku

Wokdt budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

Instalacje wewnetrzne
Wentylacja

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. projektu

instalacji sanitarnych.
Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytgcze wody z nowoprojektowanej sieci wodociggowej w

ul. Kordeckiego wg. projektu instalacji sanitarnych.
Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane bedq do kanalizacji sanitamej poprzez przytqcze kanalizacyjne

wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja elektryczna

wg. projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja teletechniczna

wg. projektu instalacji teletechnicznych.

Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Budynki o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska,
wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynki zostaty wykonane z takich materiatdw i w taki sposdb, ze nie stanowiq zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

Budynki zostaty tak zaprojektowane, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni, woda
uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powodujg zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.
Budynki sq posadowione na gruncie, na ktérych poziom wdd gruntowych nie powinien powodowad
przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjqg przeciwwilgociowa.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wdd opadowych i topniejgcego $niegu do rur spustowych.

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgociowe, a takze
intensywnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty fak przyjete,

Ze nie powinien sie pojawiac problem zagrzybienia.
11.1. Gospodarka odpadami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedg nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadszi firma odbierajgca $mieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie

z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.
11.2. Doswietlenie i nastonecznienie
11.2.1. Oswietlenie sztuczne

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by Srednie natezenia odwietlenia byty nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux
Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowad wszystkie oprawy oraz zrédta swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrodtami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej
i zaptonniki elektroniczne.
Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.
Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym
z modutem réznicowoprgdowym.
Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu.

12. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

12.1. Klasyfikacja obiektu

. Podstawowe dane inwestycji
Budynek ,C”
- Powierzchnia zabudowy —-259,18 m?2
—  Powierzchnia uzytkowa —237,0 m2
- Kubatura -1034,13 m3
- llo§¢ kondygnaciji nadziemnych -1
- llo§¢ kondygnaciji podziemnych - brak
- Wysoko$¢ budynku - 4,15 m, budynek niski (N)

W  budynku ,,C" - garazowym przewiduje sie wystepowanie substancji tatwopalnych (benzyna, olej
napedowy) znajdujgcych sie w zbiornikach samochoddw.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych stosowanych w zbiornikach:

benzyna

- temperatura zaptonu —40°C,

- DGW -0,76 % obj.,
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- temperatura samozaptonu >300°C,

- preznos$¢ par w 38°C wynosi 50-90 kPa,
olej napedowy

- temperatura zaptonu 56°C,

- temperatura samozaptonu 270°C,

- DGW -3,11 % obj.,

- Gestos$¢ par wzgledem powietrza é.
. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek garazowy zakwadlifikowany w catosci do kategorii PM. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen w

ktérych bedq przebywaty osoby.
. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla jednokondygnacyjnego nadziemnego garazu bedgcego budynkiem PM do 500 MJ/m?2 wymagana klasa
+E" odpornoéci pozarowej. Dla klasy ,E" nie stawia sie wymogdw w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla
elementdw konstrukcyjnych za wyjatkiem elementéw oddzielen przeciwpozarowych. Budynek wykonano z

materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
D Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

Budynek ,,C" ze $ciang oddzielenia ppoz. w klasie RElI 120 od strony pdtnocnej jako wydzielenie od istniejacej
stacji transformatorowej (gestosci do 4000 MJ/m?2) oraz od strony pétnocno-wschodniej ze wzgledu na zblizenie
do granicy dziatki na odlegto$¢ ponizej 4 m. Ponadto przekrycie budynku ,,C" w pasie 8 m od $cian trafostacii
w klasie RE30 na konstrukcji R 30 jako budynek ,,Nizszy” od frafostaciji. Budynek garazowy podzielony na dwie
strefy pozarowe (w osi C/1-3) éciang oddzielenia ppoz. w klasie co najmniej REI 60. Sciana na wtasnym
fundamencie przebiega na catej wysokosci budynku doprowadzona do dachu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (NRO).

o Strefy pozarowe

W budynku ,,C" wystepujg nastepujgce strefy pozarowe:

strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-3/A-C o powierzchni 91,0 m2.

strefa pozarowa nr 2 — (IN/PM) — obejmujgca garaz w osiach 1-2/C-G o powierzchni 146,0 mz2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej garazu nadziemnego wynosi 5000 m2. Dopuszczalna

powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.
12.2. Wymagania dotyczqgce instalacji
. Instalacja wentylaciji

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogqg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatdéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.
Elastyczne elementy tqczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalaciji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatordéw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna

przekracza¢ 0,25 m.
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Przewody wentylacyjne przechodzqce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz ciany i strop
pomieszczenia ,zamknietego” nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej EIS (szczelnod¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelno$¢) elementu przez ktéry przechodzg
przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjneji ogrzewczej powinny

by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

. Instalacja elekiryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w

warunkach pozaru przez czas co najmniej 0 minut.
. Instalacja odgromowa
Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
12.3. Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
12.4. Elementy wyposazenia ochrony pozarowej
. Hydranty wewnetrzne
. Gasnice

Obiekty ,,A", ,B"i,,C" nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde:

e 300 m?2 powierzchni strefy pozarowe;j zakwalifikowanej do kategorii
PM gdzie Qq < 500 MJ/m2,
e 100 m?2 powierzchni strefy pozarowe;j zakwalifikowane;j do kategorii

ZL Il zagrozenia ludzi.
Gasdnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
aw szczegdlnosci:
- przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;,
- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnagtrz,
- na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gaénic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
- do gaénic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
- umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie

zrodet ciepta,
. Instrukcje przeciwpozarowe

Dla wskazanych budynkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami droga pozarowa nie jest wymagana.
Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektdw poprzez przejozd utwardzonymi drogami

dojazdowymi na terenie KMP.
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Dla budynku ,,C" zapewniania sie wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o srednicy 80mm zlokalizowanego w odlegtosci 5+75 m od budynku. Zasilanie hydrantéw
zewnetrznych oraz hydrantdw wewnetrznych realizowane jest poprzez pompownie z podziemnego zbiornika
ppoz. o objetosci co najmniej 220 m2. Zasilanie hydrantéw zewnetrznych winno gwarantowac ich prace w
czasie co najmniej 2 godzin. Zbiornik musi mie¢ gwarantowane uzupetnienie z sieci wodociggowej w ciggu
48h do 50% objetosci.

13. Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé

z projektantami lub Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy

bezzwtocznie powiadomic projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo budowlane
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentdw poszczegdlnych materiatdw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczehstwa ,,B” lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN"”, E", ,,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwiqgzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatdw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w

dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizaciji budowy.
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywacd tgcznie z projektami konstrukcii i instalacyjnymi

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy

projektu.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
A.CO1 RZUT PRZYZIEMIA, DACHU, PRZEKROJE, ELEWACJE 1:100
AW.01 WIATA RZUT, PRZEKROJE, ELEWACJE 1:100
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