BUDYNEK B - PRZEKROJ PRZEZ SCHODY 1:100

PO

PL03.01
FL22/R60

W01.01 24 x 24cm
W01.02 24 x 24cm
W01.03 24 x 24cm
W02.01 24 x 24cm
W02.03 24 x 24cm
WO03.01 24 x 24cm

B00.01 35 x 25cm
B01.01 35 x 25cm
B01.01A 35 x 25cm
B01.02 24 x 24cm
B02.01 35 x 25cm
B02.03 24 x 24cm

strzemie @6 co 30 cm

prety zbrojeniowe 4 x 16
strzemie @6 co 20 cm

prety zbrojeniowe 7 J16,

(4 @16 dotem, 3 @16 gora)

strzemiona @6 co 15 cm

PL01.02A gr.14cm
PL01.03 gr.24cm
PL02.01 gr.24cm
PL02.02 gr.14cm
PL02.03 gr.24cm
PL02.04 gr.14cm
PL03.01 gr.22cm

SCHO00.01 gr.16cm
SCHO00.02 gr.16cm
SCH01.01 gr.16cm
SCHO01.02 gr.16cm

118,?5 mn.p.m.

|

|

|

|

|

|

|

I

|

I

|

] .

I =

! Aﬁ&t ’

! . . 3 |
wo03.01 ! 03.01 | | !
24x24cm | | 4x24cm | '

: Nadproze ' !

: " 2xNSB 140/120 !

Dl | s ; s (Vrspodu= +8]78) |

| ~. 12 133 {25{ 3 i|254 4 Tl‘i |24I‘_ . . |

| L1, PL02.04 PLO2.01 !
= B02.01 7PL02.£2 |l 22 | !

: ! 35x250m gr.id li'\ 'R gr.14 cm FL24/R60 |

| N\ I . |
wozor 1| | SCHO1.02 {671 S RE 6.72 Pl
24x24cm | T gr.16cm a7 77 T e )

S o 557 W02.03

| | B01.01A U B SCHo1 i | 24x24cm @ 1 \ B02.03 | |

8 35x25cm|\[ | TR Bl mae | 24x24cn I

| . 4,96 _F‘E gr.16cm . Nadproze. o |

Ll HIH | pupip2 S| F| 2xNsBalod20 | |

== # % 8 orfafm\ | | (h spoduf +542) g| I

vl <Al BoLdh |- \ [I]-[s] PLoL.O1f I !

s PLO1.02A™< } 35x2fienf ~ \ [Il,[7] FL24/Rs] al !

woor ! | 7 ordcm S sl | M TRl B f| s !
24x24cm o ) N — rl I, N H H [
B00.01 +3,21[ W01.03 . W01.02 |

BER: EZ=InN q SCHo0.02 - 2¥x24cm (1= 24x24cm |

[ - b — r . |

| | 1,60 _F:E/ gr.16cm t E Naddrdfe il A :

el 2 g ScHoogl = i I axNsBjaoi2gp Al - | .

! M gr-16cmi|<_’ i (h sp[) =r2.06b ll-" | !

2/ 9| PL00.01 < Sl I I

| - gridom +{0,00 = 118,15 mnp . P3|l N | G f

=

N Warstwa betonu LF00.91 !

[} C8/10,9r.10cm 90x40Em |

! .. \LF00.0 J1.00 Warstwa betonu . Warstwa betonu LF00.03 1

: | | 90x40cm CB/lO,g(.lOcm Jo C8/10,gjr.10cm 6]0 60x40cm :

| 0 | 644 L L 245 } 60 | )

= gl gl il 4 4
L |24 392 18], | 319 4, | 296 2| |,

| A A L LI |
£F00.01 90 x 40 cm prety zbrojeniowe 8 @12 PL00.01 gr.14cm

strzemig @6 co 30 cm PL01.01 gr.24cm
£F00.03 60 x 40 cm prety zbrojeniowe 6 @12 PL01.02 gr.14cm

STROPODACH MATERIALY
WARSTWA i GR Stal zbrojeniowa A-llIN, strzemiona (@6 ) A-|
Izolgqa przeciwwodna- m_eml_)rana w kolorze ciemny Beton ©25/30 ( B30), C8/10
graﬂF mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 2 Otulina strop 2 cm
wyW|n|§ta nq sciang attyl'(owa . . stupy, rdzenie 3 cm
Termoizolacja z wetny mineralnej twardej 5 stopy fundamentowe, tawy fundamentowe 5 cm
(lambda 0,035 W/m*K)

S1 Termoizolacja z wele mineralnej twardej ze spadkiem 20 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
(Iambda 0',035 W/m K) na zaprawie M7
Folia paroizolacyjna ]

Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 22 m Konstrukcje zelbetowe
Ptatew 2100 x 68 / 60 x 2,0 2
Wiagzar PE 140 14 ! Izolacja termiczna z wetny mineralnej
65
STROPODACH Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
WARSTWA GR
Izolacja przeciwwodna- membrana w kolorze ciemny
grafit mocowana mechanicznie do podtoza z rolki, 2
wywinigta na Sciane attylfowa ‘ ‘ UWAGI:

S92 Termoizolacja z wetny mineralnej twardej 18 1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
(lambda 0,035 W/m*K) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Folia paroizolacyjna Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Blacha trapezowa z geowtékning T20 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
Sufit podwieszany wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

20 budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
STROP MIEDZYKONDYGNACYINY Y 9 P gocdaprel

WARSTWA GR 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
Posadzka 2 w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg
Wylewka betonowa samopoziomujgca wzmocniona siatkg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
stalowg 1 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
Wylewka betonowa 5 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

P1 Folia paroizolacyjna 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi

- - - - opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralne;j 6 z projektantem.
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
Sufit podwieszany wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
38 obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
WARSTWA GR muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac
Barkiet " odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
arkiet sportowy 2 zgodnym z funkcjg obiektu.

Ruszt poditogi sportowej podwdjne legary 12 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig

P2 niniejszego opracowania.

Izolacja akustyczna z twardej wetny mineralne;j 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 24 ustalenia rzeczywistych wymiarow.
Sufit podwieszany
38 — - — — -
Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
PODLOGA NA GRUNCIE INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
WARSTWA GR towarzyszgcg
Posadzka 2 - -
Wylewka betonowa samopoziomujaca wzmocniona siatka |, INWESTYCJa | Ul- Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
stalowa dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
Wy,leWka l,)EtonO\,Na 5 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

P3  |Folia paroizolacyjna LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
Izolacja term|cznz.;1 pollgtyrep ekstrudowany 15 60-844 Poznan
Elastyczna hydroizolacja mineralna
Plyta Zelbetowa wg. projektu konstrukji 20 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
POdSypka z plaSkU Ub“anego warstwami 7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

SCIANA ZEWNETRZNA l ' L 60-348 Pammer
WARSTWA GR D E N R G tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
Tynk cienkowarstwowy silikonowy na warstwie zaprawy 2
klejowej z zatopiong siatka
Termoizolacja z weiny mineralnej skalnej mocowanej FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
metodg lekkg mokrg na zaprawie klejgcej z 16 WKPI0228/PWORIOT
wykorzystaniem tacznikow elewacyjnych z rdzeniem PROJEKTOWAL | mgr inz. Grzegorz Jenek W specjalnosci
Sz1 | stalowym (lambda 0,045 W/m*K) - konstrukeyjne-budowlane)
Bloczki wapienno-piaskowe uktadane na systemowej 4 OPRACOWAL | mgrinZ. Grzegorz Jenek
zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j OPRACOWAL
Tynk cementowo-wapienny po zagruntowaniu dwukrotna 9 P— mar Inz. Jacek Herco WKP/OP?lfFjWOKflf’
valell . W specjalnosci
gladz glpSOWa 9 9 konztrujkcyjno-budowlane]
, 44 TRESC RYS. SKALA
SCIANA FUNDAMENTOWA
zV/I*_RETQ’VI’I*( GR BUDYNEK B - PRZEKROJ PRZEZ 1100
olia kubetkowa :
Polistyren ekstrudowany (lambda 0,036 W/m*K) 15 SCHODY

F1 Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa
Bloczki betonowe na zaprawie cementowej 24 DATA 19 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001731
Hydroizolacja przeciwilgociowa dwusktadnikowa BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

39 00 K.B.08

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢.

bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela.

osobom trzecim




