BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
NR POW. |H-POM.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] [m]
1.01 |POMIESZCZENIE BIUROWE 12,31 2,50
1.02 |POMIESZCZENIE BIUROWE 16,42 2,50
1.03 |POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA 12,41 2,50
1.05 |KORYTARZ 15,59 2,50
1.06 |POMIESZCZENIE BIUROWE 14,44 2,50
1.07 |MAGAZYN DEPOZYTOW 102,58 2,90
RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA 0
BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - UWAGI:
1 PIETRO 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
‘ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. |H-POM. Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
RURA RURA POM. [m2] (m] 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
SPUSTOWA SPUSTOWA K1 |KLATKA SCHODOWA K1 21,51 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIETRA 0 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
""' e elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
= e i | 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
5 . . kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego elementu sie odnoszg z
E ntazownicg do ppon N\ RN LEGENDA Wz eni i 186 i i i :
E o Ala glednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
uzrzalgtg\sllvse}:ny?ﬁ;zg?kIaWiatuIr | StUP 45 x 45 cm [ SLUP 45 x 45 cm . . 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
; wywazarka go kot b itori ) fa b ] - Rozdzielnica na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
y (I onitoringu (I (I przepust @ @ - Wytgcznik ppoz. 5. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
[ i [ l - - [ 100mm opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic z
POMIESZCZENIE DIAGNOSTYKI WSTEPNE! L STACYA KONTROLI PO -~ ¢ -Wypust1lub 3-faz o ProeKtantem. e et
po anatowy . . Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
/ - o - L padnosnik osi ol hydrauliczn } - Gniazdo 230V, 2P+Z, IP20, p/t stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
§ § podnosnik dwukolumnowy o udzyigy podnosnik dwukolumnowy o udzwigu | 5O [ = . wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
3,0t [ 3,5t [ — [ P } - Gniazdo 230V; 2P+Z: |P44’ P/t, obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
[ [ % [ P 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszag
: : P : : E E. : : = SURA ZESTAW|EN|E OPRAW . odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty
[ o] = I
| 5 | [-(Fr | 5 | = EZG I [N ? g Urz%dz?”?ﬁ 1 059533 NECTRA LED IP44 9W 4000K aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
12, .4 12 38 Lo &g |hydrauliczne do obiektu.
| § | | § | = __‘% o ‘_c_?_ § < | wymuszenia 2 059704 NECTRA LED 18W 4000K
15! 15! 8o gl @ Q & |szarpnig¢ 3 059971 NECTRA LED IP44 25W 4000K
| % | | ‘% | 5 % | § | 8 g i 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
181 181 2o 13 § §§ 4 CODAR RS LED EVO 30W 4000K czescig niniejszego opracowania.
19 191 I | [ ?_, [ ‘g = 5 339998 CODAR RS LED EVO 50W 4000K 9. Powierz;hnie Iokal.i nalezy zinwgntaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
o - 1 1 2 S N 6 357756 CODAR RS LED EVO 16W 4000K e recsEen wmErow
X . . . < N
b ¢ 1.07 @g spalin 2 bebnem wyciag spalir 2 bebrem : 8 : s§ Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
B 8% : sprezynow)ym A przepustnicg sprezynobvyrﬁ z przepustn|ca o ® 2 7 904073 COMPACT LED 36W PLX 4000K ) A
{ D [ Lo g = INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
= Z automatyc]zna | automatylcznrf} | S5 .
) L | L | . 5 8 ARROW N LED (piktogram) towarzyszacg
§ ] | 1.0 \\\ - ¢} ] k \N 9 LVPC_3W_BLVPC_3W_B INWESTYC.A ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
£ @ " StUP30x24cm  StUP30x24cm ;7?1 - N\ 10 LVPO_3W_BLVPO_3W_B dz. nr 1/1, 1/4, 2/ obreb 0066 Rypinek
D = Lo @_ \inia diagnostyczna Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
1 wentylatdr promieniowy (I o > LOKALIZACJA |ul. Jana Kocha’nowskiego 2a
RURA | RURA ﬂ[l/‘\ ) 4 L Lo L 60-844 Poznan
SPUSTOWAJ SPUSTOWA \ kb A z o o o STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
\ 7 7
i : : : : : : JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
@ I | : | [ [ [ L ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznar
: : : : : : D E M l l R G tel /fax: +48 61‘662?1":8
. D SEUP 45 x 45 cm D SEUP 45 x 45 cm | StUP45x45cm o demiura com !
k7 (| (. |
hp:187¢cm
J FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
W N ———) T o N NN I n— __ilhi——x——--—--—— T T O S N ool
PROJEKTOWAL mgrllnz. Andrzej Kuroczycki - WKP/0131/POOE/08
Saniutycz
OPRACOWAL
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgrlinz. Bohdan Kuroczycki - 45/80/Pw
Saniutycz
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK B RZUT | PIETRA 1100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE '
DATA GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
Rysunek stanowi wtasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé i nsa.bam uze.clm

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela
e




