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UWAGI:
. 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
}5\ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki

. budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

| i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz

6x M16 k.8.8 '
I:EI 260x140x10mm xi

Inwestora.
I
| OXl40xl mm X2 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
PT00.02 PT00.02 PT00.02 PTO0ISZ— PT00.02 w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sig odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji branzy konstrukcyjnej.
5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
C00.01 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢

C00.01|

C 120 R R """“w"""""""‘-‘w‘"?""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""‘"""""""""' ?ﬁ z projektantem.
2,08 <] ¢ C120 6. stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
R | WyOU.0T \WZ0U.03 wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
4x M20 k|-8-8\ J\IE140 , . IPE140 4x M20 kI.8.8 obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. . . _
¢| 260x140x15mm 9l o _/ |2 260x140x15mm 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
Ll | 1/2 7| PE 140 1/2 T PH 200 | RIS muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
Podlewka betonowa\g; Podlewka betonowa odpowiednie ates_,ty i a_probaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
Sika Grout 551 00} 118 Sika Grout 551 zgodnym 2 funkcia obiektu. N . -
Q o 1|' =: 8. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czegscig
y niniejszego opracowania.
8 18 <l 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ST T KF00.01 I [ | Fre ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
32x32x60cm l‘t ///////////// I
w betonuC8/10 EFO0 02 £FO0 02 o Bud j siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kali
SC0O00.01 arstwa etonuC‘ 50x40cm | H00= 11773 hn 50x40cm | udowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
gr.10cm LYo =117, -p-m. INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
20x290cm towarzyszgcg
20x80cm ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
) 3875 50 ) 2495 450 ) 174 §50 ) 2495 450 ) INWESTYCIA dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by6 i osobom trzecim

bez pisemnej zgody




