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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest montaz Systemu Sygnalizacji Pozaru, w
KMP w Kaliszu

1.2. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania niniejszego projekiu sq nastepujgce dokumenty:

e  Projekt budowlany branzy architektoniczne;j
e Normy
e  Ustawy
e  Rozporzgdzenia

Inne dokumenty i instrukcje

e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru” wydanych przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie w 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (mgr inz. Jerzy
Ciszewski).

e Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydane przez Stowarzyszenie Inzynierdw i
technikéw Pozarnictwa SITP WP-02:2010

o Wytyczne PSP ,,Warunki organizacyjno-techniczne, jaokim powinny polegac¢ potgczenia urzgdzeh
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Pahstwowej Strazy Pozarnej i zasady ich uzgadniania™;

e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe] wydane przez Centrum
Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie

e Karty katalogowe urzqadzeh

1.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzq:

analiza architektoniczna budynkdéw do celdw SSP,

ustalenie czutosci uktadu i zakres ochrony

dobdr centrali sygnalizacji pozaru,

dobdr rodzaju czujek,

dobdr recznych sygnalizatoréw pozaru,

dobér izolatoréw zwaré,

dobdr sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

graficzne przedstawienie elementdw SSP na podktadach budowlanych,

2. System sygnalizacji pozaru

Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynkdéw wraz z zainstalowaniem centrali
sygnalizacji pozaru. Cenfrala pozarowa bedzie podtgczona z najblizszg komendgq lub jednostkg ratowniczo-
gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej poprzez UTA, do ktérej bedzie doprowadzona dedykowana linia
telefoniczna.

Podtgczenie projektowanej centrali sygnalizacji pozaru do Panstwowej Strazy Pozarnej jest wymagane
prawem. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 178 poz. 1380
z pdéin. zm.) witasciciel, zarzgdca lub uzytkownik budynku, obiektu budowlanego Iub terenu,
objetych wyposazonych w urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w fym budynku,
obiekcie budowlanym lub na terenie nie dziata jego wtasna jednostka ratownicza, jest obowigzany
potgczy¢ te urzgdzenia z obiektem komendy Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem, wskazanym przez

witasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarne;.

2.1. Przeznaczenie instalacji SSP

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru (SSP) zastosowanego w KMP jest wczesne wykrycie pozaru i
zaalarmowanie o nim dla:

e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku przez zwiekszenie szansy jego szybkiego
i pewnego opuszczenia,
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e ograniczenia zniszczen, uszkodzeh budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z tym strat
materialnych przez skrécenie czasu pomiedzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji
ratowniczej,
e monitorowanie wszystkich instalacji zwalczania pozaru.

System sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach na  wszystkich

kondygnacjach poza pomieszczeniami wytgczonymi z alarmowania jest to, wiec ochrona catkowita
Obszary wytgczone z alarmowania

e pomieszczenia WC,
e tazienki.

2.2. Koncepcja systemu sygnalizacji pozaru

Charakter obiektu narzuca koniecznos$¢ zaprojektowania systemu sygnalizaciji pozaru zdecentralizowanego
i otwartego ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia maksymalnej elastycznosci rozbudowy,
przystosowania pod wzgledem zmieniajgcych sie potrzeb uzytkownika.

Projektowany system sktada¢ sie bedzie z centrali sygnalizacji pozaru obejmujgcej poszczegdlne czesci
obiektu: pomieszczenia biurowe i techniczne, serwerownie, korytarze i klatki ewakuacyjne pomieszczenia
sanitarne.

Gtéwna centrala systemu sygnalizacii pozaru znajdowac sie bedzie w technicznym w piwnicy.

Centrala systemu wyposazona bedzie w panel obstugi zainstalowany w pomieszczeniu dyzurnego, w
ktérym to pomieszczeniu zaktada sie obstuge 24h.

W obiekcie nalezy zastosowac linie dozorowe petlowe klasy ,,A". W systemie adresowalnym linie takie dajg
mozliwos¢ przytgczenia do 128 elementdw adresowalnych przeznaczonych do dozorowania maksymalne;j
powierzchni do 6000 m2, nalezacych do réznych stref pozarowych. Jednak maksymalna dtugo$é petli nie
moze przekracza¢ 2000 m (odlegtosc ta zmniejsza sie wraz z iloscig elementdw zainstalowanych na 1 petli
dozorowej). Petle dozorowe majg posiadac rezerwe nie mniejszq niz 20% pojemnosci maksymalnej, ktéra
umozliwi ewentualng dalszg rozbudowe lub wszelkie zmiany w systemie.

W obiekcie wystepowacé bedq pozary wydzielajgce duze ilosci dymu w poczgtkowej fazie, dlatego w celu
doktadnego zabezpieczenia budynku stosowane bedq czujki optyczne (rozproszeniowe), czujki zasysajqce,
czujki temperatury oraz reczne ostrzegacze pozaru. Za wysterowane urzqdzen w czasie pozaru bedq
odpowiedzialne moduty kontrolno sterujgce jedno i wielo wyjsciowe. Przewiduje sie monitorowanie
wszystkich urzgdzenh przeciwpozarowych znajdujgcych sie na obiekcie.

Wszystkie elementy wykorzystane w systemie muszg posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia CNBOP w

Joézefowie.

2.3. Opis projektowanego Systemu Sygnalizacji Pozaru

2.3.1. Cenirala sygnalizacji pozarowej

Centrala sygnalizacji pozaru bedzie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy. Pomieszczenie
to chronione bedzie czujkg oraz zainstalowany bedzie reczny ostrzegacz pozarowy ROP. Cenfrala bedzie
wyposazona w drukarke umotzliwicjgcg rejestrowanie wszystkich zdarzen o powstatym zagrozeniu
pozarowym i manipulowaniu przy centrali oraz sygnalizatorach pozaru. Centfrala bedzie dostarczona z

catym wyposazeniem.

2.3.2. Dobér czujek

Czujki bedqg tak dobrane, aby mozliwe byto wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci
fatszywych alarméw.

W wyznaczonych pomieszczeniach bedg zamontowane czujki zasysajgce
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2.3.3. Dobér recznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne ostrzegacze pozaru bedqg zamontowane:

e przy wejsciach do klatek schodowych na kazdej kondygnacii,
e na drogach komunikacyjnych,
e  przy drzwiach ewakuacyjnych,
e  przy hydrantach

z zachowaniem odlegtosci z kazdego miejsca do najblizszego ROP-a nie wiecej niz 30 m

2.3.4. Dobor izolatoréw zwaré

Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedq stosowane czujki z zamontowanym izolatorem zwaré.

2.3.5. Dobér elementdéw kontrolno-sterujgcych

W petlach dozorowych zostang zamontowane sterowniki — moduty o swobodnie programowalnych

wejsciach/wyjsciach do kontrolii sterowania zewnetrznych urzgdzen.

2.4. Organizacja alarmowania systemu SSP

Projektuje sie dwustopniowq organizacje alarmowania:

Alarm | sfopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczng, przeznaczony wytqgcznie dla
obstugi, sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem akustycznym w centralce, SSP, ktérego odebranie przez
obstuge nalezy potwierdzic w czasie T1 ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi
automatycznie w alarm Il stopnia.

Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokonad rozpoznania zagrozenia
w czasie T2; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na
panelu obstugi centrali.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy),
podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzgdzen przeciwpozarowych oraz urzqdzenia
fransmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu i
stopnia; funkcja taka umotzliwia réwniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie

rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

2.5. Automatyczne powiadamianie PSP

Centrala systemu musi by¢ wyposazona w modut do wysterowania urzgdzeh fransmisji alarmu do PSP
drogaq radiowq i przewodowaq, zapewniajgcy przestanie i odbidr nastepujgcych sygnatdw:

e Ibiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
e  Ibiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego,
e  Potwierdzenia odbioru sygnatu przez PSP.
Parametry wyjs¢ muszg by¢ dostosowane do wymogdw wszystkich dziatajgcych na rynku firm

uprawnionych do $wiadczenia ustug monitoringu pozarowego.
Zagadnienia sposobu fransmisji alarméw, samego urzqgdzenia transmisyjnego oraz jego parametréw nie sq

przedmiotem niniejszego projektu.

2.6. Funkcje wykonawcze i monitorujace systemu sygnalizacji pozaru SSP

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru  wysteruje podczas pozaru nastepujgce urzgdzen
odpowiedzialne za bezpieczehstwo w budynku:

e wysteruje urzgdzenie transmisji alarmu do PSP,
e uruchomi sygnalizatory akustyczne,
e odblokuje drzwi wyposazone w kontrole dostepu,
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wytgczy wentylatory wentylacji mechanicznej bytowej i klimatyzacii,
uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych

Funkcje monitorujgce realizowane przez wejicia przekaznikowe w centrali SAP:

Funkcje monitorujgce realizowane przez przekazniki w programowalnych modutach sterujgcych w petlach

monitoring uktadu transmisji alarmu do PSP (potwierdzenie odbioru alarmu w PSP).

dozorowych:

monitorowanie systemu wczesnej detekcji dymu,
monitorowanie stanu urzgdzen pozarowych-central oddymiajgcych,
monitorowanie zasilaczy pozarowych,

Lp. Urzgdzenie Realizowana funkcja Kryterium wysterowania OpdZnienie
1. UTA Transmisja alarmu do PSP Alarm Il stopnia Os
(Urzgdzenie Transmisji
Alarmu)
2. Sygnalizatory Informacja o zagrozeniu Alarm Il stopnia 0s
akustyczne pozarowym
3. Wentylacja i Wytgczenie bytowej wentylacii Alarm Il stopnia Os
klimatyzacja bytowa nawiewno/ wywiewnej; Od czujek zlokalizowanych w danej
wytgczenie klimatyzaciji w strefie pozarowej poza
pomieszczeniach biurowych pomieszczeniami serwerowymi i
technicznymi zwigzanymi z pracq
serwerowni
4. Wentylacja w Wytqgczenie wentylacji nawiewno/ Alarm Il stopnia Os
pomieszczeniach wywiewnej w pomieszczeniach Od czujek zlokalizowanych w danej
technicznych technicznych strefie pozarowej
5. Klimatyzacja w Wytqgczenie klimatyzacji w Alarm Il stopnia Os
pomieszczeniach pomieszczeniach technicznych z Od czujek zlokalizowanych w danej
technicznych wyjgtkiem pomieszczen strefie pozarowej
serwerowych
6. Klimatyzacja w Nie przewiduje sie wytqczenia - -
pomieszczeniach klimatyzacji w pomieszczeniach
serwerowych serwerowych w czasie zagrozenia
pozarowego
7. Klapy odcie¢ Zamkniecie klap odcie¢ Alarm |l stopnia 30s lub po
ogniowych (klapy ogniowych na granicy stref Od czujek zlokalizowanych w danej ofrzymaniu
pozarowe) pozarowych strefie pozarowej informaciji o
zatrzymaniu
wentylacji
8. Oddymianie klatek Otwarcie klap dymowych i Alarm | stopnia Os
schodowych otworéw napowietrzajacych na Od czujek zlokalizowanych na danej
klatkach ewakuacyjnych klatce ewakuacyjnej
9. Konftrola dostepu Zwolnienie blokad na drzwiach z Alarm Il stopnia Os
systemem KD Od czujek zlokalizowanych w danej
strefie pozarowe;j

monitorowanie stany potozenia klap pozarowych,

¢ monitorowanie stanu pracy wentylatoréw bytowych (nawiewno/wywiewnych).

Do sterowania i monitorowania w/w systemdw bedqg wykorzystane elementy kontrolno-sterujgce
montowane na petli dozorowe.

Wszystkie sterowania pozarowe readlizowane przez system SAP muszg by¢ realizowane hardwarowo
(,twardodrutowo"). Oznacza to np., ze linie sterujgce wyprowadzone z programowalnych wyjs¢
przekaznikowych w samej centrali SAP badZz w module petli dozorowej muszg by¢ dotgczone bezposrednio
do uktadu elektrycznego zasilania sterowanego urzgdzenia bez poérednictwa elementéw innych

systemow, np. sterownikdw automatyki obiektu.
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Podziat obiektu na strefy i grupy logiczne dla uzyskania odpowiednich sygnatdw sterujgcych nastgpi na
etapie oprogramowania systemu wg ustalonego algorytmu pracy urzqdzeh zabezpieczenia

przeciwpozarowego w obiekcie, przewidzianego w fzw. scenariuszu pozarowym.

2.7. Wytyczne do scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru- wspétpraca systemu sygnalizacji pozaru z

innymi instalacjami przeciwpozarowymi i uzytkowymi zainstalowanymi w obiekcie

Uwaga, szczegdtowe przypisanie elementdw sterowanych w czasie pozaru zostanie opisane w scenariuszu

rozwoju zdarzeh na wypadek pozaru, ktéry stanowi oddzielne opracowanie.

2.8. Oddymianie ewakuacyjnych klatek schodowych

Ewakuacyjne klatki schodowe zostang wyposazone w automatyczny system oddymiania i napowietrzania
ktéry, sterowny bedzie z systemu sygnalizacji pozaru. System ten sktadac sie bedzie z centralki sterujgce;j,
klapy oddymiajgcej instalowanej w dachu i sitownika drzwiowego oraz recznych przyciskdw oddymiania

zlokalizowanych na kazdej kondygnacji.

2.9. System wczesnej detekcji dymu

Do zabezpieczania pomieszczen i szachtéw o podwyzszonych wymogach bezpieczenstwa albo urzadzehn o
szczegdlnej wartodci przewiduje sie montaz systemu wczesnej detekcji dymu - systemu zasysajgcego.
Zastosowanie urzqadzen zapewnia eliminacje strat sprzetu elektronicznego i danych oraz ciggtosé pracy
urzgdzen. System wczesnej detekcji dymu, dzieki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego
btyskawicznej oraz precyzyjnej analizie, umozliiwia wykrycie pozaru w jego najwczesdniejszym stadium, nawet
gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka.

System zbudowany jest z sieci rurek ssqgcych oraz detektora z gtowicq laserowq (stabilny laser Klasy 1) o
zakresie czutosci od 0,005%/m do 20%/m., ktéry umozliwia $ledzenie rozwoju pozaru i realizacje réznych

scenariuszy pozarowych w zaleznosci od stopnia zadymienia.

Detektory wczesnej detekcji dymu wykrywajqg pozar we wszystkich trzech kasach czutoici A, B, C.

Klasy czutosci detektordw zasysajacych w aspekcie ich zastosowania standaryzuje Norma PN-EN 54-20:

Klasa i Czutosé Przyktady zastosowania
Klasa A Bardzo wczesne ostrzeganie przed zagrozeniem pozarem. Klasa A ma zastosowanie kiedy ciggtos¢
Bardzo wysoka czutosé pracy jest bardzo wazna: serwerownie, Cenfra Przetwarzania Danych, telekomunikacja,

pomieszczenia czyste (clean rooms).

Klasa B Wykrywanie dymu o bardzo matych gestosciach, widocznego dla cztowieka. W pomieszczeniach
Podwyzszona czuto$é wymagajgcych wiekszej czutosci niz oferowana
w standardowych rozwigzaniach, na przyktad

w miejscach gdzie wystepuje nizsze stezenie dymu z powodu wysokosci pomieszczenia: magazyny,

hale widowiskowo-sportowe, hangary, chtodnie, atria.

Klasa C System zapewniajgcy standardowq detekcje dymu, ktéra wymagana jest dla wiekszosci
Normalna czutosé obszaréw i pomieszczenh z ograniczonym lub trudnym dostepem: szyby windowe,

rozdzielnie elekiryczne, przestrzenie miedzystropowe i podpodtogowe
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Rozmieszczenie detektordw i rurek zasysajgcych systemu oraz wybdr klasy czutodci nastgpi na etapie

projektu wykonawczego, po analizie parametréw srodowiskowych danych pomieszczen.

2.10. Wykonawstwo i odbiér robét

2.10.1. Wykonawstwo robot

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajgce na wykonaniu pomiardw:

e rezystanciji linii dozorowych,
o skutecznosci zerowania central,
sprawdzeniu:

materiatéw w zakresie zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami,

wykonania poprawnosci potgczen,

umocowania potgczen,

witasciwej numeracii, adresdw tekstowych oraz oznakowania linii dozorowych,
witasciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjomi technicznymi producenta.

Rozmieszczenie elementdw systemu w pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach.

Przejscia przez sciany rozdzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg ogniochronng.

2.10.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Poszczegdlne elementy systemu nalezy potgczyé w petle kablem uniepalnionym w kolorze czerwonym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Sygnaty sterujgce do elementdédw wykonawczych prowadzi¢ kablem typu HDGs, lub
HTKSH o odpowiednich przekrojach klasy E0.

Poczatki i kohce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach.

Przewody linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢:

w frasach kablowych w korytkach kablowych,

pod tynkiem w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitbw podwieszanych,

w przestrzeni miedzystropowej w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym,

w szachtach kablowych pomiedzy kondygnacjami.

Na $cianach kable uktadaé z zachowaniem normatywnych odlegtoéci od pozostatych instalaciji. Nalezy

zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci ekranu kabla YnTKSYekw oraz na jego wtasciwe
podtgczenie w urzgdzeniach (odporno$¢ na zaktécenia elektromagnetyczne). Centrale nalezy
zamontowaé na $cianie na wys. 1,50m (spdd urzgdzenia). W centrali, joko zasilanie rezerwowe nalezy

zainstalowac¢ akumulatory 12V.

2.10.3. Instalowanie czujek

Projektowane czujki bedg montowane bezposrednio na stropie wtasciwym i suficie podwieszanym.
Sposdéb montazu czujek liniowych oraz systemu zasysajgcego bedzie opracowany w dokumentaci

projektowe].

2.10.4. Instalowanie recznych sygnalizatoréw pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowaé bezposrednio na $cianie na wys. 1,4m. od podtogi w
miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one widoczne i tatwo

dostepne.

2.11. Szkolenie
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Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizaciji pozaru
nalezy przeszkoli¢ w zakresie ich obstugi.

Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

2.12. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system SAP powinien mie¢ zapewniong fachowa obstuge oraz

cykliczne sprawdziany poprawnosci dziatania systemu.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

IT.C.01 ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU — BUDYNEK C 1:100
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