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BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO

NR H-POM.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m]
1.01 POMIESZCZENIE BIUROWE 2.50
1.02 |POMIESZCZENIE BIUROWE 2.50
1.03 PPOMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA 2.50)
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Centrala sygnalizacj pozaru
Wyniesiony panel obstugi

centrali sygnalizacj pozaru
Optyczna czujka dymu
Uniwersaina optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu
(miedzystrop) z wskaznikiem zadzialania

Optyczna czujka dymu
(migdzypodioga) z wskaznikiem zadzialania

Caujka wielodetektorowa (2 czuiniki optyczne,
2 czujnik ciepla)

Czujka wielodetektorowa (2 czujniki optyczne,
2 czujnik ciepla) migdzypodioga

Caujka wielodetektorowa (1 czujnik optyczny,

1 czujnik ciepla)

Uniwersalna czujka ciepla

Reczny ostrzegacz pozaru

Reczny ostrzegacz pozaru (zewn)

Modut 2 wyjécia 12 wejécia

Modul 4 wyjécia /4 wejscia

Modut 4 wyjscia

Modut 4 wejécia

Probnik systemu zasysajacego

Centrala oddymiania

Kiapa dymowa

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

Zasilacz ~230V/=24V

Kosz ochronny do czujek

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator optyczno-akustyczny (zewn)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sig odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcja
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszacg

INWESTYCJA

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

LOKALIZACJA | ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

L]
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0184/PWOT/10
PROJEKTOWAL | mgr inz. Wojciech Gonet w spegj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP/BT/0176/06
OPRACOWAL
OPRACOWAL
Upr. Nr DTT-TU/02261/02/U
SPRAWDZIL mgr inz. Roman Fryska w specj. telekomunikacyjnej
nr izby WKP-TQN-1WM-IBY
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK B RZUT | PIETRO

INSTALACJE TELETECHNICZNE - SAP 1100

DATA 19 GRUDZIEN 2016 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

IT 00 IT.B.02

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopi i iany osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.




