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Przedmiot inwestycji
Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynkach nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,

budynek C. Projekt obejmuje instalacje kanalizacji deszczowej

Dane ewidencyjne
Adres inwestycji:  ul. Augustyna Kordeckiego, 62 -800 Kalisz
dz. nrewid. 1/1, 1/4, 2/1
Zamawiajgcy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
Adres zamawiajgcego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Podstawa opracowania

e  Zlecenie inwestora,

e  projekt branzy budowlanej

3.1.Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu okredlenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia w branzy instalacyjne;j.
Zakres opracowania obejmuje:
czes¢ opisowaq,

czes¢ rysunkowaq.

Instalacja Kanalizacji Deszczowej

Odptyw sciekdw deszczowych z budynku realizowany bedzie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
przytgcze zewnetrzne.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC np. Wavin. Woda deszczowa bedzie zbierana do
odptywdw liniowych w systemie Hauraton Faserfix BL, a nastepnie poprzez dwie studzienki zbiorcze
odprowadzona do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z PZT .

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem nalezy poddac prdbie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny
podczas swobodnego przeptywu Sciekdw. Rurociggi podposadzkowe zalaé wodg do najwyzej

potozonego kolana tgczgcego poziom z pionem i réwniez poprzez ogledziny ocenic ich szczelnosé.

Uwagi koncowe
Catoé¢ prac wykonac¢ zgodnie z :
dokumentacjq techniczng, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie
wg Dz. Z 15 czerwca 2002r.
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Czes¢ |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe".
zaleceniami producentdw poszczegdinych urzadzehn zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach

obstugi.
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