8

©
(m)

@ @ ciemny grafit 4
Izolacja termiczna wetna mineralna 25

STROPODACH D1 U=0,25W/m2K
WARSTWA GR LEGENDA:
@ Izolacja przeciwwodna - membrana dachowa kolor

. D1 Folia paroizolacyjna
P ) 4RDQZ1I(53N 31x24 p 4 5 > 2 i Wylewka betonowa 6
L w | - o Strop zelbetowy monolityczny typu Filigran 22 NT T o7
bl R A o
WMMMMMMMMMMMMMMM@%WMMMMMMMMMMMMMMM? Tynk CementOWO-Wapienny 2 N !
R 0 7 N
7 | |
0 59 x
U 5 ,
d 0 - 645 - - 1 d N
7 % RDZEN 31 x 24 RDZEN 31 x 24 RDZEN 31 x 24 7 | - .
77 y
7 4016 4016 4016 RA RA
% SCIANA ZEWNETRZNA S1 < _ _ _ N\, BRAMA GARAZOWA UCHYLNA 3,0 x 3,0m
Vi

G A A A A A, %WWWWWWWWWWWW%%WWWWWWWWM%

Uz

777777 i B
DUtttz v

A 22z

27222 4 i

:VA':S_T\AII(A — G1R OZNACZENIA OCHRONY PPOZ

ynk cienkowarstwowy silikonowy -

e - | SCIANAZ BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
é{n{lﬂ(lcementoWO-wapienny 1 | KONSTRUKCJE ZELBETOWE

! S8 gipsowa 228 ODWODNIENIE LINIOWE

REI120

ARNIE RN Yo T LYo T AN S N AN S N S A S g SCIANA FUNDAMENTOWA F1
N 7 |1 [HERN 7 |1 [HERN all [HERN 7 |1 [RERN 7 |1 [RERN 7 |1 [RERN 7 |1 [RERN 7 |1 [RERN /
| | N N , | | | N N +/_ 0,00=/116, 0m mpm\ N , 7 | | N N , 7 | | N . , 7 | | N . , 7 | | N . , 7 | | N N , 7 | | N N . 7 WARSTWA GR
. b S v 7 . N b N b N b N b N b N b N Hydroizolacja przeciwiwlgociowa dwusktadnikowa
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
L il L L il Loy K o] > Lo > N ha¢ P ha¢ Pl < P D¢ V] D¢ b D¢ F1" Bloczki betonowe na zaprawie cementowe 24
Lo bt 4 > Lo 4 > bt 4 > . 4 > b 4 > . 4 > b 4 \ . 4 \ Hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa
e B = = 7’ — H 7 NH | | e B NoH | | z AN | | z AN L aqgt z AN | | z AN | | z AN | | z AN | | z AN | | Z AN
lﬁﬂ%”l L@_} LAEIJ 7/ N\ 7/ N\ 7/ N\ 4 N\ 4 N\ 4 N\ 7/ N\ 7/ N\ 24
7 odwo n|en|e ||n|ov~ 7 A 7 A ! ! 7 A ! ! 7 A ! ! 7 A ! ! 7 A ! ! 7 N ! ! 7 N ! ! 7 N ! ! 7 N ! ! 7 A
I I I I I I I I I I I ‘ I I ‘ I I I I I I ‘ I I
— ) A ————— | 71 A —— 7 VA —— . | 77/ | A —— 1 77 | A —— | 7 . | 77, 7 A— S —— 19 P . | /7 A —— N 17 | A ———— e ——— 1 77 A —
Q & [/f Faserfix BL - Imb Fasetfix BL - 4mb Faserfix BL - 4mb = o FaserfX BL - 4mb aserfix BL - 4mb G Faserfix BL - Faserfi - 4mb erfix BL - 4mb " Faserfix BL - 4mb = -~ PODLOGA NA GRUNCIE PG
+ 1 BBrama segmentowa z drzwiami WARSTWA GR
naped reczn SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 SLUP 31 x 24 . ;
1 ped reczny » 40116 40116 ” 4216 4016 ” 40116 4016 o 4016 4016 4 @16 4016 ” 4016 Warstwa wykoficzeniowa 2
s a4 ) a4 E?,Ze;mfn' studnia__ ,,, 2 a4 2 4 2 FaH 2 Har B FaH4 B b B Fomt B ot B paeh Wylewka betonowa wzmocniona siatkg stalowg 7
. D . Folia PE
. 6 ! PG Izolacja termiczna styropian XPS 8
Izolacja przeciwwodna
Plyta betonowa 20
Podsypka piaskowa ubijana warstwami 30
37
RURA SPUSTOWA RURA SPUSTOWA GZYMS BETONOWY D1 da1s ﬂ (232‘3\2'\245 BETONOWY
cm
+3,85 + 3,85 I ,
g 43,85 2012 cm is WIENIEC ZELBETOWY 24 x 24 cm
e R e e e e e R e e e e e e e R e e e R R R e e e e e R ke e 1 N S TN R e A S S 70, B ZBROJONY 4 @12 cm
| , A AN L
| WIENIEC ZELBETOWY 24 x 24 cm b 7
I RURA SPUSTOWA RURA SPUSTOWA RURA SPUSTOWA ZBROJONY 4 @12 cm %% + é
7 7
: | + 3,87 + 3,87 + 3,87 + 3,87 i |
b |
0 |
| |
n 7
) DAGH RE 30 v |
1415 NA KONSTRUKCJI REI 30 | % UWAGI:
| 15 éé g 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
: a4 / — "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
a ! a l s A l Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
8 £ R 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
% DAY ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
FUN AkllE NT nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
wg projektu konstrukciji elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
415 + 415 415 + 415 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
, 19 ) +14,19 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
@ 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
*r opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw

wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

H4.15 4415 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
‘ TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY : TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY odpowiada¢ normom t?ezpieczeﬁst_wa 9-901_- i BHP; posiadaé odpowiedn_ie atesty i
W KOLORZE JASNOSZARYM W KOLORZE JASNOSZARYM agro:taty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

BRAMA SYSTEMOWA W KOLORZE ustalenia rzeczywistych wymiarow.

GRAFITOWYM Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

INWESTYCIA | 47 nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

+/-10,00= +/-|

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

ELEWACJA PD-ZACH SKALA 1:100 ELEWACJA PN-ZACH SKALA 1:100 A PRI PRSI
G

+4,15

L] ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

N
W KOLORZE JASNOSZARYM W KOLORZE JASNOSZARYM FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

193/PW/93

PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0393

OPRACOWAL
OPRACOWAL
WP-OIA/OKK/UpB/13/2010
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nr izby WP-0785
TRESC RYS. SKALA

RZUT PRZYZIEMIA, DACHU,

000211 kS PRZEKROJ, ELEWACJE 1:100
ELEWACJA PN-WSCH SKALA 1:100 ELEWACJA PD-WSCH SKALA 1:100 A 00 A.C.01

bez wczesniejszej pisemnej Zgodx wiasciciela.




