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OPIS OGOLNY

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAN

OBIEKT

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK C.

ADRES INWESTYCJI

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach nr geod. 1/1, 1/4, 2/1 potozonych przy ul. Augustyna
Kordeckiego 36 w Kaliszu. Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskg, Budowlanych, Polng i

planowang tzw. ,,Trasq Bursztynowq" jako 9UP.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje opracowanie instalacii elektrycznych w budynku C dla budowy nowej siedziby
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukture towarzyszgcaq.
Podstawe opracowania stanowity: podktady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Rozdzielnice budynkowe RC,

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych

Instalacja ochrony od porazen

Uszczelnienia ppoz.

GWARANCIJA

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robét elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemow.
WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elekirycznej opisanej w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzeh dla
kompletnego wykonania instalacii elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rédwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potqczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowqg obiektu i dokonaniem koordynacii
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw, urzgdzeh
i instalacii.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w

czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny
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2.3.1.

by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku wagtpliwosci, co do interpretaciji niniejszej specyfikacii,
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnodci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbidér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczye réwniez

deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq specyfikacjqg.
MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdinych producentéw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw o

nie gorszych parametrach.
PODSTAWA

Firma elekiryczna (wykonawca) musi posiadac uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma
elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien i innych wymaganych do

podtqgczen. Kontrakt na roboty elekiryczne musi by¢ zgodny z Polskimi normami, przepisami.
OPIS TECHNICINY
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu przebudowy:

napiecie zasilania 0,4 kV

zasilanie odbiornikdw oswietlenia i gniazd wiykowych jednofazowych — 230V

rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V

system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:

instalacje wewnetfrzne - samoczynne szybkie wytqczenie zasilania i dodatkowo - wytqczniki

réznicowoprgdowe i potgczenia wyrbwnawcze.
ISTNIEJACA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
OPIS OGOLNY

Istniejgcq instalacje elekiryczng z budynkdw przewidzianych do rozbidrki nalezy zdemontowaé. Oprawy

os$wietleniowe, osprzet elekiryczny, rozdzielnie elekiryczne zdemontowac a kable wyku¢ ze Scian.
ZASILANIE BUDYNKU.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie nowego budynku C projektowane jest z rozdzielni RG zainstalowanej w budynku A. Zasilanie
podstawowe dla calego kompleksu budynkdw o mocy 300kW zgodnie z Warunkami przytgczeniowymi o
numerze P/16/023041 wydanymi przez Energa operator. Zasilanie drugostronne o mocy 100kW zgodnie z
Warunkami przytgczeniowymi o numerze P/16/023043 wydanymi przez Energa operator. Dodatkowo jako

zasilanie rezerwowe projektuje sie agregat prgdotwdrczy zewnetrzny wyciszony usytuowany przy budynku B.
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GLOWNY WYLACINIK PRZECIWPOZAROWY.

Projektuje sie wyposazenie budynku w gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy prqdu, odcinajgcy doptyw
prgdu do wszystkich obwoddw podtgczonych do pdl odptywowych rozdzielnic gtéwnych za wyjgtkiem
urzgdzen elektrycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.

Jednoczesnie zapewnione zostanie zasilanie bateryjne z podtrzymaniem 1h opraw oswietlenia awaryjnego.
Wytqgcznik zlokalizowano po prawe;j stronie przy pierwszej bramie wiazdowe;j.

Obwody sterujgce wytgczeniem prgdu monitorowane sq w zakresie ich ciggtosci iuszkodzenia, z

sygnalizacjg $wieting.
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére bedqg przeznaczone do obstugi przez personel niewykwalifikowany, nalezy wykonac
zgodnie z EN 60 439-3. Pozostate rozdzielnice, z wytqczeniem rozdzielnic do urzgdzeh wentylacyjnych,

nalezy wykonac zgodnie z EN 60 439-1.
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowac tablice obiektowe z wyposazeniem elektrycznym uwzgledniajacym
warunki lokalne i funkcjonalne pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykonac jako
szafy stojgce lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Projektuje sie:

Tablice RC.. - tablice budynkowa zasilajace obwody oswietlenia i gniazd wtykowych ogdlnych w
pomieszczeniach pietra,

Tablice rozdzielcze wyposazone bedqg w:

zabezpieczenia obwoddw odbiorczych

osprzet sterujgcy (oswietlenie)

osprzet sygnalizacyjny

roztgczniki i wytqczniki
DANE O OZINAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszqg by<¢ dostarczone
z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytqczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowad w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezg.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia oswietlenia byty nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Pomieszczenia techniczne 200 lux

Pomieszczenia sanitarne 200 lux

Klatki schodowe 100 lux

Obszary komunikacyjne 100 lux

Pomieszczenia biurowe 500 lux
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2.53.

2.6.

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczyé i zamontowac wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W
budynku stosowac oprawy ze zrédtami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszq posiadac kompensacje
mocy biernej i zaptonniki elekironiczne.

Instalacje o$wietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢é wytgcznikiem nadmiarowo
pradowym z modutem réznicowoprgdowym.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony na
odejsciu.

INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykona¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzadzen technologicznych
zestawionych w wytycznych branzowych.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszq
miec izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki  technologiczne nalezy podtgczyé do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd
wtykowych 1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszqg miec
izolacje na napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzehn posiadajgcych wtasng skrzynke sterujgcg kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezpoérednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elektrycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii

wykonywanych przez wykonawce robdt elektrycznych nalezy umieszczac wytgcezniki awaryjne.
GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowych we wszystkich pomieszczeniach biurowych,
socjalnych, sanitarnych, technicznych. Instalacje prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?2.
Dodatkowo przewidzie¢ gniazda dedykowane do zasilania sprzetu kuchennego (1j. lodéwka, zmywarka,
mikrofaléwka). Gniazda montowane nad blatem roboczym zainstalowac w wersji bryzgoszczelnej IP44 jesli
nie podano inaczej na rysunku.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidzie¢ gniazda przy lustrach.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych montowac gniazda o stopniu ochronny IP44.
INSTALACJE WENTYLACJI

Urzgdzenia HVAC bedqg zasilane z witasnych. Podrozdzielnie bedqg posiadaty wszystkie niezbedne
zabezpieczenia poszczegdlnych odptywdw. Sterowanie HVAC przejmie automatyka poszczegdinych

urzgdzen.
OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczyng powstawania przepiec sq:

bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne

bezposrednie wytadowania atmosferyczne

procesy tgczeniowe w sieci elekfroenergetycznej

fale wedrujgce

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji
nalezy w rozdzielni gtéwnej zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub
inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach pietrowych zainstalowaé ochronniki  DEHN

quard TNS 275 FM lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach.
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27.

2.8.

Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sg
przekrojami minimalnymi.

W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikéw i Il stopnia ochrony:
| stopien ochrony dla zasilania:

DEHN Ventil M TNS 255 FM

Typ: |

Napiecie znamionowe: 230/400V

Najwieksze napiecie frwatej pracy: 255V

Prad udarowy: 100kA

Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA

Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV

Czas zadziatania < 100 ns

Il stopien ochrony dla podrozdzielni:

DEHN quard TNS 275 FM

Ogranicznik przepie¢ Typ: Il

Napiecie znamionowe: 230/400V

Najwieksze napiecie frwatej pracy: 275V

Maksymalny prad wytadowczy: 40kA

Znamionowy prad wytadowczy: 20kA

Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

Czas zadziatania £ 25 ns
OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonac zgodnie z:
wieloarkuszowq normg PN-HD -60634

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolaciji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach szczegdlnie narazonych
(obwody gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytgczenie zasilania z
wykorzystaniem przetezeniowych urzgdzeh ochronnych, oraz zabezpieczeh topikowych poszczegdinych
obwoddw odbiorczych. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielniach gtéwnych
budynku.

Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemié, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczac 30 om.
Catg instalacje elektryczng budynku wykona¢ w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji zotto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw odwietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych bedqg przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacii nalezy wykonac

pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;.

INSTALACJA UZIEMIAJACA
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2.9.

Jako instalacje uziemiajgcq obiektu projektuje sie wykonac¢ uziom fundamentowy oraz pionowy (szpilki
uziomowe), w ktérym jako element uziemiajgcy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn
30x4mm?2.

Z rozdzielni RP wyprowadzi¢ linke miedziang 25mm2 stanowigcq gtdwng magistrale potgczenh
wyréwnawczych dla kondygnacji od piwnicy do Il pietra. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach
technicznych oraz sanitarnych nalezy zamontowac lokalne szyny potgczen wyrdwnawczych tgczone do

gtéwnych magistral potgczen wyréwnawczych za pomocg linki LgY 6mm?2.
INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowq nalezy wykonac zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie
ZycCia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.
Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami uproszczonym programem
komputerowym do oszacowania ryzyka w obiektach dotgczonym do normy PN-EN 62305-2 — zarzgdzanie
ryzykiem, Il klase LPS — oka siatki zwoddw o wymiarach maksymalnych 10x10 m — poziom ochrony II.

Iwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm na
wspornikach odstepowych mocowanych w rozstawie co 1m i przytgczyé do istniejgcej instalacii
odgromowej. W celu ochrony urzgdzen zainstalowanych na dachu zainstalowac iglice odgromowe.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie

powinna przekracza¢ 30 om.
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3. SPIS RYSUNKOW

Lp. NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.C.1 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
Opracowat

mgr inz. Andrzej Kuroczycki -
Saniutycz
WKP/0131/POOE/06
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