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1.

3.1.

3.2,

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Komendy Migjskiej Policji wraz z zagospodarowaniem

terenu i infrastrukturg towarzyszacq przy ul. Augustyna Kordeckiego 36 w Kaliszu.
Dane ewidencyjne

Inwestycja przewidziana do realizacji na dziatkach o

nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obr. 0066 Rypinek

ul. Augustyna Kordeckiego 36

62-800 Kalisz

Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym oraz wytyczne Zamawigjgcego

- program funkcjonalno-uzytkowy

- narady koordynacyjne w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
- Mapa dc. projektowych w skali 1:500

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

- Uchwata nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia
»Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Czestochowskq,

Budowlanych, Polng i planowang tzw. ,, Trasq Bursztynowq”.

Wytyczne projektowe

- wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

- wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standarddw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.
- Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkdw jakim powinny
odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne (dz.U. KGP z 29.12.2006r)

- Zarzgdzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegbtowego

sposobu organizacii i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komdrek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatéw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacii
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkéw bezpieczehstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji

(Dz.Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami).
Podstawy prawne

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.).

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczeh
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451).

- Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjq niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych

podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
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5.1.

5.2.

9, poz. 42).

- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunkéw

utrzymania poszczegdlnych gatunkdw zwierzgt wykorzystywanych do celdéw rozrywkowych, widowiskowych,
filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pbzn.

zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeh

5/155 przeznaczonych dla osdéb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejsciowych, tymczasowych pomieszczenh przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajdujq sie budynki wykorzystywane przez Komende Miejskg Policji w
Kaliszu. W bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajdujq sie budynki ustugowe oraz mieszkalne. Dostep do
terenu inwestycji jest zapewniony istniejgcymi wjazdami od ul. Kordeckiego cze$ciowo o nawierzchni

asfaltowej, a czesciowo z kostki kamienne;.
Podstawowe zalozenia projektowe
Przeznaczenie obiekiu

W ramach inwestycji planuje sie budowe nowej siedziby Komendy Policji wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbednq infrastrukturg techniczng. W nowoprojektowanym budynku usytuowane zostang wszystkie komorki

organizacyjne wraz z zapleczem technicznym i niezbednq infrastrukturg techniczng.
W sktad zespotu wchodzq:

BUDYNEK ,B” - budynek obstugi pojazddw wraz z zapleczem, zespotu sportowego, magazyndw i czesciq
kynologiczng zwigzang z utrzymaniem pséw stuzbowych ktéra sktada sie z czesci socjalnej przewodnikdw psdw

oraz kojcodw dla pséw stuzbowych.
Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 33/A dokonanego orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytéw w Poznaniu z dnia 28.02.1956r. (l.dz. KL.IV-73/14/56) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-1/12-13(KD) zatozenia urbanistycznego
Miasta Kalisza, oraz obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru 38/A decyzjq

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu z dnia 18.02.1957r. (l.dz. KL.IV-83/2/57) zmienionym
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orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-

13(KD), z natozong ochrong archeologiczng warstw kulturowo-osadniczych.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu w dniu 2.12.2016r. wydata
Pozwolenie nr 952/2016/A na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytkdw (obszar historycznego zatozenia urbanistycznego, ruralistycznego lub zespotu budowlanego)
5.3.  Program funkcjonalny
5.4. Forma architektoniczna

BUDYNEK ,,B" jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o trzech kondygnacjach nadziemnych bez
podpiwniczenia. Cze$¢ budynku w ktérej znajdujq sie kojce dla psdw jest nizsza i potgczona z ogrodzonymi

wybiegami dla pséw.
5.5. Zakres prac
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgce roboty budowlane:

e ROZBIORKI
- istniejgcych budynkdw na terenie inwestycji objetych zakresem opracowania;
- istniejgcych utwardzenh na terenie inwestycji w zakresie opracowania;
- istniejgcych ogrodzen na terenie inwestycji w zakresie opracowania;
— istniejgcych sieci i instalacji na terenie inwestycji w zakresie opracowania;

- innych obiektdw przewidzianych do rozbiérki zgodnie z projektem rozbidrek.
5.6. Wyposazenie instalacyjne obiektu

Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i
instalacje:

- wody zimnej

- wody ciepteji cyrkulacii

- wodociggowda przeciwpozarowd

—  kanalizaciji sanitarnej i technologicznej

—  kandlizacji deszczowej

- C.0.

-  ciepta technologicznego

- klimatyzacji VRF i chtodzenia typu split

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

- instalacji elektrycznej

— instalacji sprezonego powietrza

- instalacja odgromowa

- kandlizacji teletechnicznej
-  komputerowa

- dlarmowa

- SAP

—  konftroli dostepu

- system CCTV

wszystkie szczegdty dotyczqgce instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe

6. Wskazniki techniczne

6.1. Charakterystyczne parametry techniczne
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Budynek ,,B”

Powierzchnia zabudowy:

Kubatura brutto :

Powierzchnia uzytkowa:

Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.):

Liczba kondygnaciji :

749,02 m?2
6501,38 m?3
1201,34 m?2

6.2.  Zestawienie powierzchni pomieszczen

NR POM.

0.01
0.0TA
0.02
0.02A
0.03
0.03A
0.04
0.04A
0.05
0.05A
0.06
0.06A
0.07
0.07A
0.08
0.08A
0.09
0.09A
0.10
0.10A
0.11

0.12
0.13

0.13"
0.14
0.15
0.15"
0.16
0.17

0.18
0.18"
0.19

0.20

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
NAZWA POMIESZCZENIA

KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
KOJEC DLA PSA
BUDA DLA PSA
MAGAZYN SPRZETU WYPOSAZENIA PSOW

KUCHNIA DO PRZYGOTOWYWANIA POSIEKOW DLA PSOW StUZBOWYCH
LAZNIA DLA PSOW

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

MAGAZYN PRZY KUCHNI DLA PSOW

KORYTARZ

KORYTARZ

MAGAZYN PODRECZNY NA SPRZET EKSPLOATACY JNY

MAGAZYN DO PRZECHOWYWANIA OGUMIENIA SEZONOWEGO
POJAZDOW

PRZEDSIONEK
POMIESZCZENIE NA KARCHER

LZAPLECZE MAGAZYNOWO-WARSZTATOWE (POMOCNICZY WEZEL
TELEINFORMATYCIZNY)

WC

POW.
[m2]
7,26 m2

3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3,04 m2
7,26 m2
3.04 m2
7,26 m2
3.04 m2
7,26 m2
3.04 m2
7,40 m2

7,87 m2
10,08 m2

3,79 m2
11,46 m2
6,92 m2
8,44 m2
2,98 m2
15,94 m2

5,80 m2
1,48 m2
29,14 m2

555 m2

61,87m x 13,80 x 11,32m(11,85 m- attyka)

3 kondygnacje nadziemne

H-POM.

[m]

2,5m

2,5m
2,5m

2,5m
2,5m
2,5m
2,5m
2,5m
2,5m

25m
2,5m
29m

2,5m
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0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.28

NR POM.

NR POM.

1.01
1.02
1.03
1.056
1.06
1.07

NR POM.

K1

NR POM.

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13

KORYTARZ

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE KONSERWATOROW
WARSZTAT KONSERWATOROW

POMIESZCZENIE NA MAGAZYN OLEJOW

2 STANOWISKA Z PODNOSNIKIEM 6X13 M

2 STANOWISKA Z PODNOSNIKIEM 6X13 M
SPREZARKOWNIA

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - PARTER
NAZWA POMIESZCZENIA

KLATKA SCHODOWA K1
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK PARTERU

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
NAZWA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE BIUROWE
POMIESZCZENIE BIUROWE
POMIESZCZENIE BIUROWE KIEROWNIKA
KORYTARZ

POMIESZCZENIE BIUROWE

MAGAZYN DEPOZYTOW

RAZEM POWIERZCHNIA 1 PIETRA

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - 1 PIETRO
NAZWA POMIESZCZENIA

KLATKA SCHODOWA K1
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 1 PIETRA

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIETRO
NAZWA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE SOCJALNE
DODATKOWE POMIESZCZENIE NA SPRZET
POMIESZCZENIE SOCJALNE

KORYTARZ

WEZEt SANITARNY - PRYSZNICE

WC

SZATNIA MESKA

SZATNIA PRZEWODNIKOW PSOW StUZBOWYCH
WEZEL SANITARNY - PRYSZNICE

wWC

HALL

WC MESKIE

SZATNIA MESKA 25 OS.

15,34 m2
8,50 m2
10,95 m2
8,50 m2
157,56 m2
102,44 m2
7,20 m2
537,34 m2

POW.
[m2]
21,51 m2

21,51 m2

POW.
[m2]
12,31 m2

16,42 m2
12,41 m2
15,59 m2
14,44 m2
102,58 m2
173,75 m2

POW.
[m2]
21,51 m2

21,51 m2

POW.
[m2]
12,21 m2

23,93 m2
10,47 m2
17,85 m2
5,32 m2
1.86 m2
92,05 m2
9.32 m2
7,16 m2
2,60 m2
40,60 m2
10,50 m2
16,28 m2

2,5m
2,5m
2,5m
2,5m
6,1m
6,1m
2,5m

H-POM.
[m]

H-POM.
[m]
2,5m

2,5m
2,5m
2,5m
2,5m
29m

H-POM.
[m]

H-POM.
[m]
3.0m

3.0m
3.0m
3.0m
2,5m
2,5m
3.0m
3.0m
2,5m
2,5m
30m
2,5m
3.0m
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7.1.

7.2

2.14 WEZEL SANITARNY 15,51 m2 25m
2.15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,96 m2 2,5m
2.16 WC DAMSKIE 7.54 m2 25m
2.17 WEZEL SANITARNY 11,87 m2 2,5m
2.18 SZATNIA DAMSKA 15 OS. 12,50 m2 30m
2.19 MAGAZYNEK SPORTOWY 15,06 m2 30m
2.20 SALA CWICZEN 193,16 m2 4,4m
RAZEM POWIERZCHNIA 2 PIETRA 425,73 m2

BUDYNEK B - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KLATEK - 2 PIETRO

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.  H-POM.
[m2] [m]
K1 KLATKA SCHODOWA K1 21,51 m2
RAZEM POWIERZCHNIA KLATEK 2 PIETRA 21,51 m2

BUDYNEK C - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR POM. NAZIWA POMIESZICZENIA POW. H-POM.
. [m2] [m]
HALA GARAZOWA 237,00 m2 33m

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 237,00 m2

Rozwiqzania konsirukcyjno-materiatowe

Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego |, okredlenie warunkdw gruntowych.
Budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. . wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku drobnego
humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz zuzla. W czesci

tferenu wystepujqg cienkie soczewki piasku pylastego.
Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. t. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko

powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq

przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sqczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego pytem.
Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste.
Pakiet Il obejmuje frzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet lll obejmuje

trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za $rednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq w

stanie Srednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.
Uktad konstrukcyjny

Budynek ,B"- Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe Zelbetowe, $ciany nosne w uktadzie

mieszanym spiete wiencem zelbetowym, schody zelbetowe oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy
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7.3.

74.

74.1.

7.4.2.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

no$ne jak podciqgi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane.
Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Stropy zelbetowe prefabrykowane.
Przekrycie dachu stanowi stropodach oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym. Schody zelbetowe
dwubiegowe ze spocznikiem monolityczne.

Cze$¢ budynku w ktérej znajdujqg sie kojce dla pséw jest obiektem jednokondygnacyjnym, posiada w czesci
$ciany murowane i dach dwuspadowy w konstrukcji metalowej kryty blacha.

Nalezy oddylatowacé czes¢ trzykondygnacyjng budynku od czesci nizszej budynku w ktdrej znajdujqg sie kojce
dla psdw.

Fundamenty

zgodnie z projektem konstrukcji.
$ciany

$ciany nosne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fo=20MPa o gestoéci min.

2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.

Sciany kojcéw — zelbetowe gr. 12cm, gr. 24cm zgodnie z rys. architektonicznym.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych Mé gr. 24cm

$ciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej gr. 12cm, w pomieszczeniach PDOZ, kancelarii
tajnych Sciana murowana o gr. 24cm z cegty petnej na zaprawie cementowej klasy M10 zgodnie z rysunkiem
architektonicznym. Scianki instalacyjne w pomieszczeniach wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym.

Scianki kabin w toaletach systemowe HPL.

Stupy i trzpienie

zgodnie z projektem konstrukciji.

Stropy

zgodnie z projektem konstrukcii.

Nadproza i podciqgi

zgodnie z projektem konstrukciji.

Dachy i stropodachy

Ptyta Filigran gr. 22,0 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN.
Dylatacje konstrukcyjne

wg. projektu konstrukcji

Schody

Schody wewnetrzne

Projektowane biegi schodéw zelbetowe wylewane na budowie, zgodnie z projektem konstrukcii.
Balustrady

Balustrady wewnetrzne
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Z ptaskownikdw stalowych, malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, tralki w uktadzie pionowym o

rozstawie nie wiekszym niz 20cm, wys. min. 110cm - wg rysunkdéw szczegdtowych etap projektu wykonawczego.
7.12. Windy i podnosniki
. Winda towarowa
W budynku ,,B” znajduje sie jedna winda towarowa.
7.13. Stolarka / slusarka
7.13.1. Stolarka / Slusarka drzwiowa
. Drzwi wewnetrzne

- drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: podciete w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min.
0,022 m2 dla doptywu powietrza lub bez podciecia (patrz oznaczenia na rysunkach), drzwi petne,
ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydto
pokryte laminatem HPL w kolorze biatym, o$cieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia

srebrne satynowane.

- drzwi do pom. biurowych, socjalnych, czesci kynologicznej, strzelnicy petne, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej, skrzydto pokryte laminatem HPL
w kolorze grafitowym, o$cieznica stalowa lakierowana proszkowo, okucia srebrne satynowane,
okucia i wyposazenie dodatkowe wg zestawienia drzwi. Przy wszystkich drzwiach przewidzieé
montaz odbojnikéw nasciennych lub podtogowych

— drzwi w miejscach ograniczonego dostepu (komunikacja, biura kancelarii fajnej, pomieszczenia
tgcznosci) aluminiowe z przeszkleniem ze szkta dymionego.

- drzwi w pomieszczeniach przestuchah petne, aluminiowe z wizierem szerokokgtnym na cate
pomieszczenie

—  drzwi przeciwpozarowe aluminiowe o odpowiedniej odpornosci pozarowej.

—  Drzwi do pomieszczenia strzelnicy- aluminiowe, antyrykoszetowe, petne

. Drzwi zewnetrzne

Z profili aluminiowych, w kolorze grafitowym klasy RC2, szyba zespolona, antywtamaniowa P4, szkto
bezpieczne, skrzydto oraz ocieznica izolowane termicznie. Okucia w kolorze srebrnym satynowane. U zestawu
nie gorsze niz U=1,3 W/m2K. Pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane. Drzwi wyposazone w samozamykacz

z blokadq otwarcia drzwi i odbojniki.

Bramy garazowe przemystowe, rolowane o wym. 3,50 x 3,50m.
7.13.2. Stolarka / $lusarka okienna

Okna zewnetrzne profile aluminiowe minimum 5-komorowe, wzmocnione profilem stalowym o U profilu nie
gorsze niz U=0,9 W/m2k, szeroko$¢ profili skrzydet i ram co najmniej 60 mm, okucia w kolorze srebrnym,
satynowane, wyposazone w nawiewniki strumieniowe, regulowane, parapety wewnetrzne w kolorze
grafitowym, z ptyty MDF, laminowane SZYBY: zespolone dwukomorowe nie gorsze niz U=1,0 W/mZK, szkto

niskoemisyjne float.
Okna pomieszczeh dla zatrzymanych zabezpieczone kratg metalowq.

Okna w pokojach przejsciowych, kancelarii tajnej nieotwieralne, metalowe ramy okienne w kolorze

Jjasnoszarym.
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Okno w pomieszczeniu dyzurnego antywtamaniowe z parapetem z ptyty MDF na wys. 1,2m
Okno w pomieszczeniu sterowni w strzelnicy — kuloodporne.
7.14. Izolacje termiczne
. Izolacja scian fundamentowych
polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowqg do
poziomu gruntu.
. Izolacja scian zewnetrznych
Wetna mineralna twarda gr. 16cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK w miejscu fasady wentylowanej

laminowana membrang wiatrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu

wybranego producenta.

. Izolacja pozioma posadzki na gruncie

polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspdtczynniku lambda 0,031 W/mK

. Izolacja pozioma stropu

Styropian EPS — T30dB gr. 6cm zabezpieczony od gory folig PE gr. 0,2mm

. Izolacja stropodachu

Wetna mineralna twarda gr. 18cm, 25cm.
7.15. lzolacje przeciwwodne

. $ciany fundamentowe

dwusktadnikowa izolacja mineralna na bazie cementdw portlandzkich

. Izolacja pod posadzkg piwnicy

Izolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej piwnicy z wywinieciem na $ciane.
. Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

Folia w ptynie. Wszelkie miejsca potgczen typu Sciana/sciana, Sciana/posadzka lub dylatacje muszg zostac
doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling w celu montazu tasmy w izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Fugi powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz niskiej emisji EC1 Plus. Zaprawa
fugowa powinna réwniez zawiera¢ niskg zawarto$¢ chromiandw oraz i charakteryzowad sie zwiekszong
odpornosciqg na rozwdj plesni oraz mikroorganizmdw. Projektowana fuga powinna byé o zwiekszonej

odpornosci chemicznej w celu mozliwosci zastosowania srodkdw czyszczqacych na bazie kwasu.
. Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimerdw wielkoczgsteczkowych wzmocnionq tkaning

poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowe] strukturze powierzchni w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykohczeniowa PCV.

. Paroizolacja
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8.1.

Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.

Wykonczenie wewnetrzne

Posadzka z ptytek ceramicznych

(, pom. higieniczno-sanitarne, magazyny, pomieszczenia techniczne,) ptytki w kolorze ciemnego grafitu

zblizone do RAL 7024 o nastepujacych parametrach:

gat. 1;

rodzaj powierzchni lappato;

krawedz rektyfikowana;

Nasigkliwose < 0,5%;

Odporno$¢ na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;

Odpornos¢ na scieranie 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

Odporno$¢ na dziatanie substanciji chemicznych z wyjgtkiem HF — odporne zgodnie z normg PN EN
ISO 10545-13;

Antypodlizgowos$¢ — co najmniej klasa R11 (A+B+C);

Wyktadzina PCV

(komunikacja, pomieszczenia biurowe) o nastepujgcych parametrach:

wyktadzina heterogeniczna z warstwg uzytkowq barwiong w masie;

grubo$¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm

waga nie wieksza niz 2700 g/m2;

zdolnos¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z normg EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
antyposlizgowos¢ zgodnie z normg DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

emisja gazowych czgsteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz < 70 ug/ m3;

na Scianach wykona¢ cokdt z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm. W przypadku zastosowania

wyktadziny PCV nalezy jg réwniez zastosowadé na scianach na wysokos¢ 1,50m.

Format i kolorystyka wg. projektu wnetrz na etapie projektu wykonawczego.

Wyktadzina dywanowa

(pomieszczenia kierownikal)

kolor jasno i ciemnoszary

wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm, wtbkno barwione w masie

sktad runa BCF poliamid 6, bitumiczny, ekologiczny

ciezar catkowity runa min. 550g/m2, cze$¢ powierzchniowa uzytkowa runa min. 360g/m?2
o podwyzszonych parametrach akustycznych, podwyzszajgcy wspdtczynnik o 10dB
wysokos¢ catkowita wyktadziny 5,6mm, wysoko$¢ runa 2,7mm

klasa palnosci zgodnie z normq EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
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8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

9.1.

- minimalna ilo$¢ peczkdw 1589 szt./dm?2

- klasa uzytkowa min. 33

Podloga sportowa

(sitownia) szczegdty na etapie projektu wykonawczego.

Zywiczna posadzka epoksydowa

(kojce dla psow)
Wycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna: przed drzwiaomi zewnetrznymi  wycieraczka zewnetfrzna systemowa, stalowa
ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu kierunkach weciskana, wneke pod
wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w nawierzchnie zewnetrzng, krawedz z kgtownika z  blachy
kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez rure drenarskq, ilos¢ oraz wymiary na

etapie projektu wykonawczego.
Wykonczenie wewnetrzne $cian
Sciany pomieszczeh suchych gtad? gipsowa malowana farbami emulsyjnymi silikonowymi.

Sciany, pomieszczeh biurowych, komunikacji, nalezy zabezpieczyé do wys. 180cm (komunikacja) i 150cm
(biura) winylowq okleing $cienng w kolorze biatym W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
technicznych, czesci kynologicznej $ciany zabezpieczone ptytkami do H min. 2,0m, w uktadzie poziomym, kolor
biaty RAL 9010, potysk, fugi w kolorze jasnoszarym, powyzej 2,0m S$ciana wykonczona gtadziq gipsowq

malowang w kolorze biatym.

Sciany zespotu sporfowego wykohczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami emulsyjnymi
silikonowymi na kolor biaty NCS-S-0500N.

Strzelnica — wykonczenie systemowe (oktadziny antyrykoszetowe, ttumigce hatas, zabezpieczenia boczne)
Wykonczenie wewnetrzne sufitdw
Sufity podwieszane

Sufit podwieszany modutowy ze sprasowanej wetny mineralnej twardej, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych sufit modutowy do pomieszczenh mokrych, montowany na wys, 3,00m w pomieszczeniach

sanitarnych od poziomu wykohczonej posadzki.
Wykonczenie stropow

Tynk cementowo-wapienny.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne

Tynki zewnetrzne

systemowe cienkowarstwowe silikonowy o grubosci kruszywa 1,0mm na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong
siatkg — kolorystyka wg. rysunkdw elewacji. Do poziomu 3,0m wykonac 2 warstwy siatki polipropylenowej oraz
catos$¢ zabezpieczy¢ preparatem antygrafiti. W miejscach dylataciji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z

uszczelkami.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Pokrycie dachu

Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych wzmocniong tkaning
poliestrowq o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni w kolorze czarnym lub ciemny grafit.

Warstwy potgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.

Obrébki blacharskie

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrdbki blacharskie mocowane za pomocg frzymakdw systemowych.
Instalacje dachowe

Budynek ,,B"- odwodnienie za pomocgq rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowe;.

Opaska wokét budynku

Wokédt budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

Daszki nad wejsciami

Gtoéwne wejscie do budynku ,,A" daszek zelbetowy, wylewany na budowie z betonu architektonicznego wg.
projektu konstrukciji. Pozostate wejscia do budynkdéw daszki systemowe, szczegdty na etapie projektu

wykonawczego.

Wytazy dachowe

Projektuje sie klape dymowq petnigcq jednoczesnie funkcje wytazu dachowego dostepng z klatki schodowe.
Wyposazenie

Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych wg. rysunku szczegdtowego ktadodw w projekcie wykonawczym.
Umywalki wiszgce ceramika sanitarna, kolor biaty, miska ustepowa, pisuar ceramika sanitarna, kolor biaty.

Lustra tazienkowe, szkto gr. émm klejone do Sciany o wymiarach zgodnych z rys. szczegdtowymi ktaddw na

etapie projektu wykonawczego

Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych dla oséb zatrzymanych - armatura bezdotykowa ze stali

nierdzewnej, ceramika sanitarna ze stali nierdzewne;j.

W pomieszczeniach biurowych — biurka, szafki ubraniowe stalowe, regaty na zamek, fotele na kdtkach.

Pomieszczenia socjalne — dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, szafki, umywalka ceramiczna

wiszgca, stolik z krzestami.

Wyposazenie szatni szafki metalowe.

Szczegdty wyposazenia na etapie projektu wykonawczego.

Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych:

- miska ustepowa specjalna dla oséb niepetnosprawnych dtugos¢ — 70cm, h=45-50cm, ceramiczna wiszgca,

w komplecie z deskq sedesowq dla niepetnosprawnych.

- umywalka specjalna dia oséb niepetnosprawnych, ceramiczna, montowana do sciany wym. é5x55cm, z

otworem na baterie.

- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dtuzszym wysiegnikiem
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta 6mm

- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali nierdzewnej
- podajnik papieru toaletowego

- sptukiwacz boczny

- dozownik mydta

- suszarka do rgk

- kosz na $mieci

- pojemnik na reczniki papierowe

Wyposazenie kuchni na pietrach:

- 2 szafki stojgce 60x55cm h=82cm od podtogi

- 4 szafki wiszgce 60x30cm h=70cm

- 1 szafka stojaca pod zlew dwukomorowy 120x60cm h=82cm

- blat z konglomeratu gr. 30mm, szeroko$¢ 60cm, w kolorze pomranczowym RAL 2010
- fronty lakierowana ptyta mdf, matowa w kolorze RAL 2010

- na catej dtugosci cokoty wykonane z lakierowanej ptyty mdf w kolorze biatym

- Zlewozmywak dwukomorowy, naktadany ze stali nierdzewnej

- bateria mocowana do zlewu ze stali nierdzewnej

- uchwyty do szafek ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, kolor INOX
Instalacje wewnetrzne
Ogrzewanie budynku

Zrédto ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepta zlokalizowany na kondygnaciji podziemnej

budynku ,,A” wg. projektu instalacji sanitarnych.
Wentylacja

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej wg. projektu

instalaciji sanitarnych.
Klimatyzacja
System klimatyzaciji typu VRV wg. projektu instalaciji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa
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Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytqgcze wody z nowoprojektowanej sieci wodociggowej w

ul. Kordeckiego wg. projektu instalacji sanitarnych.
10.5. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane bedq do kanalizacji sanitamej poprzez przytqcze kanalizacyjne

wg. projektu instalacji sanitarnych.
10.6. Instalacja elekiryczna
wg. projektu instalacji elektrycznych.
10.7. Instalacja teletechniczna
wg. projektu instalacji teletechnicznych.
11. Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki BHP

Budynki o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska,
wszelka teoretyczna ucigzliwosé mieici sie w obrebie wtasnej dziatki.

Budynki zostaty wykonane z takich materiatdw i w taki sposdb, ze nie stanowiqg zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Budynki zostaty tak zaprojektowane, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni, woda
uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powodujqg zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.
Budynki sq posadowione na gruncie, na ktérych poziom wdd gruntowych nie powinien powodowac
przenikania wody do pomieszczen, zostat zabezpieczony izolacjqg przeciwwilgociowa.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wdd opadowych i topniejgcego $niegu do rur spustowych.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgociowe, a takze
intensywnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty fak przyjete,
ze nie powinien sie pojawiac problem zagrzybienia.

e W pomieszczeniach pracy statej — kuchnia, pom. biurowe zapewniono oéwietlenie dzienne (stosunek
powierzchni okien w $wietle oécieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do
4 godzin wtgcznie.

o wysoko$¢ pomieszczeh pracy statej wynosi 3 m w swietle

e W pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednia temperature powietrza nawiewnego, ktdre nie powinno
przekraczac 45°C.

e pomieszczenia przy statej pracy zaprojektowano tak, ze przy stosowaniu wentylacji mechanicznej z
recyrkulacjq powietrza ilo$¢ powietrza swiezego nie powinna by¢ mniejsza niz 10% ogdlnej ilosci wywiewanego
powietrza.

o zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkdw dla pracownikdw.

e zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

e W szatniach przypada min. 0,5m2 wolnej powierzchni podtogi dla kazdego korzystajgcego.

e podtogi i Ssciany w pomieszczeniach — toaletach do wysokosci 2,00m pokryte sq materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

e Rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ pomieszczeh i urzadzeh higieniczno-sanitarnych  dostosowana  jest
do liczby osdb przebywajgcych w tym samym czasie, rodzaju pracy orazilosci osdb przebywajgcych w trakcie

szkolenia, treningu.
11.1.  llos¢ i rodzaj uzytkownikow

W budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 19 oséb. Pracownicy bedq pracowali w trybie zmianowym.
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11.2. Gospodarka odpadami

Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce w trakcie
uzytkowania obiektu nie bedg nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikdw
na odpady. Segregowanie odpaddw prowadz firma odbierajgca $mieci. Odpady nalezy utylizowac zgodnie

z zasadami przyjetymi w miescie Kalisz.
11.3. Doswietlenie i nastonecznienie
11.3.1. Oswietlenie naturalne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic,

do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
11.3.2. Oswietlenie sztuczne

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by Srednie natezenia odwietlenia byty nie nizsze
niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux
Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie oprawy oraz zrédta swiatta. W budynku
stosowac oprawy ze zrodtami swietldwkowymi. Wszystkie oprawy muszg posiadac kompensacje mocy biernej
i zaptonniki elektroniczne.
Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 w systemie TN-S.
Obwody zasilajgce oprawy w pomieszczeniach mokrych zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym
z modutem réznicowoprgdowym.
Za wszystkimi oprawami odwietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu.

11.4. Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Przed budynkiem zabezpieczono miejsca o powiekszonych wymiarach zgodnie z normatywem. Wejicie
gtéwne do budynku jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu. W budynku znajduje sie tez osobna toaleta
przeznaczona dla osdb niepetnosprawnych posiadajgcy wszelkie typowe udogodnienia. Dostep na wyzsze

kondygnacje budynku zapewniony jest przez dzwigi osobowe.
12. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

12.1. Klasyfikacja obiektu

. Podstawowe dane inwestycji
Powierzchnia zabudowy — 749,02 m2
Powierzchnia uzytkowa -1201,34 m2
przyziemie - 558,84 m2
| pietro -195,26 m2
Il pietro — 447,24m?
Kubatura —-6501,38 m3
llod¢ kondygnacji nadziemnych -3
llo$¢ kondygnaciji podziemnych - brak
Wysokos¢ budynku -11,85m
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Grupa wysokosci budynku - budynek niski (N)
. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek w czesci warsztatowej (cze$¢ przyziemia) zakwalifikowany do kategorii PM. W pozostatej czesci
przyziemia budynek zakwalifikowany jako IN/PM ze wzgledu na funkcje jakq bedzie petnit tj. boksy dla psow
Z pomieszczeniami przygotowania i zaplecza magazynowego kary dla pséw. Pozostate kondygnacje
budynku - l'i Il pietro — zakwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jokg bedzie
petnit 1j. zaplecze socjalno-biurowe z salg ¢wiczeh na Il pietrze. Sala Ewiczenh dl 40 osdb. Magazyn depozytéw
na | piefrze potgczony funkcjonalnie z resztg budynku. W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla wiecej
niz 50 oséb. Maksymalna liczba oséb w budynku wynosi ok. 60 oséb, w tym:

- naprzyziemiu — 15 oséb,

- nalpietrze - 5 oséb,

- nall pietrze 40 oséb.
Pomieszczenie warsztatu wraz z pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi stanowiqcymi zaplecze
warsztatu o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Pomieszczenia IN o gestodci obcigzenia

ognhiowego do 500 MJ/mz2.
. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaprojektowano w klasie ,,C" odpornosci pozarowe;.
o Klasa odpornosci ogniowej poszczegéinych elementéw budynku

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych parametrow:
— gtéwna konstrukcja no$na budynku - R 60; R 120 dia elementdw oddzieleh ppoz.,
— stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefqg ZL a PM,
- $ciana wewnetrzna - El 15,
- §ciany zewnetrzne — El 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
— przekrycie i dachu - RE 15,
— konstrukcja dachu -R 15.
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dla budynku projektuje
sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

- Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na przyziemiu w osi 3 pomiedzy strefq pozarowq nr 1 a strefq pozarowq
nr 2. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Drzwi w écianie oddzielenia ppoz. na
parterze w klasie El 60. Na granicy stref pozarowych (elewacja zachodnia w osi B i elewacja wschodnia w osi
H) przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie El 60 wykonany z materiatdw niepalnych (wetna). Pas El 60
(wetna) na catej wysokosci przyziemia doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego.

- Sciane oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 na | pietrze w osi 5 pomiedzy strefq pozarowq nr 1 a strefq pozarowq
nr 3. Sciana oddzielenia ppoz. wykonana z materiatéw niepalnych. Na granicy stref pozarowych (elewacja
wschodnia w osi H) przewidziano pas o szerokosci 2 mw klasie El 60 wykonany z materiatdw niepalnych (wetna).
Pas El 60 (wetna) na catej wysokosci | pietra doprowadzony do paséw miedzykondygnacyjnych. Od strony
zachodniej $ciana oddzielenia ppoz. REl 120 pod kgtem 90° w stosunku do pozostatej elewaciji budynku —
docieplenie wetna.

—  Strop oddzielenia ppoz. w klasie REl 120 pomiedzy strefami pozarowymi nr 1 i 2 a strefg pozarowg nr 3 nad
przyziemiem (osie: 1-5/B-H) i pietrem (osie: 5-8/A-H). Elementy noéne stropu w klasie R 120.

- Szyb windy towarowej na parterze obudowany scianami w klasie REI 120, drzwi do szybu El 60. Sciany szybu na

pozostatych kondygnacjach w klasie REI 60.
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-  Klatka schodowa (osie: 1-3/G-H) obudowana $cianami w klasie REI 60, zamykana na poszczegdlnych
kondygnacjach drzwiami El 30 i oddymiana. Na poziomie przyziemia wyjscie z klatki bezposrednio na zewnatrz
budynku.

—  Biegii spoczniki klatki schodowej wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
R 60.

- Przekrycie dachu nad boksami dla pséw w pasie 8 m w klasie RE 30 na konstrukcji R 30 jak dla budynku
»Nizszego" usytuowanego przy budynku ,wyzszym". Konstrukcja stalowa w pasie 8 m zabezpieczona do klasy
R 30 przez zastosowanie rozwigzah systemowych. Konstrukcja stalowa w pasie 8 m, ktérg przewidziano
zabezpieczy¢ do klasy R 30 niezalezna od pozostate niezabezpieczonej, stalowej konstrukcji dachu lub cata

konstrukcja zabezpieczona do klasy R 30.
o Strefy pozarowe

W budynku ,,B” wystepujq nastepujqce strefy pozarowe:

1. strefa pozarowa nr 1 — (PM) — obejmujaca czes¢ warsztatowq z zapleczem magazynowym i powigzanymi

funkcjonalnie pomieszczeniami technicznymi na przyziemiu (osie: 3-4/A-H) o powierzchni 371,1 m2.

2. strefa pozarowa nr 2 — (IN/PM) — obejmujgca boksy dia psdw z pomieszczeniami przygotowania i zaplecza

magazynowego kary dla pséw na przyziemiu (osie: 1'-6" i 1-3/A’-H) o powierzchni 158,96 mz2.

3. strefa pozarowa nr 3 - (ZL lll) — obejmujgca pozostatg czes¢ budynku - i Il pietro — o powierzchni 671,28 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wynosi 8000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zakwadlifikowanego do kategori PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 10 000 mz2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych sg zachowane.
. Ewakuacja

Z poszczegdlinych pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach budynku ,,B” (przyziemie, | pietro i Il pietro)
ewakuacja zapewniona na komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do obudowanej
$cianami REI 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowej. Z sali ¢wiczen zlokalizowanej na i
pietrze (do 40 osdb) ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej zapewnia sie jeden kierunek
ewakuaciji do obudowanej scianami REl 60, zamykanej drzwiami El 30 i oddymianej klatki schodowej. Klatka
schodowa ma swdj bieg na poziom przyziemia. Po zejsciu na poziom przyziemia z klatki schodowej zapewnia
sie wyjscie bezposrednio na zewnagtrz budynku przez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m, szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta 0,9 m.
. pomieszczenia warsztatu ewakuacja zapewniona na zewnaqtrz budynku poprzez drzwi zlokalizowane w
bramie
o szeroko$ci 0,9 m. Z pomieszczenh zaplecza warsztatowego oraz pomieszczen zwigzanych z hodowlg pséw
ewakuacja zapewniona na komunikacje i dalej zapewnia sie jeden kierunek ewakuacji do drzwi klatki
schodowej i dalej poprze klatke schodowq z ktdrej zapewnia sie wyjscie na zewngtrz budynku. Z pomieszczenia
w ktérym przewidziano boksy dla pséw ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia i dalej na komunikacije
do wyjscia na zewngtrz budynku znajdujgcego sie na klatce schodowe.
Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej nie jest mniejsza niz 1,20 m. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw klatki
schodowej nie jest mniejsza niz 1,50 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi — 0,175 m. Maksymalna liczba
stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m. Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku
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ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (ZL lll). Dtugose
dojscia ewakuacyjnego po wydzielonej scianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamykanej drzwiami El
30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sie. Dtugo$¢ przejscia nie przekracza 40 m, przejscia nie
prowadzq przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty zapewnione.
12.2. Wymagania dotyczgce instalacji
o Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,,A" i ,B" oswietlonych $wiattem sztucznym nalezy przewidzie¢
awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzgdzeh przeciwpozarowych
nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia o$wietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego
rozmie$ci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach
ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne
wykona¢ wedtug Polskie] Normy. Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne wg odrebnego opracowania

projektowego.
o Wentylacja pozarowa

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi Az=21,51 m2. Powierzchnia czynna klapy dymowe;j

wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;:

A, =5%* A, =5%*2151m* =1,08m?

Projektuje sie klape dymowq jednoskrzydtowq np. firmy D+H Polska o wymiarach 100x150 cm, wysokosci

podstawy klapy 50 cm. Klapa dymowa wyposazona w owiewki przeciwwiatrowe oraz sitownik elekiryczny 2,5
A. Powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Ac= 1,13 m2. Powierzchnia geometryczna klapy wynosi Ag= 1,5
m2. Powierzchnia otworu dolotowego jest o 30 % wieksza od powierzchni geometrycznej urzqdzeh

oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia geometryczna otworu dolotowego (Ad) wynosi:

A, = A, *30%+ A, =15+30%*15=1,95m’

Powierzchnia otworu dolotowego powinna wynosi¢ co najmniej 1,95 mz2,
Napowietrzanie realizowane za pomocqg drzwi prowadzqcych z klatki schodowej na zewngtrz budynku.
Nieblokowane skrzydto drzwi o wymiarach co najmnigj 1,0x2,10 m; powierzchnia geometryczna drzwi wynosi

2,10 m2. Nieblokowane skrzydto wyposazy< w sitownik elektryczny 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.
. Instalacja klimatyzacji, wentylacji bytowej i ogrzewania

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowac z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni z materiatdéw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy tqczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
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instalaciji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugose nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tqczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna
przekraczac 0,25 m.

Przewody wentylacyjne przechodzqce przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany i strop
pomieszczenia ,,zamknietego" nalezy wyposazy< w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie odpornosci
ogniowej EIS (szczelnos¢, izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelno$e) elementu przez ktdry przechodzg
przewody wentylacyjne.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjneji ogrzewczej powinny

by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
. Instalacja elekiryczna

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w

warunkach pozaru przez czas co najmniej 0 minut.
. Instalacja odgromowa

Budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy w budynku ,A" i ,,B") nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementdw przez ktdry przechodzg w zakresie parametru El
(szczelnose, izolacyjno$¢ ogniowa). Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy pomieszczen ,zamknietych”
(obudowanych i oddymianych klatek schodowych w budynku ,A” i ,,B" oraz obudowane komunikacje na
poziomie parteru prowadzqgce z klatek schodowych w budynku ,,A") o srednicy wiekszej niz 0,04 m dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El60 lub REI 60 nalezy zabezpieczy < do klasy odpornosci

ogniowej elementdw przez ktéry przechodzg w zakresie parametru El (szczelnod¢, izolacyjnos¢ ogniowa).
12.3. Wymagania dotyczgce wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie
pozarowej ZL I/ZL Il zabronione jest stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach

ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
12.4. Elementy wyposazenia ochrony pozarowej
. Hydranty wewnetrzne

W budynku nie jest obligatoryjne wyposazenie w hydranty wewnetrzne.
. Gasnice

Obiekt ,,B" nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gaénicach powinna przypadaé na kazde:
- 300 m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
PM gdzie Qq < 500 MJ/m?2,
- 100 m?2 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi.
Gasdnice powinny by¢ rozmieszczone w  miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

a w szczegodlnosci:
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-  przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,

- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

- nakorytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gadnicy nie
moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gaénic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- umieszczac w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet ciepta,
13. Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac

z projektantami lub Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy

bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo budowlane
i Polskimi Normami oraz zasadami szfuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych materiatéw i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i
przepisdw. W przypadku stwierdzenia warunkdw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie

powiadomi¢ Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczehstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzenh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E", ,,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.

Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczegdtowe rozwigzania techniczne, detale, wykaz
zastosowanych materiatdw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt budowlany bez w/w

dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizacji budowy.
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami konstrukcii i instalacyjnymi

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowiqzujgce elementy

projektu.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NRRYS.  NAZWA RYSUNKU SKALA
A.B.OI RZUT PRZYZIEMIA 1:100
A.B.02 RZUT | PIETRA 1:100
A.B.03 RZUT Il PIETRA 1:100
A.B.04 RZUT DACHU 1:100
A.B.05 ELEWACJE 1:100
A.B.06 PRZEKROJ A-A 1:100
A.B.O7 PRZEKROJ B-B 1:100
A.B.08 PRZEKROJ C-C 1:100
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