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CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYC I

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. NORMY

3. ZALOZENIA KONSTRUKCY JNE

3.1. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

3.2. OBCIAZENIA UZYTKOWE

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCY JNYCH
5.1. FUNDAMENTY

5.2. RDZENIE, BELKI

5.3. STROPY,

5.4. SCIANY

6. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWE)J

6.1. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY JNE

6.2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

7. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI DREWNIANE

7.1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY JNE | PRZECIWOGNIOWE
8. ANALIZA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACY OBIEKT
9. OBLICZENIA

10. UWAGI KONCOWE
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2.1.

3.1.

3.2,

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedngq infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ewid. 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek przy

ulicy Augustyna Kordeckiego w Kaliszu.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
—  Zlecenie inwestora

—  Przepisy prawa budowlanego, normy,
Normy

Obcigzenia budowli — obcigzenia state PN-82 B-02001

Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe PN-82 B-02003
Posadowienie bezposrednie budowli PN-81 B-03020

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264:1999

Norma $niegowa PN-B-02010/Az1

Norma wiatrowa PN-B-02011/Az1

Konstrukcje stalowe PN-90 B-03200

Zatozenia konstrukcyjne

Budynek C jest prostym obiektem w formie prostopadtoscianu o jednej kondygnacji nadziemnej

bez podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcja budynku wykonana w technologii fradycyjnej udoskonalonej.

Uktad konstrukcyjny stanowiq tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany nosne w uktadzie mieszanym spiete
wiencem Zzelbetowym, oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jak podciqgi, nadproza, stropy
zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki na
podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Przekrycie dachu stanowi stropodach
oparty na stropie zelbetowym prefabrykowanym.

Wiata jest prostym obiektem w formie prostopadtoicianu o jednej kondygnacji nadziemnej bez
podpiwniczenia, budynek przekryty jest dachem ptaskim.

Konstrukcja obiektu metalowa. Stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne. Obiekt nie posiada $cian.

Dach jednospadowy w konstrukciji metalowej kryty blacha.

Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

obcigzenie $niegiem strefa Il
obcigzenie wiatrem strefa |
strefa przemarzania gruntu warto$é 80 cm

Obcigzenia uzytkowe

garaze 10,0 kN/m?2

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne.
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5.2

53.

5.4.

Budynek oraz wiata zostaty zaliczone do | kategorii geotechnicznej -posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. t. wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku
drobnego humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz
zuzla. W czesci terenu wystepujq cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 = 1.7 m p. p. t. wystepujag osady pochodzenia morskiego, wystepujgce tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq
przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Pierwszego poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym nie nawiercono. Tylko w jednym otworze w
strefie gtebokosci 1,7 — 3,0 m p. p. t. wystgpity sqczenia w obrebie gliny pylastej i itu przewarstwionego
pytem. Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet | obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty
niespoiste. Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty mato spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet |lI
obejmuje trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za Srednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sq

w stanie $rednio zageszczonym, a spoiste w stanie od twardoplastycznego do zwartego.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty obliczono jako belke ciggtg na podtozu sprezystym.

Dziatki na ktérej projektuje sie budynek nie lezg w granicach terenu gdrniczego, nie ma wptywu eksploatacii
gorniczej na projektowane budynki. Budynki posadowione w prostych warunkach gruntowych. Kategoria
geotechniczna obiektéw — |. Nalezy zabezpieczy¢ grunt pod fundamentami przed nadmiernym
zawilgoceniem wskutek intensywnych opaddw atmosferycznych.

Projektuje sie fundamenty betonowe z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi A-llIN, oraz pretami
rozdzielczymi A-l wedtug rysunkdw wykonawczych.

Pod fundamentami nalezy wykonac¢ warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm
oraz podsypke piaskowq zageszczong do Id = 0,9 o grubosci 15 cm.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynkdw na gruntach nasypowych, w przypadku ich wystgpienia
pod fundamentami nalezy grunty nasypowe wymieni¢ na piaski zageszczajgc je warstwami do Id = 0,9

Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowq typu lekkiego.

Rdzenie, belki,

Stupy, rdzenie przyjeto jako elementy obcigzone osiowo potgczone w sposéb przegubowy, nieprzesuwny.
Rdzenie: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretdéw A-lIIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-l

Belki: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretéw A-lIN,

zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretdw A-l

Stropy

Stropy, ptyty obliczono jako belki wolnopodparte jednoprzestowe.

Stropy: prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 22 cm, nalezy stosowac beton klasy C25/30 (B30),
oraz stal A-llIN

$ciany

Sciany budynku C murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 150 o gr. 24 cm na

zaprawie klejowe.
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Sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych klasy M20 na
zaprawie cem.-wap. M10.

Wiata nie posiada Scian zewnetrznych
6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej
6.1 Zabezpieczenia antykorozyjne

W celu zabezpieczenia elementdéw metalowych nalezy stosowac zestaw epoksydowo-poliuretanowy:
farba epoksydowa do gruntowania SF30 100um + emalia poliuretanowa SF1360 um lub inny rGwnowazny

system epoksydowo-poliuretanowy.

6.2 Zabezpieczenie przeciwpoiarowe
Budynek C oraz wiata w klasie odpornosci pozarowe;j E.
Budynek C oraz wiate nalezy zabezpieczyé do klasy NRO nie rozprzestrzeniojgcej ognia.
W budynku C nalezy wykona¢ $ciane oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI60.
Konstrukcja budynku z bloczkdw wapienno — piaskowych na zaprawie klejowej, prawidtowo wykonana o

odpowiednich spoinach spetnia wymagania dla $ciany oddzielenia pozarowego

7. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej
Nie dotyczy
71 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe

Konstrukcja budynku z bloczkédw wapienno — piaskowych oraz zelbetowa nie wymaga dodatkowego

zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwogniowego

8. Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt
-nie dotyczy
9. Obliczenia

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Podstawowe wyniki obliczen
BUDYNEK C
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OBLICZENIE EAW FUNDAMENTOWYCH

BUDYNEK C
ZEBRANIE OBCIAZEN

- SCIANA SILKA 19,0 KN/m* x 0,24 m x 3,8 m x 1,1 m = 19,06 kN/m

- STROPY 14,14 kKN/m? x 3,5 m x 1 szt. = 49,49 kN/m

- SCIANY FUNDAMENTOWE 24,0 KN/m® x 0,24 m x 0,6 m x 1,1 = 3,80 kN/m
-LAWA 25,0 KN/m* x 0,7 mx 0,4 m x 1,1 = 7,70 kN/m

- PODBETON 24,0 KN/m*x 1,1 mx 0,1 mx 1,1 =2,91 KN/m?

- WIENCE 25,0 KN/m*x 0,24 mx 0,4 mx 1 x 1,1 = 2,64 kN/m

-TYNK 19,0 KN/m* x 0,04 m x 4,7 mx 1,3 = 4,64 kN/m

RAZEM = 90,24 kN/m

LAWA 70 x40 cm
PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 11 WARSTWA
— Nc =64

Qme=0,7x1,0(1 +0,3x0,7/1,0 ) x 6,4 x 36 +
(1+1,5x0,7/1,0) x 6,4 x 1,6 x 10 x 0,8 +
(1-0,25x 0,7/1,0) x 1,47 x 10 x 0,7
= 195,10 + 167,94 + 8,49 = 371,53 kN/m

371,53 kN/m x 0,9 = 334,37 kN/m

334,37 kN/m > 90,24 kN/m — warunek speiniony
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BUDYNEK WIATA
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OBLICZENIE STOP FUNDAMENTOWY CH

WIATA
ZEBRANIE OBCIAZEN
-DACH 13,5 KN x 2,5=33,75 KN
- KONSTRUKCJA DACHU 1200 7,0 m x 0,224 kg/m = 1,57 KN
- KOMINEK BETONOWY 25,0 KN/m*x 0.5 mx 0,5mx 0,6 mx 1,1 =4,13 KN
- STOPA BETONOWA 25,0 KN/m*x 1,0 mx 1,0 mx 0,4 m x 1,1 = 11,00 KN
-PODBETON 24, 0KN/m*x 1.4m x 1,4m x 0,1 mx 1,1 =5,18 KN
RAZEM = 55,63 kN
STOPY 100 x 100 cm

PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 11 WARSTWA
Nc=64

Qne=1,0x1,0(1+0,3x1,0/1,0)x 6,4 x 36 +
(1+1,5x1,0/1,0)x6,4x 1,6 x 10x 0,8 +
(1-0,25 x 1,0/1,0) x 1,47 x 10 x 1,0
=299,52 + 204,80 + 11,03 = 515,35 kN
515,35 kN x 0,9 =463,81 kN

463,81 kN > 55,63 KN — warunek spehiony

10. Uwagi koncowe
-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadz¢ z nalezytq starannoscig pod nadzorem kierownika budowy
-catos¢ robdt wykonac zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowigzujgce

zarzgdzenia, przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP

DEMIURG vul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 61 662 11 40



BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KALISZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS.

K.C.01

K.C.02

K.C.03

K.C.04

K.W.01

K.W.02

K.W.03

K.W.04

CZESC RYSUNKOWA

NAZWA RYSUNKU

BUDYNEK C - RZUTY STROPOW

BUDYNEK C - RZUTY FUNDAMENTOW

BUDYNEK C - PRZEKROJ A-A

BUDYNEK C - SZCZEGOt FUNDAMENTOW PRZYZIEMIA
WIATA - RZUT FUNDAMENTOW

WIATA - RZUT KONSTRUKCJI DACHU

WIATA - PRZEKROJ PRZEZ PRZEStO SKRAINE

WIATA - PRZEKROJ PRZEZ PRZEStO SRODKOWE

1:50

1:25

1:100

1:100

1:50

1:50
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