Moc maksymalna L.T.D. [kVA] 220,0

Moc maksymalina L.T.P. [kW] 176,0

Moc znamicnowa P.R.P, [kVA] 200,0

Moc znamionowa P.R.P. [kW] 160,0

Prad znamionowy PRPI[A] 2887
Czestotliwose [Hz] 50

Napigcie [V] 400

Emisja spalin stage 2

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 80% [V/h] 39.0

Zuzycie paliwa dla obciazenia 100% [Vh] 44,0

Pojemno$é stand. zbiornika paliwa [1] 315

(Czas pracy bez tankowania 7,2

dla obciazenia 100% [n]

Waga agregatu bez paliwa [kg] 1985

Wymiary D x 8 W [mm] 2986 x 1084 x 1888
Gwarantowana moc akustyczna Lua [dBA] 97

Ciénienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dBA] 66,8+ 1,6

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalna dostepng moc zespolu przy zmiennym obclazeniu W
pracy ciaglej Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzing
na kazde 12 godzin pracy §redni pobor mocy W C13gu 24 godzin nie powinien
przekraczaé 80% P RP

Moc maksymalna L.T.P.

Okreéla maksymalng dosigpng moc agregatu, pIzy ograniczentu pracy do 500
godzin Tocznie Sredni pobér mecy nie powrnien przekraczaé 90% LTP
Nalezy stosowal W przypadku awarn zasilania podstawowego Brak

mozliwoscl przecigZenia.

Zastrzezenia:
Powyzsze parametry zostaly podane przy zalozeniu pracy agregatu W
temperaturze oloczenia nie wyzsze) niz 40 °C oraz wysokosci nie wigksze] niz

1000m n.p.m.

Dyrektywy i normy:
»  Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa Niskonapigeiowa 2006/95/WE

»
»  Kompatybilnosé Elektromagnetyczna 2004/108/WE
& Dyrektywa Halasowa 2000/14/WE
s Dyrektywa paliwowa 97/68/WE
. 1SO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
. PN-EN 12601
. PN-EN 60204-1
SILNIK
Producent silnika N . © Iveco
Typ silnika NEF67TE2
Moc silnika netto [kW] 175.0
Emisja spalin* stage 2
Obroty [obr/min] 1500
Regulacja obrotow elektroniczna
Klasa wykonania** G3
Pojemnosé silnika [1] 6,7
Liczba cylindrow 6
Instalacja [V] 12
ben chlodzgcy Shell Anti Freeze
Pojemnosc cieczy chlodzacej [1] 25.5
0]!?) silnikowy Shell Rimula R4L
Pojemnos¢ miski olejowej {1] 17,2
Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 80% [1/h] 39,0
Zuzycie paliwa dla obcigzenia 100% [L/h] 44,0

¥ Zgodnie z Dyr‘eklywa 971’68/WE dotyczgea ograniczenia emisjt
zanieczyszczen gazowych i pylowych z silnikow spahnovwcﬁ,
montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszajacych sig po
drogach. ’

**  Zgodnie z norma PN-ISO 8528-5/1997

Intuicyjny interfejs graficzny
Dziennik zdarzen: do 119 pozycji
Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar wartosci napiec fazowych i przewodowych

Pomiar mocy czynnej, biemnej i pozornej
Licznik czasu pracy .
Pomiar napigcia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora (czgstotliwoge, napigcie, asymelria)

Komunikacja RS 232

(wymagany modul IL-NT RS232 Jub IL-NT RS232-485)

Komunikacja RS 485 Modbus
(wymagany modul IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna przez GPRS (wymagany modul 1L-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modul IB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podg
lub WebSupervisor do zarzadzania flotg

ladu parametrow agregatow
urzadzen

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub i0S do podgladu

floty agregatdw

Wysylanie powiadomiefi 0 bledach poprzez SMS lub e-mail
(wymagany modut IL-NT GPRS [ub IB-Lite

Sterownik MRS10
(2010)
Wylgcznik sterownika v
Wylacznik glowny agregatu EATON LZM
Cewka podnapigciowa (ster. rgczne) lub wzrostowa v
(ster. automatyczne) wylacznika glownego
Sygnalizator dZwigkowy awarii v
Przycisk awaryjnego zatrzymania v
Akumulator rozruchowy 3x100 Ah
t.adowarka akumulatora (ster. automatyczne) v
Grzalka silnika sterowana termostatem v
Wylacznik grzalki na plycie czolowej v
Olej silnikowy Shell Rimula
R4L

Kontrola niskiego cisnienia oleju v
Kontrola wysokiej temperatury silnika v
Elektroniczny regulalor obrotéw v
Ramozbiomik z przestrzenia retencyjng 4
Korki spustowe przestrzeni retencyjnej v
Zamykany wlew paliwa na zewnatrz obudowy v
Pomiar poziomu paliwa v

v

Thumik spalin z kompensatorem drgan

PRADNICA

Producent pradnicy

Typ pradnicy

Moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA]
Moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]
Sprawnos¢ pradnicy [%]

Stabilizacja napigcia

Poziom stabilizacji napiecia [%]

Qchrona

Klasa izolacji

Odksztalcenia harmoniczne pradu THD [%]
Reaktancja Xa'' [%o]

Sincro

SK250MM
200,0

2180

92,1

AVR analogowy
1

1P 23

H

<2,0

10,2



