BUDYNEK C - RZUT STROPODACHU
ZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:100

UWAGI:
1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.

A @ 2. Stropy prefabrykowane wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci
zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gteboko$¢ oparcia na podporach,
zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz wezty boczne. Wykonawca jest

662 I 662 1 662 662 1 662 Je 662 + zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy stropu.
3996 3. Nie nalezy nalezy taczy¢ na zaktad w jednym przekroju wszystkich pretéw. Potgczenia
1348 2648 12, pretdw powinny byc wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowa¢ si¢ w miejscu
4 634,5 31, 634,5 24 634,5 31, 631 31, 631 31, 634,5 M ekstrelanym naprezen.
- ! - - 1 - - - - 1 — WO01.02 ) ) " ) ) ) 1_ L 1 ) ) ) 1 ) = - 4. Sciany murowag z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie klasy M10.
(: :) N e 2 P 24x24cm = i 5. W poziomie oparcia stropdw wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie
WO01.01 / ) 0o WO01.01 WO01.01 WO01.01 o wierica w postaci pretdw podtuznych 4312 oraz strzemion @6 co 25cm.
3 — | === = : 2 ’ ’ ’ &= |8 6.  Wszystkie warstwy wykoriczeniowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.
24x24cm |_ P —| . ~ . 24x24cm . 24x24cm . 24x24cm . 7. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
O | : 538 - - - - - = | i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
| e = § | : g— I _k : ™ 3 = i i Polskimi  Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw
+3,28 rzedna spodu ptyty : = ~ 8 7 r = | 1 . poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
AV ) | —LIESY /l/ +3,28rzedna spodu ptyty : 8= G pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
+3,54 rzedna gory piyty : g =9 ZNg“‘E : +;3 54 rzedna abrv pivt | E T8 | - - 1 8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
- | E~aEaNoq | I V’—Z gory piyty : = : - 1 wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich
oL ETS = : i ’ | sESESS | — 1" ‘ opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
o s | g o é g 5 “'Ei | . § = i—\iwé [S3 —— +3.28 rzedna spodu phyt Tl © 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
E = = / o 8, T g L8 : | [ '% SSe “’g | L. = ; ¢ vy 1 ~ znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
[ Sz @ § ﬁ | .98 i e ¥ I~ L +3,54 rzedna gory ptyty I 4 wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
g W01.02 - 1 o R 8 =B : | SR8 &y | % 1 W01.02 38| | z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.
24x24cm . | ; B isE | | T g/§ §§ Tz . Tl 2dx2dom. 10. Wszystkie wbudowywane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczng, obowigzkowy
- ’ . ° s S § . 1 J— | 2L 8 g g | 1 . certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo
. | 5 2 | [ — 28 SN 1 dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
’ ! ¢ 32 — TS S8ES Il dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0")
-~ | S - | S 3 | 1 lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
. |_ N J - : E o= : 1 techniczng
~ T T T - - | % | 1 11. Zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem  architektonicznym i pozostatymi
| o . _,ri,lg : = : 1 ) opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
— < - _. |__—_- —— -_—_-_-—--_—_| ———— = e ——— = = ﬂ - === — = = 4 =t | z gtéwnym projektantem.
( ) e B : . : - - ——_H——" LTI T o T T ———_- e B ~ 12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sig z projektantem.
42— 13.  Wszelki i lez iac jek .
1 W01.01 / W01.01 W01.01 / W01.01 / 3 szelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem
24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm 24x24cm Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
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s > INWESTYCJA ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62 §00 Kalisz
dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrgb 0066 Rypinek
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
> LOKALIZACJA | ul. Jana Kochanowskiego 2a
ZESTAWIENIE ZBROJENIA GLOWNEGO ZESTAWIENIE ZBROJENIA DOLNEGO ZESTAWIENIE ZBROJENIA WIEKCY 60-844 Poznan
STROPU FILIGRAN ROZDZIELCZEGO DLA STROPOW STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
& FILIGRAN
’ | Liczba D"}:QOSC - ’ | Liczba Diugos¢ ogélna [m] JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Nr | Srednica | Dlugosé | == = | ogoina [m] Liosba D’f}:gosc Nr | Srednica | Dlugosé | "= X Ul Lubeckiego 2
¢ ; 86 PL 60-348 Poznari
preta A-llIN :\l;a Srednica | Dtugosc w elem. ogdina [m] preta A-IlIN D E |\/ l | R G tel./fm:;vzzge?;fgzjj;ig
[mm] [cm] [szt] @12 pre A-llIN [mm] [cm] [szt] 76 @12 ! o
7 212 1200 200 2400.00 mm cm szt. A @12 10330 4 413.20
D 3% 0aoina Sredni 2400.00 [mm] [em] [szt] 28 B 88 376 330.88 330.88 FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ugos¢ ogolna srednic [m] . 1 o8 1200 176 2112.00 6 . . . PERWSZY Upr, Nr WKP/0228/PWOKIOT
Masa 1 mb preta [kg] 0.888 Dtugos$¢ ogdlna srednic [m] 2112.00 Dtugos¢ ogdina $rednic [m] 330.88 744.08 PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek migiﬁifc';;ic_ibudowlanej
Masa pretow wg srednic [kg] 2344.32 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 Masa 1 mb preta [kg] 0.222 0.888 oRUGH _ Upr. Nr 33/86/PW
Masa ool " 534430 - - - M i Srednic Ik 80.80 726.80 mgr inz. Wtadystaw Jan Lekan w specjalnosci
golna [kg] . Masa pretéw wg $rednic [kg] 917.66 asa pretow wg $rednic [kg] : : PROJEKTANT Konstrukeyjno-budowlanej
Wykona¢ [szt.] | 1 2344.32 Masa ogolna [kg] 917.66 Masa ogolina [kg] 807.62 OPRACOWAL
. o ) . . . B ] 1 7.62 Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
UWAGA : Diugos¢ preta jest diugoscig obliczona Wykonag [szt.] [ 1 917.66 Wykonag [szt.] _ . | . 807.6 ' SPRAWDZIL | mgr inz. Jacek Hercog wpsfpecfjaln9éci .
na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B UWAGA : Dlugo$c¢ preta jest dlugoscig obliczong na UWA_GA : D+ugqsc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie konstrukcyjno-budowlanej
wg PN-'ENI ISO 3765:2006). o podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006). TRESC RYS. SKALA
Zestawienie zbrojenia zostato podane z uwzglednieniem ISO 3766:2006). Dtugos¢ preta NrA podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow.
naddatku do pofaczenia na zaktad pretow. Zestawienie zbrojenia zostato podane z uwzglednieniem BUDYNEK C - RZUT STROPODACHU
naddatku do potgczenia na zaktad pretéw. ZBROJENIE DOLNE 1:100
DATA 29 CZERWCA 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA K NRREWIZII 00 NR RYSUNKU K C 08
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i i osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela
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