MATERIALY:
Detal A1 Detal B Detal C Beton: - C25/30, W8
. . . . Podbeton: -C8/10
Dozbrojenie krawedzi ptyty fundamentowe 3G ' i Stal zbrojeniowa: B500SP (AIIN)
J e p y y J Prety Startowe SCIany Zelbetowej ZESTAWIENIE ZBROJENIA Prety Startowe Sl’upa SLOOO1 Otulina: spdd fundamentéw: - 50mm
Wyk 275.38 mb ZESTAWIENIE ZBROJENIA Wyk 408.4 mb Wyk 15 szt. ZESTAWIENIE ZBROJENIA pozostafe: - 30mm
skala 1:20 , skala1:20 “WT] Tl Dlugosé ogolna skala 1:20 PrzekrOj A-A 0,00 - 118.50 m n.p.m.
UWAGA: Przy krawedziach ptyty L. 3 , 1 Liczba w [m]
_ _ fundamentowej bez odsadzek, Liczba w D"UQOS[C ]ogolna Nr Srednica | Diugosé elem m 1 skala 1:20 3xNi3. 320 Dtugo$é ogdlna
prety zamykajagce Nr1 nalezy Srednica Dtugosé m preta ' N %L-— . ) . Liczba w [m]
mocowad w sposdb analogiczny p:\lel;a elem. A-llIN Z Nr | Srednica | Dtugosé ol
do miejsc z odsadzkami. A-IlIN [mm] o] [s2t] 16 %Sfoiln 23, @20 | [P preta AN
[mm] [cm] [szt] @16 2 216 164 16 26.24 N [mm] [cm] [szt] @20
1 @16 89 8 7.12 Diugosé ogolna srednic [m] 26.24 - 3 @20 164 8 1312
- 5f05 -15,35 Dtugos¢ ogolna srednic [m] 7.12 Masa 1 mb preta [kg] 1,578 3 8xNI3. 820 XN Dtugos¢ ogélna srednic [m] 13.12
L 3xNr3, @20
NH. @16 ) — Masa 1 mb preta [kg] 1,580 co 15cm = Masa pretéw wg. érednic [kg] 41.41 b 3 10 10 Lo Lo Masa 1 mb preta [kg] 2,466
co 12,5¢cm o Masa pretéw wg. srednic [kg] 11.25 Masa ogélna [kg] 4141 AT TA A Masa pretéw wg. srednic [kg] 32.35
2 Masa ogdlna [kg] 11.25 . . Wykona¢ [mb] 408.40 16910.50 Masa ogdlna [kg] 32.35
‘ X Wykonaé [mb < < -15,05 .
Nr1, @16 y [mb] 27538 309791 t t N\ N2, 16 UWAGA : Dlugos$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw i gui i Wykonag [szt.] 15.00 485.31
| N -[545 "-575 L=89cm, 8szt./mb ) i ; tia onfi ; . ) L w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). ! Nr3, 220
| Warstwa betonu C8/10 UWAGA : Diugosc preta jest dtugoscig obllc.zona na podstawie wymiaréw ‘ L=164cm, 16szt./mb preta ( 9 ) : L=164cm, 8szt. UWAGA : Dlugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
ar40cm W osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006). 2 o ‘ w osi preta (metoda B wg PN-EN SO 3766:2006).
. | = |
o] O o o] O 30 o o ' o o X i:
[E-. | -B&s -7 [N | -’54
! Warstwa betonu C8/10 | ! Warstwa betonu C8/10 !
gr.10cm gr.10cm
Prety startowe stupa SL00.03 . : 2
WYVYK. ZL1.
wyk. 2 szt. . ZESTAWIENIE ZBROJENIA yK.©S | ZESTAWIENIE ZBROJENIA wyk. 19,25 mb ZESTAWIENIE ZBROJENIA
skala 1:20 skela 120 24x24cm skala 1:20 N, 216
n s Dtugo$¢ ogolna Nr1, @16 3 3 L=89cm, 8szt./mb
Dtugos$c¢ ogdlna /o . <0} <} ) - A A
. . , . Liczba w [m] L=89cm, 8szt./mb Dtugosc¢ ogdlna
T N .. | Liczbaw [m] Przekroj C-C Srednica | Diugosc e | 3 i
PrzekrOJ B-B Nr | Srednica | Diugos¢ iy | "}'fta elem. . Srednica | Dhugosé L'C|Zba w [m]
4xNrd, 016 | Preta skala 1:20 pre A-IIIN elem.
skala 1:20 : A-llIN preta A-IIN
— “ [mm] [em] [szt.] @16
[mm] fem] [szt] o16 4xNr5, 216 p— S [mm] [cm] [szt] 216
5 144 4 5.76 \Nr6, 916
o 4 16 144 4 5.76 T TP ——— = — L=153cm, 16szt./mb 6 16 153 16 24.48
o Nt 16 Dtugos$¢ ogdlna srednic [m] 5.76 = 1 9 9 : Diugos¢ ogdlna srednic [m] 24.48 1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
h | 18 |s * M 1mb ta [k 1580 N |4 24 |4 Masa 1 mb preta [kg] 1,580 -15,05 2. W plycie fundamentowej wykona¢ izolacj¢ poziomg i pionowg zgodnie z przekrojem
A 7 asa 1 mb preta [kg] , N || Masa 1 mb preta [kg] 1,580 architektonicznym i opisem technicznym.
B . . . -15,05 Masa pretdéw wg. $rednic [kg] 9.10 3. W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia robot ziemnych
2.05 Masa pretéw wg. Srednic [kg] 9.10 X‘: o : Masa pretow wg. srednic [kg] 38.68 i fundamentowych, nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0,500 m ponizej poziomu
N Nrd. @16 Masa ogéina [kg] 9.10 | Nr5, @16 Masa ogdlna [kg] 9.10 & Nr6, @16 : posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.
L=144cm. 4szt 9 9 : ‘ L=144cm, 4szt. -15,35 _—" c012,5cm | Masa ogdlna [kg] 38.68 4. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub nienognych
o ’ ’ Wykonac [szt] 200 18.20 = | Wykonac [szt.] 8.00 72.81 WoR y— nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany z piasku $redniego o 1s=0,98.
3 ) : : ykonac [m 19.25 744.56 5. W plycie fundamentowejh (we wskazanych miejscach) nalezy zabetonowaé prety faczace
. s . - . . L o UWAGA : Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw : T - - - — - - — do mocowania rdzeni, stupéw, $cian na odpowiednig dtugos¢ zakotwienia.
o o ° o 30 UWAGA : Diugosc preta jest diugoscia Ob“C.ZO"Q na podstawie wymiarow ‘ i w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). ‘ o S §>\</ Soss s s s 457[? UWAGA : Diugosc preta jest dfugoscia obliczong na podstawie wymiarow 6.  Sciany fundamentowe murowaé z bloczkéw betonowych klasy M20 na zaprawie klasy M10.
w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). q | N ARAAAAS Warstwa betonu C8/10 | w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006). 7. Ocieplenie $cian wg projektu architektonicznego.
| N %j[y | Y | =19y Yy gr.10cm 8.  Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.
| ! Warstwa betonu C8/10 l ey 9. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Warstwa betonu C8/10 ar.10cm Y Yy j j j Z Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
gr.10cm -15,75 ﬂ Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych
| materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym.

10. Kazdy Ifklﬁdnik plr(ojektz naledzy rozpatrlz;w:éki rozpozgawaé w dokulmzntacji w kontekiciﬁ
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkicl
opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia

D et a I H 33 D et a I I wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.
. ' . . . , 12.  Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobate techniczng, obowigzkowy
DOZbrOJenle kI'aWQdZI USkOkU ZestW]er“e pretow dystansowyCh certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
Wyk 9, 1 5 mb ZESTAWIENIE ZBROJENIA skala 1:20 dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0")
skala 1:20 ) ) ZESTAWIENIE ZBROJENIA Itt;zhi?:zlzzcje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
Nr1. 16 Diugosé ogdina 2 13.  Wszystkie wymiary przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie.
= . 9 g 14. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.
L=89cm, 8szt./mb L=89cm, 8szt./mb Liczba w 5 A - . X X .
' ' Nr Srednica Dtugos¢ | (m] b Dtugos¢ ogdlna 15.  Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
elem. . ) s Liczba w m
preta AN Nr Srednica | Dtugos¢ elem. [m] Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
preta AN INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
33 [mm] [cm] [szt.] 16 towarzyszgcg
L=127cm, 2szt./m? mm cm szt./m? @12 i - i
\Nr7, @16 1505 7 216 193 16 3088 [mm] [cm] [ ] INwESTYCaa | Ul Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
L=193cm, 16szt./mb 8 212 127 5 254 dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek
- - 5 Dtugos$c¢ ogdlna srednic [m] 30.88 — - - Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
: Masa 1 mb preta [kg] 1,580 Dlugos¢ ogdlna srednic [m] 2.54 LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a
S - - - Masa 1 mb preta [kg] 0,888 60-844 Poznan
Masa pretow wg. $rednic [kg] 48.79 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
- Masa pretow wg. $rednic [kg] 2.26
Masa ogdlna [kg] 48.79
SSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS S S S S S S S S S S S S S S SSSSS 4_5]_? M 'I k JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
vrvrivivvrsvrsrrrvrrrvirssrss AR YN NNy ) Wykonaé [mb] 9.15 446.43 asa ogolna [kg] 2.26 ul. Lubeckiego 2
| ST ST SIS SIS S LSSy | . . - PL 60-348 Poznar
S SIS SISy — - . - - . Wykona¢ [m?] 1744.50 3934.75 D E |\/ l ' RG tel./fax: +48 61 662 11 40
% ; ; ; ; ; ; ; ; Nr7. @16 Nr7. 316 ; ; ; ; ; ; ; ; 7 3 UWAGA : Dlugo$¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiarow www.demiurg.com.pl
So s ss L co 12,5cm co 12,5cm N sy W osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). UWAGA : Diugosé preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw
oLl A w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). JFunkcaa IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
S S S S ull V Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
S S S Y AN PIERWSZY inz. G J Kk w specjalno$ci
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S /\/ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S G N PROJEKTANT mgrinz. rzegorz Jene konstrukcyjno-budowlanej
//////////////////////////////////////'/HS5////X////////////////////// DRUGI Upr. Nr 33/86/PW
Warstwa betonu C8/10 PROJEKTANT mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan w specjalnosci )
gr.10cm OPRACOWAL konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukecyjno-budowlanej
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK A - DETALE PLYTY
FUNDAMENTOWEJ 1:20
DATA 29 CZERWCA 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA

NR REWIZJI NR RYSUNKU

02 K.A.53

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG | nie moze by¢ i i osobom trzecim

bez wczesniejszej gisemne zgcdx wiasciciela.




