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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P03.03 ZESTAWIENIE ZBROJENIA P02.03
Dtugo$¢ ogélna [m] Dhugosé 0g6
. P ugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ |Liczbaw elem. AN AN Nr | Srednica | Dhugos¢ |Liczba w elem.
preta preta A-llIN A-IlIN
[mm] [em] [szt] 28 216 {mm] fcm] [szt] o8 216
1 @8 138 23 31,74 1 28 152 23 34.96
2 216 492 3 14,76 2 216 498 3 14,94
3 @16 442 3 13,26 3 216 442 3 13,26
Diugos¢ ogdina srednic [m] 3L74 | 2802 Dlugos¢ ogdlna srednic [m] 3496 | 2820
Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 1580 Masa 1 mb preta [kg] 0395 | 1580
Masa pretow wg. srednic [kg] 12,54 44.27 Masa pretéw wg. srednic [kg] 13,81 44,56
Masa ogéina [kg] 56,81 Masa ogoéina [kg] 58,37
Wykonac [szt] ‘ 9 511,29 Wykonat (521 5 35022
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Zbrojenie gléwne stropu
@10 co 10cm

Zbrojenie géme
strefy przypodporowej
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Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z projektantem.

stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢ i
bez $niejsze] pisemnej zgod




