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1. Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu
budowy.
2. Stupki nie moga by¢ wyzsze od bramy.
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8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
| | na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
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N U U 13.Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
& T | ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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1. Pionowy ksztattownik stalowy 25x25mm, H=200cm m\& /_/ g /Z //J&& /_/ g /Z P //J;_//J\_//L /Z g /Z /Z/ /A SPRAWDZIL | mgrinz. Jacek Hercog Wepedainatol
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2. Stupek stalowy o profilu zamknigtym kwadratowym 80x80x3mm

L=260cm TRESC RYS. SKALA
3. Przewigzanie poziome stalowe 30x40cm @ 8 D D S S S S S S S S A ES  E S S 8 N B B @ BUDYNEK C - PRZESLO OGRODZENIA Z 120
4. Systemowy element zamykajgcy i :

5. Fundament betonowy 40x40x100cm, beton C 20/25 ‘ . \L - . ‘ PIONOWYCH KSZTALTOWNIKOW

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w wymiarach ogrodzenia DATA 23 CZERWIEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

Kolor elementdw ogrodzenia NCS-S 7502 B BRANZA NR REWIZJI NRRYSUNKU
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ 8 i osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej $




