PT00.02 Profil Z
150x60/68x2,5
2x M10 k1.8.8

PT00.02 Profil Z, WZ00.01, WZ00.02, WZ00.03 WIAZAR DWUTEOWNIK

Szczegdt potaczenia

spawane spoing czofowg

skala 1:10
PT00.02 Profil Z

105x60/68x2,5
2x M10 k1.8.8

PE 140

H |
[ 70x150x8mm 3535 75,4 35, U
. 1] 1 C S
l = —
© | j ; m’y | ar
~ 1 1 — ™,
- o | o o ! 1o o | X By,
T« | L ~ | oy
b o X< \ A5 © |
™,
2,9,12.,9) 25, 128,129 2
H@ ¢| 70x150x8mm 12 12 |
spawane spoing
czotowg I PE 140 .
spawane spoing czotowg
PT00.02 Profil Z Platew
skala 1:10
1,2
25, 128,12 3826
7771
2 o o
12 PE 140
. 448 . *%L %
I 378 i 01 ax M20 k.88 S 1 ax M20 k.88 Pty
1 1 1 260x140x15mm 2N\ Ty 240x140x15mm .y
N 9 N w | < o
Ml @ ~ O O & O O
o
©
o
B 383 al g ;;" e F
V5
& O O
o~
O O A4
o AN @
3 ) 22 __ 22 ~ = 22 22
. o 2 10, 22 58 22 1o 1,9 58 1.9
o

UWAGH:
:

1.

Wiszystikie raboty budowliane nallezy wykonywad zgodnie z Polskinmi N,
"“Weaitumikaimii techmiczmymi wykonainia i odbiomuy robdt budowianych” Instytultu
Techniki Budowlenej orez zasadami wiedzy i sziuiki udowiane).

Brralk wekazaia na rysumiky technicznym elemenity, kidrego zasiosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazaih w zakresie sztuki
budiowlianej nie zwalinia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
IInwesior.

IKaizdy element projelidowy naliezy rozpalirywad i rozpoznamwad W dokumeniaci
w konttekscie wszystikich rysunkéw, kidre do tego elementu sie odnoszg

z uwzgllednienien wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlianej.
Wiszystiiie ellementy konsittukeyjne naliezy przyjimonad wedhug pozydji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokurmentacji ranzy konstrukeyjnej.
Zaistmihe niezgodno$ci pomigdzy projekienn ardhitekianicznym i pozostaiymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacyrm nalezy wWyjasnié i uzgodnié
2z projektanten.

stokarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwalych elementow
wyposazenia nallezy zamawiat i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
olbmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wazelikie materialy uzyte w projeicie, rozwigzamia techniczne i urzadizenia
mMusza odpowiadaé namnon hezpieczeiistwa p.poz. | BHP; posiadat
odipowiednie atesty i aprobaty do stosowainia w budownictwie i u2ytkowaniu
zgodnym z funkeja obielktu.

Uwagii i opisy zamieszezone w c2g4i opisowej projeiktu 33 integraling czedciq
niniejjszego opiacowania.

Powiierzehnie lokalii nallezy Zinwentaryzowad po wylbudowaniy inwestyci w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardw.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

INWESTOR wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszgcg

INWESTYCJA

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz
dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obrgb 0066 Rypinek

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

LOKALIZACJA |ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

NR UPR. W SPEC. PODPIS

PIERWSZY

Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
mgr inz. Grzegorz Jenek w specjalnosci

PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr 33/86/PW

DRUGI - -33/86/

PROJEKTANT mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAL | mgr inz. Grzegorz Jenek

Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15

SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK B - WIAZAR - SZCZEGOLY 1:10
DATA 23 CZERWIEC 2017 NR KONTRAKTU 001731
BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

01 K.B.19A

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze byé kopi i iany osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela




