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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku B na potrzeby budowy
Komendy Miejskiej Policji wraz z zagospodarowaniem terenu niezbednq infrastrukturg techniczng na

dziatkach o nrewid. 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek przy ulicy Augustyna Kordeckiego w Kaliszu.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
—  Zlecenie inwestora

—  Przepisy prawa budowlanego, normy,
2.1. Normy

PN-82 B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82 B-02003 Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-02010/Az1  Obciqgzenie sniegiem

PN-B-02011/Az1  Obcigzenie wiatrem

PN-90 B-03200 Konstrukcje stalowe

3. Zatozenia konstrukcyjne

Budynek B jest obiektem o prostej formie prostopadtoscianu o trzech kondygnacjach nadziemnych

bez podpiwniczenia. Czes¢ budynku w ktérej znajdujqg sie kojce dla pséw jest nizsza i potgczona

z ogrodzonymi wybiegami dla pséw. Konstrukcja budynku wykonana w technologii tradycyjnej
udoskonalone;j.

Uktad konstrukcyjny stanowiqg tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany nosne w uktadzie mieszanym spiete
wiehcem zelbetowym, schody zelbetowe oraz stropy zelbetowe. Podstawowe elementy nosne jak
podciggi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako belki wolnopodparte lub zamocowane.
Fundamenty zostaty obliczone joko belki na podtozu sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane. Stropy zelbetowe czesciowo
prefabrykowane z ptytg gérng wykonang na budowie. Konstrukcje dachu stanowi strop zelbetowy
czesciowo prefabrykowany z ptytg gérng wykonang na budowie. Schody zelbetowe dwubiegowe ze
spocznikiem monolityczne.

Czes¢ budynku, w ktérej znajdujq sie kojce dla pséw jest obiektem jednokondygnacyjnym, posiada

w czesci Sciany murowane i dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej kryty blachg.

Nalezy oddylatowacé czes¢ trzykondygnacyjng budynku od czesci nizszej budynku w ktérej znajdujg sie

kojce dla psow.

3.1. Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu

e  obcigzenie Sniegiem strefa 2

e obcigzenie wiatrem strefa |

o strefa przemarzania gruntu warto$¢ 80 cm
3.2. Obcigzenia uzytkowe

e obcigzenie - funkcja biurowa 2,0 kN/m?2

e obcigzenie - sala ¢wiczen, sitownia 5,0 KN/m?
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e obcigzenie — garaze 10,0 kN/m?

e obcigzenie —korytarze 2,5 kN/m?2

e obcigzenie — klatki schodowe 4,0 kN/m?2
3.3. Tabelaryczne zestawienie obcigzen

Stropy projektowane - funkcja biurowa

Obc.
] Opis obcigzen h v Obc. obl.
. IS ObcCigzenia cnar.
P p q i d KN/m?2
kN/m?2

Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PP 9 9 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m30,02m]

Wylewka samopoziomujgca grub. 1 cm
2. 0,25 1,30 - 0,33
[24,0kN/m30,01m]

Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m30,05m]

4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1,20 - 0,15

Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24 cm [25,0kN/m30,24m]

Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktaddw
6. 2,00 1,40 0,50 2,80
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje

techniczne.) [2,0kN/m2]

Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o

7. ciezarze razem z wyprawq do 2,5 kN/m2) 1,25 1,40 - 1,75
[0,250kN/m2]

8. Sufit podwieszany 0,30 1,20 - 0,36
PN 11,54 1,20 - 14,05

Stropy projektowane - sala éwiczen - sitownia

Obc.
L Onis obciazeni Obc. char. ‘ bl
. is obcigzenia obl.
p p q KN/m? ¥i d
kN/m?2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PIYIKP 9 9 0,42 1,20 - 0,50

[21,0kN/m3-0,02m]

Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 1 cm
2. 0,20 1,30 - 0.33
[25,0kN/m30,01 m]
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Wylewka betonowa grub. 5 cm

1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m30,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1,20 - 0,15
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. by P i 9 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24 cm [25,0kN/m30,24m]
5. Sala ¢wiczen - sitownia  [5,0kN/m2] 5,00 1,30 0,50 6,50
Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o
6. ciezarze razem z wyprawq do 2,5 kN/m2) 1,25 1,40 - 1,75
[0,250kN/m2]
7. Sufit podwieszany 0,30 1,20 - 0,36
: 14,49 1,20 - 17,75
Stropy projektowane - korytarze
Obc.
] Opis obclateni Obc. char. ‘ ol
. is obcigzenia obl.
P p q KN/m? i d
kN/m?2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PIYIKIP 9 9 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m30,02m]
Wylewka betonowa zbrojona siatkg grub. 1 cm
2. 0,25 1,30 - 0,33
[25,0kN/m30,01m]
Wylewka betonowa grub. 5 cm
3. 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m30,05m]
4.  Wetna twarda grub. 6 cm [2,0kN/m30,06m] 0,12 1,20 - 0,15
Stropy zelbetowe, prefabrykowane Filigran
5. by P Y 9 6,00 1,10 - 6,60
grub. 24 cm [25,0kN/m30,24m]
6. Obcigzenie zmienne (korytarze) [2,5kN/m?2] 2,50 1,30 0,50 3.25
7.  Sufit podwieszany 0,30 1,20 - 0,36
= 10,79 1,20 - 12,75
Schody projektowane
Obc.
L Owis obcigzeni Obc. char. . o
. is obcigzenia obl.
p p g KN/ vi d
kN/m?2
Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm
1. PYIKP 9 9 0,42 1,20 - 0,50
[21,0kN/m30,02m]
Schody zelbetowe, z ptyt
2. Y pivia 6,25 1,10 - 6,90
grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,25m]
Obcigzenie zmienne (klatki schodowe) [4,0
3. 4,00 1,30 0,50 5,20
kN/m2]
4. Tynk 0,38 1,20 - 0,50
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5.2

53

54

5.5

PN 11,05 1,20 - 13,10

Warunki gruntowo-wodne

Budynek zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej - posadowiony w ztozonych warunkach
gruntowych. Na takg ocene warunkéw geotechnicznych ma wptyw wystepowanie w poziomie
posadowienia nasypdw zbudowanych ze zréznicowanych materiatéw czesciowo nawodnionych.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,6 — 1,7 m p. p. . wystepuje nasyp niekontrolowany z piasku
drobnego humusowego i piasku gliniastego, z licznymi domieszkami gruzu betonowego i ceglanego oraz
zuzla. W czesci terenu wystepujq cienkie soczewki piasku pylastego.

Od gtebokosci 1,1 - 1.7 m p. p. 1. wystepujg osady pochodzenia morskiego, wystepujagce tak blisko
powierzchni na skutek zniszczenia pokrywy morenowej przez denudacje peryglacjalng. Reprezentowane sq
przez pyty, gliny pylaste i ity w stanach od twardoplastycznego do zwartego.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono w utworach niespoistych czwartorzedowych oraz lokalnie w
nasypach niebudowlanych i ma ono charakter swobodny. Wydzielono trzy pakiety geotechniczne. Pakiet |
obejmuje czwartorzedowe, pokrywowe grunty niespoiste. Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty mato
spoiste i spoiste pochodzenia morskiego. Pakiet Il obejmuje trzeciorzedowe grunty bardzo spoiste
pochodzenia morskiego.

Warunki geotechniczne uwaza sie za srednio korzystne ze wzgledu na nasyp niekontrolowany zalegajgcy
maksymalnie do gtebokosci 1,7 m p.p.t. Podtoze posiada prostg budowe geologiczng. Grunty niespoiste sg
w stanie Srednio zageszczonym o Id = 0,5, a spoiste w stanie od twardoplastycznego o I. = 0,25 do zwartego
0 1< 0,00.

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie znacznych zmian warunkéw geologiczno — inzynierskich podczas budowy, eksploatacii i
rozbidrki obiektéw budowlanych objetych zakresem projektowanej inwestycji. W miejscu planowanej
inwestycji oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesdéw geodynamicznych
oraz anfropogenicznych mogqgcych powodowac ruchy masowe w obrebie podtoza gruntowego.
Konieczno$s¢ odwodnienia wykopdw podczas budowy moze prowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wod
podziemnych. Wykonanie wykopu budowlanego spowoduje odcigzenie podtoza, co moze prowadzi¢ do

niewielkiego odprezenia gruntu

Okreslenie czesciowych wspodtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Przyjeto wspdtczynniki materiatowe do wyznaczenia wartosci obliczeniowych stopnia plastycznosci oraz
stopnia zageszczenia odpowiednio 0,91 1,1 wg normy PN-81/B-03020

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Charakterystyczne i obliczeniowe parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw geotechnicznych

wydzielonych w obrebie podtoza podano w zatgcznikach do Dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej.
Okreslenie oddziatywan od gruntu
W zwigzku z tym ze budynek jest niepodpiwniczony nie przewiduje sie znaczqcych obcigzeh od parcia

gruntu i obcigzenia naziomem.

Przyjety model obliczeniowego podioza gruntowego
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5.6

5.7

5.8

5.9

Zdecydowano o posadowieniu bezposrednim projektowanych obiektdéw w postaci taw fundamentowych.

Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu sprezystym.

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdinej statecznosci i ustalenie danych
niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Zatozono posadowienie bezposrednie obiektdéw na gruntach rodzimych. W przypadku wystgpienia w
miejscu posadowienia obiektdéw gruntdw nasypowych nalezy grunty nasypowe wymieni¢ zastepujgc je
poduszkqg piaskowq zageszczong warstwami o grubosci 20 do Id = 0,9. Przyjety sposdb posadowienia — tawy
fundamentowe zapewniajg wystarczajacg nosno$¢ podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w
podstawie fundamentdw ksztattujg sie na poziomie okoto 150 Kpa. Nie nalezy spodziewac sie wyparcia
gruntu spod fundamentowy oraz utraty statecznosci ogdinej. W istniejacych warunkach gruntowych przy
posadowieniu bezposrednim warunek | stanu granicznego (stan graniczny no$nosci) jest spetniony. Przyjety
sposdb  posadowienia — tawy fundamentowe zapewniajg w istniejgcych warunkach gruntowych osiadanie

rzedu 4 cm. Osiadania te spetniajg warunek Il stanu granicznego (stan graniczny uzytkowalnosci).

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i specjalistycznych
robét geotechnicznych

Roboty budowlane nalezy prowadzic pod nadzorem geologicznym i w trakcie ich realizacji nalezy
weryfikowaé zgodnos$¢ przyjetych do projektowania warunkdw gruntowo - wodnych ze stanem
faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy profilem geotechnicznym podtoza a
wynikami badan przedstawionych w dokumentacii geologiczno — inzynierskiej nalezy skontaktowac sie z
autorem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej oraz projektantem. Wszelkie roboty ziemne i
fundamentowe powinny zosta¢ wykonane i odebrane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlanych.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych
Nie prowadzono badan wdd podziemnych pod kgtem agresywnego wptywu na elementy betonowe. W
opracowaniach archiwalnych nie stwierdzono problemu agresywnosci wod podziemnych

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu oraz obiektéw sgsiednich

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ szczegdtowq inwentaryzacje stanu
istniejacych, sgsiadujgcych obiektdw oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcych spekan i
zarysowan. Stosownie do stwierdzonego stanu nalezy ustali¢ punkty do geodezyjnej kontroli przemieszczeh
pionowych i poziomych oraz do kontroli rozwarcia istniejgcych zarysowan. Pomiary geodezyjne w wyzej
wymienionym zakresie powinna wykona¢ obstuga geodezyjna budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac ziemnych nalezy wykona¢ dwa pomiary zerowe, a w trakcie realizacji obiektu, az do zakohczenia
stanu zerowego budynku, prowadzi¢ pomiary co 14 dni. W trakcie realizacji wykopu nalezy ponadto
prowadzi¢ staty monitoring przemieszczen poziomych jego obudowy.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty obliczono jako belke ciggtq na podtozu sprezystym.

Dziatki, na ktérych projektuje sie budynek nie lezg w granicach terenu gdérniczego, nie ma wptywu
eksploatacii gérniczej na projektowane budynki. Budynki posadowione w ztozonych

warunkach gruntowych. Kategoria geotechniczna obiektéw — II. Nalezy zabezpieczy grunt

pod fundamentami przed nadmiernym zawilgoceniem wskutek intensywnych opaddw atmosferycznych.
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6.2.

6.3.

6.4.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykop pod fundamenty osuszy¢ przed przystgpieniem
do prac budowlanych.

Projektuje sie fundamenty betonowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami gtdwnymi
A-lIIN, oraz pretami rozdzielczymi A-I wedtug rysunkdw wykonawczych. Zastosowano stal w gatunku B500SP
dla pretow gtdwnych oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozyciji XC2. Przyjeto otuling
zbrojenia minimum 50 mm.

Rzedne posadowienia taw fundamentowych budynku B wynoszg - 1,00m = 117,75 m n.p.m.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu wykonang z betonu C8/10 (B10) o grubosci 10 cm
Niedopuszczalne jest posadowienie budynkéw na gruntach nasypowych, w przypadku ich wystgpienia
pod fundamentami nalezy grunty nasypowe wymieni¢ na warstwe z betonu wykonanq z betonu C8/10.
Projektuje sie izolacje przeciwwilgociowq fundamentdéw oraz scian fundamentowych poziomq i pionowq

typu lekkiego. Nalezy zastosowac beton o stopniu wodoszczelnosci W12.

Rdzenie, stupy,

Stupy, rdzenie przyjeto joko elementy obcigzone osiowo obustronnie utwierdzone, nieprzesuwne.

Rdzenie: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtdwne wykonane z pretéw A-llIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretdw A-l.

Stupy: Zzelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtébwne wykonane z pretdw A-lIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretdw A-l. Zastosowano stal gatunku B500SP dla pretdéw gtéwnych oraz
stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 20

mm.

Podciqgi, belki, nadproza

Podciqgi, belki, nadproza obliczono joko belki wolnopodparte lub zamocowane jednoprzestowe lub
wieloprzestowe.

Podciqgi: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretdw A-lIIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretéw A-I

Belki: zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne wykonane z pretéw A-llIN,
zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretdw A-l. Zastosowano stal w gatunku B500SP dla pretéw gtéwnych
oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum
20 mm.

Nadproza: prefabrykowane w scianach o gr. 24 cm strunobetonowe NSB 140/120 o wymiarach
(wysokos¢/szerokose) 140x120 mm. Nadproza: prefabrykowane w $ciankach dziatowych o gr. 12 cm
strunobetonowe NSB 71/120 o wymiarach (wysoko$¢/szerokose) 71x120 mm. W Scianach stanowigcych
oddzielenia pozarowe nadproza zelbetowe, monolityczne z betonu C25/30 (B30), zbrojenie gtéwne
wykonane z pretéw A-llIN, zbrojenie rozdzielcze wykonane z pretédw A-l. Zastosowano stal w gatunku
B500SP dla pretdw gtéwnych oraz stal PB240 dla pretdw rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3.
Przyjeto otuline zbrojenia minimum 30 mm.

Stupy w nizszej czedci w ktdrej znajdujq sie kojce dla pséw metalowe z dwuteownika IPE 140,

zastosowano stal $235.

Stropy, plyty, schody, dach

Stropy obliczono jaoko ptyty wolnopodparte lub utwierdzone jednoprzestowe lub wieloprzestowe

Stropy: nad parterem i | pietrem prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 24 cm, nalezy stosowac
beton klasy C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN

Stropy: nad Il pietrem prefabrykowane typu Filigran o tgcznej grubosci 22 cm, nalezy stosowac beton klasy
C25/30 (B30), oraz stal A-IlIN
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6.5.

6.2.

7.1.

Schody zelbetowe ze spocznikami oparte na $cianach oraz belkach poprzecznych monolityczne

o grubosci ptyty 16 cm wykonane z betonu C25/30 (B30), zbrojone pretami gtdwnymi AllIN oraz pretami
rozdzielczymi A-l. Zastosowano stal w gatunku B500SP dla pretdéw gtdwnych oraz stal PB240 dla pretdw
rozdzielczych. Przyjeto klase ekspozycji XC3. Przyjeto otuline zbrojenia minimum 20 mm. Schody obliczono
jako ptyty wolnopodparte wieloprzestowe.

Dach nad czescig w ktérej znajdujq sie kojce dla pséw dwuspadowy w konstrukcji metalowej

z dwuteownika IPE 140 kryty blachg, trapezowq z geowtdkning 120 gr. 0,6 mm mocowang za pomocq
wkretébw samo nawiercajgcych.

$ciany

Sciany: murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych klasy 200 o gr. 24 cm i gestosci 2000 kg/m® na
zaprawie klejowej.

Sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkdéw betonowych klasy M20 na zaprawie cem.-wap.
M10. Scianki dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno - piaskowych klasy 150 o gr. 12 cm na zaprawie
klejowej Ciezar scianek dziatowych razem z wyprawg wynosi 2,4 KN/mz2. Sciany murowane obliczono jako

podparte swobodnie i obcigzone pionowo.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Zabezpieczenia antykorozyjne

Nalezy stosowac zestaw epoksydowo-poliuretanowy: farba epoksydowa do gruntowania SF30 100um

+ emalia poliuretanowa SF1360 um lub inny réwnowazny system epoksydowo-poliuretanowy. Kategoria
korozyjnosci elementéw wewnagtrz budynku wynosi C1, a na zewnatrz budynku wynosi C3. Trwato$¢ systemu

powinna wynosi¢ powyzej 15 lat.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Budynek nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej D.

Wymagania poszczegdinych elementéw budynku:

gtdbwna konstrukcja nosna R30

stropy REI30

sciany zewnetrzne EI30

Konstrukcja budynku z bloczkédw wapienno — piaskowych na zaprawie klejowej, oraz murowana z cegty
petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. M10 prawidtowo wykonana o odpowiednich spoinach spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku D i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Konstrukcja budynku zelbetowa prawidtowo wykonana o odpowiedniej otulinie
zbrojenia spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku D i nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Nalezy jednak pamietac

o prawidtowym zabezpieczeniu przejs¢ instalacyjnych.

Konstrukcje stalowa wiat z kojcami dla pséw nalezy zabezpieczy¢ farba peczniejgcq oraz warstwg wetny

mineralnej do klasy R30.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Nie dotyczy

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe
Konstrukcja budynku z bloczkédw wapienno — piaskowych oraz zelbetowa nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwogniowego

Jedynie wiata z kojcami dla pséw wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
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9.0

9.1

9.2.

Nalezy stosowac zestaw epoksydowo-poliuretanowy: farba epoksydowa do gruntowania

SF30 100pm + emalia poliuretanowa SF1360 um lub inny rdwnowazny system epoksydowo-poliuretanowy.
Jedynie konstrukcja metalowqg wiat z kojcami dla pséw  wymaga dodatkowego zabezpieczenia
przeciwogniowego.

Konstrukcje metalowq wiat z kojcami dla psdw nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo farba peczniejgcq

oraz warstwg wetny mineralnej do klasy R30.

Analiza wptywu inwestycji na istniejgcy obiekt

-nie dotyczy

Projekt montazu konstrukcji stalowej

Wymagania ogdlne, dokumentacja

¢ Zasady podstawowe

Montaz jest to proces budowlany scalania konstrukcji z pojedynczych elementdw, zespotdw i uktaddw
konstrukcyjnych.

Zespotem elementdw nazywa sie kilka elementdw pretowych potgczonych w wytwdrni lub na placu
budowy w celu utatwienia montazu lub umozliwienia transportu.

Zespotem wysytkowym, zwanym takze elementem wysytkowym, nazywa sie cze$¢ konstrukcji scalang w
wytworni i wysytang jako cato$¢ na miejsce montazu.

Uktadem konstrukcyjnym nazywa sie elementy potgczone ze sobg w sposdb zapewniajgcy statecznose
oraz umotzliwigjgcy ich wzajemnq wspodtprace w przenoszeniu obcigzenh i oddziatywan.

Konstrukcje stalowe nalezy montowac z mozliwie duzych zespotdw i uktaddw konstrukcyjnych,

dostosowanych do rodzaju i nosnosci srodkdw transportowych oraz sprzetu montazowego.

* Koordynacja i uzgodnienia wstepne

Elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane, zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach montazowych. Przed przystgpieniem do scalania elementdw nalezy
uprzednio naprawic¢ wszystkie ich uszkodzenia, ktére mogty powstac w czasie transportu i sktadowania.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolno$¢ przeniesienia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i
zakotwienia montazowe zaprojektowane przez wykonawce odpowiednio do przyjetej metody montazu po-

winny by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcii.

» Wymagania ogdlne i szczegbétowe dotyczace montazu konstrukcji stalowych sg zawarte m.in. w normie

PN-B-06200:1997 oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Dopuszczalne odchylki rozmieszczenia podpér i srub fundamentowych

* Kontrola wstepna

Przed rozpoczeciem montazu wykonawca powinien skontrolowac stan i doktadnos¢ wykonania
fundamentow, podpdr i zakotwien.

Na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone

w projekcie , w tym dotyczqgce podpdr konstrukcii.

Fundamenty, sruby fundamentowe iinne podpory konstrukcji muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem i

wymaganiami szczegdtowymi (p. 6.8 1 7.6 w PN-B-06200; 1997).
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9.3.

9.4.

Podpory konstrukcji muszg by¢ odpowiednio przygotowane przed rozpoczeciem montazu i utrzymywane

przez caty czas montazu w stanie zapewnigjgcym przekazywanie obcigzeh.

* Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki rozmieszczenia podpdr srub fundamentowych w stosunku do wymaganego
potozenia i poziomu podano w w/w normie.

Punkt centralny grupy srub fundamentowych nie powinien mie¢ wigkszego odchylenia od wtasciwego
potozenia niz + 6 mm.

Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie $rub fundamentowych jest mierzona w odniesieniu do

punktu centralnego grupy $rub.

Dopuszczalne odchylki montazowe stupdw i belek

* Stupy

Osie slupdw w planie na poziomie gérnej powierzchni stép fundamentowych powinny by¢ usytuowane z
doktadnoscig = 5 mm w stosunku do projektowanego potozenia Rozwigzanie konstrukcyjne stopy fun-
damentowej i zakotwienia stupa powinno umozliwi¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie. Spdd stopy
stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnosciq £ 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.
Dopuszczalne odchytki ustawienia i potozenia poszczegdinych stupdw podano w normie

W odhniesieniu do sgsiadujgcych slupdw w budynkach wielokondygnacyjnych nalezy przyjmowac:

a) srednig arytmetyczng odchytek w planie kazdych 6 wzajemnie powigzanych stupdw wg normy (dotyczy
to wzajemnie prostopadtych kierunkdw),

b) pochylenie stupa pomiedzy kondygnacjami w grupie 6 wzajemnie powazanych stupdw wg normy

* Belki

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w tablicy 12.5-4 odnoszq sie réwniez do nachylonych
elementdéw, ktérych odchytki sg mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny potozenia.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanej belki w srodku jej rozpietosci wynosi
1/500 rozpietosci wzgledem punktdw podparcia belki.

Odchytka od wstepnej strzatki wygiecia zmontowanego podciggu nie powinna przekraczac 1/300
rozpietosci wzgledem punktdéw podparcia podciggu.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300

wysiegu (dtugosci) belki.

Niektére wymagania szczeg6lowe

* Montaz stupéw na fundamentach

Ustawienie i wypionowanie stupa w miejscu jego usytuowania wymaga najczesciej zastosowania
odpowiednich pakietéw podktadek stalowych umieszczonych pod blachqg podstawy stupa. tgczna
powierzchnia pakietdw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni blachy
podstawy stupa z tym, ze na kazdq srube fundamentowq powinny przypadac po 2 pakiety. Gérna po-
wierzchnia pakietéw powinna odpowiada¢ poziomowi dolnej powierzchni blachy podstawy stupa.
Rozmieszczenie pakietéw statych powinno umozliwi¢ otoczenie ich podlewkg na szerokosci nie mniejszej
niz 25 mm. Bezposrednio przed wykonaniem pod-lewki nalezy oczyscic¢ przestrzeh do wypetnienia pod
blachg podstawy stupa.
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9.5.

Podlewki betonowe powinny by¢ wykonywane wg szczegdtowych instrukciji stosowania potwierdzonych
aprobatqg techniczng.

Podlewki mozna wykonywac tylko w temperaturze dodatniej, chyba ze w instrukcji producenta podano
inaczej. Zaprawe do wykonania podlewki nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do
konsystencii: w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen
pod blachqg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jezeli odlegtose wypetnienia od krawedszi blachy

podstawy przekracza 150 mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce w tej blasze.

* Montazowe polgczenia srubowe elementéw konstrukcji

W potqczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2 mm,
a w styku sprezanym | mm. Stosowane przektadki w ztgczach zaktadkowych nie powinny by¢ ciensze niz 2
mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomocq przebijaka, a w razie koniecznosci zastosowac
rozwiercanie.

W srubowych potqczeniach doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni styku,
szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny by¢ wieksze niz:

A A 0,5 mm - na co najmniej 2/3 pola powierzchni styku, Amax = | mm - tylko lokalnie.

Osie elementdw tqczonych doczotowo, ktdre sie nie pokrywajq, powinny spetiac warunek podany w poéz.
7 tablicy 12.5-3., przed pomiarem szczelin. W przypadku wystepowania szczelin o wiekszych szerokosciach
nalezy stosowac odpowiednio dopasowane przektadki ze stali niestopowej, ktdére mogaq by¢ ustabilizowane
spoinami czotowymi lub pachwinowymi. Liczba przektadek w jednym miejscu nie powinna by¢ wieksza

niz 3.

Wykonanie potqczenh srubowych powinno by¢ zgodne z projektem, wymaganiami norm PN-B-03200: 1990 i
PN-B-06200: 1997. Jezeli w dokumentaciji projektowej nie ustalono inaczej, to w odniesieniu do wykonywania
potgczeh doczotowych i ciernych sprezonych srubami o wysokiej wytrzymatosci obowigzujg warunki

techniczne podane w/w normach.

Kontrola montazu i odbiér koncowy

* Uwaga ogdlina

Podane tu wymagania ogdine i szczegdtowe, a takze dopuszczalne odchytki montazowe elementéw
konstrukcji stalowych majq charakter podstawowy i odnoszg sie w zasadzie do konstrukciji stalowych
obcigzonych w sposdb przewazajgce statyczny w budownictwie powszechnym i specjalnym oraz w
budowlach inzynierskich nie ujetych w odrebnych normach - czyli gtownie do konstrukcji klasy 3 wg
klasyfikacji przyjetej w PN-B-06200: 1997.

« Kontrola montazu konstrukcji powinna obejmowac:

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukohczeniu,
stan podpdr oraz $rub fundamentowych iich usytuowanie,

zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagah bezpieczenstwa pracy,

stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

wykonanie i kompletnos¢ polgczen, wykonanie powtok ochronnych,

- naprawy elementdéw, konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych nieprawidtowosci.

» Odbiér koncowy
Po zakohczeniu prac montazowych przeprowadza sie kontrole wykonania i badania ostateczne, ktdre sq

podstawq odbioru kohcowego konstrukcji. Kontrola i badania powinny by¢& wykonywane zgodnie z planem
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kontroli i badah opracowanym przez wykonawce. Zakres kontroli i badah nalezy dostosowaé do rodzaju
konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.

Wszystkie kontrole, badania i korekty pokontrolne powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce robdt.
PN-B-06200:1997. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998. Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

10. Obliczenia

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne). Podstawowe wyniki obliczen
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Projekinr 1 -Poz. 1.1 stronanr1z6

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr ¢ (balka) - Brak opisu elemeniu.

Wezly: 0 (x=2.800m, y=5.800m); 1 {x=11.300m, y=5.800m)

Profil: Pr 1000x240 {C25/30)

Zbrojenie podluzne (20G2VY-b (A-IlIN))

Krawgdz 1 - 8¢12 {co 12.5cm); od L1=0.00m do L2=8.50m; bd1=0.47m;
Ibd2=0.47m

Krawed? 3 - 812 {co 12.8cm); od L1=0.00m do L2=8.50m; Ibd1=0.47m;
Ibd2=0.47m

Widok elementu

e

Calkowite wytgzenie slementu; 92%
Zbrojenle gléwne: 92 %
Scinanie: 35 %
Zbrojenie gloéwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadie: 58 %
Rysy ukosne: 0 %
Ugigcia: 15 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia; 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemicnami: 0 %
Smuldosé: 0 %

Wiyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek
a

Wytezenie

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencia: Agnieszka Jenek, ul. Powstancow Wlkp. 6A/7, 64-400 Migdzychdd (Komercyjna)
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Projektnr 1 - Poz. 1.1 stronanr1z6

Pret nr 0 - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementi.

Wezly: 0 (x=3.100m, y=5.300m); 1 (x=11.600m, y=5.300m)

Profil: Pr 1000x240 (C25/30)

Zbrojenie podluzne (20G2VY-b (A-lIN))

Krawedz 1 - 8¢16 (co 12.5cm); od L1=0.00m do L2=8.50m; [bd1=0.63m;
Ibd2=0.63m

Krawedz 3 - 8916 (co 12.5¢m); od L1=0.00m do L2=8.50m; Ibd1=0.63m;
Ibd2=0.63m

Widaok elementu

——

——

Catkowite wytezenie efementu: 98%
Zbrojenie gtdwne: 98 %
Scinanie: 63 %

Zbrojenie gldwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadie: B3 %

Rysy ukoéne: 0 %

Ugigcia: 52 %

Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami; 0 %
Smukiodé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Nr | Rzedna | Obwiedni Warunek WyteZenie
a

Rapoert wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstarncow Wikp. 6A/7, 64-400 Miedzychod (Komercyina)
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Projekt nr 1-Poz. 1.1 stronanr1z8

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwal/Opis: element nr 0 {belka} - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.400m, y=5.000m); 1 {x=16.600m, y=5.000m}

Profil: Pr 450x1300 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-HIN))

Krawedz 1 - 11¢28; od L1=0.00m do L2=13.20m; Ibd1=1.10m; Ibd2=1.10m
Krawedz 3 - 11¢28; od L1=0.00m do L2=13.20m; Ibd1=1.10m; Ibd2=1.10m

Strzemiona (St3SY-b (A-l})

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L.=0.25: (Y-Y) 4916 {X-X) 2¢16 co 12cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4916 (X-X) 2¢16 co 12cm
Odcinek 3 od x1/L.=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y} 4916 (X-X) 2¢16 co 12cm

Widok elementu

1320

——

—

A

¢ [11 16 (4} } [21 416 (4) PO (4 a L] {

<o 2em co 12em T co t2em

Calkowite wytgzenie elementu: 89%
Zbrojenie glowne: 80 %
Scinanie: 83 %
Zbrojenie gtdwne ($cinanie). 8¢ %
Rysy prostopadie: 48 %
Rysy ukosne: 17 %
Ugiecia: 13 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuklosé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
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Projektnr 1- Poz. 1.1 stronanr1z 8

Pretnr 0 - Element Zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

NazwafOpis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 0 (x=3.700m, y=5.300m); 1 (x=16.900m, y=5.300m)

Profil: Pr 450x1100 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-h (A-llIN))

Krawgdz 1 - 11922; od L1=0.00m do L2=13.20m; Ibd1=0.86m; Ibd2=0.86m
Krawedz 3 - 11¢22; od L1=0.00m do L2=13.20m: [bd1=0.86m: Ibd2=0.86m
Strzemiona (St3SX-b (A-l))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25; (Y-Y) 4012 (X-X} 2912 co 12cm
Odcinek 2 od x1/L.=0.25 do x2/L.=0.75: (Y-Y) 412 (X-X) 2¢12 co 25¢cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: {Y-¥) 412 (X-X) 2¢12 co 12cm

Widok elementu

% 1320 %
ST
e e 4 e

Cathowite wytgZenle elementu:; 90%
Zbrojenie gldwne: 79 %
Scinanie: 90 %
Zbrojenie gldwne (scinanie): 89 %
Rysy prostopadie: 51 %
Rysy uko$ne: 15 %
Ugiecia: 14 %
Zbrojenie minimaine: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuklodé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
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Projekt nr 1 -Poz. 1.1 stronanr 128

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=3.000m, y=5.400m); 1 {(x=7.480m, y=5.400m}

Profil: Pr 400x650 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-1lIN))

Krawgdz 1 - 7925; od L1=0.00m do L2=4.48m; Ibd1=0.98m; Ibd2=0.98m
Krawedz 3 - 7925; od L1=0.00m do L2=4.48m; lbd1=0.98m; Ibd2=0.98m
Strzemiona (8t3SX-b (A-I))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 40186 {X-X) 2016 co 10cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y)} 4016 (X-X) 2¢16 co 25cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y} 4¢16 (X-X) 2¢16 co 10cm

Widok elementu

448

——
——

e e s s e ——

1 (d]dte [2] ©16 (4) L [s|oeE) g
T ¢ 10tm T ta 25¢m 1 ca 1Gm 1

Catkowite wytezenie elementu: 94%
Zbrojenie giéwne: 75 %
Scinanie: 94 %
Zbrojenie glowne (Scinanie). 83 %
Rysy prostopadie: 48 %
Rysy ukosne: 20 %
Ugiecia: 9 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktogé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych
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Projgktnr1-Poz. 1.4 stronanr1z7

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka} - Brak opisu elementu.

Wezly: 0 (x=4.500m, y=5.200m); 1 (x=8.710m, y=5.200m)

Profil: Pr 240x500 {C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-llIN))

Krawadz 1 - 1916; od L1=0.00m do L2=4.21m; |bd1=0.63m; [bd?=0.63m
Krawegdz 1 - 2916; od L1=0.00m do L2=4 21m; |bd1=0.63m; |bd2=0.63m
Krawegd? 3 - 3¢16; od L1=0.00m do L2=4.21m; Ibd1=0.63m: |bd2=0.63m
Strzemiona {St0S-h (A-0))

QOdcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 408 (X-X} 208 co 12cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 408 (X-X) 2¢8 co 250m
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/[=1.00: (Y-Y) 408 {X-X) 208 co 12cm

Widok elementu

l 421 il

b4 1
4

4 .,

o [11PE{} 12] 93 (4 (e g

T co 12em 1 ©a 256m T cot2em 1

Catkowlite wytgzenie elementu: 83%
Zhrojenie gléwna: 56 %
Scinanie: 83 %
Zbrojenie glowne ($cinanie): 62 %
Rysy prostopadie: 27 %
Rysy ukoéne: 5 %
Ugiecia: 3 %
Zbrcjenle minimalne: 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: ¢ %
Smuklosé: 0 %

Raport wygenerowany programem Soldis PROJEKTANT 2016
Licencja: Agnieszka Jenek, ul. Powstancéw Wlkp. 6A/7, 64-400 Migdzychdd (Komercyina)
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Projektnr 1-Poz. 1.1 stronanr1z 8

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-B-03264

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezty: 0 (x=3.200m, y=5.200m}; 1 (x=6.770m, y=5.200m}

Profil; Pr 240x570 (C25/30)

Zbrojenie podiuzne (20G2VY-b (A-llIN))

KrawedZ 1 - 4¢16; od L1=0.00m do L2=3.57m; {bd1=0.63m; Ibd2=0.63m
Krawgdz 3 - 4¢16; cd L1=0.00m do L2=3.67m; Ibd1=0.63m; Ihd2=0.63m
Strzemiona (St3SX-b (A-1))

QOdcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 4910 (X-X) 2¢10 ¢o 12cm
QOdcinek 2 od x1/L.=0.25 do x2/.=0.75: (Y-Y) 4910 (X-X) 2¢10 co 25cm
QOdcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: {Y-Y) 4910 (X-X} 2¢10 ¢co 12cm

Widok elementu

1 357 d
T T
9, 4
1
i 1f 910 {4) I 214104 I {3) 10 (4} !
<0 12em co 25em 6o 12em

Catkowite wytezenie elementu: 86%
Zbrojenie gidwne: 83 %
Scinanie: 96 %
Zbrojenie gldwne (Scinanie): 93 %
Rysy prostopadie: 47 %
Rysy ukodne: 13 %
Ugiecia: 6 %
Zbrojenie minimalne; 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 6 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuklodé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych
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TABELA NOSNOSCI ZETOWNIKOW

dla belki 5-przestowsj (gatunsk stali S350)
(nednodt wylczona zgodnle 2 wyszezegd!nlonyml w oplsla
twagemi | prayjgtyml warunkami

. /:‘ BELKA 5-PRZESLOWA -
PERTH = o o, F. 7

ROZPIETOSE 4,2 m-
oznaczenle | imasa | ilodé ugigcia
1mb | steiei { pod obclaz

OBCIAZENIA OBLICZENIGWE ZEWRHE THZNE IKN/m] przy rozstavds platwl

ZHxBxg | [kg/m] | MIEDZYPL [mm) 10m | 1,25m i5m | 1,75m 20m | 23m 26ml 275m 30m

£ 100x68/60x1,5 | 3,00 0 19.4 261 1 20 148 [ “Les’ 112 2,00 0891 0,84
x2,0 4,00 o) 19,4 3,26 2,81 [ﬁ%‘ 1,86 63 1,45 130 1,19 1,08

X2,5 420 0 19,3 3,08 3,16 2,63 2,26 1,98 1,78 1,58 1,44 1,32

x3,0 5,88 0 183 461 3,69 3,07 2,63 231 2,05 1,84 1,68 1,54

Z 160x68/60%1,6 . 380 F 0 125. | 415 | a82.) 2770 837 1 -208 ). 184 1.66 1,51 1.8
®x2,0 4,80 Q 16,0 6,583 §,54 4,62 3,88 3,47 3.08 2,77 2,52 231

x2.5 5,90 ] 17,1 9,06 T.25 6,04 5,18 453 4,03 382 3,29 3,02

. ¥3,0 f 708 | 0_ 17,8 11,08 | 888 1 739 1_ 633 | 554 4,92 443(  403| 389
Z 200x68/60%1,5 4,20 Q 3,3 42 4,34 361 |- 3,10 B4 B - 5 2,17 1,971 1,81
x2Q 5,60 4] 10,4 5,84 7,07 580 5,06 4,42 3,93 3,64 3,21 2,85

X2,5 8,80 0 11,5 12,01 9,61 8,01 6,86 6,01 534 4,80 4,37 4,00

x3,0 8,28 Q i2,2 15,05 12,04 10,03 8,580 743 8,69 6,02 5,47 5,02

Z 250x68/80x2.0 6,40 0 6,7 §,69 775 8,16 8,84 4,85 4.3 3,88 3,52 3,23
X256 7,80 1] 7.8 14,02 1,22 9,35 8,01 7,01 5,23 561 5,10 4,67

*x3,0 8,48 /] 8,7 18,21 14,57 12,14 10,41 a1 8,09 7.28 ,62 6,07

Z 250x75/65%2,0 | 6,59 0 6,7 1050 | 840 | 700 | 600 | 525 | aes 4,20 3,82 3,50
x2,5 8,16 o 8.1 15,51 1241 10,34 B,86 7.78 6,89 6,20 5,64 5,17

. x3,0 9, 0] 8,8 20,04 16,08 13,96 11,45 10,02 801 8,02 7,29 6,68

Z 300x75/65x4,0 7,44 0 49 10,50 840 700177800 [ TB25 467 420 3,82 3,50
x2.5 9,20 0 5.4 16,15 i2g2 10,77 823 8,08 7,18 6,48 5,87 bag

x3,0 | 11,04 0 r 53 2256 17,39 14,971 12,78 11,18 9,04 8,24 8,13 745

ROZPIETOSE 4,8 m
omaczenis | masa llojt ugiecle
imb | stgied ] pod obeigz.

OBCTEZENIA OBLIGZENIOWE ZEWNETRZNE [KN/m?] przy eozstawie platwi

ZHxBxg | [koim] |MIECZYPL {mm} .6m {1.25m 16m | 1,75m 20m | 225m 25m| 275m 30m

Z 160xG8/60X 1,5 3,00 i 281 - 167 1. 1,34 LAV ] -095 | o84 - 074 0671 . 0,61 0,56
*2,0 4,00 1 22,1 217 1,74 1,45 1,24 1,09 86 8487 0,79 0,72

K25 4,90 1 221 2,63 2,10 1,78 1,50 1,32 1,17 1.068 0,96 0,88

=3,0 5,88 1 221 3,07 246 2,05 1,78 1,54 1,36 1,23 1,12 1,02

Z 180%68/60x1,5 | 3,60 i 18,3 317 |- 254 241 1,81 1,59 1.41; 1,27 1.157. 1,08
X2,0 4,80 1 20,8 5,30 4,24 3,53 2,03 2,65 2,36 2,12 1,83 1,77

2,5 | 590 1 221 6,84 547 4,58 3.9f 3,42 3,04 2,74 2,49 2,28

%30 | 70m 1 221 | 302 6,42 525 | 458 401 | as56 321 292 2,67
CZ200%BE)E0XE5 | 4,200 1 109 [0 4,14 341" 276 - 7237 | BOTT 1,84 | - 1,68 | 181 1,38
*2,0 §,60 1 13,5 8,75 5,40 4,50 3.86 3,38 3,00 270 2,45 2,25

K25 6,90 1 15,0 9,18 734 6,12 5,95 4,59 4,08 3,67 3,34 3.06

] %30 | 828 1 16,0 11,50 9,20 7.67 8,57 5,75 5,11 4,680 4,18 3,83

Z 250xB8/60x2,0 | ‘6,40 1 87 | 740 5,92 483 | 4,23 3,74 3,29 288177 2,60 247
X245 7.90 1 10,3 10,71 857 714 §,i2 5,36 4,76 4,28 3,39 3,57

%3,0 2,48 1 14 13,92 11,14 8,28 7.95 6,96 6,19 5,57 508 4,64
Z250x76/65%2,0 | 655 | -1 90 |- &26 681 [ 58| 472 ]  ai3| a7 3801 . 300 2,75
X256 8,18 i 19,8 11,88 9,48 7.80 8,77 5,93 527 4,74 4,31 3,95

x3,0 9,79 1 11,8 16,82 12,26 10,24 8,75 7,66 4,81 5,13 5,67 5,1%

Z 300x75/65%2,0 7,44 1 5,8 .- 8,18 §53.| B44 |- 488 [ 4,08 36491 ' 326 297 272
x2,5 9,20 1. 7.2 12,58 10,06 8,39 7,19 8,29 5,59 5,03 4,57 4,18

*3,0 | 11,04 A a3 17,09 13,67 11,39 8,77 8,65 7,60 G, 04 5,21 5,70

ROZPIETOSE 5,4 m .
oznaczenle | masa tlusé ugigeie . " 2 B
Tmb | sigei | pod cboit GBGIALENIA OBLICZENIOWE ZEWNETRZNE [KN/mef pray rozctawie platd

ZHxBxy | Jkomm] | MIEDZYPE [mm] i0m [1,25m 15m | 1,78m 20m | 22m 25m| 245m 30m

- Z 100x8860%15 | 3,00 |- 1. 249 1,16 082 | 077 |- 066 0s5B| 059 0,48 0,42 0,38
X240 4,00 1 24,0 1,61 1,21 1,01 0,86 0,76 0,67 0,60 0,55 0,50

x25 | 4,80 1 24, 1,83 1,48 1,22 1,08 002 0,81 0,73 0,67 0,51

3,0 | £388 1 248 2,13 1,70 1,42 122 1407 0,95 0,85 0,77 0,71

7 150%68/60% 1,5 | 3,60 14 208 | 249 [ 199 | 1,88 ;142 ) 7128 1t ool 03] o83
x2,0 | 4,80 1 24,9 3,92 3,14 2,61 2,24 1,96 1,74 1,57 1,43 1,31

26 1 580 1 24,9 4,78 3,83 3.19 2,74 2,40 2,19 1,92 1,74 1,60

] %30 [ 7,08 1 24, 551 449 [ 874 3,21 281 | 2491 22 end| 187

Z 200x88/80x1,5 [ 4,20 B 13,7 . Tas 280 e 0r | T A8e | o fRE T 148 1,301 71,19 1,00
X2, 5,60 1 17,1 5,52 4,26 3,55 3,04 2,68 2,36 2,13 183 1.77

*25 | 680 1 19,0 7,23 5,78 4,82 4,13 3,62 321 2,89 2,63 2,41

*x3,0 | 8.z28 1 20,2 9,07 7.26 6,05 §,18 4,54 4,03 3,53 3,30 3,02

Z 250X 68/60%2,0 | 6,40 1 11,0 5,84 4,87 38g.| 834 292 [, 260 234 212 1,95
=25 | 7.90 1 13,0 8,45 5,76 5,63 4,83 4,23 3,76 3,38 3,07 2,82

x30 | 948 1 148 | 1088 § 878 | 82| 627 | 540 4,88 4,39 390 366

Z 250X 75/65%2,0 | 8,59 1 ita B8 541 4341 B3I TT8,28 | 288 2,60 297 217
x25 | B8 1 13,3 9,35 748 6,23 5,34 4,68 4,18 3,74 3,40 3,12

x3.0 | a7e 1 14,86 12,08 2,66 8,05 £,90 6,04 5,37 4,63 4,39 4,03
Z300x75/65%2,0- | 7,44 i 73 643 |- 514 4,29 3,67 3220 . '288| 287 2,34 2,14
x2.5 9,20 1 9,1 592 784 8,61 8,67 - 4,88 441 aar 3,61 3,31

%30 | 11,04 1 10,5 1348 | 10,78 8,99 7,70 6,74 5,99 5,39 4,90 4,48

PN ™ 7 UOZ V> bemratt gpelloremse
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OBLICZENIE LAW FUNDAMENTOWYCH

BUDYNEK B
ZIEBRANIE OBCIAZEN

- SCIANA STLKA 19,0 KN/m*x 0,24 m x 12,0 mx 1,1 m = 60,19 kN/m

- STROPY 14,14 kN/m? x 5,0 m x 3 szt. = 212,10 kN/m

- SCIANY FUNDAMENTOWE 24,0 KN/m® x 0,24 mx 1,0 mx 1,1 = 6,34 kN/m
~-LAWA25 0 KN/m*x 0,9 mx 04 mx 1,1 =990 kN/m

- PODBETON 24,0 KN/m*x [,b3mx 0,]l mx [,1 =343 KN/m?

- WIENCE 25,0 KN/M*x 0,2d mx 0,24 mx 4 szt. x 1,1 = 6,34 kN/m

- OCIEPLENIE 6,] KN/m?x 13,0mx 1,2=1,56 kN/m

-TYNK {90 KN/m*x 0,02mx 125mx 1,3=6,18 kN/m

RAZEM= 306,04 kN/m

LAWA90 x40 c¢cm
PYL PIASZCZYSTY TPL 0,05 1I WARSTWA

Ne=64

Qup=09x1,0(1+03x0,9/1,0)x64x36+
(1+1,5x0,9/1,0)x 6,4 x 1,6 x10x 0,8 +
(1-0,25x0,9/1,0)x 1,47x 10x 0,9
=2634+192,5+ 10,3 — 466,2 kN/m

466,2 kN/m x 0,9 = 419,58 kN/m

419,58 kN/m > 306,04 kN/m — warunek spelniony

10. Uwagi koncowe
-projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
-uzyte materiaty powinny mie¢ atest BHP dopuszczajgcey je do stosowania w budownictwie
-roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytq staranno$ciq pod nadzorem kierownika budowy
-catos¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o aktualnie obowiqzujgce

zarzgdzenia, przepisy i normy z uwzglednieniem zasad BHP
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
K.B.01 BUDYNEK B - RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K.B.02 BUDYNEK B - RZUT PARTERU/ RZUT STROPU NAD PARTEREM 1:100
K.B.03 BUDYNEK B - RZUT | PIETRA / RZUT STROPOW NAD | PIETREM 1:100
K.B.04 BUDYNEK B - RZUT I PIETRA / RZUT STROPOW NAD Il PIETREM 1:100
K.B.05 BUDYNEK B - RZUT KONSTRUKCJI DACHU NAD BUDYNKIEM KYNOLOGICZNYM 1:100
K.B.06 BUDYNEK B - PRZEKROJ C-C PRZEZ PRZEStO WEWNETRZNE 1:100
K.B.07 BUDYNEK B - PRZEKROJ C'-C’ PRZEZ PRZEStO WEWNETRZNE 1:100
K.B.08 BUDYNEK B - PRZEKROJ PRZEZ SCHODY 1:100
K.B.09 BUDYNEK B - SZCZEGOLY FUNDAMENTOW 1:25
K.B.10 BUDYNEK B - SZCZEGOLY KLATKA SCHODOWA / SZYB WINDY 1:25
K.B.11 BUDYNEK B - SZCZEGOLY 1:25
K.B.12 BUDYNEK B - SZCZEGOt 1:25
K.B.13 BUDYNEK B - SZCZEGOt 1:25
K.B.14 BUDYNEK B - SZCZEGOt 1:20
K.B.15 BUDYNEK B - SZCZEGOt 1:20
K.B.16 BUDYNEK B - SZCZEGOt 1:20
K.B.17 BUDYNEK B - SZCZEGOt StUPA 1:20
K.B.18 BUDYNEK B - SZCZEGOt STROPOW 1:20
K.B.19 BUDYNEK B - WIAZAR 1:20
K.B.19A BUDYNEK B - WIAZAR SZCZEGOt 1:10
K.B.20 BUDYNEK B - MUR OPOROWY 1:20
K.B.21 BUDYNEK B - SZCZEGOLY 1:20
K.B.22 BUDYNEK B - KONSTRUKCJE POD CENTRALE WENTYLACYJNE 1:25
K.B.22A BUDYNEK B - KONSTRUKCJE POD CENTRALE WENTYLACYJNE 1:20
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