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i 213, 022 | PLOL01 preta AN | AN preta MATERIALY
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| : \ | | 2 i Beton C25/30 ( B30), C8/10
777 & L _"ﬁﬁ ST N2, 16 1 o8 162 62 100,44 1 @20 143 8 11,44 Otulina stopy fundamentowe, fawy fundamentowe 5 cm
Ve N <,
/ > // g vy | / > /ﬂ K/H - I A Nr3, 916 L=176 2 @20 778 8 62,24 2A 210 190 14 26,60 stropy, schody 2 cm
LIS | 2 ~ A\ aF 2B 210 150 14 21,00 stupy 3 cm
l/_/L__ g | : ‘ Z T | g ° 3 @20 502 8 40,16 :
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA P01.01 14XNr2A, @10 co 15cm
25 25 38 374 38 L=190cm
66 66 v |\ Diugos¢ ogéina [m] 48, , W7, 157 , 88 o
Nr | Srednica | Diugos¢ |Liczbaw elem. ! d . k lixgg‘zh 10 co 15¢m
preta A-1lIIN A-1lIN A-1lIIN
[mm] [em] [szt] o8 210 @22 o - $L00.04
107 1 a8 168 21 35,28 45x45¢cm .\
Nr3, 622 L=493 2 @22 478 4 19,12 Elastyczna hydroizolacja mineralna
3 @22 493 2 9,86
N5, ©10 L=420 T om | . 1680 ®
©
5 210 420 2 8,40 SF00.01
R —————— —— . ; " - 200x160x40cm
Nr4, @22 L=420 Dtugos¢ ogolna srednic [m] 35,28 8,40 45,78 UWAGL
Masa 1 mb preta [kg] 0,395 0,617 2,980 B O 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
. . ; T T "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Masa pretow wg. Srednic [kg] 13,93 518 136,42 Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Masa ogdlna [kg] 155,53 2 o @ 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
. R I I o wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
Wykonac [sz{] 1 155,53 o0 150 w0 o budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
L= 150 cm © e i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
~
- oL NS Inwestora.
NARRRALRNRARARARARARN ARRARRARARARAANARARR 2 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji
NONN N NN NONN N N N NN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N | . . M . .
o w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg
| Warstwa betonu C8/10, z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
QI%H”S mn.p.m. . gr. 10 cm 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
189 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.
b} 55 14x§r2, @10 co 150m b )55 5. Zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
15, I 190 L L5 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
(i (i z projektantem.
10 | 200 10 | 6. stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
T 805 105 T wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
4L ’ ’ 4L obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
| | 220 L 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
7 [ i muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac
© . odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
£ § zgodnym z funkcjg obiektu.
SL0004, SLO1 04’ SL0204’ SL03.04 S{up 45x45¢cm 2 = % 5 | 8. Uwagii opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integraing czescig
s =i 5 - niniejszego opracowania.
Wyk 6 szt. 3 B e o S 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
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38 38 P . 7/ 2 PIERWSZY Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
ol ol p=iv] s/ ~ inz w specjalnosci
g J | § i g J Yavd T‘T | PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek konstrukcyjno-budowlanej
390 195 #7 345 ‘s =) - oF DRUGI . Upr. Nr 33/86/PW
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Rysunek stanowi wiasnosc¢ firmy DEMIURG i nie moze byé 3 osobom trzecim
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