RZUT KONSTRUKCJI WIATY SKALA 1:100

MATERIALY
Stal zbrojeniowa
Beton

Otulina

C00.01
C 120
C00.01A
C 120
C00.01B
C 120

WZz00.01
IPE 200

WZz00.02
IPE 200
WZz00.03
IPE 200

PTO00.01
IPE 160
PTO00.01A
IPE 160

PT00.02
Z 200

PT00.03
Z 200

ST00.01

ST00.01A

T00.01
[0 50x50x4

A-llIN, strzemiona ( @6 ) A-IlIN
C25/30 ( B30)

stupy, rdzenie 3 cm

stopy fundamentowe 5 cm

ceownik 120x60x4mm
zimnogiety

ceownik 120x60x4mm
zimnogiety

ceownik 120x60x4mm
zimnogiety

wigzar

dwuteownik PE 200
wigzar

dwuteownik PE 200
wigzar

dwuteownik PE 200

platew
dwuteownik PE 160
ptatew
dwuteownik PE 160

ptatew
zetownik 200x68/60x3,0mm

platew
200x68/60x3,0mm

stezenia potaciowe
prety 2x @12
mocowane na katowniki 100x100x6

stezenia potaciowe

prety 2x @12
mocowane na katowniki 100x100x6

teznik profil zamkniety

50 x 50 x 4 mocowany za pomoca kgtownikow

80x80x5

0
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA WZ00.01, WZ00.02, WZ00.03
Dlugos¢ Liczba Diugos¢ Masa jedn. Masa 1 Masa
Poz. Nr Profil razem Materiat elementu razem
[mm] [szt] [mm] [kg/m] lkg] [ka]
PT00.01 1 160PE 5880 2 11760 S355 15,8 92,90 185,80
PT00.01A 2 160PE 4880 2 9760 S355 15,8 77,10 154,20
PT00.02 3 Z200x68/60x3,0 5880 38 223440 S355 8,28 48,69 1850,22
PT00.03 4 Z200x68/60x3,0 4880 3 14640 S355 8,28 40,41 121,23
ST00.01 5 @12 6430 4 25720 S355 0,888 571 22,84
ST00.01A 6 12 5540 4 22160 S355 0,888 4,92 19,68
Mocowanie 7 L100x100x6 100 16 1600 18G2A 8,82 0,882 14,11
stezenia
Mocowanie 8 ¢| 250x80x6 80 16 1280 18G2A 7850 0,94 15,04
stezenia kg/im®
T00.01 9 O 50x50x4 1460 36 52560 S355 5,778 8,43 303,48
Mocowanie 10 L80x80x5 80 72 5760 18G2A 5,89 0,471 33,91
teznika
Waga elementu wysytkowego [kg] 2720,51
Wykona¢ [szt] 1 2720,51
Dodatek na spoiny 1,8% taczna masa [kg] 2769,48
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz
Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego elementu sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjas$nic i uzgodnic¢
z projektantem.

6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiardéw.

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszgcg
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Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
Upr. Nr WKP/0228/PWOK/07
PIERWSZY s e
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Jenek kwof‘i;ﬁ?:gj’:sbudowlanej
DRUGI - Upr. Nr 33/86/PW
mgr inz. Wiadystaw Jan Lekan Inos
PROJEKTANT g v &:zsﬁjsc;ﬁissjbudowlanej
OPRACOWAL | mgrinz. Grzegorz Jenek
Upr. Nr WKP/0091/PWOK/15
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek Hercog w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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