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1. Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu
budowy.

o 2. Stupki nie moga by¢ wyzsze od bramy.
3. Wszystkie elementy bramy: skrzydfa bramy, stupki oraz zawiasy sg zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg norm EN-ISO 1491, gr. powtoki
~60-70um.

4. W przypadku montazu panelu ogrodzeniowego na odcinku o dt. L<2,50m
dokonac¢ jego skrécenia na miejscu budowy. Czynnos$¢ ciecia zrealizowa¢ za
pomocg nozyc umozliwiajgcych cigcie pretéw do 8mm. Panel skraca¢ modularnie
co 50mm,

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
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anej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

7. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

A 9. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z

projektantem.
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\ \ : 5. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
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s \ s 10.Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
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Brama przesuwna DEMURG
www.demiurg .com.pl

Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcii

zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzqcej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej FUNKCIA [IMIE | NAZWISKO NRUPR. W SPEC. _ |PODPIS
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irmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i osobom trzecim
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