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1. Furtka systemowa lewa 1260x2150 z wypetnieniem z paneli kratowych zgrzewalnych z pretéw stalowych
pojedynczych o $Srednicy drutu 5mm; rama furtki z rur stalowych kwadratowych 60/60/3
2. Stupek stalowy o profilu zamknigtym kwadratowym 60/60/3 L=2600
3. Systemowy element zamykajgcy lub ptaskownik 80/80/5

4. Montazowa $ruba hakowa M8
5. Montazowa nakretka zrywalna
6. Montazowy zawias regulowany umozliwiajgcy otwieranie o kacie 90°
7. Zamek furtki
8. Usztywnienie - rura stalowa kwadratowa 40/40/3
9. Beton C20/25

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zosta¢ sprawdzone na miejscu
budowy.

. Stupki nie moga by¢ wyzsze od bramy.

. Wszystkie elementy bramy: skrzydta bramy, stupki oraz zawiasy sg zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg norm EN-ISO 1491, gr. powloki
~60-70um.

4. W przypadku montazu panelu ogrodzeniowego na odcinku o dt. L<2,50m

dokonac¢ jego skrécenia na miejscu budowy. Czynno$¢ ciecia zrealizowa¢ za
pomocg nozyc umozliwiajacych ciecie pretéw do 8mm. Panel skraca¢ modularnie
co 50mm,
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5. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

7. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

9. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
projektantem.

10.Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

11.Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

12.Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

13.Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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