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6x M16 kI.8.8

280x140x10mm x2 - tgczenie sprezone - wprowadzenie
naciggu sruby powoduje jej rozcigganie a rownoczesnie
powstanie docisk w ptaszczyznach styku blach miedzy sobg.
Sita zewnetrzna przytozona do blach czotowych nie wywotuje
naprezen w srubie dopoki jej wartosé nie przekroczy wartosci
sity sprezajace;.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania

i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac¢ w dokumentac;ji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg

z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjas$nic i uzgodni¢
z projektantem.

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjg obiektu.

Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a

60-844 Poznan

Warstwa betonuC8/10

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

MATERIALY
Stal zbrojeniowa A-IlIN, strzemiona ( @6 ) A-IlIN
Beton C25/30 ( B30), C8/10
Otulina kominki, stopy fundamentowe 5cm
SF00.01 —-Blacha Trapezowa z geowtdkning T20 gr.0,6mm
100x100x40cm -Platwie Z150x68/60x2,0 / Dwuteownik PE160
40x40x114cm zbrojona siatkg @10 co 15cm -Wigzar Dwuteownik PE200
prety zbrojeniowe 4 @312
strzemie @6 co 15¢m ¢| 150x150x8mm PT00.02 WZz00.01 WZ00.03 WZ00.02 PT00.02
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Kaseton z blachy ocynkowanej % \ 6x M16 kl.8.8 6x M16 kl.8.8 % gr. 0,7mm
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SF00.01 SF00.01
Warstwa betonuC8/10 100x100x40cm 100x100x40cm
gr.10cm 40x40x114cm 40x40x114cm
130 40 | 559,9 | 40 130}
i i K i i K
L 499,9
50 ’ 600 49,9
699,9
ZESTAWIENIE ZBROJENIA C00.01
Dlugos¢ Liczba Dtugosc Masa jedn. Masa 1 Masa
Poz. Nr Profil razem Materiat elementu razem
[mm] [szt] [mm] [kg/m] [ka] [ka]
C00.01 1 C120x60x4 5990 28 167720 18G2A 6,99 41,87 1172,36
C00.01A 2 C120x60x4 5250 4 21000 18G2A 6,99 36,69 146,76
C00.01B 3 C120x60x4 6250 4 25000 18G2A 6,99 43,69 174,76
Waga elementu wysytkowego [kg] 1493,88
Wykona¢ [szt] 1 1493,88
Dodatek na spoiny 1,8% tgczna masa [kg] 1520,77
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