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MATERIALY
Stal zbrojeniowa A-IlIN, strzemiona ( @6 ) A-lll
Beton C25/30 ( B30) A B 9 C D E F G
Otulina stupy 3 cm 4042
stopy fundamentowe, tawy fundamentowe 5 cm 13p4 k 2648
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Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 < | S | SIES UWAGI: ) ) - )
na zaprawie M15 = P 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
(o ) <] %l_. g:e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
% L - 2 Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
//////////% Konstrukcje zelbetowe Q SL00.01 <l | \ LF00.01 SL00.01 SL00.01 - 1,00=115,50m npm SL00.01 e 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
31x24cm 100 70x40cm 31x24cm 2 I : I 31x24cm : 31x24cm : I 2 e wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
SF00.01 <l budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania
( N ) . . . . . . . %:9 i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz
£F00.01 70 x 40 cm prety zbrojeniowe 6 @12 150x100x40cm - Inwestora.
strzemie @6 co 30 cm g | \l +F00.01 | | LF00.01 b 3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaciji
SF00.01 70x40cm SF00.01 70x40cm w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg
SF00.01 150 x 100 x 40 cm  zbrojona siatka z pretow @10 . £F00.01 . 150x100x40cm . 150x100x40cm . SF00.01 z uwzglgdnieniem wszystkich opiséw te_chniczr_wych i z’asad sztuki bu<_:|lowl_anej.
0 15 om 70x40cm 150x100x40cm 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
LF00.01 L F00.01 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.
o Sl<[3|3 70x40cm S 70x40cm N 5. Zaistniate niezgodnosci pomigedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
SL00.01 31 x 24cm prety zbrojeniowe 4 J16, ] opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodnic¢
strzemie @6 co 20 cm 1254 - 26hg < << z projektantem.
S 3| 3|3 6. stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementow
E 577 .I'- 100 .I'- 577 517 'IL 100 .I'- 562 'IL 100 'IL 562 'IL 100 'IL 577 - wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
1,00=115,50m npm 1,00=115,50m npm obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
— — % 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia
~Z SF00.01 ~Z— SF00.01 fSF(;)Olg(l) 0 fSF(;)Olg(l) 0 fSF(;)Olg(l) 0 muszg odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢
150x100x40cm 150x100x40cm / x10Ux4Ucm / x10Ux4lcm / x10Ux4Ucm odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
SL00.01 SL00.01 | SL00.01 SL00.02 SL00.01 SL00.01 SL00.01 SL00.01 SL00.01 SL00.01 SL00.01 ZQOdn_Ym Z_fU"ija_l obiektu. o o ) .
« 31x24cm 31x24cm \3 | 7] 31x24cm 31x54cm 31x24cm 31x24cm g | 7| 31x24cm 31x24cm 7 31x24cm 31x24cm 7 31x24cm 9 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
4 niniejszego opracowania.
( — ) = i‘—. :g‘_,e 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
4o B T ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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