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PRZECIWPOZAROWY ZNAKI MONTOWAC BEZPOSREDNIO NAD WYLACZNIKIEM PRADU

WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD POZIOMEM PODLOZA ( ZNAK
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PodslaJ«u telbetowa 50 x 50 cm pod kotwienie lin
masztowych - wykonywana na etapie befonowanio
stropodachu - wg projektu konstrukeji budynku
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e OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - WYJSCIE EWAKUACYJNE , POZOSTALE
ZNAKI WYKONAC JAKO SZTYWNE SPIENIONE PCV O gr OK. 1mm, NIE STOSOWAC
ZNAKOW WYKONANYCH JAKO NAKLEJEK PAPIEROWYCH!
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BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

I PIETRO ZAKWALIFIKOWANE

DO KAT. ZAGROZENIA LUDZI ZL liI

KONDYGNACJA WYDZIELONA POZAROWO SCIANAMI | STROPEM
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120 | STOLARKA
OTWOROWA EI60

STREFY POZAROWE - CZESC BIUROWA ZL Ill, MAGAZYN BRONI
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I Liny kotwigce @10 (+16 m npd) i @C12 mm (T3Qm
! npd)TéxI9+IWRC - podwdine N

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - B
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
‘ OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
ﬁ—'—\ GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R120
| N————— KONSTRUKCJA DACHU -R30
STROP - REI60

SCIANA ZEWNETRZNA - R120, EI60
(PONIEWAZ SCIANY SA ELEMENTEM GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ, DOTYCZY PASA
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WRAZ Z POtACZENIEM ZE STROPEM)
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N Trzon mosztu O\UmI¢IOW fypowy M) O ‘ Podstawa zeloétowa 60 x 80 cm pod trzon mosziu
) ‘ wykonjwana na etapie betonowania stropodagsd - wg

pvc]'ék?l‘J konstrukcji budynku

Dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia

na tg droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej

strefy pozarowej nie przekracza 60m (przy dwoch

sxnnnana dOjSciach dla dojscia krétszego) i 30m (przy jednym
dojsciu) w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjne;j.
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systemu odwochienia dachu

Z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek
zapewniona jest ewakuacja do wyjscia na droge

N ewakuacyjng lub do innej strefy przejsciem ewakuacyjnym
nie dtuzszym niz 40m i prowadzacym maksymalnie przez 3

pomieszczenia
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| Podstawa zelbetowa 50 x 50 cm pod kotwienie in
masztowych - wykonywana na etapie befonowania
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OZNACZENIA OCHRONY PPOZ
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m SCIANA Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

m KONSTRUKCJE ZELBETOWE

SESB) 1ZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

IZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO
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maszfowych - wykonywana na efopie betonowania przelew awaryjny wg. projeklu detaly
stropodachu - wg projekiu konstrukeji budynku

kontrola dostepu

wezwanie obstugi

alarm

‘ f) rawd ostistlenia /ineg:

kamera

dzwonek

system kontroli napadu/wtamania

sterowanie otwarciem drzwi gtéwnych

wideofon
domofon

instalacja zimnej wody uzytkowej

instalacja cieptej wody uzytkowej

cyrkulacja cieptej wody uzytkowej

instalacja kanalizacji deszczowe;j

piony kanalizacji sanitarnej

piony centralnego ogrzewania

piony kanalizacji deszczowej
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wyniku ustalen z inwestorem moze sig rézni¢ od powierzchni
zawartej w projekcie budowlanym

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

| "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z

: uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
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4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
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| 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi

| opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
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ey . Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
i X 4 N stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
N
-

; 1 = g — ’ / 7 / g 7 / / / / / / / wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ na podstawie zweryfikowanych
—————— =t 7 7 4 7 g ; a1 : 7 \Z 7 Z - z T T obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
> ! 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




