BUDYNEK C - RZUT STROPODACHU

ZBROJENIE GORNE
SKALA 1:100

®

- Zbrojenie gora: glowne A=@12 co 12 cm
rozdzielcze A=912 co 10 m
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] RN Dtugos¢ ogdlna [m]
> Nr | rednica | Dlugose L'CIZba v
pret elem. A-lIIN AN
& mml | eml | szt 8 212
1] 212 | 1200 | o1 1092,00
2 @12 214 14 29,96
3 @12 430 9 38,70
4 @12 702 28 196,56
5 a8 700 65 455,00
6 a8 550 132 726,00
7 @12 384 11 42,24
8 @12 231 9 20,79
Dtugos¢ ogdlna Srednic [m] 1181,00 1420,25
Masa 1 mb preta [kg] 0,395 0,888
Masa pretéw wg. srednic [kg] 466,50 1261,18
Masa ogdlina [kg] 1727,68
Wykonaé [szf]| 1 1727,68

UWAGA : Dtugo$¢ preta jest dtugo$cig obliczong na
podstawie wymiardw w osi preta (metoda B wg PN-EN
ISO 3766:2006).
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Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.
Stropy prefabrykowane wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci
zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gteboko$¢ oparcia na podporach,
zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz wezty boczne. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy stropu.

Nie nalezy nalezy taczy¢ na zaktad w jednym przekroju wszystkich pretéw. Potaczenia
pretéw powinny byc wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowaé si¢ w miejscu
ekstrelanym naprezen.

Sciany murowa¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie klasy M10.

W poziomie oparcia stropdw wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie
wierica w postaci pretdw podtuznych 4312 oraz strzemion @6 co 25cm.

Wszystkie warstwy wykoriczeniowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru  Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi  Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentow
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadaé¢: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0")
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

Zaistniate  niezgodnosci pomiedzy projektem  architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z gtownym projektantem.

W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac¢ sie z projektantem.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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