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. ) _ BUDYNEK SREDNIOWYSOKI
ROZMIESZCZENIE ZNAKOW BEZPIECZENSTWA : 1.EWAKUACJA 2. OCHRONA P.POZ PIWNICA ZAKWALIFIKOWANA
3.TECHNICZNE SRODKI P.POZ DO KAT. ZAGROZENIA LUDZI ZL I.II ORAZ PM
i KONDYGNACJA WYDZIELONA POZAROWO $CIANAMI |
SYMBOL ZNAKU OPIS ZNAKU( ROZMIAR) SPOSOB ROZMIESZCZENIA STROPEM
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120 | STOLARKA
OPRAWA OSWIETLENIA ZNAKI MONTOWAC BEZPOSREDNIO NAD DRZWIAMI OTWOROWA EI 60
‘- ‘h “ “ EWAKUACYJINEGO (OTWORAMI DRZWIOWYMI) STANOWIACYMI WYJSCIE POMIESZCZENIA WEZEOW CIEPLOWNICZYCH
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: o) : Qo T : : {pravwostronne) TO OBOK DRZWI ( OTWOROW DRZWIOWYCH) SAME WYMAGANIA JAK STREFOM POZAROWYM PM,
\ \ \ \ OPRAWA OSWIETLENIA ZNAKI MONTOWAC BEZPOSREDNIO NAD DRZWIAMI DLATEGO POMIESZCZENIA TE ZOSTALY WYDZIELONE
‘ ‘ ‘ ) EWAKUACYJNEGO (OTWORAMI DRZWIOWYMI) STANOWIACYMI WYJSCIE SCIANAMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60 LUB REI120
WYJSCIE EWAKUACYJNE EWAKUACYJNE, LUB JESLI NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI (SCIANA NA GRANICY ROZNYCH STREF) | ZAMKNIETE
! | ! | ! (lewostronne) TO OBOK DRZWI ( OTWOROW DRZWIOWYCH) DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI EI60
| | | | y
| | | | KIERUNEK DO WYJSCIA ZNAKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD == ====1 STREFA POZAROWA NR 11 - CZESC SOCJALNA ZL Ill
| | | | 9 EWAKUACYJNEGO W PRAWO | POZIOMEM PODtOZA, ZACHOWUJAC W MIARE e
__________ 1 | g MOZLIWOSCI JEDNAKOWA WYSOKOSC MONTAZU NA STREFY POZAROWE - MAGAZYNOWE PM
| | g CALEJ KONDYGNACJI STREFA POZAROWA NR 1 pom. nr -1.08. -1.08'
= . ) ] ; R
| | < KIERUNEK DO WYJSCIA ZNAKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD STREFA POZAROWANR 2 pom. nr -1.09
| ‘ a EWAKUACYJNEGO WLEWO | POZIOMEM PODLOZA, ZACHOWUJAC W MIARE STREFAPOZAROWANR 4 pom. nr -1.10
‘ MOZLIWOSCI JEDNAKOWA WYSOKOSC MONTAZU NA STREFA POZAROWA NR 5 pom. nr -1.10
| | CALEJ KONDYGNACJI STREFA POZAROWA NR 6 pom. nr-1.14
| | - - - STREFA POZAROWA NR 8 pom. nr -1.34, -1.35
‘ KIERUNEK DO WYJSCIA ZNAKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD STREFA POZAROWA NR 9 pom. nr -1.33
| EWAKUACYJNEGO W GORE POZIOMEM PODEOZA, ZACHOWUJAC W MIARE STREFA POZAROWA NR 10 pom. nr -1.31, -1.32
| ‘ W LEWO MOZLIWOSCI JEDNAKOWA WYSOKOSC MONTAZU NA '
| ! CAtEJ KONDYGNACJI
|
| | KIERUNEK DO WYJSCIA ZNAKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD
L | EWAKUACYJNEGO W GORE POZIOMEM PODLOZA, ZACHOWUJAC W MIARE ] ,
—————————————————————————————————— W PRAWO MOZLIWOSCI JEDNAKOWA WYSOKOSC MONTAZU NA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE. BUDYNKU - B
CALEJ KONDYGNACJI KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
56 OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 . . . ) L
WYKONANY 2 WEENY MINERALNE. GASNICA ZNAKI MONTOWAC NAD MIEJSCEM USYTOWANIA GASNICY, NA GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R120
) N WYSOKOSCI OK. 2,5-3,0m NAD POZIOMEM PODEOZA ( ZNAK KONSTRUKCJA DACHU -R30
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY N\ .
DO PASA ~ MUSI BYC WIODOCZNY) STROP - REIB0
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO SCIANA ZEWNETRZNA - R120, EI60
(PONIEWAi SCIANY SA ELEMENTEM GLOWNEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ, DOTYCZY PASA
|||||I|$& HYDRANT WEWNETRZNY MIEDZYKONDYGNACYJNEGO WRAZ Z POtACZENIEM ZE STROPEM)
SO O O S ISTNIEJACY :
, ; f ; N N KN 255, N SCIANA WEWNETRZNA -EI30
el / . | S TG T TS PRZEKRYCIE DACHU -E30
YR Foraa swietiénia awaryinedo |/ Trova cbicliefia Awefyire 7 I Sl . Gwd oietionta atvardy osiistienia atvanineto \\'_'*'_'_"l < D . .
7 7 : ' : SIS - > 7 Z '_‘7_2’-‘_./ 7 PRZECIWPOZAROWY ZNAKI MONTOWAC BEZPOSREDNIO NAD WYLACZNIKIEM PRADU
Loty ’ 7 ’ 74 : rlirdrps ity "(‘q\gtfgzzg'fmp)RADU | - = ——» WYDZIELENIE POZAROWE KLATKI SCHODOWEJ
S ’ === == SCIANAMI REI 60 | DRZWIAMI EI 30
i/\/ < ( < ’
4 LR CZYNNOSC! ZABRONIONE INSTRUKCJE MONTOWAC BEZPOSREDNIO DROGI EWAKUACYJNE - DOJSCIE
£ NA SCIANACH W DOBRZE WIDOCZNYCH |
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA, o - o . .
7 WYKAZ TELEFONOW UCZESZCZNYCH MIEJSCACH ( NA Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
’ WYSOKOSCI WZROKU) FEREEEE g tg droge do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej
7 ALARMOWYCH EREEERR : e )
< < strefy pozarowej nie przekracza 60m (przy dwoch

sunnnns dojsciach dla dojscia krétszego) i 30m (przy jednym
dojsciu) w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
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4 -WYJSCIA EWAKUACYJINE ,
UWAGA: DROGI EWAKUACYJINE - PRZEJSCIE

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO - WYJSCIE EWAKUACYJNE POZOSTALE ) snnmnnn Zkazdego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek
NAKLEJEK PAPIEROWYCH! ewakuacyjng lub do innej strefy przejsciem ewakuacyjnym
nie diuzszym niz 40m i prowadzacym maksymalnie przez 3
pomieszczenia
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PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60
WYKONANY Z WEENY MINERALNEJ ,
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY WYPOSAZENIE
DO PASA
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO
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DRZWI Z WENTYLACJA

rawa oswietlenia awaryjnego

. SZAFKA HYDRANTOWA WRAZ Z GASNICA
PAS SZEROKOSCI 2,0m El 60

“WYKONANYZWEENYMINERALNEY — — — — — — — — —~ —— - — -~ - - — - - — -~ — ———— ===~
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WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ . )
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY | ] SCIANAZ BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH
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DO PASA
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO

SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH
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| KONSTRUKCJE ZELBETOWE

(ST 170LACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ
ZOLACJA TERMICZNA Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO
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instalacja zimnej wody uzytkowe;j

,,,,,,, instalacja cieptej wody uzytkowej

7777777 E| cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
instalacja kanalizacji deszczowe;j

0 piony kanalizacji sanitarnej

s piony centralnego ogrzewania
piony kanalizacji deszczowe;j
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PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 |

WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ

NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY

DOPASA. _ _ _ _ _ _ -
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MIEDZYKONDYGNACYJNEGO
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UWAGI:

i, S | C 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

7 7 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60 ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej

WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego

NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

DO PASA 3. Eaztdykek_ament prtc:(jgl;]towy nzlleiykrto'zpagry\t/vaé i rlozpoz?avyaé Lv dokumentacji w

ontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z

MIEDZYKONDYGNACYJNEGO uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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PAS SZEROKOSCI 2,0m EI 60
WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY
DO PASA
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO
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WYKONANY Z WELNY MINERALNEJ £ | E [ | | PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Tomasz Migdatek w specjalnosci architektonicznej
NA CALEJ WYSOKOSCI PIWNICY *‘V ~y — | nr izby WP-0393
DO PASA OPRACOWAL
MIEDZYKONDYGNACYJNEGO | OPRACOWAL
WP-OIA/OKK/UpB/13/2010
| SPRAWDZIL mgr inz. arch.Wanda Zierke w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0785
TRESC RYS. SKALA

BUDYNEK A RZUT PIWNICY

SCHEMAT EWAKUACJI 1:100

DATA 31 MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

A 00 A.A.00a

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢
bez wezesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.

osobom trzecim




