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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych za pomocg membrany
dachowej (folia PVC-P, wzmocniona wtdkning poliestrowq, gr. min. 1,5 mm) zgrzewanej i
mocowanej mechanicznie do dachu, wraz z wykonaniem systemowych obrdbek.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych za pomocg membrany dachowej wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb fransportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcq
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Membrana dachowa
e Dachowa membrana izolacyjna uktadana swobodnie i mocowana mechanicznie do
podtoza konstrukcyjnego dachu.
Dane techniczne:
Dokument odniesienia EN 13956: 2005
Wady widoczne Spetniony EN 1850-2
Dtugo$c 15,0 (-0 / +5%) m EN 1848-2
Szeroko$¢ 2,0 (-0,5 / +1%) m EN 1848-2
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e Prostoliniowo$¢ < 30 mm EN 1848-2

e Ptasko$¢ < 10 mm EN 1848-2

e  Grubosc¢ efektywna 2,0 (-5 / +10%) mm EN 1849-2

e Gramatura 2,4 (-5/ +10 %) kg/m? EN 1849-2

e  Wodoszczelno$e Spetniony EN 1928

e Odpornos¢ na dziatanie chemikalidw ciektych tgcznie z wodg - Na zgdanie EN 1847

e Oddziatywanie ognia zewn. Cze$¢ 1-4 BROOF(t1) < 20° / > 20°C, BROOF(t3) < 10° / < 70°, EN
13501-5

e Reakcja na ogien E EN ISO 11925-2, Klasyfikacja po badaniu wg EN 13501-1

e Odpornoé¢ na grad EN 13583, podtoze sztywne = 20 m/s, podtoze elastyczne = 36 m/s

e  Wytrzymato$¢ ztgczy na oddzieranie = 300 N/50 mm EN 12316-2

e  Wytrzymato$¢ ztgczy na Scinanie = 600 N/50 mm EN 12317-2

e Przenikanie pary wodnej u= 20 000 EN 1931

e Wytrzym. na rozcigganie wzdtuzna (MD) = 1000 N/50 mm, poprzeczna (CMD) = 900 N/50

mm, EN 12311-2

Wydtuzenie wzdtuzne (MD) 2 15 %, poprzeczne (CMD) 215 %, EN 12311-2

e Odpornos¢ na uderzenie podtoze twarde = 600 mm, podtoze miekkie = 900 mm, EN 12691

e Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne (MD) = 150 N, poprzeczne (CMD) = 150 N, EN
12310-2

e Stabilnos¢ wymiaréw wzdtuzna (MD) < |0,5| %, poprzeczna (CMD) < |0,5] %, EN 1107-2

e Odpornos¢ na zginanie w niskiej temperaturze < -25 °C EN 495-5

e Odpornos¢ na prom. UV, podwyzszong temperature i wode Spetniony (> 5 000 godz.) EN
1297

Rynny i rury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odlegto$ci max 1,0m,
b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegtosci max 2,0m

Rynny i rury spustowe

Geowtdknina ochronna wyrdznigjgca sie wysokimi warto$ciami odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne, oraz dobrg wodoprzepuszczalnos$ciq w ptaszczyznie wyrobu. Wykonana z
wtdkien polipropylenowych.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedszi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatow:
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Pokrycia membrang dachowq

W systemie mocowania mechanicznego wszystkie warstwy uktadu (takie jak wtdkniny oraz
folie dachowe) utozone sq luzno i zakotwione do podtoza za pomocqg dopuszczonych
elementéw. Dla wtasciwego utozenia membrany nalezy wyznaczyE wzdtuz jej brzegu dwie linie:
dla wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc mocowan do podtoza. Rolke membrany nalezy
ostroznie rozwing¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowadé na jednym z koncodw 2-3

4
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tgcznikami. tgczniki o owalnych talerzykach dociskowych nalezy mocowad ustawigjgc je
réwnolegle dtuzszqg strong do dtugosci pasa lub jego brzegu. Wtasciwie zamocowany tgcznik nie
powinien swoim talerzykiem dociskowym wystawaé¢ ponad powierzchnie foli membrany.
Nastepnie nalezy naciggngé membrane do uzyskania gtadkiej powierzchni bez marszczen i
pofatdowan i zamocowaé¢ na drugim koncu rolki. Wzdtuz wyznaczonej linii mocowania
zamonfowac teleskopowe tgczniki montazowe. Drugi brzeg membrany mocowac nalezy
analogicznie, naciggajgc membrane w poprzek ze statym naprezeniem likwidujgcym
pofatdowania. Nastepne pasy membrany utozy¢ nalezy réwnolegle zachowujgc zaktadke o
szerokosci 130 mm przy montazu membran o szerokosci 1 m i 140 mm przy montazu membran o
szeroko$ci 2 m do pokrycia catej powierzchni dachu. Zaktadka zgrzewana jest wzdtuz utozonych
pasdw pokrywajgc miejsca mocowan mechanicznych. Dla wtasciwego naprezenia membrany
nalezy najpierw zgrzewac jeden brzeg membrany dopiero potem mocowac drugi brzeg. Gestos¢
mocowan membrany (liczba tgcznikdw) uzalezniona jest od strefy ssania wiatru na potaci
dachowej i powinna zosta¢ okreslona przed przystgpieniem do robdt pokrywczych, jednak dla
membran o szeroko $ci 1 m nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m, a przy montazu membran o
szeroko$ci 2 m nie wieksza niz 0,6 m. W zadnym przypadku tgczniki nie powinny by¢& umieszczane
blizej niz 30 mm od brzegdw membrany. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgrzewanie wstepne i probe zgrzanego materiatu na rozrywanie. Igrzewanie
membran wykonywane jest za pomocqg samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki
recznej. Zgrzewanie spoin prowadzi sie dyszg szerokos$ci 40 mm a detali dyszg szerokosci 20 mm.
Obie zgrzewane powierzchnie sq podgrzewane i dociskane silikonowym watkiem dociskowym.

Lgrzewanie wykonywane jest na szeroko$ci 40 mm i ma wytrzymato$¢ takg samq jak
membrana. Temperatura i predko$¢ zgrzewania ustawiana jest w zaleSnosci od warunkéw
atmosferycznych i rodzaju uzytej membrany.

5.2 Uksztaltowanie krawedzi dachu

Mocowanie folii nalezy wykona¢ wg wytycznych dla dachéw ptaskich, na kazdym
potgczeniu attykq, $ciang na krawedzi dachu oraz przy przejsciach wiekszych od 500 mm
dtugosci krawedyzi. Zabezpieczenie od sit horyzontalnych moze by¢ wykonane w postaci obrébek
blacharskich, mocowania liniowego, za pomocq listew profilowanych albo na potaciach dachu z
mocowaniem mechanicznym réwniez metodg mocowania liniowego pojedynczymi tgcznikami w
odlegtosci ca 25-33 cm

Potgczenie z attykg i $cianqg:
a) utozenie luzne - wysokos$¢ potgczenia : < 50 cm
b) mocowanie mechaniczne, mocowanie zgrzewane - wysokos$¢ potgczenie : > 50cm

5.3 Obrébki blacharskie

e Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4 Urzgdzenia do odprowadzania woéd opadowych
e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
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Scian attykowych, scian budynkdéw wyzszych w odlegtos$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad

dylatacjami konstrukcyjnymi.

e Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

e  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i
frapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

e  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementédw ponaddachowych.

e Wloty wpustdw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwosciq zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogagcymi stac sie przyczynqg niedroznosci rur spustowych.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny irury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

e Rynny dachowe i elementy powinny odpowiadac wymaganiom w PN-EN 607:1999.

e Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by
lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

e Rury spustowe z blachy powinny by¢:

e) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

f) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

g) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposdb  trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cemenftowej w wykutych gniazdach,

h) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (konfrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robdt jest:
e dlarobdét —Krycie dachu membrang — m2 pokrytej powierzchni dachu,
e dlarobdét — Obrobki blacharskie — m2
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dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$C robét okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile

powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m2.
8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

8.1 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzad za
pomocq taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchniq a tatq nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2 Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

i)
)

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbiordw czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep

pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania),

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podtoza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, ktdre powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét pokrywczych z

dokumentacjq,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentaciji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno

by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i

tfrwatosci pokrycia, obnizyé cene pokrycia,
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- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3 Odbiér pokrycia z membrany

1. Sprawdzenie przyklejenia zagrzana membrany do podtoza oraz zaktaddw nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.

2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

3. Sprawdzenie szerokosci zaktaddw membrany nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw
czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m2,

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych.

2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

4, Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia membrang potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikdbw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Pokrycie dachu papg

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
pokrycie dachu membrang;

- oCzyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokrggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



