BUDYNEK B - RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD | PIETREM

skala 1:100 ZESTAWIENIE ZBROJENIA GORNEGO STROPU
i | Dlugoss Liczba w Dtugos$¢ ogdlna [m]
ZESTAWIENIE ZBROJENIA WIEKCY ZESTAWIENIE ZBROJENIA GLOWNEGO| | ZESTAWIENIE ZBROJENIA DOLNEGO N Srednica | PIGOSC| o,
STROPU FILIGRAN ROZDZIELCZEGO DLA STROPOW preta AN
y FILIGRAN mm] | fem] | [szt] 28 @10
Liczb Dtugos¢ ogdina [m] Liczb D{ugosc
Nr | Srednica | Diugosc wlglze; Nr | Srednica | Diugos¢ WIZIZena1 ogolna [m] _ Dtugosé 1 a8 869 50 434,50
preta ' AN preta "I AMIN || Nr | $rednica | Diugose | M2 | ogoina m] 2 | @8 | 1188 | 71 | 84348
mm] | [em] | [szt] 26 212 mm] | [om] | [szt] o0 || PR A-IIIN 3 | @8 | 1200 | 414 | 4968,00
A @12 20600 4 824.00 11 @10 1200 228 2736.00 [mm] [cm] [szt.] @8 4 a8 183 133 243,39
B 26 84 747 627.48 627.48 Dtugosc¢ ogdlna $rednic [m] 2736.00 12 a8 1200 324 3888.00 5 @8 883 14 123,62
Dtugosc¢ ogodina $rednic [m] 627.48 1451.48 Masa 1 mb preta [kg] 0.617 Diugos¢ ogolna $rednic [m] 3888.00 6 78 318 71 22578
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 0.888 Masa pretéw wg srednic [kg] 1856.92 Masa 1 mb preta [kg] 0.395 7 78 765 27 206.55
Masa pretéw wg $rednic [kg] 153.23 1417.81 Masa ogdlna [kg] 1856.92 Masa pretow wg $rednic [kg] 1689.34 71 :
Masa ogoina [kg] 1571.04 Wykona [szt] I 1856.92 | |Masa ogéina [kg] 1689.34 8 0 | 205 65 133,25
Wykonac [szt.] 1 1571.04 UWAGA : Diugosé preta jest dtugoscia obliczong Wykonac [szt.] K 1689.34 9 @10 240 120 288,00
UWAGA : Dtugosc preta jest diugoscig obliczong na podstawie na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B UWAGA : Diugosc preta jest diugoscia obliczong na 10 @10 122 17 20,74
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006). wg PN-EN ISO 3766:2006). ~ podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN Dlugosé ogolna srednic [m] 7045.32 441,99
Dtugosc preta NrA podano z 10% naddatkiem na zaktad pretow. Zestawienie zbrojenia zostato podane z uwzglednieniemso 3766:2006). Masa 1 mb oreta Ik 0.395 0617
naddatku do potaczenia na zakiad pretow. Zestawienie zbrojenia zostato podane z uwzglednieniem asatim : preta [, gl : ’ ’
naddatku do potaczenia na zaktad pretow. Masa pretow wg. Srednic [kg] 2782,90 272,71 ‘ ‘ ‘ ‘
N Masa ogdlna [kg] 3055,61
X Wykonac [szt] 1 3055,61 ‘ ‘ ‘ ‘
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UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowaniem architektonicznym oraz instalacyjnym.

2. Stropy prefabrykowane wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegoinosci
zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gtgboko$¢ oparcia na podporach,
zbrojenie zespalajgce, technologie otworowania oraz wezly boczne. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy stropu.

3. Nie nalezy nalezy taczy¢ na zaktad w jednym przekroju wszystkich pretéw. Potgczenia
pretéw powinny byc wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowa¢ sie w miejscu
ekstrelanym naprezen.

4. Sciany murowa¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych klasy 20 na zaprawie klasy M10.

5. W poziomie oparcia stropéw wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie
wienca w postaci pretdw podtuznych 4312 oraz strzemion @6 co 25¢cm.

6.  Wszystkie warstwy wykonczeniowe wykona¢ wedtug projektu architektonicznego.

7. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru  Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi  Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw
poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

8. Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

10. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiada¢: aprobatg techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadze poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0")
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczng.

11. Zaistniale niezgodno$ci pomigdzy projektem  architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢
z gtéwnym projektantem.

12. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

13.  Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac¢ z projektantem.
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