Poznan, 30.05.2017 r.

Wytyczne
Wydziatu £ gczno $ci i Informatyki

dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomy  Slu:

. Okablowanie strukturalne

II. Systemy Teletransmisyjne i Telekomutacyjne, Sys temy zasilania
gwarantowanego,

[ll. System Radiokomunikacyjny
IV. Urzadzenia ko nhcowe
V. System Monitoringu Wizyjnego

VI. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Ad. | Okablowanie strukturalne

Na podstawie proponowanego uktadu funkcjonalnego - uzytkowego nowego budynku
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomys$lu nalezy wykonaé sie¢ strukturalng
zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Wymagania techniczne i jako sciowe dla aplikacji 10Gb/Ethernet

1. Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych,
uznanych laboratoriow badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodno$é
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801
edycja 2

2. W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego nalezy wykonacé
okablowanie strukturalne w postaci tgczy ekranowanych w klasie EA zgodnie
Z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801ed.2008 adm.1
adm.2.

1. System okablowania strukturalnego powinien zawiera¢ wszystkie elementy
toru transmisyjnego miedzianego spetniajgce wymogi minimum kategorii 64
Kazde zigcze RJ45 kat.6p w gniezdzie i w panelu powinno mie¢ takg samag
konstrukcje, posiada¢ wlasng ostone ekranujgca, 360 stopni, co zapobiega
przenikaniu zakioceh od zlgczy sasiednich, zapewni¢ transmisje oraz miec
mozliwos¢ zakanczania bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi

jak nozy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych oraz posiada¢ taka
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konstrukcje . Ztgcza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni
w stosunku do podigczanej do niego zyly kabla. Ziacze RJ45 kat.6a powinno
by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE)

2. Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowaé kabel instalacyjny
miedziany S/FTP 4P AWG23 kat.6 o zapewniajgcy transmisje, co najmniej,
do 650MHz w powiloce LSZH (samogasnacej niewydzielajgcej trujgcych
zwigzkéw halogenu) oraz modulty RJ45 kat 6 o zapewniajgce transmisje,
co najmniej do 500MHz. Montaz zakanczania zigcza bez uzycia
specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi
uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w przysztosci. Kable miedziane
okablowania poziomego nalezy zakonczy¢é w szafie w danej Krosownicy
na 19” panelach o modularnej budowie umozliwiajgcej m.in. wykorzystanie
modutdéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak
i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadnoscig do jednego zigcza RJ45
oraz umozliwiajgcych dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez przerywania
ciggtosci pracy pozostatych.

3. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy
zachowanym standardzie zlgcza RJ45, nalezy uwzgledni¢é mozliwos¢
instalowania mechanicznych zabezpieczen uniemozliwiajgcych przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych ztgcz. Gniazda / ztacza dostepne dla
0s6b niepowotanych powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgce
przed niepowotanym podigczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie
trzeciej powinien decydowaé¢ administrator sieci zdejmujgc za pomocqg
specjalnego klucza blokade - =zaslepke gniazda. W celu fatwiejszej
eksploatacji okablowania strukturalnego na ztgczach RJ45 powinna istnie¢
mozliwos¢ zaimplementowania kolorowych znacznikow.

4. Kazdy modut RJ45 kat. 6 o w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ witasng
ostone ekranujgcg co zapobiega przenikaniu zaktdécen od zlgczy sagsiednich,
zapewnic transmisje 10GbEthernet. Ztgcza IDC modutu RJ45 kat. 6 o powinny
by¢ pod katem 90st. w stosunku do podigczanej do niego zyty kabla.

5. Zaleca sie, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostatly
w oparciu o piyte czotowg skosng (katowa,tj z wyprowadzeniem na dot,
na skos kabli przytaczeniowych, zas do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia kabli
oraz przewodow, a takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem
pod wplywem witasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta
czotowa powinna posiadac etykiete opisowa.

6. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatosc i niezawodnos¢ oraz doskonate
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parametry kontaktu nalezy stosowaé kable przytaczeniowe i krosowe
z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem zigcz IDC oraz zaciskami
antywibracyjnymi. Wszystkie kable przylaczeniowe 1 krosowe powinny
by¢ przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami
tzw. zalewanymi.

7. Nalezy zastosowaé panele 19” o jak najwiekszej gestosci upakowania portow
paneli miedzianych 1U do 48 x RJ45 kat. 6 o ekranowane. Panele te powinny
umozliwia¢é  wymiane kazdego ztagcza z osobna  miedzianego
lub $wiattowodowego , co umozliwi dokonywania naprawy jednego tacza bez
przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych
ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy
pomocy potki kablowej, w jakg powinien by¢ wyposazony.

8. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnic takie wykonanie
patch-paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla
okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa)
i Swiattowodowej (Fiber To The Desk)

9. Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda,
kabel, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo
lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej.
Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania miedzianego
i Swiattowodowego muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane
i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcow komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli,
kabli krosowych, itd) certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur

kablowych.

WYMAGANIA GWARANCYJINE SYSTEMU OKABLOWANIA
1. Dostawca poprzez Wykonawce systemu okablowania strukturalnego powinien

zapewni¢ min. 25 letnig gwarancje producenta systemu tj. na wszystkie
podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego.
Gwarancja na system miedziany i swiattowodowy powinna by¢ udzielana na
system, jako catos¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢é standardowym
elementem w ofercie producenta, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej
inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

2. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:
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Gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego
produktach podczas dostawy, instalacji bgdz 25-letniej eksploatacii
wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang
naprawione badz wymienione)
Gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze lacze
state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres
25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition dla klasy E »)
Wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego
systemie okablowaniaprzez okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg
pracowaly dowolne aplikacje (wspétczesne i stworzone w przysztosci),
ktére zaprojektowane byly (lub beda) dla systemédw okablowania
klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd Wszystkie elementy
systemu muszg by¢ wyprodukowane przez jednego producenta i spetniac
wymagania norm ISO/IEC 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174.
14.Producent systemu okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢
certyfikaty zapewnienia, jakosci ISO9001.

15.W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koncowego by dowiesc
zdolnosci udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu
okablowania - Uzytkownikowi koncowemu (lub Inwestorowi) wykonawca
okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawi¢:

Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajacy ukonczenie kursu
certyfikacyjnego przez dwie osoby zatrudnionych pracownikow - wydany
terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane

sq certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

Poszczegolne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujacy ilos¢ punktow
elektryczno-logicznych (PEL — 4 gniazda RJ45 i 4 gniazda elektryczne):

Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé 195 PEL. Umiejscowienie PEL
w poszczegollnych pomieszczeniach nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na etapie
projektowania. Zamawiajgcy zakiada + 10% w zaleznosci od rozlokowania
uzytkownikow w poszczegdélnych pomieszczeniach.

Na korytarzach poszczegolnych pieternalezy zaprojektowaé miejsce (wneki)
ogolnodostepne, w ktérych umiejscowione bedg urzadzenia wielofunkcyjne (drukarka
sieciowa/ ksero/ scaner). Lokalizacje nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Jezeli zostanie zaprojektowany posredni punkt dystrybucyjny dla okablowania
strukturalnego to nalezy zaprojektowac i wybudowac taczniki pomiedzy tym punktem
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dystrybucyjnym a serwerownig w ilosci umozliwiajgcej prawidiowe funkcjonowanie
jednostki z 50% nadwyzka.

Wymagania odno $nie serwerowni

 Podloga techniczna w pomieszczeniu serwerowni . Podioga podniesiona
ponadstrop 40 cm. Wypetnienie pdl podiogi w rastrze 60x60 cm - wykfadzina
PCV, antystatyczna, gr. 2,0 mm. NCS S 6502-B,

« listwa ekwipotencjalna umieszczona pod podtogg techniczng i podigczona do

uziomu technicznego <2Q,

e pod szafami teletechnicznymi wykona¢ otwory w podiodze technicznej

umozliwiajgce swobodne prowadzenie okablowania,

e listwy uziomu w szafach teletechnicznych podiaczy¢ do listwy ekwipotencjalnej
pod podtogg techniczna,

* na zewnatrz serwerowni zaprojektowa¢ kamere cctv z widokiem na drzwi,
wewnatrz umiesci¢ kamere cctv z widokiem na drzwi i szafy teletechniczne.
System ma by¢ zintegrowany z istniejagcym systemem monitoringu wizyjnego

nadzoru serwerowni KWP Poznan,
* serwerownia ma by¢ objeta systemem kontroli dostepu,
* serwerownia ma by¢ objeta systemem oswietlenia awaryjnego,

e W serwerowni zaprojektowa¢ uktad klimatyzacyjny typu Split przystosowany
do pracy catorocznej w trybie chtodzenia z agregatem sprezarkowym. Jednostke
wewnetrzng mocowac¢ nalezy do $cian pomieszczenia za pomocqg fabrycznej
ptyty montazowej i kotkow rozporowych MS8. Sterowanie pracg jednostki
wewnetrznej ma zapewniac sterownik bezprzewodowy. Moc systemu klimatyzacji
serwerowni dobraé¢ pod katem mocy cieplnej wytwarzanej przez zainstalowane

w serwerowni urzadzenia aktywne,

 szyba okienna w pomieszczeniu serwerowni pokryta folig termoizolacyjng
wcelu minimalizacji wplywu Swiatta stonecznego na temperature

W pomieszczeniu,

e« obudowa pomieszczenia i drzwi muszg spetnia¢ wymogi okreslone dla
pomieszczen o wzmochionej ochronie,
Strona 5z 86



« system PPOZ (rowniez pod podiogg techniczng),

* system detekcji wycieku wody,

e system SWIN,

* przewidzie¢ BRAK instalacji CO, wod-kan, ewentualne piony instalacji CO nalezy
zabezpieczyC przed wyciekiem i emisjg cieptaw kazdej z projektowanych szaf
teletechnicznych, tacznie z tymi z okablowaniem strukturalnym, nalezy
zainstalowac po 2 listwy zasilajgce, (min. 8 gniazd kazda), zasilane z r6znych
bezpiecznikdéw rozdzielni AC,

» zaprojektowac piony, koryta i drabinki kablowe, ze swobodnym dostepem na
kazdej kondygnacji, od serwerowni do pomieszczen ostatniego pietra,

e doprowadzone do jednostki kable swiattowodowe zakonczone w dotychczasowej
serwerowni nalezy doprowadzi¢ do projektowanej serwerowni i zakonczyé

przetgcznicami modularnymi w szafie dla urzadzen teletransmisyjnych.

Na terenie budowy nowej siedziby KPP w Nowym Tomyslu nalezy
zaprojektowa¢ kanalizacje teletechniczng. Sie¢ kanalizacji powinna zostac
zaprojektowana pomiedzy budynkiem gtdbwnym a strzelnicg z normami Orange
Polska S.A.

Kanalizacja teletechniczna sktada¢ ma sie z dwoch rur RHDPE @ 100. Przed
wejsciem kanalizacji do kazdego z budynkéw oraz na skrzyzowaniach kanalizacji
nalezy zaprojektowa¢ studnie kablowe typu SKR-2. Wejscie kanalizacjg
teletechniczng do  budynku gtbwnego przeznaczonej dla  operatorow
telekomunikacyjnych skfada¢ ma sie z 2 otworow @ 100. W przypadku terenu
podmoktego lub umiejscowienia studni w znacznie obnizonym terenie nalezy
wykona¢ od studni odptyw do najblizszej studni kanalizacji deszczowej / Sciekowej.
Od studni przy budynku gtéwnym musi by¢ zaprojektowana kanalizacja - nawigzanie
do najblizszej studni operatora telekomunikacyjnego. Przebiegi kanalizacyjne
powinny by¢ zaopatrzone w dwie rury o przekroju min. @ 100.

Istniejgce kable telekomunikacyjne bedgce wilasnoscia Zamawiajgcego nalezy

przedtuzy¢ i doprowadzi¢ do nowej lokalizaciji.

Ad. Il Systemy Teletransmisyjne i Telekomutacyjne, Systemy zasilania
gwarantowanego,

1. System telekomutacyjny i system rejestracji rozm ow.
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Projektowany system komutacji i teletransmisji ma zapewni¢ tgcznosc¢
telefoniczng jednostki dla potrzeb nowego budynku Komendy Miejskiej w Nowym
Tomyslu.

System ma dziatla¢c w oparciu o planowany system Cisco
UnifliedCommunication Manager wersja 11 w KWP w Poznaniu. Dla zapewnienia
lacznoséci telefonicznej jednostki nalezy dostarczy¢ nastepujgce elementy skiadowe
opisane dalej szczego6towo:

* aparat telefoniczny IP typu A — 10 szt.;

* aparat telefoniczny IP typu B — 10 szt.;

* aparat telefoniczny IP typu C — 80 szt.;

e modut rozszerzajacy do telefonow IP typu A i B — 30 szt.;

* przetgcznik z PoE+ 48 portowy + dwa moduty SFP SM - 2 szt.;

* przetgcznik 48 portowy + 4 moduty SFP SM — 2 szt.;

* przetacznik 48 portowy + 2 moduty SFP SM — 4 szt;

e Doposazenie bramy gtosowej;

* Odpowiedni zestaw licencji dla CUCM 11 do obstugi projektowanej ilosci
* telefondéw IP;

* Licencje SRST do bramy gtosowej do obstugi min. 100 abonentow;

. Rejestrator NetCRR2, firmy DGT z zestawem licencji VolP SIP
umozliwiajgcych rejestrowanie co najmniej 25 kanatéw IP (w tym 15 IPSS i 10
SIP), 2 kanaly Sporaz 8 kanatéw analogowych. Rejestrator ma by¢ dotaczony do
istniejgcego w KWP w Poznaniu sieciowego systemu rejestracji rozmow.
Rejestrator musi umozliwia¢ lokalng archiwizacje zarejestrowanych rozmow, w
zwigzku z czym nalezy wyposazy¢ go w 2 redundantne dyski o pojemnosci min.
1TB. Zainstalowane dyski majg tworzy¢ macierz (nalezy zainstalowac
odpowiednie oprogramowanie).

Zasilanie telefonéw ma by¢ realizowane poprzez funkcjonalno$¢ PoE przetgcznika.

Ponizej przedstawiono szczeg6towe wymagania dla poszczegélnych typdéw aparatow
IP, modutéw rozszerzajgcych, przetacznikbéw oraz doposazenia bramy gtosowe;.

2.1. Telefon IP, typ A
Telefon klasy Unified IP Phone 8865 z dedykowang kamerg lub rownowazny.
Warunki rownowaznosci:

1. Telefon musi  wspélpracowaé  z planowanym systemem Cisco
UnifiedComunication Manager wersja 11,
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2. Telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen gtosowych oraz potgczen wideo,
3. Telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. Telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o
rozdzielczosci co najmniej CIF i VGA,

5. Telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD,

6. Telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci
(minimum 800x480 piksele),

7. Telefon musi mie¢ mozliwosé obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

8. Telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T,

9. Telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

10. Telefon musi umozliwia¢ podigczenie co najmniej dwoch dodatkowych
dedykowanych modutéw rozszerzajgcych (konsoli przyciskow),

11.Telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

12.Telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnoméwiacy,

13.Telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numerow z
funkcjonalnosciag sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,

14.Telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potagczen wideo,
15.Telefon musi posiadaé co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
» przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
* przycisk sterujacy gtosnoscia,
* przycisk wytaczenie mikrofonu,
» przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
» przycisk przelaczajacy na trybu glosSnoméwiacy,
16.Telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

17. Telefon musi wspotpracowac z istniejgcg brama gtosowg (router) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potaczeh na wypadek awarii lub
braku tacznosci z serwerem sterujgcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

2.2. Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 8851 lub réwnowazny.
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Warunki rownowaznosci :

1. telefon musi wspotpracowac z planowanym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 11,

2. telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potgczen wideo,
3. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o
rozdzielczosci co najmniej CIF i VGA,

5. telefon musi posiada¢ kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci
(minimum 800x480 piksele),

6. telefon musi mie¢ mozliwos$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

7. telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami
w standardzie 10/100/1000Base-T,

8. telefon musi posiadac wsparcie dla protokotu DHCP,

9. telefon musi umozliwia¢ podiaczenie do najmniej dwoch dodatkowych
dedykowanych modutéw rozszerzajgcych (konsoli przyciskow),

10. telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci
LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

11.telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoSnomowigcy,

12.telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, funkcji szybkiego wybierania numerow z
funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,

13.telefon musi posiadac¢ co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

» przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,

przycisk sterujgcy gtosnoscia,

przycisk wytgczenie mikrofonu,

przycisk przetgczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,

przycisk przetgczajacy na trybu gloSnomowiagcy,
14. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

15.telefon musi wspétpracowac z istniejgcg bramg gtosowag (router) pod wzgledem
funkcjonalnosci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek awarii
lub braku tacznosci z serwerem sterujagcym (CUCM w KWP w Poznaniu).

2.3. Modut rozszerzaj acy do telefonu IP typu A i typu B
Modut rozszerzajagcy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A oraz typu B,

Strona 9 z 86



np. Cisco CP-BEKEM= lub réwnowazny;
Warunki rownowaznosci:

1. modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu
A lub B o dodatkowe klawisze szybkiego wybierania;

2. modut rozszerzajacy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numeréw
szybkiego wybierania z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii na wyswietlaczu LCD
lub poprzez zmiane koloru przyciskéw;

3. opisy klawiszy muszg by¢ przedstawione na kolorowym wyswietlaczu LCD;

4. modut rozszerzajgcy musi wspoOtpracowaé z planowanym systemem Cisco
UnifiedCommunication Manager wersja 11;

5. modut musi by¢ zasilany z telefonu, do ktérego zostat dotaczony;

6. modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny (czarny).

2.4. Telefon IP, typ C
Telefon klasy Unified IP Phone 6961lub 7861 lub rownowazny.
Warunki rownowaznosci:

1. telefon musi wspotpracowac z istniejagcym systemem Cisco UnifiedComunication
Manager wersja 11,

2. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,
3. telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,
4. telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

5. telefon musi posiada¢ wbudowany przetgcznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w
standardzie 10/100Base-T,

6. telefon musi posiadac¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

7. telefon musi posiada¢ mozliwos¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN
zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af,

8. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtosnomowiacy,

9. telefon musi posiada¢ co najmniej 12 programowalnych przyciskéw dla linii
telefonicznych, funkcji, ustug, szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscig
sygnalizacji stanu linii (zajetos¢) ,

10. telefon musi posiadac co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:
11. przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
12. przycisk sterujgcy gtosnoscia,

13. przycisk wytgczenie mikrofonu,
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14.przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
15. przycisk przetgczajgcy na trybu gtoSnomaowiacy,
16. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,

17. telefon musi wspoétpracowaé z projektowang bramg gtosowg ( router ) pod
wzgledem funkcjonalno$ci zapasowego serwera przetwarzania potgczen na wypadek
awarii lub braku tgcznosci z serwerem sterujgcym ( CUCM w KWP w poznaniu).

18. telefon musi by¢ koloru czarnego

2.5. Router z funkcj g bramy gtosowej:

Do istniejgcego routera Cisco 2921 petnigcego role bramy glosowe) nalezy
zaprojektowaé doposazeniesprzetowe w postaci jednego modutu E-HWIC 4FXS/DID
oraz zestaw licencji nafunkcjonalnos¢ SRST dla minimum 100 uzytkownikow.

2.6. Przetacznik z PoE+ 48 portowy typu A:

Przetgcznik Cisco Catalyst 2960X-48FPS-Llub rownowazny wyposazony w 2 moduty
SFP Cisco GLC-LH-SMD lub rownowazne, poprawnie wspotpracujgce z oferowanym
przetgcznikiem.

Warunki rownowaznosci:

1. Przetgcznik musi by¢ wyposazony w min. 48 portow Ethernet 10/100/1000 oraz
min. 4 porty GigabitSFP;

2. Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH orazmodutami CWDM,;

3. Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewnia¢ wsparcie dla zasilania przez sieé
LAN zgodnie zIEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Budzet mocy dla PoE powinien
wynosi¢ co najmniej 700W,

4. Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC.

5. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie
moze by¢ wieksza nizl U;90/155

6. Wydajnosc¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 100 Mpps;

7. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ taczenia w stosy z zachowaniem
nastepujacej

funkcjonalnosci:
* Obstuga min. 4 jednostek w stosie;

» Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s;
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* Mozliwos¢ tworzenia potgczen zgodnie z 802.3ad dla portdw nalezacych do
réznych

jednostek w stosie;

« W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie koniecznos¢ doposazenia
urzadzenia wdodatkowy, opcjonalny modut.

8. Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtéw;
9. Obstuga protokotu NTP;
10. Obstuga IGMPvV3 i MLDvI/2 Snooping;

11. Wsparcie dla protokotow IEEE 802. lw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is
Multi-InstanceSpanningTree;

12. Funkcjonalno$¢ Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy
pakietu o zadanymzrédtowym i docelowym adresie MAC;

13. Przelgcznik musi obstugiwac nastepujgce mechanizmy bezpieczenstwa:

* Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie
z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-level);

 Autoryzacja uzytkownikéw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego
przypisania listy ACL,;

» Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
dlauzytkownikéw bez suplikanta 802. IX;

* Mozliwos¢ uwierzytelniania urzgdzen na porcie w oparciu o adres MAC;

* Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientéw bez
suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www);

. Przetgcznik musi umozliwiaé elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania
mechanizmu

uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego
uruchomienia na porcie zarowno mechanizmow 802. IX, jak i uwierzytelniania per
MAC oraz uwierzytelniania w oparciu 91/155 o www;

* Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikdéw na
jednymporcie.

14. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPvV3,
SSHv2 z obstugacertyfikatow typu self-signed;

15. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmoéw Port Security, DHCP
Snooping, Dynamie ARP nspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL
posiadaty domysiny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL;

16. Funkcjonalnosc¢ Protected Port;
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17. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu
danych i ruchu gtosowego;

18. Przetacznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakosci ustug w sieci:

» Klasyfikacja ruchu do klas r6znej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujacych parametrow: zrodiowy/docelowy adres MAC, zrodiowy/docelowy
adres IP, zrédtowy/docelowy port TCP;

e Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu
ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek;

* Mozliwos ¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority);

e Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi. Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania minimum 64 réznych
ograniczen per port, kazde odpowiednio dla r6znej klasy obstugi ruchu.

19. Przetgcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portow zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP);

20. Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP lub rownowazne;

21. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu
portu konsoli;

22. Przetacznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajacq na kopiowaniu pojawiajgcych sie na nim ramek i przesytaniu ich do
zdalnego urzadzenia monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);
92/155

23. Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwosc¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzadzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi
by¢ mozliwos$é przechowywania przynajmniej 4 plikbw konfiguracyjnych;

24. Zasilanie 230V AC, mozliwos¢ zastosowania redundantnego zasilacza
(dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

2.7. Przetacznik z PoE+ 24 portowy typu B:

Przetgcznik Cisco Catalyst 2960X-24PS-Llub rownowazny wyposazony w 2 moduty
SFP Cisco GLC-LH-SMD lub rownowazne, poprawnie wspotpracujgce z oferowanym
przetgcznikiem.

Warunki rownowaznosci:
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1. Przelacznik musi by¢ wyposazony w min. 24 portéw Ethernet 10/100/1000 oraz
min. 4 porty Gigabit SFP;

2. Porty SFP muszg umozliwia¢ ich obsadzenie modutami 1000Base-SX, 1000Base-
LX/LH oraz modutami CWDM;

3. Porty dostepowe 10/100/1000 muszg zapewnia¢ wsparcie dla zasilania przez sieé
LAN zgodnie z IEEE 802.3af oraz IEEE 802.3at. Budzet mocy dla PoE powinien
wynosi¢ co najmniej 350W,

4. Urzadzenie musi obstugiwa¢ minimum 250 sieci VLAN i 8000 adreséw MAC,;

5. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ montazu w szafie 19", a jego wysokos¢ nie
moze by¢ wieksza niz 1 U;

6. Wydajnosc¢ przetgczania musi wynosi¢ minimum 70 Mpps;

7. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢ taczenia w stosy z zachowaniem
nastepujacej

funkcjonalnosci:
e Obstuga min. 4 jednostek w stosie;
« Magistrala stakujgca o wydajnosci co najmniej 80Gb/s;

* Mozliwos¢ tworzenia potaczen zgodnie z 802.3ad dla portéw nalezgcych do
réznych jednostek w stosie;

« W celu uzyskania tej funkcjonalnosci dopuszcza sie koniecznos¢ doposazenia
urzadzenia w dodatkowy, opcjonalny modut.

8. Urzadzenie musi umozliwia¢ obstuge ramek jumbo o wielkosci min. 9216 bajtéw;
9. Obstuga protokotu NTP; 93/155
10. Obstuga IGMPvV3 i MLDvI/2 Snooping;

11. Wsparcie dla protokotow IEEE 802. lw RapidSpanningTree oraz IEEE 802.Is
Multi- InstanceSpanningTree;

12. Funkcjonalno$é Layer 2 traceroute umozliwiajgca $ledzenie fizycznej trasy
pakietu o zadanym zrédtowym i docelowym adresie MAC;

13. Przelgcznik musi obstugiwac nastepujgce mechanizmy bezpieczenstwa:

* Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole. Przetgcznik musi
umozliwia¢ zalogowanie sie administratora z konkretnym poziomem dostepu zgodnie
z odpowiedzg serwera autoryzacji (privilege-level);

» Autoryzacja uzytkownikédw w oparciu o IEEE 802.Ix z mozliwoscig dynamicznego
przypisania uzytkownika do okreslonej sieci VLAN i z mozliwoscig dynamicznego
przypisania listy ACL,;

* Obstuga funkcji Guest VLAN umozliwiajgca uzyskanie goscinnego dostepu do sieci
dlauzytkownikow bez suplikanta 802. IX;
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* Mozliwos¢ uwierzytelniania urzadzen na porcie w oparciu o adres MAC,;

* Mozliwos¢ uwierzytelniania uzytkownikow w oparciu o portal www dla klientéw bez
suplikanta 802.1X (bez koniecznosci stosowania zewnetrznego serwera www);

* Przelgcznik musi umozliwia¢ elastycznos¢ w zakresie przeprowadzania
mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego
uruchomienia na porcie zarbwno mechanizmow 802. IX, jak i uwierzytelniania per
MAC oraz uwierzytelniania w oparciu 0 www;

* Wymagana jest wsparcie dla mozliwosci uwierzytelniania wielu uzytkownikéw na
jednym porcie.

14. Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv2 oraz SNMPvV3,
SSHv2 z obstugg certyfikatoéw typu self-signed;

15. Obstuga list kontroli dostepu (ACL); mechanizmoéw Port Security, DHCP
Snooping, Dynamie ARP Inspection, IP Source Guard, Wymagane jest, aby listy ACL
posiadaty domys$iny wpis "blokuj" dla ostatniego, niewidocznego wpisu w ACL;

16. Funkcjonalnosc¢ Protected Port;

17. Obstuga funkcjonalnosci Voice VLAN umozliwiajgcej odseparowanie ruchu
danych i ruchu gtosowego;

18. Przetacznik musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwigzane z zapewnieniem
jakosci ustug w sieci: 94/155

» Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie
nastepujgcych parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, zrédiowy/docelowy
adres IP, zrédtowy/docelowy port TCP;

* Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjésciowym dla obstugi ruchu o réznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu
ShapedRound Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek;

* Mozliwos¢ obstugi jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w sosunku do innych (StrictPriority);

* Mozliwos¢ ograniczania pasma dostepnego na danym porcie dla ruchu o danej
klasie obstugi. Wymagana jest mozliwos¢é skonfigurowania minimum 64 réznych
ograniczen per port, kazde odpowiednio dla r6znej klasy obstugi ruchu.

25. Przelgcznik musi posiada¢ makra lub wzorce konfiguracji portdw zawierajgce
prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzetu zaleznie od
typu urzadzenia dotgczonego do portu (np. telefon IP).

26. Aktywna obstuga protokotu CDP, LLDP lub rownowazne;

27. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez interfejs CLI z poziomu
portu konsoli;

28. Przelgcznik musi umozliwia¢ zdalng obserwacje ruchu na okreslonym porcie,
polegajacq na kopiowaniu
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pojawiajgcych sie na nim ramek i przesylaniu ich do zdalhego urzgdzenia
monitorujgcego, poprzez dedykowang sie¢ VLAN (RSPAN);

29. Plik konfiguracyjny urzadzenia musi by¢ mozliwy do edycji w trybie off-line (tzn.
konieczna jest mozliwosc¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na
dowolnym urzgdzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej musi by¢
mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowg konfiguracjg. W pamieci nieulotnej musi
by¢ mozliwos$é przechowywania przynajmniej 4 plikbw konfiguracyjnych.

30. Zasilanie 230V AC, mozliwos¢ zastosowania redundantnego zasilacza
(dopuszczalne rozwigzania zewnetrzne).

Sitownia telekomunikacyjna:

Wymagania techniczno — funkcjonalne dla sitowni telekomunikacyjnej

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania obliczen dla doboru kabli wiz
i odbiorczych, wyznaczenia dedykowanego miejsca (uwzgledniajgcego ciezar
sitowni, baterii akumulatoréw, nosnos¢ stropow/podtogi, gabaryty szaf, stojakéw na
baterie) do instalacji urzadzen zasilania gwarantowanego wraz z bateriami, sposobu
prowadzenia i podtgczenia kabli nalezy do rozwigzan projektowych przyja¢ istniejgce
i dostepne na rynku rozwigzanie producenckie WSZ-11 przy czym dopuszcza sie
urzadzenia robwnowazne.
Na potrzeby zasilania gwarantowanego urzadzen aktywnych zainstalowanych
w serwerowni  nalezy zaprojektowac¢, dostarczy¢ i zainstalowa¢ sitownie
telekomunikacyjng. Warunki rownowaznosci dla sitowni telekomunikacyjnej

przedstawia ponizsza tabela:

Wyszczegolnienie Wymaganyparametr
/funkcjonalno $é

Sitownia  telekomunikacyjna ma  posiadac¢ | Tak
deklaracje zgodnosci z dyrektywami Wspdlnoty
Europejskiej CE oraz EMC (kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Nalezy stosowac sitownie spetniajgce normy: PN-T-83102, PN-T-83103, PN-
T-83104

Sitownia prostownikowo-inwertorowa wykonana | Tak
w technice modutowej, ilo§¢ modutdw w
sitowniach dobrana z uwzglednieniem zasady
nadmiarowosci n+1,

obudowa sitowni szafa metalowa, wolnostojgca o
wymiarach podstawy ok. 600
mm x 600 mm
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w pomieszczeniu catodobowej stuzby dyzurnej | Tak
nalezy instalowac wytgcznik p.poz.
1. Sitowniaprostownikowa Tak

Obcigzalnos$ésitowni DC

min. P=6000W (dodatkowo
modut nadmiarowy)

llosémodutéwprostownikowych

min. 3 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

Zasilaniewejsciowe

trojfazowe — moduty
prostownikowe jednofazowe
pracujg na réznych fazach

Napiecieznamionowewejscioweprostownikow 230V 50 Hz,
Napiecieznamionowewyjscioweprostownikow 48 V DC
Réwnolegtapracamodutéwprostownikowych Tak

praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak
Charakterystykawyjsciowamodutéw UPI

Sprawnosémodutéwprostownikowych

min. 95% (w zakresie od 20%
do 100% obcigzenia)

aktywny podziat pradu obcigzenia zespotow | Tak
prostownikowych

zarzadzanie energig pobierang przez zespoty | Tak
prostownikowe

pomiaru prgdu zbiorczego baterii 1, baterii 2 i| Tak
odbioréw,

Uktadtadowaniadozorowegobaterii Tak
czujnik temperatury baterii do kompensacji | Tak
napiecia buforowania

czujnik temperatury w pomieszczeniu | Tak
technicznym

funkcja automatycznego testu baterii metodg | Tak
bezposredniego pomiaru tadunku dla
wydzielonego obwodu bateryjnego w czasie jego
petnego roztadowania pradem odbioréw sitowni i
powrotnego tadowania czescig prostownikow
sitowni

Rozwigzanie umozliwiajgce automatyczng | Tak

diagnostyke i roztadowanie baterii akumulatoréw

pole dystrybucji DC

min. 5 zabezpieczenh odbioréw
DC typu ,,S” lub NHOO

Mozliwoséwymianyzabezpieczen

od przodu w sposéb
gwarantujgcy bezpieczenstwo
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sygnalizacja przepalenia bezpiecznikéw | Tak
bateryjnych i odbioréw
programowalny roztgcznik gtebokiego | Tak

roztadowania baterii - RGR

Mozliwosc¢rozbudowy

0 dodatkowe moduty
zwiekszajace obcigzalnosc
sitowni o min 50% (przy
uwzglednieniu nadmiarowosci
n+1)

2. Sitownia inwertorowa

Tak

Obcigzalnosc¢sitowni

minimum P= 75000 VA
(dodatkowo modut nadmiarowy)

llosémodutéwinwertorowych

min. 3 szt. (dodatkowo modut
nadmiarowy)

Znamionowenapieciewejsciowe DC 48V
Znamionowenapieciewejsciowe AC 230V
Znamionowenapieciewyjsciowe 230V
Réwnolegtapracamodutéw inwertorowych Tak
elektroniczny przetgcznik obejsciowy (by-pass), Tak

pole dystrybucji AC

6 szt. zabezpieczen typu S i
reczny tgcznik obejsciowy

Sprawnosésitowni

w trybie podstawowym (np.
EPC) = 95%, w trybie
bateryjnym = 91%

stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu | <2%
podstawowego
Przecigzalnoséciggta 110 %

Mozliwosc¢rozbudowy

0 dodatkowe moduty
zwiekszajgce obcigzalnosc
sitowni o0 min. 50% (przy
uwzglednieniu nadmiarowosci
n+1)

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu
zasilania gwarantowanego.

Tak

sterowanie pracg i konfigurowanie parametrow
sitowni

Tak

lokalne i zdalne kontrolowanie stanéw

alarmowych systemu zasilania

Tak

automatyczne przekazywanie informacji o
parametrach 1 stanach alarmowych systemu
zasilania do centrum nadzoru

do istniejgcego system nadzoru
w WWT KWP w Poznaniu
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automatyczny odczyt stanu obiektu o zadanej
porze

Tak

automatyczny test baterii metodg
bezposredniego pomiaru tadunku w czasie jej
petnego roztadowania z mozliwoscia:

a/ pelnego roztadowania i fadowania jednej
wydzielonej baterii bez koniecznosci udziatu
stuzb serwisowych na obiekcie,

b/ automatycznego wysytania do operatora
raportéw, o rzeczywistym stanie baterii,

¢/ mozliwoscig ustawiania testu cyklicznego,

d/ programowanie parametrow lokalnie i
zdalnie, np.:

* ilo$¢ obwodow baterii

» cykl automatycznego testu

* czas startu pierwszego testu

* 0pOznienie startu testu po powrocie sieci

- opbznienie startu testu po zakohczeniu
ostatniego tadowania baterii,

» koncowe napiecie roztadowania,
* prad tadowania powrotnego baterii,
» koncowe napiecie fadowania powrotnego,

* planowany czas roztadowania Dbaterii
@20C

e minimalny czas, w jakim moze byc¢
roztadowana bateria,

* maksymalny czas, w jakim moze byc¢
roztadowana bateria,

* pojemno$¢ znamionowa jednego obwodu
bateryjnego C10.

e/ zatrzymania testu w przypadku wystgpienia
okreslonych niekorzystnych warunkow (np., zanik
sieci),

f/ zapisu wynikow testow lokalnie w pamieci
sterownika i zdalne w celu szczego6towej analizy
otrzymanych danych oraz przyjaznego
przedstawienia wynikow testéw z rekomendacjg
dalszego postepowania, zdalne przedstawienie
wynikéw oraz aktualnych parametrow testu ma
odbywa¢ sie za posrednictwem istniejgcego
systemu nadzoru w WWT KWP w Poznaniu.

Tak

pomiar napiecia na poszczegoélnych ogniwach

Tak
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baterii podczas automatycznego testu baterii i
zapis w pamieci wtasnej sterownika

zarzadzanie mocg zespotow prostownikowych

Tak

ograniczanie prgdu fadowania baterii
akumulatorow

Tak

Ssposob komunikacja ze stanowiskiem

zarzadzania i administraciji

poprzez sie¢ LAN,
wykorzystujgc protokot IP w
standardzie Ethernet,

ilos¢ stykébw bezpotencjatowych cyfrowych | min. 10

do monitorowania innych urzadzen w obiekcie

mozliwych do podtaczenia przez obstuge

ilos¢ stykow analogowych w zakresie od O do | min. 7

5Vdc do monitorowania innych urzadzen

w obiekcie mozliwych do podiaczenia przez

obstuge

pomiar  temperatury bateri  oraz w | Tak

pomieszczeniu technicznym

lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci, | Tak

wszystkie komunikaty wysSwietlane lokalnie | Tak

muszg by¢ w jezyku polskim

4. Dwie baterie akumulatorow Tak
OPzV 250 Ah

Napiecieznamionowebaterii DC 48V

Napiecieznamionowepojedynczegoogniwa 2V

Typbaterii

OPzV wykonane w technologii
zelowej z zaworami
regulujacymi cisnienie —
trwatos¢ min. 15 lat,

praca przy napieciu buforu regulowanym w | Tak
zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu
baterii

Montaznastojakach Tak
baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac | Tak
formatowania

Inne

Po zakonczeniu prac i uruchomieniu sitowni Tak
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 4
pracownikow Policji, obejmujgce budowe

urzadzen, petng obstuge, konfiguracje,

lokalizacje i usuwanie uszkodzen, Wykonawca

zapewni materiaty szkoleniowe

Dokumentacja powykonawczej sitowni Tak
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W pomieszczeniu catodobowej stuzby dyzurnej Tak
jednostki zamontowaé wizualno —akustyczne
panele sygnalizacyjne informujgce o aktualnym
stanie urzadzen zasilajgcych oraz sygnalizujgce
ich ewentualne awarie

Schemat ideowy instalacji zasilania Tak
gwarantowanego umieszczony w serwerowni i
miejscu instalacji urzadzen zasilania

Wymagany zakres prac:

. instalacja systemu zasilania gwarantowanego;

. wykonanie WLZ AC zasilajacych sitownie;

. wykonanie linii DC do baterii;

. wykonanie linii i montaz zewnetrznej rozdzielnicy odbioréw

AC/230V w pomieszczeniu serwerowni:

- obudowa nascienna,;

- wylgcznik gtéwny z sygnalizacjg napiecia;

- zabezpieczenia typu ,S”: dla min. 18 odbiorow (7x10A, 7x16A, 2x20A,
2x25A).

. wykonanie linii i montaz zewnetrznej rozdzielnicy odbioréw
DC/48V (wykonanie 2 linii i instalacja w dwéch szafach teletechnicznych
panelu dystrybucyjnego odbiorow DC/48Vumozlwiajgcym podigczenie
urzadzen):

- wylgcznik gtéwny z lampka sygnalizacyjna;
- zabezpieczenia typu ,S”: dla min. 6 odbiorow (2x2A, 2x 3A, 3x 6A);

. wykonanie 10 obwoddéw od rozdzielnic odbiorow AC/230V w
serwerowni do 5 szaf teletechnicznych, zakonczonych dwoma listwami
zasilajgcymi (min. 8 gniazd) w kazdej szafie, zasilane z rdznych
bezpiecznikdéw rozdzielnicy odbioréw AC/230V ;

. wykonanie linii i podtgczenie sitowni telekomunikacyjnej do
instalacji wyrownawczej uziomu,
. uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego;
. podigczenie systemu do istniejgcego w WWT KWP Poznanh
centrum nadzoru WinCN;
. wykonaé obwaod zasilania gwarantowanego dla szafy PSTDN
Wymagania techniczno — funkcjonalne dla systemu zas _ilania gwarantowanego

okablowania strukturalneqgo - UPS

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania obliczeh dla doboru kabli wiz i
odbiorczych, wyznaczenia dedykowanego miejsca (uwzgledniajgcego ciezar UPS,
baterii akumulatorow— nosnos¢ stropow/poditogi, gabaryty szaf z bateriami) do
instalacji urzadzen zasilania gwarantowanego wraz z bateriami, sposobu
prowadzenia i podtgczenia kabli nalezy do rozwigzan projektowych przyjaé istniejace
I dostepne na rynku rozwigzanie producenckie Archimod przy czym dopuszcza sie
urzadzenia rbwnowazne.

UPS ma zapewnia¢ podtrzymanie obwodow elektrycznych okablowania

strukturalnego catego budynku o minimalnej 15 minutowej autonomii pracy, obwody
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nalezy rozdzieli¢ aby obcigzenie na poszczegolnych fazach byto réwnomierne.

Parametry techniczne i eksploatacyjne jakimi ma charakteryzowac¢ sie zasilacz UPS

wykonany w technologii modutowej z redundancjg fazowg przedstawia tabela.

12

Wymagana warto $¢

Budowa

6.1. konstrukcja modutowa,
6.2. zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111,
posiadajgce certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami wydany przez notyfikowang|
jednostke certyfikujgcg lub deklaracje zgodnosci
Z wymaganiami szczegoétowymi wydany przez
producenta lub importera,

6.3. rownolegly redundancyjny ukiad modutowy
oparty na modutach zbudowanych z 3
niezaleznych modutéw jednofazowych,

6.4. mozliwos¢ rozbudowy mocy systemu UPS w jednej
szafie,

6.5. moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu
UPS bez wykonywania jakichkolwiek potgczen
kablowych, bez koniecznosci wytgczania systemu
UPS, bez koniecznosci przejscia na by-pass,

6.6. wejsciowy uktad przylaczeniowy systemu UPS
musi by¢ przystosowany do zasilania z dwdéch
niezaleznych pdl: zasilanie toru przetwarzania +
zasilanie toru obejsciowego (bypass)

6.7. mozliwos¢ instalacji UPSa w bezposrednim
sgsiedztwie szaf teleinformatycznych,

6.8. zasilacz UPS ma by¢ wyposazony w sterownik
stuzacy do lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje
Z nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego
dostepu do parametréw serwisowych. Nalezy
uruchomié¢ zdalny nadz6r UPS-a za pomocag sieci
Zamawiajgcego Ethernet TCP/IP i podigczy¢ do
istniejgcego systemu zdalnego nadzoru
zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

6.9.

Moc wyjsciowa

Dobrana przez projektanta przy zatlozeniach:

- podtrzymania wszystkich punktoéw okablowania
strukturalnego przy zatozonym wspétczynniku
jednoczesnosci przy czym w pomieszczeniu
dyzurnego jednostki dla wszystkich punktéw PEL
wspotczynnik jednoczesnosci powinien wynosi¢ 1

— zapewnienia dodatkowo 2kVA z kazdej fazy
(3x2kVA) dla urzadzen IT w serwerowni, 3 obwody
zakonczone listwami zasilania zamontowanymi w
szafach IT w serwerowni

— zapewnienia nadmiarowosci modutéw na kazdej
fazie zgodnie z zasadag n+1,

— Zasilacz UPS ma zasila¢ wszystkie punkty
elektryczne okablowania strukturalnego obiektu oraz
po dwie listwy zasilania 19" zamontowane w kazdej
szafie teleinformatycznej w serwerowni (kazda listwa
ma umozliwia¢ podigczenie 6 urzadzeh o tacznej
mocy 1,5kVA)

Konfiguracja fazowa wejscia /
wyjscia

3-fazy / 3-fazy

Technologia

VFI SS 111, ukiad beztransformatorowy

Sprawnos¢ catkowita przetwarzania

>95%
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AC/AC

Napiecie / czestotliwos¢ wejsciowa

400/230V/50Hz

Znieksztalcenie pradu wejsciowego

<3%

Napiecie / czestotliwos¢ wyjsciowa

400/230V/50Hz

Tolerancja napiecia wyjsciowego
statyczna

+1%

Baterie akumulatoréw

UPS ma by¢ wyposazony w baterie w formie wymiennych
modutdbw i w nowoczesny system niecigglego 3-
stopniowego tadowania baterii, ktory zapewni utrzymanie
ich projektowanej zywotnosci

Czas autonomii przy pracy z baterii
akumulatoréw

min. 15 minutowe] autonomii
Znamionowym,

pracy przy obcigzeniu

'Technologia baterii akumulatorow

zaleca sie stosowanie akumulatoréw w technologii VRLA o
zywotnosci min. 10 lat

Wymagania baterii akumulatoréw

spetniajgce wymagania okreslone w decyzji Rady nr
87/95/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie
normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych i
telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne:
rozdziat 13, tom 08, str. 236) oraz w dyrektywie
2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatoréw oraz
zuzytych baterii i akumulatorow oraz uchylajaca dyrektywe
91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r. , str.1).

Budowa

- nalezy stosowac baterie akumulatorow skfadajaca sie z
ogniw tego samego typu,

- nalezy stosowa¢ minimum dwie réwnolegte gafezie
akumulatoréw, odpowiednio zabezpieczonych na obu
biegunach,

Zintegrowany centralny reczny by-
pass serwisowy dla calego systemu

Tak

wylacznik p-poz. w pomieszczeniu
catodobowej stuzby dyzurnej

Tak

Wspotpraca z agregatem
pradotwdrczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwosci wejscia
/ wyjscia

Sterowanie

uktad sterowania z wyswietlaczem LCD

Wylacznik ppoz.

UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz.
zainstalowany w pomieszczeniu catlodobowej stuzby
dyzurnej.

Zabezpieczenia

. przecigzeniowe

. przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem
baterii

. przeciwzwarciowe

. przeciwprzepieciowe

. przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

Zdalny nadzor

. UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzacy do
lokalnego / zdalnego nadzoru, integracje z nadrzednym
systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu do
parametrow serwisowych. Nalezy uruchomi¢ zdalny
nadzor UPS-a za pomocg istniejacej sieci Ethernet
TCP/IP i podtgczy¢ do istniejgcego systemu zdalnego
nadzoru zlokalizowanego w WWT KWP Poznan.

. Wymaga sie kontrolowania co najmniej parametrow:
-okreslenie stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

-warto$¢ skuteczna napiecia zasilajgcego (dla kazdej
fazy) i jego czestotliwos¢,

-przewidywany czas podtrzymania na baterii przy
biezacym obcigzeniu,

Temperatura pracy

0T -40C

Nalezy stosowac zasilacze UPS

PN-EN-62040-1-1:2006, PN-EN 50091-2:2002 (U), PN-EN
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spetniajgce normy i wymagania: 62040-3:2005,

Ad. llISystem Radiokomunikacyjny

Zaprojektowac i wybudowac system radiokomunikacyjny. Projekt techniczny
nalezy uzgodnic¢ i przedstawi¢ do akceptacji do Wydziatu tacznosci i Informatyki
KWP w Poznaniu. Budowe systemu mozna rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu

akceptacji projektu.

Pojecia:

* Dyspozytorski system t gczno sci cyfrowo-analogowej oparty na technologii
IP (system) — w skiad systemu wchodzg serwery komunikacyjne, radiotelefony
bazowe wraz z modutem radiokomunikacyjnym, przetgczniki LAN oraz konsole
dyspozytorskie wraz z oprogramowaniem do zarzadzania i obstugi systemu.

* Konsola dyspozytorska (konsola) - urzadzenie skladajace sie z komputera
panelowego typu All-In-One lub dedykowanego urzgdzenia Wykonawcy w jednej
obudowie, z monitorem o przekatnej ekranu min. 19” max. 22", z wbudowang
funkcja dotykowga wraz z opisanymi ponizej urzadzeniami peryferyjnymi,
umozliwiajgcymi nadawanie i odbiér korespondenciji radiowo—telefonicznej, wraz
Z systemem operacyjnym i oprogramowaniem Wykonawcy stuzacym do
administrowania i obstugi pracy dyspozytora poprzez korzystanie z funkcji
dotyku w zakresie komunikacji radiowo-telefonicznej.

» Serwer komunikacyjny (serwer) — urzadzenie(-a) integrujgce systemy
lgcznosci telefonicznej, radiotelefony bazowe poprzez modut
radiokomunikacyjny oraz konsole dyspozytorskie, umozliwiajac zarzadzanie |
sterowanie w technologii IP.

» Radiotelefon bazowy - radiotelefon Motorola DM4601e Ilub réwnowazny
zgodny z opisem w pkt.24.1.6

e« Modut radiokomunikacyjny (moduf) — interfejs umozliwiajgcy sterowanie
radiotelefonem bazowym w technologii IP.

* Radiotelefon przeno s$ny - radiotelefon Motorola DP480le lub réwnowazny
zgodny z opisem w pkt.24.1.7

» Radiotelefon samochodowy — radiotelefon Motorola DM4601le Ilub
rownowazny zgodny z opisem w pkt.24.1.6

» Stacja retransmisyjna — Motorola SLR5500 lub rownowazna zgodna z opisem

w pkt.24.1.8
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Zasilacz bazowy - MeanWell AD-155A lub rownowazny zgodny z opisem w
pkt.24.1.9

Modut administracyjny — komputery stacjonarny i mobilny, stuzace do serwisu
systemu zgodne z opisem w pkt.24.1.113

Zdalny sterownik urz adzen — urzadzenie IP stuzgce do nadzoru i serwisu
innych urzadzen zgodne opisem w pkt.24.1.134

Motocyklowy zestaw systemu t acznosci radiowej — urzadzenia zgodne z
opisem w pkt.24.1.145

Wykonawca w ramach budowy KPP Nowy Tomysl zaprojektuje, wybuduje i

uruchomi system skiadajacy sie z:

serwera komunikacyjnego, przystosowanego do montazu w szafie rackowej19”,
serwera komunikacyjnego rezerwowego, przystosowanego do montazu w szafie
rackowej19”, ktory w przypadku uszkodzenia serwera gtdwnego przejmuje
wszystkie jego funkcje

serwera zarzadzania systemem radiokomunikacyjnym KPP Nowy Tomysl|
serwera mapowedgo (jesli niezbedny)

2 modutéw radiokomunikacyjnych (w przypadku, gdy 1 modut
radiokomunikacyjny obstuguje 2 radiotelefony bazowe, jesli nie to 4 moduty
radiokomunikacyjne),

12 radiotelefonbw bazowych — 4 zostang dotaczone do modutéw
radiokomunikacyjnych, 2 zostang dotgczone do przystawek zdalnego sterowania
(np. SGM5 TRX lub réwnowaznej), 6 zostanie umieszczonych w komisariatach i
posterunkach policji,

8 mikrofonow biurkowych z przyciskiem nadawania do radiotelefonéw bazowych,
12 zasilaczy buforowych do radiotelefonéw bazowych

45 radiotelefonéw przenosnych

45 radiotelefonbw samochodowych

Modutu administracyjnego zgodnego z opisem w pkt.24.1.12

6 stacji retransmisyjnych zgodnych z opisem w pkt.Btad! Nie mozna odnalezé
Zrodta odwotania.8

6 zestawow nadawczo-odbiorczych zgodnych z opisem w pkt.Btad! Nie mozna
odnalezé zrodta odwotania.

2 przystawek zdalnego sterowania (np. SGM5 TRX lub réwnowaznych) z 4
manipulatorami,

3 konsol dyspozytorskich,

mikrofonu biurkowego z przyciskiem PTT podtaczonego do konsol

dyspozytorskich (dla kazdej konsoli osobny), zgodny z opisem w pkt. 24.1.4.1
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przewodowych nagtownych stuchawek dyspozytorskich z mikrofonem (dla
kazdej konsoli), zgodnych z opisem w pkt.24.1.4.2

przetgcznika 24 portowego typu D,

3 szaf teletechnicznych 19” 42U

2 motocyklowych zestawdw systemu tgcznosci radiowej

Ogoblny schemat systemu
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KPP w Nowym Tomyslu
System Lacznosci Radiowej

\
|
|
|
|

1x Stacja
retransmisyjna

KP i PP x3

Opalenica, Lwéwek, Zbgszyn

Sitownia 1 kW/230V

Lokalizacje wyniesione x2
Rtif bazowy

WD65, SPO Nowy Tomys!

Stacja
retransmisyjna

WAN

1 antena

Rejestrator
NetCRR2
sprzet i systemy istniejace

e ——————

Istniejgce wieze A2

N

Pomieszczenie

2 Moduty
radiokomunikacyjne

Wyprowadzenie

sygnatéw audio

Rtlf bazowy x4

A 4

Serwery 4x
2. Sygnalizacji rez.
3. Zarzadzania
4. Mapowy

1x Stacja
retransmisyjna

Przetacznik
zarzadzalny 24p 1 Sygnalizagji gt.

Rtlf zdalnie
sterowany x2

systemy
antenowe

Nowy maszt i

Man i pulpity

rtif zdalnie

sterowanego x4
IBD

Bolewice
WRD

1 antena

Miedzichowo, Kuslin
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24.1 Wymagania dotycz ace funkcjonalno $ci systemu

24.1.1 Wymagania ogbélne

24111

24.1.1.2

24.1.1.3

24114

24115

24.1.1.6

24.1.1.7

24.1.1.8

24.1.1.9

System bedzie sie sktadat z serwerdéw, konsol i modutow komunikujgcych
sie wylagcznie w technologii IP.

System musi umozliwia¢ wykonywanie potgczen z konsoli do sieci
telefonicznej i w drugg strone, tak jakby konsola stanowita terminal sieci
telefonii IP. Wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania okreslonej
numeracji w systemie i na konsolach, tak by konsole osiggane byly z
sieci telefonii resortowej pod konkretnymi, unikalnymi numerami
telefonicznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego.

System musi umozliwia¢ prowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu
konsoli za pomocg jednego z fgczy, tj. radiowego, telefonicznego lub
interkomu przy jednoczesnym nastuchu pozostatych tgczy radiowych nie
wykorzystywanych do rozmowy przez dyspozytora danej konsoli.

Petna administracja i konfiguracja systemem przez Zamawiajgcego, bez
konieczno$ci ptatnej ingerencji ze strony Wykonawcy.

Licencja na dostep 6 konsol do serwera radiokomunikacyjnego w
zestawie, plus jedna konsola (mozliwos¢ rozbudowy systemu o kolejne
konsole — min 1 szt.)

Konsola musi zapewnia¢ regulacje gtosnosci sygnalizacji dzwiekowej
systemu.

Wszystkie komunikaty, ostrzezenia i opisy wyswietlane na konsoli oraz
interfejs uzytkownika (dyspozytor i administrator), a takze dokumentacja
muszg by¢ w jezyku polskim.

Konsola musi umozliwia¢ obstuge historii zdarzen telefonicznych i
radiowych.

Konsola musi umozliwia¢ wykonanie wszystkich czynnosci telefonicznych

i radiowych wprost z ekranu dotykowego.

24.1.1.10Konsola musi mie¢ wizualny konfigurator wyglgdu okna konsoli,

pozwalajgcy na okreslenie wymiardw i potozenia elementéw na ekranie

konsoli, z mozliwoscig ich grupowania w zakfadki. Wszystkie aktywne
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elementy funkcjonalne na ekranie muszg by¢ skalowane i przesuwalne w
dowolne miejsce na ekranie. Pulpit roboczy konsoli musi umozliwiac
dzielenie na zakfadki. Zmiana wygladu ekranu nie moze wigzac sie z
przetadowaniem aplikacji dyspozytorskiej (praca bez przerwy).

24.1.1.11Konsola musi by¢ wyposazona w modut mapowy obstugujacy

nielicencjonowany podktad mapowy np. OpenStreetMap w trybie offline.

24.1.1.12 Caty dostarczany sprzet musi by¢ wyprodukowany nie wczesniej niz 12

miesiecy od dnia dostawy, jako fabrycznie nowy, wolny od wad

technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go.

24.1.1.13Wykonawca wykona przed dostawg urzadzen projekt techniczny

24.1.1.14

zawierajacy:
opis funkcjonalny systemu,
schemat funkcjonalny systemu,
zbiorcze zestawienie i specyfikacje techniczng dostarczanych
urzadzen,
wymagane deklaracje zgodnosci i certyfikaty dostarczanych urzadzen,
projekt instalacji antenowych,
szkice rozmieszczenia urzadzen w szafach teletechnicznych,
opis instalacji teletechnicznych,
parametry konfiguracyjne sieci Ethernet.
Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
aktualizacje  elementéw  projektu instalacyjno-wdrozeniowego
zmienionych w trakcie realizacji,
wykaz dostarczonych urzadzen z opisem ukompletowania,
dokumentacje fotograficzng urzadzeh z widocznymi numerami
fabrycznymi,
schematy instalacyjne,
opis zainstalowanego oprogramowania wraz z informacjami o0
parametrach i sposobie konfiguraciji,
licencje,
dane konfiguracyjne urzadzen,
kopie bezpieczenstwa (backup) konfiguracji urzadzen (na nosniku
CD/DVD),
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* protokoty instalacji urzadzen w obiektach,

» protokoty pomiarow instalacji antenowych,

e protokoty uruchomienia sitowni telekomunikacyjnych,

» protokot przeprowadzenia testow funkcjonalnych systemu,
* instrukcje techniczno — instalacyjne,

* instrukcje obstugi oprogramowania.

24.1.1.15System musi wspétpracowaé z Cisco UCM w wersji 8.6 poprzez tacza

SIP-Trunk zapewniajgc konsolom dwukierunkowg tacznosc telefoniczng
z abonentami CUCM.

24.1.1.16 System ma wspoOtpracowac z trzema sieciami:

» Sie¢ telefonii IP — potaczenia telefoniczne konsoli przy
wykorzystaniu CUCM 8,6

e Sie¢ PSTD - informacje o potozeniu radiotelefonéw do SWD,

» SieC igcznosci — zarzadzanie, komutacja radiowa, rejestracja

rozmow.

24.1.2 Wymagania w zakresie radiokomunikaciji

241.2.1

24.1.2.2

241.2.3

241.2.4

System musi zapewnia¢ odbior pozycji GPS z radiotelefonéw
przenosnych i samochodowych oraz ich wizualizacje na module
mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD) oraz na
podktadzie mapowym OpenStreetMap. System musi umozliwia¢ opisang
funkcjonalnos¢ dla radiotelefonéw Motorola serii DP 3601 i DM 3601
oraz Motorola DM 4601 i DP 4801 a takze HYTERA MD 785G i PD
785G, bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

System musi zapewni¢ dostep z poziomu konsoli do zarzgdzania i
obstugi przesytania pozycji GPS z radiotelefon6w mobilnych.

System musi umozliwia¢ instalacje radiotelefonéw bazowych wraz z
modutami  radiokomunikacyjnymi poza jednostke KPP (obiekty
wyniesione KPP) zgodnie z zalaczonym schematem.

System musi zapewnia¢ wspotdzielenie dostepnych srodkow radiowych
pomiedzy konsolami. Musi by¢ mozliwos¢ takiego skonfigurowania
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konsol, aby nadawanie na jednej z konsol nie powodowato sprzezenia
akustycznego z drugg konsolg przy wspotdzieleniu radiotelefonow
bazowych.

24.1.2.5 Funkcje dostepne z panelu czotowego radiotelefonu bazowego muszg
mie¢ mozliwos¢ odwzorowania na konsoli pod postacig definiowalnych
przyciskow.

24.1.2.6 Aliasy kanaléw radiowych wyswietlanych na konsoli muszg by¢
pobierane z poszczeg6lnych radiotelefonéw bazowych.

24.1.2.7 Podczas zmiany kanatu radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora,
na pozostatych konsolach posiadajgcych dostep do ww. radiotelefonu
musi by¢ dostepna o tym sygnalizacja (z podaniem nazwy stanowiska
dyspozytorskiego, ktore dokonato zmiany).

24.1.2.8 Konsola musi umozliwia¢ realizacje potgczen crossband (potgczenie, co
najmniej dwoéch radiotelefonow bazowych).

24.1.2.9 Konsola musi umozliwia¢ tworzenie grup votingowych, tzn. umozliwiac
prace w trybie automatycznego wyboru stacji bazowej przewidzianej do
prowadzenia korespondencji z abonentem ruchomym na podstawie
kryterium poziomu sygnatu radiowego (RSSI) odbieranego przez stacje
bazowe zainstalowane w r6znych lokalizacjach.

24.1.2.10 Konsola musi umozliwia¢ przypisania przycisku PTT z mikrofonu
biurkowego do wybranego radiotelefonu bazowego.

24.1.2.11 Konsola musi mie¢ mozliwos¢ niezaleznej od systemu operacyjnego
regulacji poziomu odbieranego sygnatu audio dla kazdego z
radiotelefonéw bazowych.

24.1.2.12 Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze dokonywaé zmian
sprzetowych w radiotelefonach, ktore zostang dostarczone w ramach
modernizacji KPP Nowy Tomysl. W przypadku uszkodzenia radiotelefonu
bazowego, powinna by¢ mozliwos¢ zastgpienia go dowolnym
radiotelefonem samochodowym dostarczonym w ramach modernizaciji
KPP Nowy Tomysl.

24.1.2.13 System musi by¢ konfigurowany z serwera zarzadzania.
Oprogramowanie  konfiguracji musi pozwalac na zarzadzanie
radiotelefonami bazowymi i konsolami dotgczonymi do systemu. Na

serwerze zarzadzania musi znajdowac¢ sie rowniez oprogramowanie

Strona 31



24

24.1.3.1

24.1.3.2

24.1.3.3

24.1.3.4

umozliwiajgce nadzor na serwerami komunikacji, konsolami i modutami

radiokomunikacyjnymi.

.1.3 Wymagania w zakresie rejestracji koresponden cji

Wykonawca uruchomi rejestracje korespondencji na nowo dostarczonym
rejestratorze rozméw. Nowy rejestrator musi by¢ kompatybilny 2z
centralnym systemem rejestracji i archiwizacji korespondencji
wykorzystywanym obecnie w KWP w Poznaniu zbudowanym w oparciu o
komponenty NetCRR2 firmy DGT i zarzadzany z wojewodzkiego wezta
teleinformatycznego.

Rejestrator nalezy wyposazy¢ w karte VOIP z licencjami na rejestracje
16 kanatéw VoIlP w tym 12 kanatdw IPSS oraz 4 kanatow SIP dla
rejestracji korespondencji radiowej i telefonicznej konsol dyspozytorskich.
Rejestrator nalezy wyposazyé w karty/porty analogowe umozliwiajgce
rejestracje 6 kanatéw z radiotelefonéw bazowych zainstalowanych w
budynku KPP Nowy Tomysl poprzez odpowiednie interfejsy.

Urzadzenie musi zapewni¢ 3 letni okres archiwizacji zarejestrowanych

nagran na nosniku wewnetrznym urzadzenia.

24.1.4 Wymagania w zakresie urz adzen peryferyjnych

24141

24.1.4.2

Mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT:
dotagczany do konsoli poprzez odpowiednie zigcze,
stabilna podstawa z wbudowanym przyciskiem PTT
charakterystyka kierunkowa kardioidalna z redukcjg szumow
optymalna odlegtos¢ méwienia ok. 30 cm do 1m

Stuchawki dyspozytorskie nagtowne:
stuchawki nagtowne na jedno ucho w komplecie z wbudowanym
mikrofonem,
minimalny zakres pasma przenoszenia odtwarzanego i nadawanego
dzwieku stuchawek to 300Hz — 3400Hz; zamawiajgcy dopuszcza
rowniez szerszy zakres,

stuchawki musza by¢ wyposazone w mikrofon redukujgcy dzwieki

Strona 32



(szumy) z otoczenia,

mikrofon musi znajdowa¢ sie na elastycznym regulowanym
wysiegniku,

czutos¢ mikrofonu musi by¢ nie gorsza niz -43+ 2dB (0dB=1V/Pa,
1kHz),

minimalna dopuszczalna rezystancja obcigzenia stuchawek to 32 Q,
ciezar stuchawek z mikrofonem, liczony bez przewodu, nie moze by¢
wiekszy niz 80g,

wymagane jest zastosowanie przewodu przejsciowego o diugosci min
80 cm, zakonczonego z jednej strony wtykiem do portu konsoli, a z
przeciwnej strony przewdd musi posiadaé port szybkiego ziacza do
bezposredniego podtgczania stuchawek,

stuchawki muszg by¢ wyposazone w kabel podigczeniowy o dtugosci
od 80 cm do 150 cm, zakonczony wtykiem szybkiego zigcza
kompatybilnym z przewodem przejsciowym,

gtosnik stuchawek musi byé wyposazony w gabke badz inne
rozwigzanie zmniejszajgce nacisk na ucho,

stuchawki muszg posiada¢ regulacje palgka nagtownego
utatwiajgcego  dopasowanie  do  indywidualnych upodoban
uzytkownika,

stuchawka z mikrofonem musi umozliwia¢ jej noszenie i wykorzystanie
zarbwno na lewym jak i prawym uchu poprzez zastosowanie

rozwigzania do przestawiania mikrofonu.

24.1.5Wymagania w zakresie integracji z Systemem W spomagania

Dowodzenia

24.1.5.1 System ma zapewni¢ integracje srodkdéw tgacznosci z Uniwersalnym

24.1.5.2

Modutem Mapowym (UMM) Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji
(SWD) w zakresie lokalizacji potozenia radiotelefonéw posiadajgcych
GPS.

System musi przekazywa¢ do UMM SWD Policji dane telemetryczne

GPS w postaci tzw. "ramki”, informujacej o potozeniu radiotelefonéw oraz
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wizualizowaé je zarowno na podkiladzie mapowym np. OpenStreetMap
na konsoli jak i na stanowisku SWD obstugiwanym przez stuzby dyzurne.
24.1.5.3 Informacja o lokalizacji radiotelefonu musi by¢ na zadanie przesytana do
serwera AVL za pomocg potgczenia TCP/IP lub UDP w postaci tzw.

"ramki":

HEADER;CUID:TIME:LAT:LON:FIX;SPEED;DIRECTION:INPUTS;HWSTA
TUS;MESSAGESTATUS:INTERVAL; DISTANCE;LCD;LCM,;
SENDIP:SI>END<

Gdzie:

« HEADER - Nagtéwek — identyfikator typu wiadomosci

* CUID — Unikalny ldentyfikator Komputera 1D

* TIME - Stopka czasowa UTC jest zamieszczana w wiadomosci na
podstawie momentu,
w ktérym wystapito pierwsze zdarzenie powodujgce wystanie wiadomosci

* LAT - Szerokosc¢ geograficzna — Latitude

* LON - Dhlugosc¢ geograficzna - Longtitude

* FIX - Typ ustalenia pozycji

* SPEED - Predkos¢ w kilometrach na godzine

* DIRECTION - Kierunek ruchu w stopniach 0...359

* INPUTS - Informacja dotyczgca stanu wejs¢ — szes¢ wejs¢ cyfrowych

» HWSTATUS - Informacja na temat statusu sprzetowego

» MESSAGESTATUS - Typ wiadomosci okreslany przez przyczyne jej
wystania

» INTERVAL - Aktualna wartos¢ parametru “INTERVAL” zapisanego w
komputerze i okreSlajgcego maksymalny odstep czasowy miedzy
wystaniem kolejnych wiadomosci w formacie godziny+minuty+sekundy

» DISTANCE - Aktualna wartos¢ parametru ,DISTANCE” zapisanego w
komputerze
i okreslajgcego w metrach maksymalng przejechang odlegtos¢ miedzy
wystaniem kolejnych wiadomosci

» LCD - Data i czas ostatniej konfiguracji (LastConfigurationDate)
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e« LCM - SposOob wprowadzenia ostatnich zmian w konfiguracji
(LastConfiguration Method)

» SENDIP - Adres IP komputera, z ktérego wystana zostata dana
wiadomos¢

* Sl - Informacja o rodzaju nadawcy wiadomosci (Sender Information)

* END - Koniec wiadomosci zawiera znaki Carriage Return + Line Feed

Przyktad przestanej wiadomosci zawierajgcej informacje o potozeniu:
TR1;d22311;20070109100658;N64.13.13,6;E027.46.59,7;0106;125;344;0
00000;110000;000100;000530;0
0050;20070109100658;010;192.168.000.001;10>CR,LF<

24.1.5.4 Depesza nawigacyjna radiotelefonu pracujgcego w sieci transmisji
radiowej musi zostaC przeksztatlcona do powyzszej zdefiniowanej

postaci.

Dedykowany Policji system odpowiedzialny za automatyczng lokalizacje
urzadzen wyposazonych w odbiornik GPS posadowiony jest w infrastrukturze
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz skomunikowany z
wykorzystaniem sieci OST 112 z SWD Policji.

Odbior kazdej porcji informacji o potozeniu radiotelefonu w przypadku

potgczenia TCP jest potwierdzany przez serwer w tej samej ses;ji.

24.1.6 Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowy ch

Lp. | Wymagania dla radiotelefonoéw bazowych i samochodowy ch

1 Ogodlne cechy funkcjonalno-u__zytkowe
Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz

11 analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks
Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktowg i
1.2 podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje

odbieranych i wysylanych wywotah oraz poziomu sygnatu w
trybie cyfrowym

1.3 | Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakdéw

Praca z duzg lub matg mocg fali nosnej nadajnika,
programowana indywidualnie dla kazdego kanatu

14
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Lp. | Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowy ch
1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu
1.6 | cyfrowego oraz uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego
1.7 | Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
18 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow pracy radiotelefonu,
' w tym: wywotan, skaningu i stanébw monitorowania
1.9 | Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe
110 (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu
' abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.11 | Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizaciji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.12 ; .
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
113 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
' dowolnym kanale analogowym
1.14 | Mozliwo$¢ maskowania w trybie cyfrowym — AMBE+2
115 Mozliwo$¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania
' ich do kanatow
Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
1.16 | retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzgdzen retransmisyjnych.
117 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
) dodatkowo min. 3 programowalne przyciski
118 Wybor kanatow — przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi
) do tego celu przyciskami
Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub
1.19 . . .
dedykowanymi do tego celu przyciskami
Ztacze akcesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodnag ze
1.20 | standardem USB, podigczenie dodatkowego gtosnika i
mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.91 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtgczeniem
' biegunéw zasilania
Odpornos¢ obwodow zasilania DC na zaburzenia wystepujace w
192 sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug
' wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (1ISO 7637-
2)
Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej
1.23
GPS
1.24 | Glosnik wbudowany w panel sterujgcy
1.95 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki

adresowej) — wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
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Lp. | Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowy ch
1.26 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
1.97 Mozliwos¢ dotgczenia akcesoriow bezprzewodowych np. w
) technologii Bluetooth, DECT, itp.
2 Parametry techniczne ogolne
2.1 | Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX
dane, 7K60FXE dane i gtos)
2.3 | Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie statopradowe 13,2 V +20% minus na masie z
2.4 | zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym
podiaczeniem biegunow zasilania
Odpornosc¢ obwodéw zasilania DC na zaburzenia wystepujgce w
o5 sieci elektrycznej pojazddw (stany przejsciowe i udary) wedtug
' wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-
2)
26 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwoscig
' podziatu na strefy
3 Parametry techniczne nadajnika
Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym
3.1 | zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie
serwisowym)
39 Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch
) poziomow mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.
33 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci [1 2,5 kHz,
' dla odstepu 12,5 kHz
3.4 | Stabilnosc¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
taczne znieksztatcenia modulacji [1 5%, przy 1 kHz, dewiacja
3.6 . :
60% wartosci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktécen min. 40 dB
38 Moc emitowana na kanatach sgsiednich [J 60dB dla odstepu 12,5
' kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 11V przy SINAD
4.1 | wynoszacym 12 dB.
Czutosc¢ cyfrowa 5% BER/0,3 1V
Wspotczynnik zawartosci harmonicznych 1 5 %, przy 1 kHz,
4.2 o o :
dewiacja 60% wartosci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnosc¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5
' kHz
45 Thumienie sygnatow niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5

kHz
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Lp. | Wymagania dla radiotelefonéw bazowych i samochodowy ch
46 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum
' 3W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu -1 30 dBm
5.1 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu [ 2 min.
59 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania [
' 10s
5.3 | Dokladnos¢ lepsza niz 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° [ +55°C
6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy
' EN 60529; IP54
6.3 | Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
7 Wymagania uzupetniaj gce
Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086,
ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
7.1 | kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé
zgodne z normg EN 60950-1.
Wymagana kompatybilnos¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji
GPS radiotelefondw na mapie z nastepujgcymi systemami
79 bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego:
' - TRBOnet firmy Neocom Software
- Consel firmy Aksel Sp. z 0.0.
- MSCIP firmy DGT Sp. z 0.0.

24.1.7 Wymagania dla radiotelefonéw przeno s$nych

Lp. | Wymagania dla radiotelefondéw przeno $nych
1 Ogodlne cechy funkcjonalno-u _zytkowe
11 Praca w standardach: cyfronym ETSI TS 102 361 oraz
' analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks
1.2 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow z mozliwoscig
' podziatu na strefy
Czytelny, kolorowy wyswietlacz z matrycg punktows i
13 podswietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje
' odbieranych i wysylanych wywotan, poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym oraz stanu natadowania baterii
1.4 | Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw
1.5 | Standardowa klawiatura numeryczna
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Lp. | Wymagania dla radiotelefon6w przeno $nych
1.6 | Wbudowane mikrofon i gtosnik
1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu
1.8 | cyfrowego oraz uzytkownikow, grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego
1.9 | Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu,
) w tym: wywotan, skaningu i stanébw monitorowania
1.11 | Wbudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe
112 (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu
' abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu
1.14 | Dedykowany, tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego
Radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizaciji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.15 ; X
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
116 Kodowa blokada szumédw CTCSS wybierana programowo na
' dowolnym kanale analogowym
1.17 | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2
118 Mozliwo$¢ utworzenia min. 10 kluczy kodowych i przypisywania
' ich do kanatow
Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
1.19 | retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzgdzen retransmisyjnych.
1.20 | Wybér kanatdéw przetgcznikiem obrotowym.
Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub
1.21 . . .
dedykowanymi do tego celu przyciskami.
1.92 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
) dodatkowo min. 3 programowalne przyciski
123 Mozliwo$¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw
' ,cicha praca”
Ztgcze akcesoryjne — umozliwiajgce programowanie
radiotelefonu i transmisje danych zgodng ze standardem USB,
1.24 ) : gy :
podiaczenie dodatkowego mikrofonogtosnika z przycisku
nadawania.
Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki
1.25 ; . . .
adresowej) — wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.26 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogdlne
2.1 | Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
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Lp. | Wymagania dla radiotelefon6w przeno $nych
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX
dane, 7K60FXE dane i gtos)
53 Mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej 250 kanatow z
' mozliwoscig podziatu na strefy
2.4 | Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
3 Parametry techniczne nadajnika
Maksymalna moc nadajnika 5 W, programowana (tylko w trybie
3.1 | serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W
do 5W
39 Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika jednego z dwoch
) poziomow mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym kanale.
33 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci < 2,5 kHz, dla
) odstepu 12,5 kHz
3.4 | Stabilnosc¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja
3.6 . :
60% wartosci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaktécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5
' kHz
4 Parametry techniczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD
4.1 | wynoszacym 12 dB.
Czutosc¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV
Wspotczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz,
4.2 o " ,
dewiacja 60% warto$ci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnosc¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5
' kHz
45 Thumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5
' kHz
Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum
4.6
0,5W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitdbw przy mocy sygnatu =1 30 dBm
5.1 | Czas od pierwszego okreslenia pozycji po wiaczeniu < 2 min.
59 Czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania <
' 10s
5.3 | Dokladnos¢ lepsza niz 10 m
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -20° +55°C
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Lp. | Wymagania dla radiotelefon6w przeno $nych
6.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy
' EN 60529; IP57
7 Wymagania uzupetniaj gce
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086,
ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
7.1 | kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé
zgodne z normg EN 60950-1.
Wymagana kompatybilno$¢ pod wzgledem wizualizacji pozycji
GPS radiotelefonéw na mapie z nastepujgcymi systemami
79 bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego:
' - TRBOnet firmy Neocom Software
- Consel firmy Aksel Sp. z 0.0.
- MSC IP firmy DGT Sp. z o.0.

24.1.8 Wymagania dla stacji retransmisyjnej

Lp. | Wymagania dla stacji retransmisyjne;j
1 Ogodlne cechy funkcjonalno-u__zytkowe
11 Praca w standardach: cyfronym ETSI TS 102 361 oraz
' analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks
1.2 Ztgcze umozliwiajgce programowanie parametrow stacji oraz
' transmisje danych zgodng ze standardem USB
1.3 | Programowalny adres IP
1.4 | Mozliwosc¢ podiaczenia do sieci ETHERNET
1.5 | Przypisany adres sprzetowy (MAC adres)
16 Kazdy sposo6b dostepu do danych konfiguracyjnych stacji, ich
) odczytu i/lub zmiany, zabezpieczony hastem
1.7 | Obstuga transmisji szyfrowanych i jawnych
1.8 | Zasilanie podstawowe: sie¢ AC 230V + 10%, 50 Hz
Odpornos¢ obwodow zasilania AC na zapady i przerwy napiecia
1.9 | oraz udary wedlug wymagania okreslonych w normie ETSI EN
301 489-1
1.10 | Zakres temperatury pracy od -30C do +60C
2 Parametry techniczne ogolne
2.1 | Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
29 Modulacja na kanale analogowym 12,5kHz : czestotliwosci
' (11KOF3E)
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Lp.

Wymagania dla stacji retransmisyjnej

Modulacja na kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA
(7K60FDX dane, 7K60FXE dane i glos)

2.3

Mozliwo$¢ wyboru odstepu dupleksowego (do pracy w trybach
duosimpleks lub dupleks)

2.4

Praca na dowolnym z co najmniej 16 zaprogramowanych
kanatéw — mozliwos¢ zdalnej zmiany kanatu poprzez sie¢ IP

2.5

Kodowa blokada szumoéw (CTCSS) wybierana programowo w
dowolnym kanale analogowym z mozliwoscig zaprogramowania
dowolnego kodu z zakresu 67+255Hz (programowana ze
skokiem 0,1 Hz)

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym
zakresie czestotliwosci od 5 W do min.35 W (tylko w trybie
serwisowym)

3.2

Programowe ograniczenie czasu nadawania w granicach od 15
do 480 s ze skokiem 15 s

3.3

Stabilnosc¢ czestotliwosci +/- 1 ppm.

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 uV przy SINAD
wynoszacym 12 dB.
Czutosc¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2

Selektywnosc¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5
kHz

4.3

Odpornosc¢ odbiornika na intermodulacje = 70 dB

4.4

Thumienie sygnatéw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5
kHz

Wymagania uzupetniaj ace

5.1

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086,
ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z
normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé
zgodne z normg EN 60950-1.

5.2

W przypadku czynnego potgczenia sieciowego mozliwosé zdalnej
konfiguracji parametrow, wytgczania i wigczania oraz
monitorowania parametrow pracy odbiornika i nadajnika

5.3

Wymagana kompatybilnos¢ z sieciami przemiennikow w
konfiguracji IP Site Connect bedacymi w posiadaniu
Zamawiajgcego.

24.1.9 Wymagania dla zasilaczy buforowych
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Zasilacze buforowe muszg by¢ wyposazone w zabezpieczenia na wypadek

zwarc, przepieé i przecigzen.

Minimalne parametry zasilaczy buforowych:

Znamionowe

Moc znamionowa 150 W
Sprawnosé >80%
Napiecie zasilanie: 13,8V; fadowanie:

13,3V

Prad znamionowy

zasilanie: 10,5A; fadowanie

0,5A

Zakres prgdowy

zasilanie: 0,5A; tadowanie

0...0,5A
MTBF 180 000 godzin
Temperatura pracy -10...+60C

Wilgotno$¢ pracy

20...90% bez kondensacji

Normy
bezpieczenstwa

UL60950-1; TUV EN60950-

N55022;EN61000-3-2,-3

1.E

24.1.10 Zestaw nadawczo-odbiorczy dla stacji retran  smisyjnej

W sktad zestawu nadawczo-odbiorczego muszg wchodzic:

. duplekser o parametrach jak DPF 2/6-HX-150 (PROCOM) lub
rownowazny;

. filtr pasmowy o parametrach jak BPF2/4-2 (PROCOM) lub
rownowazny.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykazat rownowaznos¢ oferowanych

urzadzen.

24.1.11 Anteny i instalacje antenowe dla stacji ret ransmisyjnych i

radiotelefondw bazowych

24.1.11.1 Antena odporna na wytadowania atmosferycz  ne
Antena np. PROCOM CXL 2-3C/167-174-PT Ilub réwnowazna, spetniajacg

nastepujgce wymagania:

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

167 MHz — 174 Mhz

Impedancja 50 Ohm
Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookolna

Strona 43




Iv_lgx. moc doprowadzona nie mniejsza 100W

niz

Polaryzacja Pionowa

Ztacze N-zenskie

Diugos¢ 2m - 3m
Maksymalna waga 6 kg

System mocowania ?30-J54
Odpornos¢ na napor wiatru Nie mniej niz 150km/h
Odpornosc¢ na wytadowania 150KA

24.1.11.2 Antena bazowa diuga
Antena typu dipol pionowy

np. PROCOM CXL 2-3LW/h

spetniajgca nastepujgce wymagania:

lub réwnowazna,

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

166 MHz — 175 Mhz

Impedancja 50 Ohm
Zysk 3 dBd
Charakterystyka Dookdlna
rI\]/ilzlx. moc nie mniejsza 100W
Polaryzacja Pionowa
Ziacze N-zenskie
Diugos¢ 2m - 3m
Maksymalna waga 2 kg

System mocowania @30-J54

Odpornos¢ na napor
wiatru

Nie mniej niz 150km/h

24.1.11.3 Antena bazowa krétka
Antena typu dipol pionowy

np. PROCOM CXL 2-1LW/h Iub

spetniajgca nastepujgce wymagania:

rownowazna,

Typ anteny

Antena stacjonarna

Konstrukcja anteny

Zwarta elektrycznie

Zakres czestotliwosci

155 Mhz — 175 Mhz

Impedancja

50 Ohm
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Charakterystyka Dookodlna

Max. moc nie mniejsza niz 100W

Polaryzacja Pionowa

Ziacze N-zenskie

Diugos¢ Im—1,5m
Maksymalna waga 0,5kg—-1kg

Zysk 0 dBd

System mocowania @ 30-@ 54
Odpornos¢ na napor wiatru Nie mniej niz 150km/h

24.1.11.4 Instalacje antenowe

Instalacje antenowe nalezy wykona¢ w nastepujacej konfiguraciji:

1. wymagang ilos¢ anten typu Procom CXL 2-3LW/h i anten odpornych na
wytadowania atmosferyczne Procom CXL 2-3C/167-174-PT, pasmo (164 —
174) MHz (dtugos¢ 2.8 m, masa 1.4 kg) lub rownowaznych pod wzgledem
parametréw, z wysiegnikami o konstrukcji przestrzennej (w przypadku
masztoéw kratownicowych) mocowanymi do masztu w 4 punktach lub
ramkowymi z zastrzatem wzmacniajgcym konstrukcje wysiegnika (w
przypadku masztoéw rurowych) mocowanymi do masztu w 2 punktach, o
dtugosci umozliwiajgcej odsuniecie przedmiotowych anten od konstrukcji
masztu na odlegtos¢ pozwalajgcg na prawidtowe zestrojenie anten w
wymaganym pasmie (w praktyce ok. 1m), nalezy zamontowac¢ na
szczytowym segmencie masztu zgodnie z wytycznymi producenta. W
przypadku instalacji pojedynczej anteny w wykonaniu odpornym na
wytadowania atmosferyczne, podstawe anteny nalezy mocowac do
szczytowego elementu konstrukcji masztu/wiezy radiowej,

2. elementy dystansowe-wysiegniki nie mogq pogarszac¢ parametru odpornosci
na napor wiatru instalowanych anten,

3. na wysokosci mocowania anten do konstrukcji masztu, muszg znajdowac sie
doprowadzone zaciski podtgczenia uziemien podstaw anten, do przewodu
uziemiajgcego (wyrownania potencjatéw),

4. kolejne anteny nalezy mocowac¢ na maszcie ponizej w/w, w odlegtosci

zapewniajgcej separacje pionowa, wymagang dla mozliwosci prawidtowego
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zestrojenia (w praktyce koniec dipola anteny nizszej w odlegtosci okoto 1+1.5
m od dolnej krawedzi wysiegnikdéw anten zainstalowanych wyzej),

. Ostateczne rozmieszczenie anten na maszcie ustali¢ na etapie montazu z
przedstawicielem Sekcji Radiokomunikacji WLil KWP,

. zapewni¢ kpl. ochrone odgromowg masztu oraz infrastruktury antenowej
(anten, fiderow) zgodnie z obowigzujgcymi normami (m.in. z normg PN-EN
62305). Anteny powinny by¢ chronione indywidualnymi iglicami
odgromowymi, lub pojedynczg iglicg odgromowg 0 wysokosci zapewniajgcej
kat ochronny minimum 45°. Alternatywnym rozwigzaniem do instalacji iglic
odgromowych, jest zastosowanie anten w wykonaniu odpornym na
wytadowania atmosferyczne

. ze wzgledu na dookdlng charakterystyke promieniowania zastosowanych
anten, jednym z rozwigzan ochrony odgromowej jest zrealizowanie jej w
nastepujacy sposob: na szczycie masztu zamocowac antene
radiokomunikacyjng w wykonaniu odpornym na wytadowania atmosferyczne
(alternatywnie iglice odgromowag lub zespot iglic odgromowych),
zapewniajacg wymagany stozek ochrony (sposéb wyznaczenia stozka w/g
wytycznych normy PN-EN 62305), nastepnie na dedykowanych uchwytach
(obejmach) przymocowaé do konstrukcji masztu przewod w izolacii
wysokonapieciowej (np. przewdd HVI lub réwnowazny) o wymaganych
parametrach. Przewdd w izolacji wysokonapieciowej nalezy poditgczy¢
zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami wynikajgcymi z w/w
normy t.j. na szczycie masztu przewod potgczy¢ z podstawg anteny w
wykonaniu odpornym na wytadowania (lub iglica odgromowg lub zespotem
iglic odgromowych) a przy podstawie masztu, do czesci systemu ochrony
odgromowej budynku np. do systemu zwodow pionowych (poziomych) lub
innych przewoddéw odprowadzajgcych. Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
62 305 maszt antenowy (konstrukcja metalowa masztu) nie moze by¢
potaczony galwanicznie z przewodami systemu ochrony odgromowej. Nalezy
go potaczyc¢ ze stykiem instalacji uziemiajacej budynku - gtébwng szyng
wyroéwnawczg lub z najblizszym punktem wyréwnywania potencjatdw w

budynku, za pomocg przewoddéw o wymaganym przekroju,
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8. anteny podigczy¢ do toréw antenowych tgcznikami (jumperami) w postaci
kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-214 (dla
fiderow 1/4”) lub Andrew FSJ4-50 (dla fideréw 1/27),

9. nalezy zwréci¢ uwage, aby potaczenia pomiedzy kablem fiderowym a
jumperem byly wykonywane na prostym odcinku kabla. Konieczne jest
wiasciwe uszczelnienie w/w potgczen poprzez przestrzegane instrukcji
producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawow izolacyjnych
przeznaczonych do tego celu. Kabel jumperowy przy wyjsciu z rury
wysiegnika nalezy wypetli¢ z wymaganym zapasem do wykonywania
czynnosci serwisowych oraz zamocowac za pomocg uchwytu systemowego
(typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz konstrukcji wysiegnika),

10.przy budowie nowych systemow antenowych nalezy zastosowac niskostratny
kabel 1/2" o parametrach nie gorszych niz np. kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub
Andrew LDF4-50 zgodny z parametrami:

A. impedancja falowa o wartosci znamionowej 50 Q,
B. tltumiennosc¢ falowa < 3 dB/100 m dla czestotliwosci 174 MHz,

11.przy wymianie systeméw antenowych, ktérych dtugos¢ fidera nie przekracza
15 m, nalezy zastosowac kable 1/4" o parametrach nie gorszych niz kable
H1000 Belden, Commspec CNT400 lub Satec RF10. Przy systemach
antenowych o dtugosci fidera dtuzszych niz 25 m, nalezy zastosowac kabel
1/2" o parametrach nie gorszych niz kable DRAKA RFA 1/2"-50 lub Andrew
LDF4-50. Uwaga: uszkodzenie kabla antenowego (fiderowego) w trakcie
prac instalacyjnych polegajgce na przegieciu, $cisnieciu lub rozciggnieciu
dyskwalifikuje ten odcinek,

12.uchwyty kablowe montowac z odstepem minimum co 1 m, lub tak jak
umozliwia konstrukcja masztu lub drabiny kablowej (uchwyty FIMO, MET-
POL lub rownowazne - typ uchwytu dostosowany do typu kabla oraz
konstrukcji masztu lub drabinki kablowe)),

13.w celu wyréwnania potencjatéw oraz by nie powstata petla redukcyjna
niwelujgca skuteczno$¢ dziatania uziemienia (duza reaktancja), nalezy przy
elementach systemu antenowego stosowa¢ odpowiednie potgczenia
wyrownawcze (opaski uziemiajgce). Do uziemienia systemu antenowego
nalezy stosowac fabryczne zestawy uziemiajgce, dostosowane do przekroju

kabli koncentrycznych i ich rodzaju. Istotnym elementem jest takze
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odpowiednie poprowadzenie (w kierunku do ziemi) i zaizolowanie linek
wyroéwnawczych. Potgczenia wyréwnawcze na kablu antenowym muszg byé
wykonane:
A. za jumperem antenowym na prostym odcinku kabla,
B. przed wejsciem kabla do pomieszczenia/szachtu kablowego,
C. przed kazdg zmiang kierunku utozenia o kat 90°w pionie, ale nie
czesciej niz co 6 metréw pomiedzy punktami uziemiajgcymi,
D. przed wejsciem do pomieszczenia w odlegtosci nawet mniejszej niz 6
metrow od poprzedniej opaski uziemiajacej,
E. zawsze przed zejsciem z pionowej drogi kablowej wiezy/masztu na
poziomy most kablowy przy podstawie masztu (zmiana kierunku w
pionie 0 909,
F. maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami uziemiajacymi dla pionowo
biegnacych kabli antenowych na wiezach/masztach stalowych, nie
moze by¢ wieksza niz 50 m,
G. gdy kable antenowe zmieniajg kierunek utozenia o kat 90°w
ptaszczyznie poziomej uziemienia kabla nie sg wymagane,
H. na masztach antenowych o wysokosci do 6 m, instalowac 1 opaske
uziemiajgcq przed zejsciem kabla z masztu.
14.przepust przez dach z ,fajkg” (ha dachu) o srednicy umozliwiajacej
przeprowadzenie co najmniej instalowanej liczby (+2) koncentrycznych kabli
antenowych o srednicy 1/2” i minimalnym promieniu giecia 125 mm, z
niezbednym zapasem umozliwiajgcym wykonywanie w pozniejszym okresie
eksploatacji czynnosci serwisowych przy torach antenowych. Kable na
odcinku pomiedzy masztem a przepustem nie mogq by¢ naciggniete, nalezy
je rowniez wtasciwie ,wypetlic”,
15.tory kablowe na odcinku od masztu antenowego do przepustu przez dach,
uktada¢ w korytach metalowych z pokrywa, o szerokosci uwzgledniajgcej
minimalny promien giecia kabli i z zapasem umozliwiajgcym w p6zniejszym
okresie wykonywanie ewentualnych napraw i doktadanie nowych kabli.
Pokrywy koryt kablowych nalezy trwale zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez
wiatr. Na odcinku od przepustu przez dach do pomieszczenia technicznego
(tacznosci/serwerowni) dopuszcza sie mozliwosc uktadania kabli na drabince

kablowej (w szachcie teletechnicznym) z zachowaniem wymaganego
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odstepu od pozostatych kabli instalacyjnych lub w ostonie dedykowanych
koryt elektroinstalacyjnych.

16. przepieciowe ochronniki kablowe ze ztgczani zehAskimi typu N np. typu
TELEGAERTNER J01028A0044 albo odpowiedniki firm Rosenberger lub
Polyphaser, albo rownowazne, nalezy zainstalowac¢ na kablach fiderowych w
jeden z nizej opisanych sposobow:

A. w instalacyjnej puszce izolacyjnej przed wejsciem przez przepust
dachowy do szachtu kablowego/pomieszczenia,

B. w pomieszczeniu technicznym/serwerowi, zamocowane na
ptaskowniku miedzianym 50x5 mm o dtugosci umozliwiajgcej
zamontowanie w/w odgromnikéw. Ptaskownik miedziany z
odgromnikami nalezy przymocowac poprzez izolatory wsporcze (np.
104-1 2 szt.) i potaczy€ linkg uziemiajacy z najblizszg szyng
wyroéwnywania potencjatow.

17.tory antenowe zakohczy¢ w pomieszczeniu technicznym w bezposrednim
sgsiedztwie szafy teletechnicznej, kable antenowe prowadzi¢ w korytach
kablowych (jezeli ochronniki napieciowe zostaty zainstalowane w puszce
instalacyjnej na dachu),

18.radiotelefony podtgczy¢ do torow antenowych tgcznikami (jumperami) w
postaci kabla elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58,

19.Po zamontowaniu masztu oraz instalacji systeméw antenowych nalezy
wykonag:

A. trwale oznaczenie kablowych torow antenowych zawierajace:
oznaczenie toru/ typ anteny/typ kabla antenowego i dlugos¢ toru,
Wymagane jest znakowanie kabli systemu antenowego na obu
koncach przed zigczami.

B. pomiary parametréw instalacji antenowych (m. in. SWR w funkcji
czestotliwosci, zakres 164 — 174 MHz). Wymagany dla kazdego toru
antenowego wspotczynnik fali stojacej SWR < 1,5 w catym pasmie
(164 — 174) MHz,

C. pomiary natezenia pol elektromagnetycznych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w otoczeniu kazdej z uzytkowanych
anten potwierdzone pisemnym protokotem (sprawozdaniem) z

pomiarow,
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D. analize instalacji radiokomunikacyjnej pod wzgledem oddziatywania
na srodowisko, z uwzglednieniem wypromieniowanej mocy
sumarycznej zainstalowanych systemow antenowych — przy zatozeniu
maksymalnej wartosci mocy wypromieniowanej EIRP z pojedynczego
systemu antenowego 12 dbW,

E. pomiary rezystancji uziemienia wraz z pisemnym protokotem.
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iglica odgromowa

D glowica iglicy

rura izolacyjna

rura wsporcza antena radiokomunikacyjna

Przewoéd wyréwnania
potencjatow @ 6 mm

uziemienie podstawy anteny
\gniazdo anteny N/F
\ztacze jumpera N/M

wypetlenie

- R 125 mm
/ minimum

Jumper FSJ4-50

ztgcze jumpera N/M

izolowany przewod zigcze fidera N/F

odgromowy HVI \

goérna opaska uziemiajaca

>y uchwyty systemowe fidera

dolna opaska uziemiajaca

Przewdd wyréwnania potencjatow @ 6 mm

do budynkowego
zwodu —t1— 0 |l oo _______¢ o________ = ________
odgromowego [ [ 7 « W O T

e e CoEaE - poziom potaci dachowej
Korytka kablowe z pokrywa opaska uziemiajaca !

Uziom budynkowy

Fider DRAKA RFA V2"
/ Andrew LDF4-50

7777777 poziom sufitu serwerowni
zlacze fidera N/M

Ochronnik
pr

uziemienie budynkowe "
zacisk 1cjalny

Y]

ztacze jumpera N/M
Jumper RG214

ztacze jumpera N/M

Rysunek 1 — Przyktadowy schemat instalacji z ochronnikiem w serwerowni
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iglica odgromowa

! Przewdéd wyréwnania
potencjatow

antena radiokomunikacyjna

uziemienie podstawy anteny
igniazdo anteny N/F

iztacze jumpera N/M
|

wypetlenie

N

maszt rurowy

i
|

2wod odgromowy DFeZn |
8 mm \ |
|

|

|

|

|

Jumper FSJ4-50

zlacze jumpera N/M
zlacze fidera N/F

gérna opaska uziemiajaca

> uchwyty systemowe fidera

dolna opaska uziemiajaca

Przewod wyréwnania potencjatow

- R 125 mm
/ minimum

przepust gachowy

do budynkowego
zwodu
odgromowego

Uziom budynkowy
wyprowadzony na dach

pokrywa

ot ey I
Kabel prowadzony w korytkach kablowych z

Ochronnik
przepigciowy

szacht kablowy

zlacze fidera N/M
uziemienie budynkowe "

zacisk ekwipotencjalny

zlacze jumpera N/M

zlacze jumpera N/M

‘wypetlenie
R 125 mm
minimum

poziom potaci dachowej

Fider DRAKA RFA %"
/ Andrew LDF4-50

poziom sufitu serwerowni

Jumper RG214

Rysunek 2 Przyktadowy schemat instalacji z ochronnikiem w puszce na dachu
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antena radiokomunikacyjna
odporna na wytadowania

uziemienie podstawy anten ‘7 gniazdo anteny N/F

R 125 mm
minimum

Jumper FSJ4-50

zlacze jumpera N/'M
zlacze fidera N/FF

gbrna opaska uziemiajaca

Przewo6d wyréwnania

izolowany przewod potencjalow @ 6 mm

0H H]
odgromowy HVI \ 3

T
T

g) uchwyty systemowe fidera
7

7
T

dolna opaska uziemiajaca

Przewéd wyréwnania potencjatow @ 6 mm

rzepust dachow
P p/———\ v R 125 mm
-~ N minimum

[
|
P
|
]
[
|
L
i
do zwodu | ]
odgromowego J:l
- RN SN Y Nl s Ay I o IR iy

= Korytka kablowe z pokrywa
Uziom budynkowy

“opaska wziemigjaca | _———— poziom potaci dachowe;j

Fider DRAKA RFA %"
/ Andrew LDF4-50

7777777 poziom sufitu serwerowni
2zlacze fidera N/M

uziemienie budynkowe " Ochronnik

zacisk

zlacze jumpera N/M

Jumper RG214

zlacze jumpera N/M

Rysunek 3 Przyktadowy schemat instalacji z anteng odporng na wytadowania

24.1.12 Modut administracyjny

Stanowisko ma sktada¢ sie ze Stacjonarnego modutu administracyjnego i

Mobilnego modutu serwisowego.

24.1.12.1 Stacjonarny modut administracyjny
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Za pomocg Modutu administracyjnego administrator musi mie¢
mozliwos¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ Ethernet do urzadzen
oraz mozliwosci konfiguracji oprogramowania hastepujgcych
elementow systemu:

a. dostep / konfiguracja parametréw radiowych radiotelefonéw

bazowych (urzadzen sieciowych, urzgdzen radiowych),

b. zdalny dostep do konsol dyspozytorskich wraz z mozliwoscig

jego konfiguracii,

c.zdalny dostep do Rejestratora rozméw wraz z mozliwoscig

konfiguracji rejestratora oraz wyszukiwania, odstuchu i
kopiowania nagran

Parametry i wyposazenie powinny umozliwia¢ niezawodng prace w
trybie ciggltym (24-godziny/dobe).

Modut oparty na komputerze klasy PC wraz z min. 19” monitorem
LCD z zintegrowanymi gtosnikami oraz wejsciem cyfrowymi np.
DVI.

Modut musi posiada¢ system operacyjny Microsoft Windows 7
Professional PL lub nowszy.

Modut musi mie¢ zainstalowane dedykowane oprogramowanie
serwisowe pozwalajgce na zdalne programowanie i strojenie

radiotelefonéw bazowych.

Wymagana funkcjonalno$¢ oprogramowania dla Stanowiska nadzoru i

Lp. administracji

1 Oprogramowanie umozliwia wykonywanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z obstugg wymiany radiowej przez operatora bez
koniecznosci fizycznego dostepu operatora do radia (zmiana kanatow,
nadawanie, odbiodr, wysytanie wiadomosci tekstowych, sygnatow
alarmowych itp. Interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

2 Oprogramowanie umozliwia przyjmowanie i obstuge zgtoszen
alarmowych.

3 Oprogramowanie umozliwia systemowe $ledzenie stanu radiowych stacji
bazowych podiaczonych do systemu.

4 Oprogramowanie umozliwia zapisywanie i archiwizacje rozmow,

wiadomosci tekstowych, wywotan (w tym alarmowych), sygnatow
telemetrycznych na zewnetrznym serwerze. Archiwizacja obejmuje tresé
prowadzonych rozméw sktadowanych w formie plikéw dzwiekowych
oznaczonych doktadng datg, godzina, sygnaturg kto i z kim rozmawiat
oraz w przypadku korespondenciji radiowej kanat pracy. Mozliwe jest
generowanie raportow i odtworzenie ruchu dowolnego srodka tgcznosci
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za zadany okres czasu.

24.1.12.2 Mobilny modut serwisowy

Mobilny modut serwisowy musi

strojenie
przenosnych,

retransmisyjnych.

radiotelefonéw

przenosnych

umozliwi¢ programowanie i
bazowych, samochodowych,

kamuflowanych, stacji

Mobilny modut serwisowy musi by¢ wyposazony w kable niezbedne

do konfiguracji
przenosnych,

retransmisyjnych.

radiotelefonbw bazowych,

przenosnych

samochodowych,

kamuflowanych, stacji

Minimalne wymagane parametry Mobilnego modutu serwisowego:

Lp. | Nazwa parametru Wymagane parametry
1 Procesor Procesor min. Core i7, ’zaprOJektowany do pracy
w komputerach przenos$nych,
2 Dysk twardy Co najmniej 250 GB SSD
3 Pamieé Co najmniej 8192 MB
4 E(r:zgkajna ekranu przekatna co najmniej 15,6 cali
5 | Rozdzielczosc Co najmniej 1366 x 768
obrazu wideo
6 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna
4 Karta dzwiekowa Whbudowana karta dzwiekowa, gtosniki
wbudowane
8 Urzqdzgnla Tabliczka dotykowa z przewijaniem
wskazujgce
9 Zasilanie Lithium-lonbattery,
Co najmniej 3 porty USB, 1xHDMI, 1x wyjscie
10 5\/%‘3’32&2?12 I\C,)gfy stuchawkowe, 1x wejscie mikrofonu, 1x port RJ-
WYl 45 LAN, wbudowany mikrofon.
11 Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co
bezprzewodowe najmniej 802,11b/g/n,
12 | Zasilanie Zasilacz zewnetrzny
13 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL lubnowszy
14 | Klawiatura Pe’m_owymlarowa klawiatura z wbudowang
klawiaturg numeryczna.
15 Czas pracy na Min 4 godziny przy srednim obcigzeniu
bateriach procesora gtbwnego i grafiki.
16 | Torba do notebooka Zamorty;owany pr_zed2|a+ qlla I_\loteb,ooka;
wzmocniona rama; przednia kieszen
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z uchwytami dla piér, telefonu komérkowego i
wizytéwek; przegroda "robocza" z przedziatami
dla akcesoriow; zamykany przedziat
Notebook a; pasek do unieruchomienia
Notebooka.

17

Whbudowane czytniki | Czytnik kart pamieci Flash.

18

Whbudowana co najmniej 1x100/1000 Mbps

Karta sieciowa (RJ45)

19

Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB,

Mysz optyczna rozdzielczo$¢ co najmniej 1000 dpi,

24.1.13

Zdalny sterownik urz adzen

Zdalny sterownik urz adzen typu Lan Kontroler lub réwnowa zny musi

umo zliwia € zdalny nadzor nad podt gczonymi do niego elementami.

napiecie zasilania: 8-28V

zasilanie PoE: tak, pasywne

interfejsy: Ethernet 10Mbit/s

5 przekaznikow: 230VAC 10A lub odpowiednia zewnetrzna ptytka
umozliwiajgca prace 5 przekaznikow

zarzadzanie przez WWW lub SNMP v2

upgrade przez protok6t TFTP

odczyt danych w czasie rzeczywistym bez koniecznosci
odswiezania strony

mozliwos¢ przetgczania do 5-ciu przekaznikéw i 1-go wyjscia o
obcigzeniu do 1A bezposrednio ze strony WWW

tablica zdarzen EvensConfig dla kazdego wejscia i wyjscia do
samodzielnego zaprogramowania przez uzytkownika
Scheduler (zatagczanie wyjs¢ o okreslonych godzinach w ciggu
tygodnia)

Watchdog IP do 5 urzadzen IP

monitoring dodatkowych urzadzen np czujek, stanow potozenia
pomiar temperatury i napiecia zasilania urzadzenia

pomiar napiecia, temperatury, pradu z podtgczonych czujnikéw
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24.1.14

pomiar mocy i energii dla napiecia statego

pomiar temperatury i wilgotnosci czujnikiem DHT22

pomiar energii elektrycznej poprzez zliczanie impulséw na wyjsciu
licznikdbw energii

mozliwos¢ dotgczenia dodatkowej ptytki z 4 przekaznikami lub 4
odtgczanymi portami PoE

ustawianie czasu recznie lub wg serwera NTP

mozliwos¢ kalibracji wskazan czujnikéw

sterowanie czestotliwoscig i wypetnieniem przebiegu PWM
zdalne sterowanie — kazde z wyj$¢ urzadzenia ustawionego jako
serwer moze byc¢ sterowane z wejs¢ cyfrowych wielu LAN
Kontrolerow ustawionych jako klient

powiadamianie mailem lub poprzez SNMP TRAP o
zaprogramowanych zdarzeniach

automatyczne wysytanie wartosci i stanu czujnikdbw w okreslonych
interwatach na serwer SNMP

obstugiwane protokoty: HTTP, SNMP, SMTP, SNTP, ICMP, DNS,
DHCP.

obstugiwane czujniki temperatury: PT1000, DS18B20

obstuga protokotu 1wire

sterownik oraz ptytka przekaznikdw zamontowane w
przystosowanej puszce instalacyjnej na poitce 19”

gniazda 230V zamontowane na zewnetrznej szynie TH35
podtaczone kablami o przekroju min. 1,5 mm? i diugosci min. 1m
do ztacz przekaznikOw sterownika

sterownik nalezy wyposazy¢é w zewnetrzny, hermetyczny czujnik
temperatury wraz z kablem o dtugosci min. 2m.

sterownik nalezy wyposazy¢ w odpowiedni zasilacz

sterownik nalezy wyposazy¢ w kabel LAN cat. 6E o dtugosci min.

5m.

Motocyklowy zestaw systemu t aczno sci radiowej
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Wymagania dla zestawu:
24.1.14.1 Minimalne ukompletowanie systemu:

* radiotelefon przeno$ny zgodny z opisem w pkt. 24.1.7

* dodatkowy akumulator (Li-lon)

e 2 szt. modutu podkaskowego, w sktad kazdego modutu bedg
wchodzi¢: dwie stuchawki, mikrofon z redukcjg szumu na pataku,
przewdd wychodzacy z kasku, spiralny max. 40cm diugosci w
stanie spoczynku zakonczony ztgczem Nexus TP-120 (ztacze
bezpieczenstwa), przewody wzmocnione kevlarem

e instrukcja zainstalowania modutu podkaskowego w kasku,
szczegoty dotyczace typu kasku zostang uzgodnione z
przedstawicielami Zamawiajgcego,

* mikrofonogtosnik z gniazdem typu Nexus TP-120 do wpiecia
modutu podkaskowego, umozliwiajgcy wymiane korespondencji
radiowej przy pozostawionym podpietym interfejsie do
radiotelefonu takze przy wypietym kasku, kabel od
mikrofonogtosnika spiralny zakonnczony ztgczem 12PIN HiRose

e adapter 12PIN HiRose do radiotelefonu przenosnego

* bezprzewodowy wodoodporny przycisk nadawania PTT
montowany na kierownicy motocykla

» zestaw z kaskiem zgodny z certyfikatem ECE 22.05

24.1.14.2 Zatozenia ogolne:

* motocyklowy system tgcznosci radiowej zapewni mozliwosc
prowadzenia korespondencji radiowej z radiotelefonu
przenosnego zarowno w kasku jak i po odtgczeniu kasku za
pomocg mikrofonogtosnika

* mikrofonogto$nik musi posiadaé klips umozliwiajacy jego
zamocowanie do ubrania

* modut podkaskowy zapewni petng zrozumiatos¢ korespondenciji
gtosowej podczas jazdy motocyklem z predkoscig do 160km/hw
hatasie dochodzacym z otoczenia na poziomie 100dB(A)

* dotgczenie lub odigczenie modutu podkaskowego musi

powodowac automatyczne przetgczenie odpowiednio toru
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nadawczo-odbiorczego na modut podkaskowy lub

mikrofonogtosnik.

24.1.15 Szkolenia
24.1.15.1 Nalezy po uruchomieniu instalowanych urzadzen przeprowadzic¢
szkolenia dla 5 administratoréw w zakresie:

* administrowania Systemem,

instalowania urzadzen i oprogramowania uzytkowego,

instalowania poprawek i uaktualnien oprogramowania,

konfiguracja konsol i modutéw radiokomunikacyjnych,

zdalny nadzor, diagnostyka bteddw.
24.1.15.2 Szkolenie powinno obejmowac czes¢ teoretyczng oraz praktyczna, z
wyraznym naciskiem na ¢wiczenia praktyczne w wymiarze co najmniej
18 godzin (3 x 6 godz.) Administratorom po odbyciu szkolenia nalezy
wystawi¢ zaswiadczenia uprawniajace do samodzielnej reinstalacji
urzadzen/oprogramowania objetych przedmiotem zamdwienia, bez
utraty gwarancji.
24.1.15.3 Nalezy opracowaé programy szkolen zawierajgce:
» cel oraz zakres szkolenia,
* metode i forme szkolenia,
» date i miejsce szkolenia.
24.1.15.4 Programy szkolen wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
24.1.15.5 Koszty szkoleh w tym ewentualne koszty dojazdu, zakwaterowania i
wyzywienia zwigzane ze szkoleniem pokryje Wykonawca.
24.1.15.6 Szkolenia przeprowadzone zostang w jezyku polskim.
24.1.15.7 Nalezy przekazaé wszystkim uczestnikom szkolenia materiaty
szkoleniowe sporzadzone w jezyku polskim w postaci papierowej oraz
na nosniku elektronicznym.
24.1.15.8 Fakt przeprowadzenia szkolenia musi zosta¢ potwierdzony podpisami

administratorow biorgcych udziat w szkoleniu.

24.2 Opis instalacji systemu
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24.2.1 Lokalizacje wyniesione na autostradzie A2 (m aszt w s gsiedztwie

wiaduktu WD 65, oraz Stacja Poboru Optat Nowy Tomy  $l)

24211 Systemy antenowe

W lokalizacjach sg zainstalowane kratownicowe wieze antenowe.

Na istniejacych wiezach zaprojektowac systemy antenowe sktadajgce sie
z 1 szt. anteny opisanej w pkt. 24.1.11.2 w kazdej lokalizaciji.
Wierzchotek projektowanej anteny Policji musi by¢é nizej o przynajmniegj
3,5 m od dolnej obejmy anteny kierunkowej operatora pracujgcej w
pasmie UHF. Niezaleznie od tego projektant powinien okresli¢ minimalng
odlegtos¢ pomiedzy antenami obu systemow (odlegtos¢ separacji), aby
zapewnic¢ ich niezakidécong prace.

Projektant powinien okresli¢ zakres dopuszczalny czestotliwo$¢ systemu
Policji, uwzgledniajgc czestotliwosci operatora tak, aby nie wystapity
zaktécenia intermodulacyjne.

Projektant powinien tak zaprojektowaé systemy igcznosci, aby nie
wprowadzaty one zaktocen interferencyjnych lub podwyzszenia szumu
tta w systemie operatora, ktére prowadzi¢ bedg do obnizenia czutosci
stacji operatora.

Po instalacji systemu nalezy wykona¢ pomiary PEM dla wszystkich
dziatajgcych systemow w danej lokalizacji i ich wyniki przekazac
przedstawicielom Zamawiajgcego.

Jezeli wyniki pomiarbw PEM bedg na to wskazywaé nalezy
przeprowadzi¢ aktualizacje oznaczenia stref PEM na wiezach.

Projektant systemu powinien uzyska¢ zgode projektanta danej wiezy
radiowej (lub wykorzysta¢ odpowiednie obliczenia innego uprawnionego
konstruktora) na zwiekszenie obcigzalnosci (w tym obcigzalnosci
wiatrowej) obiektu poprzez instalacje dodatkowych kabli antenowych i
anten. Odpowiednie dokumenty Wykonawca przekaze przedstawicielom
Zamawiajgcego.

Instalacje antenowg wykonac¢ zgodnie z opisem w pkt. 24.1.11.4.
Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami wewnatrz kontenera.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg wiezy i instalacji antenowych.
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24.2.1.2 Kontenery techniczne A2

* Dla zapewnienia zasilania gwarantowanego urzadzen zlokalizowanych w

kontenerach  nalezy zaprojektowac

sitownie  telekomunikacyjne

z ukompletowaniem podanym w ponizszych wymaganiach techniczno-

funkcjonalnych.

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla systemu zas ilania

gwarantowanego:

Wyszczegolnienie

Wymagany parametr
/funkcjonalno $¢é

System zasilania gwarantowanego wykonany w
technice modutowej, ilos¢ modutow w sitowniach
dobrana z uwzglednieniem zasady nadmiarowosci
n+1,

Tak

obudowa sitowni

szafa telekomunikacyjna,
metalowa, wolnostojgca,

zapewniajgca odpowiednig
cyrkulacje powietrza dla
sitowni, urzadzen stacji
nadawczo-odbiorczych,
wyposazona w cokot z
wejsciem kablowym i filtrem
przeciwpytowym, panel
wentylacyjny z 4
wentylatorami w dachu, wylot
kablowy gorny, wyposazona w
drzwi przednie szklane z
zamkiem z mozliwoscig
plombowania

rozmieszczenie urzgdzen w szafie

dwie baterie akumulatoréw
umieszczone na dole szafy na
2 pétkach, nad bateriami
modut (blok) prostownikowy
sitowni, rozdzielnia AC,
rozdzielnia DC, sterownik oraz

modut (blok) inwertorowy. Nad
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sitownig

telekomunikacyjng nalezy
zamontowac listwe gniazd
5x230V/19"oraz potke 19”

1. Sitownia prostownikowa

Tak

obcigzalnos¢ sitowni DC

P=2000W (w tym modut
nadmiarowy)

ilos¢ modutéw prostownikowych

2 szt. (w tym modut
nadmiarowy)

moc modutu prostownikowego 1000 W
zasilanie wejsciowe jednofazowe
napiecie znamionowe wejsciowe prostownikéw 230V, 50 Hz,
napiecie znamionowe wyjsciowe prostownikow 48 V DC
réwnolegta praca modutéw prostownikowych, Tak

praca w uktadzie buforowym z bateriami Tak

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

zgodnie z PN-EN 300-386

wymagania bezpieczenstwa

zgodnie z EN 60 950

stopien ochrony IP 20
chtodzenie wymuszone
prostowniki majg by¢ zbudowane w oparciu o tak
wysokoczestotliwosciowg technike przetwarzania

energii

prostowniki majg by¢ wyposazone w uktad tak
zapewniajacy sinusoidalny poboér

pradu z sieci zasilajgcej

prostowniki majg by¢ wykonane w technologii ,hot- | tak

swap” co znaczy, ze

podiaczenie prostownika do systemu nie wymaga
zadnych potaczen kablami
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(wszystkie potagczenia realizowane sg przez ztacze
krawedziowe z tytu prostownika)

Kontrola napiecia zasilania;

tak

- doktadno$¢ podziatu obcigzenia (loadsharing) dla
obcigzenia >20% Inom prostownika

+ 5% Inom prostownika

stabilizacja napiecia wyjsciowego

+ 1%

tetnienia i szumy napiecia wyjsciowego

sktadowa psofometryczna< 2
mV, tetnienia i szpilki (wartos¢
miedzyszczytowa) < 200 mV

sprawnos¢ modutdéw prostownikowych min. 91%
aktywny podziat pradu obcigzenia zespotow Tak
prostownikowych

pomiar sumarycznego pradu baterii, Tak
funkcja tadowania samoczynnego baterii, Tak

czujnik temperatury baterii do kompensacji napiecia
buforowania,

pole dystrybucji DC

zabezpieczenie systemu
inwertorowego,
zabezpieczenia dwoch baterii,
zabezpieczenia odbioréw DC:
3 x MCB,

programowalny roztgcznik gtebokiego roztadowania
baterii - RGR

Tak

2. Modut inwertorowy

obcigzalnos¢

P= 1500 VA (dodatkowo
modut nadmiarowy)

ilos¢ modutéw inwertorowych

2 szt. (w tym modut

nadmiarowy)
moc modutu inwertorowego 1500 VA
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 48V
Znamionowe napiecie wejsciowe AC 230V

Strona 65




Znamionowe napiecie wyjsciowe

230V

rownolegta praca modutéw inwertorowych

Tak

pole dystrybucji AC

3 x MCBI reczny tgcznik
obejsciowy

elektroniczny przetacznik obejsciowy (by-pass)

Tak

sprawnos¢ sitowni

w trybie podstawowym (EPC)
min. 96 %, w trybie
rezerwowym (bateryjnym on-
line) min. 91 %,

stabilizacja napiecia wyjsciowego dla trybu
podstawowego

<2 %,

przecigzalnos¢ ciggta

110 %,

przecigzalnos¢ przez 5 sekund

min. 150 %,

3. Sterownik mikroprocesorowy systemu
zasilania gwarantowanego.

sterownie pracg i konfigurowanie parametréw
sitowni prostownikowo-inwertorowej

Tak

lokalne i zdalne kontrolowanie standéw alarmowych
systemu zasilania

Tak

zdalne programowanie wskazanych parametrow
testu baterii ma odbywac sie za posrednictwem
pracujacego w KWP Poznan systemu nadzoru
WinCN.

Tak

automatyczny odczyt stanu sitowni o zadanej porze
Z centrum nadzoru

Tak

automatyczne przekazywanie informacji o
parametrach i stanach systemu zasilania do
istniejacego centrum nadzoru w KWP w Poznaniu,
bez dodatkowych, posrednich modutéw
sterownikowych

Tak

sterownik ma posiadac interfejs uzytkownika z

lokalnym wyswietlaczem oraz gniazdo RS232 lub
USB do podtaczenia komputera PC, oraz interfejs
do zdalnego nadzoru i administracji. Konfiguracja

Tak
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podstawowych parametréw ma by¢ wykonywana
zarOowno z poziomu wyswietlacza jak réwniez
podigczonego komputera i systemu zdalnego
nadzoru i administraciji.

sposob komunikacja ze stanowiskiem zarzgdzania i
administracji

poprzez sie¢ LAN
wykorzystujgc protokét IP w
standardzie Ethernet,

ilos¢ stykébw bez potencjatowych cyfrowych do | min. 3
monitorowania innych urzadzen w obiekcie
mozliwych do podtaczenia przez obstuge
ilos¢ stykdéw analogowych w zakresie od 0 do 5vdc | min. 3
do monitorowania innych urzadzen
w obiekcie mozliwych do poditaczenia przez
obstuge
pomiar temperatury baterii wraz z czujnikiem Tak
lokalny zapis i odczyt zdarzen z wtasnej pamieci, Tak
wszystkie komunikaty wyswietlane lokalnie muszg | Tak
by¢ w jezyku polskim

4. Dwie baterie akumulatorow
napiecie znamionowe baterii DC 48V
napiecie znamionowe monobloku 12V

pojemnosc baterii

min. 80 Ah (Clo)

typ

Front Terminal, VRLA
wykonane w technologii AGM
z zaworami regulujgcymi
ci$nienie — trwatos¢ ponad 12
lat, (wg. Eurobat - ,Long Life”)

praca przy napieciu buforu regulowanym w tak
zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu baterii
montaz na 2 potkach bateryjnych w szafie systemu | tak
zasilania

baterie majg by¢ natadowane i nie wymagac¢ tak

formowania
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5. Licencja na oprogramowanie WIinCN dla tak

obiektu

Wymagany zakres prac odnos$nie sitowni:
wykonanie projektu technicznego

dostawa urzadzen

montaz systemu zasilania gwarantowanego

wykonanie WLZ od RG do sitowni

wykonanie linii DC od sitowni do baterii

wykonanie instalacji obwodow odbioru 230V

wykonanie linii uziemiajgcej do sitowni

uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego

podigczenie systemu do istniejgcego w WWT KWP Poznaniu centrum
nadzoru WinCN

pomiary ochrony przeciwporazeniowej

dokumentacja powykonawcza

Informacja dodatkowa: Obecnie w jednostkach szczebla podstawowego
garnizonu uzytkowane sa sitownie typu SDK80, WSZ06, WSZ03.

w kontenerze zainstalowa¢ szafe teletechniczng (typu rackl19”) o

wysokosci min. 42U dla urzadzen radiokomunikacyjnych KPP Nowy

Tomysl, dopuszcza sie zainstalowanie urzgdzen w szafie sitowni

w szafie zainstalowac:

a)przetgcznik zarzadzalny min. 8 portowy z wkiadkg swiattowodowg

b)1 stacje retransmisyjne i 1 zestawy nadawczo-odbiorczy wraz z
tacznikami (jumperami) w postaci kabla elastycznego o parametrach
nie gorszych niz kabel RG-214,

c)zdalny sterownik urzadzen opisany w punkcie 24.1.133

d)stacje retransmisyjng i zdalny sterownik podtgczy¢ do sitowni,

e)stacje retransmisyjng i zdalny sterownik podiaczy¢ do przetgcznika

zarzadzalnego,
przetgcznik podigczy¢ do odpowiedniego portu na patchpanelu celem
potaczenia z siecig WAN fgcznosci
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24.2.2

szafe teletechniczng oraz urzadzenia w szafie potaczy¢ z szyng
ekwipotencjalna,
szafe podiaczy¢ do instalacji zasilania elektrycznego, wykonac

odpowiednig adaptacje.

Lokalizacje - Bolewice, PP Lwowek, PP Miedzichowo, KP Zbaszyn,
KP Opalenica, PP Ku slin.

24.2.2.1 Maszty antenowe na budynkach komisariatow:

W KP Opalenica zaprojektowa¢ i wykona¢ wymiane obecnie
zainstalowanego masztu antenowego na ocynkowany stalowy rurowy
maszt antenowy 15 m, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego. Do masztu
nalezy zaprojektowac i wykona¢ odciagi, mocowania stopy masztu oraz
kotew odciggéw. Projekt masztu nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci zainstalowania w/w
masztu ze wzgledow technicznych, nalezy zaprojektowaé instalacje
masztu lekkiego o konstrukcji kratownicowej o analogicznej wysokosci 15
m, na dachu budynku KP Opalenica. W instalacji masztu proponowane
jest uzycie wspornikbw kotwigcych pod odciggi nie ingerujacych w
konstrukcje pokrycia dachowego, wzorowanych np. na rozwigzaniu
RETIS WKPO 5 lub réwnowaznych.

W PP Kuslin wykonac¢ czyszczenie i malowanie masztu rurowego o
wysokosci 7m.

W PP Miedzichowo zaprojektowaé i wykona¢é wymiane odciggow
linowych i osprzetu linowego masztu rurowego 0 wysokosci 15m,
dodatkowo zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz: dodatkowego poziomu
odciggbéw, nowych kotew, toru kablowego na dachu budynku. Dodatkowo
wykonac czyszczenie i malowanie masztu.

W PP Lwoéwek zaprojektowac i wykona¢ wymiane $rub oraz naprawe i
zabezpieczenie fundamentu masztu kratowego wolnostojgcego o
wysokosci 18m. Dodatkowo wykona¢ malowanie masztu.

W KP Zbgszyn zaprojektowaé i wykona¢ wymiane odcigagéw linowych i
osprzetu linowego masztu rurowego o0 wysokosci 15m. Dodatkowo

wykona¢ czyszczenie i malowanie masztu.

Strona 69



We wszystkich komisariatach i posterunkach policji przeprowadzi¢
ekspertyze wytrzymatosci masztu dla obcigzen wprowadzanych przez
zainstalowane i projektowane systemy antenowe z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow.

We wszystkich komisariatach i posterunkach policji wykonac

dokumentacje powykonawczg remontu masztu i instalacji antenowych.

24.2.2.2 Anteny i tory antenowe:

Zaprojektowaé i zainstalowaé na kazdym maszcie komisariatu i
posterunku policji 1 antene, (w lokalizacjach KP Opalenica, PP Lwowek i
KP Zbaszyn 2 anteny) zgodng z opisem w pkt. 24.1.11.2. W lokalizacji
KP Opalenica oraz PP Kuslin dodatkowo zaprojektowac instalacje na
maszcie IDU radiolinii o $rednicy anteny 60 cm.

Rozmieszczenie anten na maszcie zostanie uzgodnione z
przedstawicielami Zamawiajgcego

Instalacje antenowe wykonac¢ zgodnie z opisem w pkt. 24.1.11.4.
Zastosowac schemat instalacji z ochronnikami w puszcze na dachu (w
lokalizacji PP Lwowek w puszcze przy podstawie masztu).

W zaleznosci od konstrukcji budynku dopuszcza sie zastosowanie
wejscia kablem do budynku poprzez przepust w Scianie budynku.

Tory antenowe doprowadzi¢ w poblize miejsca instalacji radiotelefonu
bazowego - miejsca zostang wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

W KP Opalenica, PP Lwéwek i KP Zbagszyn jeden tor antenowy
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego w poblizu szafy

teletechniczne,;.

24.2.2.3 Pomieszczenie dyzurnego KP/PP

Zainstalowac 1 radiotelefon bazowy z zasilaczem (opisane w pkt. 24.1.6 i
24.1.9), w kazdym posterunku ipodigczy¢ do toru antenowego
tacznikiem (jumperem) w postaci kabla elastycznego o parametrach nie
gorszych niz kabel RG-58.

Strona 70



W lokalizacjach KP Opalenica, PP Lwowek i KP Zbaszyn w szafie
teletechnicznej nalezy zamontowacC 1 stacje retransmisyjng zgodng z
opisem 24.1.8 i 1 zestaw nadawczo-odbiorczy zgodny z opisem 24.1.10
oraz akumulator zapewniajgcy podtrzymanie bateryjne min. 1 h pracy
stacji retransmisyjne;.

W budynku komisariatu autostradowego w Bolewicach zainstalowac¢ 1
radiotelefon bazowy z zasilaczem (opisane w pkt. 24.1.6 i 24.1.9)
i podtgczy¢ do toru antenowego tacznikiem (jumperem) w postaci kabla
elastycznego o parametrach nie gorszych niz kabel RG-58.

24.2.3 KPP w Nowym Tomy S$lu
24.2.3.1 Maszt antenowy:

Zaprojektowaé¢ i wybudowa¢ na dachu ostatniej kondygnacji budynku
administracyjnego KPP w Nowym Tomyslu (poziom 15,90 mnpt), wieze
antenowg samonos$na, bezodciggowa, 0 przekroju tréjkata
rbwnobocznego, konstrukcji opartej na kratownicy przestrzennej
i wysokosci minimum 15m. Segmenty konstrukcji powinny byc¢ taczone
za pomocq kotnierzy (flansz) skrecanych s$rubami. Wieza powinna
posiada¢ drabinke do wchodzenia, na jednej ze scian konstrukcji, oraz
grabinke kablowg o wymiarach umozliwiajgcych mocowanie wymaganej
liczby fiderow antenowych. Wszystkie elementy wyposazenia konstrukciji
wiezy powinny posiada¢ atesty, aprobaty oraz certyfikaty ispetniaé
wymagania zawarte w Dyrektywach Rady Europy i krajowych
regulacjach prawnych. Konstrukcje nalezy posadowi¢é zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Konstrukcja wewnetrznych scian
nosnych, na ktérej posadowiona bedzie wieza musi by¢ zdolna do
przeniesienia reakcji. Maszt musi mie¢ odpowiednig wytrzymatosé, aby
umozliwi¢ zamontowanie na nim, na elementach wsporczych 7 anten
VHF i radiolinii oraz ich fiderow kablowych:

a. 1 szt. opisanej w pkt. 24.1.11.1 na dodatkowym zwienczeniu rurowym

szczytu masztu,
b. 3 szt. opisane w pkt. 24.1.11.2 na drugim poziomie na uchwytach
mocowanych w 4 punktach,
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c. 3 szt. opisane w pkt. 24.1.11.3 na trzecim poziomie na uchwytach
mocowanych w 4 punktach,

d. radiolinie z anteng o srednicy 60 cm na uchwycie mocowanym w 4
punktach. Nalezy przewidzie¢ miejsce pod instalacje dodatkowej
radiolinii.

Dla kablowych toréw antenowych zaprojektowac¢ odpowiednie przepusty

w dachu i szacht kablowy prowadzacy do pomieszczenia technicznego, z

uwzglednieniem minimalnego promienia giecia kabli antenowych

wynoszgcego 125 mm.

Instalacje odgromowg oraz uziemiajgcq wykonac¢ zgodnie z opisem w

pkt. 24.1.11.4 podpunkt nr 7.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg masztu i instalacji antenowych.

W/w parametry dotyczace wiezy radiokomunikacyjnej oparte sg na przyktadzie

konstrukcji wiezy antenowej typu W1000F produkowanej przez firme RETIS,

oraz jej elementy dodatkowe takie jak zwienczenie masztu M1000FZ/HO1 i

wsporniki anten WR1000F 050 mm. Zleceniodawca dopuszcza wykorzystanie

rozwigzan réwnowaznych.

24.2.3.2 Anteny i tory antenowe:

Zaprojektowacé i zainstalowa¢ na maszcie 7 anten: 1 szt. opisanej w pkt.
24.1.11.1 na szczycie masztu, 3 szt. opisane w pkt. 24.1.11.2 na drugim
poziomie i 3 szt. opisane w pkt. 24.1.11.3 na trzecim poziomie.
Wymagane jest, aby srodek elektryczny anteny na najwyzszym poziomie
znajdowat sie na wysokosci minimum 30m nad poziomem terenu.
Instalacje antenowe wykonac¢ zgodnie z opisem w pkt. 24.1.11.4.
Zastosowa¢ schemat instalacji z ochronnikami w pomieszczeniu
technicznym.

Tory antenowe doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego.

24.2.3.3 Radiokomunikacyjne pomieszczenie techniczne

Zaprojektowaé pomieszczenie techniczne o powierzchni min. 6 m2 na
ostatniej kondygnacji budynku, jak najblizej podstawy masztu/wiezy

radiokomunikacyjnej.
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* Do pomieszczenia doprowadzi¢ bezprzerwowe zasilanie gwarantowane
z sitowni teleinformatycznej, o wydajnosci minimum 2,5 kVA.

e W pomieszczeniu zaprojektowaé 16 punktéw logicznych sieci
strukturalnej zakonczonych na patch panelu zamontowanym w szafie
teleinformatycznej oraz dodatkowo 1 punkt elektryczno-logiczny (PEL)
poza szafg na $cianie pomieszczenia.

« Pomieszczenie powinno zosta¢c wyposazone w klimatyzacje o mocy
chtodzgcej minimum 3 kW,

* Pomieszczenie powinno zosta¢ objete budynkowymi instalacjami kontroli
dostepu, SSWIN, i PPOZ.

e W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ szafe teleinformatyczng o
wysokosci 42U a w niej zainstalowac:

a) przetacznik typu D,

b) Serwer komunikacyjny gtéwny i rezerwowy ktéry umozliwi
zestawianie potaczeh pomiedzy konsolami dyspozytorskimi a
modutami sterowania radiostacji,

c) Serwer mapowy ktéry umozliwi wizualizacje potozenia radiotelefonow
mobilnych ~ na Uniwersalnym  Module = Mapowym  Systemu
Wspomagania Dowodzenia (UMM-SWD), na Stanowisku Kierowania
KPP w Nowym Tomyslu.

d) Serwer zarzadzania ktory umozliwi konfigurowanie i nadzor konsol,
modutéw sterowania radiostacji, serwerow.

e) Modul(-y) radiokomunikacyjny wraz z 4 radiotelefonami bazowymi
z zasilaczami,

f) 2 radiotelefony bazowe sterowane zdalnie z zasilaczami oraz
sterownikami przystawki zdalnego sterowania (np. SGM5 TRX lub
rownowazna).

g) Radiotelefony bazowe podigczy¢é do toréw antenowych tgcznikami
(jumperami) w postaci kabla elastycznego o parametrach nie
gorszych niz kabel RG-58.

h) Stacje retransmisyjng wraz zestawem nadawczo odbiorczym zgodng
z opisem pkt. 24.1.8124.1.10.

« w szafie teletechnicznej nalezy przewidzie¢ miejsce min. 4U na

dodatkowe urzadzenia.
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« w przypadku gdy szafa teletechniczna okaze sie zbyt mata do
zainstalowania  wszystkich  urzadzen  Zamawiajgcy  dopuszcza

zamontowanie urzadzen w dwoéch szafach teletechnicznych.

24.2.4 Urzadzenia ko aAcowe:

* w pomieszczeniu dyzurnych (SK) KPP Nowy Tomysl i na Stanowisku
Dowodzenia (SD) zainstalowac tacznie 3 konsole dyspozytorskie,

* na dyzurke dostarczy¢ 2 manipulatory i 2 pulpity zdalnego sterowania
(np. SGM5 TRX Iub rownowazne) dla 2 radiotelefonéw bazowych
zainstalowanych w pomieszczeniu technicznym,

e dostarczy¢ 8 mikrofonéw biurkowych do radiotelefonéw bazowych,

* W pomieszczeniu administratoréw zainstalowa¢ Modut administracyjny,

 na dyzurke dostarczy¢ 45 radiotelefonéw przenosnych zgodnych z
opisem pkt. 24.1.7 (kazdy z dodatkowym akumulatorem — akumulatory
Li-lon),

* na dyzurke dostarczy¢ 3 ftadowarki wielopozycyjne i 20 tadowarek
jednopozycyjnych do dostarczonych radiotelefonéw przenosnych,

* dostarczy¢ 15 mikrofonogto$nikobw z fonowodem do dostarczonych
radiotelefonow przenosnych,

e dostarczy¢ 45 radiotelefondw samochodowych zgodnych w opisem w
pkt.24.1.6 wraz z uchwytami i kablami zasilajgcymi,

» dostarczy¢ 30 anten samochodowych na pasmo VHF zintegrowanych z
anteng GPS wraz z przewodami antenowymi o diugosci min 5 m |
zlagczami niezbednymi do podiaczenia anten do radiotelefonéw
samochodowych, dopuszcza sie dostarczenie oddzielnych anten VHF
i GPS,

» dostarczy¢ 15 zestawow do montazu kamuflowanego radiotelefonéw
samochodowych z antenami kamuflowanymi VHF zintegrowanymi z
anteng GPS wraz z przewodami antenowymi o dlugosci min 5 m |
zlagczami niezbednymi do podiaczenia anten do radiotelefonéw
samochodowych. Do kazdego zestawu nalezy dostarczy¢ mikrofon i
przycisk nadawania do montazu kamuflowanego oraz zigcze do

podiaczenia tych elementéw do radiotelefonu, do kazdego zestawu
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dostarczy¢ diplekser umozliwiajgcy podiaczenie radioodbiornika

samochodowego i radiotelefonu do wspodlnej anteny, np. Procom

LH108/136-2G lub rownowazny pod wzgledem parametrow,

e dostarczy¢ 2 komplety motocyklowych zestawdw systemu tgcznosci

radiowej zgodnych z opisem w pkt. 24.1.15.

Ad. V Urz adzenia ko Acowe

Komputer na stanowisko kierowania
Jednostka centralna — 2 szt. (na stanowisko kierowania) — 3 500 z#/szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany jako profesjonalna stacja robocza m.in.
dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji do monitoringu do pracy w
systemie 24h.

Wydajno$¢ obliczeniowa
(benchmark)

Min. 1500 punktéw osiggnietych w BAPCoSYSmark 2014 - wynik jest
$rednig notg z wszystkich testéw: Office Productivity, Media Creation oraz
Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach kazdego testu dla
zaoferowanej konfiguraciji.

Ptyta gtébwna

Co najmniej:
- 4 zlagcza DIMM
- obstuga pamieci ECC
- sloty (nieobsadzone) wytacznie o niskim profilu:
1xPClex16,1xPClex4 ,2xPClexl ,1xM.2 (PCle x4)
- 4 zlgcza SATA
- kontroler dyskéw obstugujacym konfiguracje RAID 0, 1

- zintegrowana Kkarta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
(zintegrowana) z obstugg  PXE, Wol, iAMT,

- fabrycznie wbudowany uktad TPM

Wbudowane porty i ztagcza

Co najmniej:

- min. 12 x USB w tym minimum 6 portéw USB 3.0 z tylu i min 2 porty
USB 3.0 z przodu obudowy

- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: z przodu obudowy wyjscie stuchawek i wejscie
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mikrofonowe, z tylu obudowy wejscie liniowe, wyjscie liniowe i wejscie
mikrofonowe

2 szt. PS/2

- RS-232

- czytnik kart multimedialnych SD z przodu obudowy

wyjscia wideo z tylu obudowy: 3 x Display Port

Pamie¢ RAM

co najmniej 8GB 2133MHz - mozliwos¢ rozbudowy do 64GB

Dysk twardy

co najmniej 250 GB 7200

Grafika

zintegrowana z ptyta gtéwna

Karta dzwiekowa

zintegrowana z ptyta gtéwna

10.

Naped DVD

nagrywarka SATA DVD +/-RW x8

11.

Obudowa

Obudowa fabrycznie konwertowalna typu Small Form Factor z mozliwo$cig
pracy w pozycji pionowej i poziomej, posiadajgca co najmniej: 1 zewnetrzng,
potke 5,25" SLIM, 1 zewnetrzng pétke 3,5", 1 wewnetrzng poétke 2,5” dla
dyskow twardych oraz 1 wewnetrzng potke 3,5” dla dyskéw twardych.

Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona
trwatym logo producenta, metalowa.

Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/ z przodu obudowy.
Maksymalna suma wymiaréw 82 cm.

Obudowa musi posiada¢ czujnik otwarcia obudowy. Obudowa musi
umozliwia¢ serwisowanie komputera bez uzycia narzedzi.

Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system
diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania problemoéw z
komputerem i jego komponentami, ktéry musi sygnalizowa¢ co najmniej:

- awarie procesora
— uszkodzenie kontrolera Video
— uszkodzenie pamieci RAM
— uszkodzenie zasilacza
Zasilacz 0 mocy co najmniej 240W z aktywnym PFC i sprawnosci min 92%

Zamontowany fabrycznie filtr przeciwpytkowy.

12.

BIOS

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika w jezyku polskim, umozliwiajgcy przetestowanie w celu
wykrycia usterki zainstalowanych komponentow w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Minimalne funkcjonalnosci systemu diagnostycznego:

- informacje o systemie, min.:
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1. Procesor: typ procesora, jego obecna predkosé

2. Pamie¢ RAM: rozmiar pamieci RAM, osadzenie na poszczegdllnych
slotach, szybkos¢ pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr czesci, nazwa
producenta

3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zuzycie
dysku

4. Naped optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Data wydania i wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera

- mozliwos¢ przeprowadzenia szybkiego oraz szczegdlowego testu
kontrolujgcego komponenty komputera

- mozliwosé przeprowadzenia testdw poszczegdllnych komponentéw a w
szczegolnosci: procesora, pamieci RAM, dysku twardego, karty
dzwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napedu optycznego, plyty gtéwnej,
portow USB, karty graficznej

- rejestr przeprowadzonych testéw zawierajgcy min.: date testu, wynik,
identyfikator awarii

13. | Certyfikaty i standardy - Certyfikat 1ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu)
- Certyfikat 1SO 14001 dla producenta sprzetu (zatgczy¢ dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu)
— Komputer musi spetnia¢ wymogi normy min Energy Star 5.0
14. | System Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania. (informacje
pod tabelka)
15. | Warunki gwarancji 36 miesiecy producenta sprzetu
17. | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolka (scroll)
Monitor LCD — 4 szt. — 900 zl/szt.
Nazwa Wymagane minimalne parametry
Monitor LCD Podséwietlenie matrycy LED, co najmniej 24", rozdzielczo$¢ co najmniej

1920x1200 pikseli, jasno$¢ co najmniej 200 cd/m2, czas reakcji matrycy 8ms lub
krétszy, katy widzenie co najmniej 178w poziomie)/1789w pio nie), co najmniej 3
lata gwarancji, wyposazony co najmniej w ztgcze cyfrowe DisplayPort. , min 2 x
USB. Obrotowa podstawa umozliwiajgca regulacje wysokosci, pochyt przéd/tyt ,
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pivot. Dedykowany do pracy z stacja robocza z oprogramowaniem o ktorej mowa
w pkt. 1. Kabel potgczeniowy DP-DP 1.8m

Komputer biurowy typu All In One — 85 szt. — 2 500  zl/szt.

Lp

Typ - Komputer All In One Minimalnawartos¢parametru

1.

co najmniej 1340 punktow osiagnietych w BAPCoSYSmark 2014 -
wynik jest Srednig notg z wszystkich testéw : Office Productivity,
Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach
kazdego testu dla zaoferowanej konfiguracji

Wydajno$¢ obliczeniowa

€O najmniej:
- BIOS ,Plug and Play”,
- FLASH EPROM
— mechanizm TPM

Ptyta gtowna

Zastosowanie komputer typu All In One wykorzystywany do aplikacji biurowych,
obstugi e-mail, obstugi maszyn wirtualnych

Pamie¢ RAM co najmniej 8GB

Sl E

Wyswietlacz €O najmniej:

- przekatna 21,5”

- matryca matowa

- w standardzie 16:9

— rozdzielczos¢ 1920x1080

— komputer zintegrowany w obudowie komputera o regulowanej
wysokosci i odchyleniu przod/tyt.

— obrotowa stopa monitorowa

o

Dysk twardy €0 najmniej 120 GB HDD

Wymagania dotyczace Wbudowany uniwersalny zasilacz 220 - 240V; zlacze zasilania
zasilania umieszczone na tylnej $cianie urzadzenia. Nie dopuszcza sie
zewnetrznych zasilaczy.

Obudowa - obudowa typu ALL-in-ONE, tj. zintegrowany komputer w obudowie
wraz z monitorem.
- obrotowa stopa umozliwiajgca regulacje wysokosci oraz katéw

Porty zewnetrzne €O najmniej:

- 6 xUSB (wtym 2 x USB 3.0);
- RS-232;

- 1 xRJ45;

10.

Ethernet, obstugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze ztgczem
RJ45. Obstugujgca nastepujace min. ustawienia trybow: 10Mbps half i
full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmujgca
portu USB);

Komunikacja przewodowa

11.

€O najmniej:

— klawiatura z czytnikiem SMART CARD sygnowana logo
producenta komputera
mysz optyczna z rolkg przewijania sygnowana logo
producenta komputera
podkfadka pod mysz
— whbudowany naped optyczny DVD-RW

Wyposazenie

12.

- Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego
modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model
komputera byt uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji
5.0

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu

Niezawodno$c/jakose
wytwarzania jednostki
centralnej i monitora

13.

Wyposazenie multimedialne €O najmniej:

- 16 bit stereo;

— whbudowane gtosniki stereo;

- wyj$cie audio mini-jack oraz wejscie mikrofonowe mini-jack
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14. | System operacyjny Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania.
(informacje pod tabelka)
15. | Warunki gwarancji Urzadzenie objete min 3-letnig gwarancjg producenta.

Urzadzenie wielofunkcyjne — 6 szt. Kyocera Task Alfa 40  02i - 14 000 z#/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Urzadzenie wielofunkcyjne

Technologia druku: laserowa monochromatyczna
Format oryginatu: A3
Format kopii: A3-A6

Predkos¢ drukowania: co najmniej 35 stron
Ad/min.

Rozdzielczo$¢ drukowania: co najmniej 600x600
dpi

Czas wydruku pierwszej strony: maks. 5 sek.

Czas nagrzewania maks. 20 sek. od wigczenia
zasilania

Kopiowanie wielokrotne: do 999 kopii
Pamie¢ RAM: co najmniej 2 GB

Dysk SSD o pojemnosci co najmniej 30 GB
Zoom: 25-400%

Urzadzenie musi byé wyposazone w panel
wyposazony w kolorowy ekran dotykowy LCD,
opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w
jezyku polskim. Integracja z aplikacjami
zewnetrznymi poprzez ekran dotykowy

urzadzenia.
Dupleks automatyczny, obstuga papieru
60-160 g/m2
Podajnik dokumentow: automatyczny
dwustronny, taca podajagca na co najmniej 50
ark. 80 g/m2

Podajniki papieru:

- podajnik o pojemnosci min. 2 x 500 ark. A5-A3
(80 g/m2), 60-160 g/m2

- taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2),
60-250 g/m2

Urzadzenie  wyposazone w  dedykowang
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podstawe producenta urzadzenia z katalogu
dostepnych fabrycznie opcji, zamykana, na
kotkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo
i ksztalttem do obudowy urzadzenia.

Pamig¢ drukarki wspétdzielona z kopiarkg
(dotyczy pamieci RAM i dysku)

Emulacje: co najmniej PCL 6, PostScript Level 3

Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-
T

Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-
mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamieci
przenosnej USB, WIA, SMB, do skrzynki
dokumentow

Rozdzielczos¢ skanowania 600 dpi

Predkos¢ skanowania: co najmniej 40 str. / min.
(A4, kolor, 300 dpi)

Typy obstugiwanych plikéw: PDF, JPEG, TIFF,
XPS, PDF szyfrowany, PDF/A

Materialy eksploatacyjne jako wyposazenie
standardowe (dostarczone w komplecie w
ramach oferowanej ceny jednostkowej). Tonery:
w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum
30 000 stron A4 (zgodnie z 1ISO 19752)

Bebny: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie
minimum 600 000 stron A4. Dostarczone
materialy musza byé nowe, nieregenerowane i
wyprodukowane przez producenta oferowanych
urzadzen.

Mozliwos¢ rozbudowy ¢ Podajnik papieru
na min. 3000 ark. A4, 80 g/m2;

Telefaks - 5 szt. - RICOH MP301SPF lub rownowa zny — 3 500 z¥/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Urzadzenie wielofunkcyjne - telefaks

Czas nagrzewania: nie dluzej niz 23 sekund

Predkos¢ wykonania pierwszej kopii: co najmniej
6 sekund

Predkos¢ wydruku ciagtego: co najmniej 30 stron
na minute

Wymiary (szer. x gt. X wys.): 476 x 450 x 451 mm
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Waga: maksymalnie 26 kg
Zrodto zasilania: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Proces kopiowania: Skanowanie wigzka lasera i
druk elektrofotograficzny

Kopiowanie wielokrotne: co najmniej 99 kopii
Rozdzielczos¢: co najmniej 600 dpi

Zoom: Od 25% do 400% co 1%

Pamie¢ RAM: co najmniej 1 GB

Jezyk drukarki: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe®
PostScript® 3™

Interfejs: USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100
base-TX

Predkos¢ skanowania
Kolor: co najmniej 30 str/min
Czarnobiate: co najmniej 30 str/min

Rozdzielczo$¢ skanowania: co najmniej 100 -
600 dpi

Faks kompatybilnosé: ITU-T (CCITT) G3
Predkos¢ modemu: co najmniej 33,6 Kbps
Predkos¢ skanowania faksu: co najmniej 2,4 sek

Pojemnos¢ pamieci faksu: co najmniej 4 MB

Notebook — 5 szt. — 2 000 zi/szt.

Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry
1. Procesor Procesor zgodny z x86, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenosnych,
2. Dysk twardy Co najmniej 240 GB SSD
3. L Co najmniej 8 GB, co najmniej 1szt. gniazd pamieci wolna (w celu
Pamiec ;
ewentualnej rozbudowy)
4. llos$¢ bankdw pamieci Co najmniej 2 gniazda
5. Rozszerzenia pamieci | Mozliwos¢ rozszerzenia co najmniej do 16GB
6. Przekatna ekranu LCD | Przekatna co najmniej 15,6” cali
7. Powtoka ekranu Antyrefleksyjna
8' . . POt
Opis rozdzielczosci wew. Co najmniej 1366 x 768
ekranu
9. Z obstuga technologii co najmniej Directx11, co najmniej shader

Karta graficzna

model 5.0.
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10. Karta dzwiekowa Wbudowana karta dzwiekowa, gtosniki woudowane.
11. Napedy optyczne DVDI_DL(+/-R+/-RW), oprogramowanie do nagrywania w jez.
polskim
12. Urzadz. wskazujgce Tabliczka dotykowa
13. Zasilanie bateryjne Bateria co najmniej 4-cell
14. Zeagﬁgécvzr?grty Co najmniej: 2 port USB 3.0, 1 port Display Port, 1 port RJ-45
we-wy LAN, 1 czytnik kart, wbudowany mikrofon, 1 port VGA,
15. Technologie Karta sieci bezprzewodowej Wireless LAN co najmniej
bezprzewodowe 802,11b/g/n, co najmniej bluetooth.
16. Zasilanie Zasilacz zewnetrzny 230V
17. Kamera Kamera internetowa wbudowana co najmniej 0,3Mpix.
18. . Zgodny z punktem A wymagan dotyczacych oprogramowania.
System operacyjny (informacje pod tabelka)
19. Klawiatura Petnowymiarowa klawiatura.
20. Masa z akumulatorem Nie wiecei niz 3 k
bez torby &cel 9
21. Whudowany czytniki | Co najmniej 1x czytnik kart pamieci.
22. Karta sieciowa Whbudowana co najmniej Gigabit Ethernet
23. Mysz optyczna bezprzewodowa, interfejs USB, rozdzielczo$é co
Mysz optyczna najmniej 1000 dpi, wyposazona w jedng baterie AA, nanoodbiornik
USB nie dtuzszy niz 22 mm.
24. Gwarancja Gwarancja na okres minimum 36 miesiecy

Projektor multimedialny - 1 szt. PROJEKTOR: EPSON E  H-TW6100 lub réwnowa zny. — 5 000

zi/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Projektor multimedialny

System  projekcyjny  Technologia  3LCD,
Ciekiokrystaliczna migawka RGB

Panel LCD 0,61 cal z MLA (D9)

Natezenie swiatta barwnego 2.300 lumen
Natezenie Swiatla biatego 2.300 lumen
Rozdzielczos¢ Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Tryb High Definition Full HD 3D

Wspoitczynnik proporcji obrazu 16:9

Stosunek kontrastu co najmniej 40.000 : 1

Lampa ETORL, 230 W, 4.000 h Zywotnos¢,
5.000 h Zywotno$¢ (w trybie oszczednym)

Korekcja obrazu co najmniej: Auto pionowo: + 30
9 Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi)
poziomo + 30 °
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Przetwarzanie wideo 10 Bit

Czestotliwos¢é odswiezania obrazu 2D/3D co
najmniej 240 Hz / 480 Hz

Przylacza Wejscie sygnatlu komponentowego,
HDMI 1.4, Ztgcze USB 2.0 typu B, Ziacze USB
2.0 typu A, Wejscie sygnalu kompozytowego,
Wejscie VGA, RS-232C

Funkcje co najmniej; Regulacja gtebi 3D,
Czestotliwosé odswiezania 480 Hz obrazu 3D,
Automatyczna optymalizacja koloru,
Automatyczna korekta barw, Automatyczna
korekta trapezu, Pokaz slajdéw, Funkcja
podziatu ekranu, Niezwykta rozdzielczo$¢

Zuzycie energii nie wiecej niz 358 W, 274 W
(tryb ekonomiczny), 0,35 W (w trybie czuwania)

Napiecie zasilania AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60
Hz

Poziom hatasu Tryb ekonomiczny: nie wiecej niz
24 dB (A)

Gtosniki 20 W, Stereo: Stereo

Dodatkowe wyposazenie: Uchwyt sufitowy, kabel
HDMI, kabel VGA, kabel zasilajacy

Drukarka laserowa monochromatyczna— 10 szt. Brother HL-5450DN — 1 000 z#/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Drukarka laserowa monochromatyczna

Predkos¢ drukowania dla formatu A4 co najmniej
35 str/min,

rozdzielczos¢ wydruku 1200/1200 dpi lub
wieksza, czas pierwszego wydruku 7 sekund lub
mniej. Wbudowana pamie¢ RAM standard 32
MB lub wieksza, mozliwos¢ rozszerzenia
pamieci do co najmniej 320 MB.

Wyposazona w ztacze USB 2.0. Drukarka
wyposazona w automatyczny dupleks i kabel
potaczeniowy USB. Standardowy interfejs co
najmniej USB 2.0 (Hi-Speed) i co najmniej
FastEthernet (10/100 Mbps).

Pojemnos¢ podajnika co najmniej 250 arkuszy.
Procesor co najmniej 330 MHz.

Maksymalne obcigzenie miesieczne co najmniej
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50 tys. stron.

Wydajnos$¢ tonera standardowego lub tonera o
podwyzszonej wydajnosci dedykowanego przez
producenta oferowanej drukarki, co najmniej
7200 stron (zgodnie z normg ISO/IEC 19752).

Wyposazona w toner o wydajnosci co najmniej
2000

stron (zgodnie z normg ISO/IEC 19752).

Waga drukarki wraz z tonerem startowym nie
wiecej niz 12 kg

Skaner szczelinowy — 30 szt. — Brother ADS-2600W — 2 000 z#/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Skaner szczelinowy

Skaner szczelinowy format A4, skanowanie
dwustronne,automatyczne skanowanie do PDF,
JPG, DOC. Interfejssieciowy RJ 45, USB, ekran
dotykowy, oprogramowanie OCR

Monitor wielkoformatowy — AG Neovo PM-55 — 4 szt. — 6 500 z#/szt.

Nazwa

Wymagane parametry

Monitor wielkoformatowy

przekatna co najmniej 55", rodzaj matrycy:
IPS/TFT, kontrast co najmniej 1200:1, jasnos¢
co najmniej: 350 cd/m?, czas reakcji co najmniej
5ms, katy widzenia co najmniej 178/178 stopni,
ztacza: RJ-45, RS-232, component video,
stuchawkowe, AV RCA, RCA, USB 2.0, audio
RCA, HDMI, D-Sub, DVI, uchwyt do mocowania
na Scianie z regulacjg w ptaszczyznie pionowej

Ad. VI Monitoring wizyjny

System monitoringu wizyjnego stanowi integralng czes¢ systemu ochrony
obiektow jednostki Policji pod wzgledem funkcjonalnym jak i technicznym.
Powinien zapewni¢ cyfrowg rejestracje obrazéw z kamer z mozliwoscig
jednoczesnego odtwarzania nagran, archiwizowania oraz podgladu obrazu.
Powinien pozwala¢ na identyfikacje zagrozenia terenu chronionego obiektu,
dzieki czemu mozliwe bedzie skuteczne podjecie interwencji przez stuzby

ochrony.
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System powinien by¢ tak dobrany, aby maksymalizowa¢ wydajnosc
ochrony a umiejscowienie punktéw kamerowych w newralgicznych
miejscach, powinno da¢ mozliwos¢ wykrycia zagrozenia jeszcze przed
fizycznym wtargnieciem na teren chronionego obiektu. Monitoringiem
wizyjnym majq zosta¢ objete obowigzkowo wszystkie ciggi komunikacyjne
oraz wszystkie wejscia do budynkdéw.

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system monitoringu wizyjnego, ktory
bedzie obejmowat caly teren wokot obiektu tak aby nie byto ,martwych
stref”.

Nowe punkty kamerowe nalezy poditagczy¢ do istniejgcego systemu
monitoringu wizyjnego obiektu lub rozbudowac rejestrator o niezbedng ilos¢
wejs¢ tak aby system byt homogeniczny w catym obiekcie. Dopuszcza sie
wybudowanie catkowicie nowego systemu obejmujgcego monitoringiem
czesc istniejgcq obiektu oraz nowobudowana.

System monitoringu ma zapewnic:

Minimum 30 dniowy okres rejestracji nagran nie dtuzszy niz 60 dni

Wymagang rozdzielczo$¢ kamer (podglad i nagrywanie) minimum HD
(1280x720), a w miejscach obejmujgcych wejscia rozdzielczosc
powinna wynosi¢ minimum FHD (1920x1080),

Wszystkie punkty kamerowe pracujgce w trybie dzien/noc,

Stanowisko operatorskie w oparciu o komputer PC do pracy ciagtej
z procesorem wystarczajgcym do pilynnej obstugi co najmniej
8 strumieni wideo FHD (minimum i3) oraz wydajng karte graficzng
z wyjsciami do obstugi 2 monitoréw.

Stanowisko operatorskie wyposazone w 2 monitory:
— do pracy ciagtej 24h/7,
- przekatnej minimum 24" i jasnosci 350 cd/m? kazdy,
— rozdzielczosci co najmniej 1920x1080,

- Wyposazony w sprzetowg Kkalibracje kolorow z mozliwoscig
zaprogramowania wewnetrznej tablicy LUT,

- Posiadajacy powloke antyrefleksyjng o wspoéiczynniku Haze
20%.

W projekcie monitoringu wizyjnego nalezy uwzgledni¢ aktualnie
dostepne najnowsze, sprawdzone w praktyce systemy IP/HD, oraz wizyjne
oprogramowanie nadzorujgce (np.: sprzet z oferty firmy ,HikVision”,
Dahuai integrujgce oprogramowanie nadzorujgce ,Macroscop”).

W ramach monitoringu obiektowego zaprojektowac punkty kamerowe:
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1. Przed drzwiami do pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia zasilania
gwarantowanego, akumulatorni.

Pozostate sktadniki systemu monitoringu i ich rozmieszczenie nalezy
uzgodnié z:

Wydzialem Sztabu Policji — rozmieszczenie kamer na terenie obiektu,
ilos¢ 1 organizacje stanowisk operatorskich i administracyjnych
systemu.

Wydzialem OIN — wyznaczenie stref monitoringu dla np. PSTDN,
SULTELP itp.

Wydziatem Konwojowym —ilos¢ i rozmieszczenie kamer w PDOZ.

Ad. VIl System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWi  N)

W projekcie systemu SSWIN nalezy uwzgledni¢ potrzebe unifikacji z
systemami ,SATEL” serii ,INTEGRA”, obecnie wdrozonymi do eksploatacji
w najwiekszej ilosci jednostek wielkopolskiej Policji.

Czujki ruchu nalezy dobiera¢ indywidualnie do potrzeb ze wskazaniem na
czujki dualne (PIR/mikrofala), jako bardziej niezawodne w stosunku do
czujek PIR.

W ramach systemu SSWIN nalezy zaprojektowa¢ czujki w miejscach
wskazanych przez Wydziat £gcznosci i Informatyki:

w serwerowi KPP czujka dualna oraz czujnik kontaktronowy w
drzwiach do w/w pomieszczenia, a przy drzwiach na zewnatrz
pomieszczenia manipulator z klawiaturg do systemu,

czujnik kontaktronowy w drzwiach do pomieszczenia PSTDN, a przy
drzwiach na zewnatrz pomieszczenia manipulator z klawiaturg do
systemu.

Pozostate sktadniki systemu SSWIN i ich rozmieszczenie nalezy uzgodnic z:

Wydzialem Sztabu Policji,
Wydziatem OIN,

Wydzialem Konwojowym.
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