Program funkcjonalno - uzytkowy

(wytyczne inwestora)

dla opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy

nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu

Inwestor:
Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

Poznan, czerwiec 2017 r.
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Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu.

Zamawiajacy:

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Kody CPV:

71600000-4 - Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospoda-
rowania terenu

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji
budynkowych

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku

Uwaga:

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celow i zasad
rozwigzan projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do
poszczegoblnych zagadnien.

Wykonawca w ramach sporzadzania dokumentacji projektowej jest zobowigzany
uszczegotowié rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposéb
uzyskane mogq by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw
uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Rownowaznos¢é ofert:

W przypadku zamieszczenia w programie funkcjonalno-uzytkowym nazw firm lub
znakéw towarowych, nalezy rozumie¢, ze celem Zamawiajgcego jest wskazanie
rownowartosci produktu lub rozwigzania wynikajagcego z oczekiwanych parametréw
funkcjonalno-technicznych, ktére w ocenie specjalistow z danej branzy odpowiadajg pod
wzgledem jakosci produktom lub rozwigzaniom wskazanym przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
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Przez oferte rownowazng ,majaca rowng wartos¢, rowne znaczenie z czyms nalezy
rozumie¢ takg oferte, ktdéra przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o takich samych
parametrach funkcjonalnych, technicznych, jakosciowych, estetycznych nie gorszych niz
te, jakie zostaty okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, lecz oznaczong
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem". Wykonawcy sktadajacy oferty
rbwnowazne zobowigzani sg udowodnic, ze zaproponowane przez nich rozwigzanie jest
réwnowazne co do opisanego w zadaniu przez Zamawiajgcego.

Spis zawartosci:

STRONA TYTULOWA
| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Spis tresci:

| CZESC OPISOWA

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejgcy

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres prac
3.1. Szczegodtowy zakres dokumentacji projektowe;j

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
6.1. Obiekty kubaturowe

6.2. Zagospodarowanie terenu

7. Forma dokumentacji technicznej

7.1. Forma drukowana

7.2. Forma elektroniczna

Il CZESC INFORMACYJNA

8. Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia, zarzadzenia

9. Kopia mapy zasadniczej
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10. Propozycja planu zagospodarowania terenu

11. Propozycje uktadu funkcjonalnego poszczegdinych kondygnacji budynku
administracyjnego oraz strzelnicy

I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie przez Oferenta wielobranzowej
dokumentacji projektowej na roboty budowlane w ramach budowy nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji przy ul. Tysigclecia w Nowym Tomys$lu wraz z przebudowg
istniejagcego budynku garazowego, budowg budynku strzelnicy c¢wiczebnej wraz z
zapleczem, budowg budynku zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg towarzyszacy .

Niniejsze zamowienie obejmuje:

a) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak weryfikacja/sporzadzenie inwentaryzacji
budowlanych do celoéw projektowych, wymaganych ekspertyz technicznych itp. — w
ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + 2 egz. wersja elektroniczna.

b) Sporzadzenie petnobranzowego projektu budowlanego i przediozenie do akceptacii
Zamawiajgcego, oraz uzyskanie takiej akceptacji — w ilosci 2 egzemplarzy w wers;ji
papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

c) Opracowanie petnobranzowego projektu  wykonawczego, przedstawiajgcego
szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen, instalacji i elementow budowlanych,
(projekt obejmowaé réwniez musi catoS¢ wyposazenia i umeblowania obiektu) ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowq)
Urzadzen Sprzetu i Materiatow.— w ilosci 5 egzemplarzy w wersji papierowej+ 2
egzemplarze w wersji elektronicznej.

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
poszczegoblnych projektéw — w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja
elektroniczna.

e) Opracowanie kosztorysow poszczegolnych zakresow roboét - w ilosci 2 egzemplarzy w

wersji papierowej + wersja elektroniczna.
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f) Uzyskanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wszystkich niezbednych dla opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii (np. Specjalistow P-poz., Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej MSW itp.) i sprawdzen dokumentacji projektowej. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii, decyzji itp. Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentaciji projektowe;j.

g) Informacje dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)

h) Wykonanie ww. dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny z
ustaleniami, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z:

— Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pézn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pézn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (z pozn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z
pozn. zm.),

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w
sprawie pomieszczen przeznaczonych dla osob zatrzymanych lub doprowadzanych
w celu wytrzeZzwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen
przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach,
pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazéw z tych
pomieszczen, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638 z pézn. zm.) (zmiany w Dz. U. z 27 lutego
2015 r. poz 279),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Catos¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ takze w wersji elektronicznej w
postaci plikbw zapisanych na ptycie CD lub DVD (2 egzemplarze ptyty).
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Pliki zapisane majg by¢ w wersji

— edytowalnej (rysunki - pliki .dwg, opisy — pliki .doc, zestawienia — pliki .xlIs, kosztorysy i
przedmiary — pliki .ath oraz xIs),
— nieedytowalnej (pliki .pdf).

Przygotowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja projektowa winna byC¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami Iub
odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg
praktykg inzynierskg i najlepsza dostepnag technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji kolizji lub awarii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozyciji
Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Dokumentacja projektowa powinna zwiera¢ szczegotowy harmonogram rzeczowo-
finansowy robot dla zadania.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie umozliwiajagcym jej sprawdzenie i

uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.

2. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Pitsudskiego i
Tysigclecia z wjazdem od ul. Tysigclecia w Nowym Tomyslu, na dziatkach o nr
ewidencyjnym 924 - pow. 953 m2 i 926/2 - pow. 6087 m2 , powiat nowotomyski,
wojewodztwo wielkopolskie. Na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie budynki
wykorzystywane obecnie przez Komende Powiatowg Policji w Nowym Tomyslu. W czesci

istniejgce budynki przewidziane sg do rozbiorki i przebudowy.
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3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres prac

- catkowita powierzchnia terenu: 7040,00 m2
- catkowita powierzchnia terenu opracowania: 4770,00 m2
- szacowana powierzchnia zabudowy projektowanej: ok. 1400,00 m2
- powierzchnia zabudowy istniejgce;j: 840, 87 m2
- Szacowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 0k.1950,00 m2

- szacowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego: ok. 1170,00 m2
- ilo$¢ miejsc postojowych na placu manewrowym 0k.30
( w tym budynek garazowy 10 oraz wiata 7)

- miejsce na przenosny kojec dla psa stuzbowego 1

W sktad projektowanego zespotu wchodza:
- budynek administracyjny o
powierzchni zabudowy ok. 900 m2

powierzchni uzytkowej ok. 2550 m2.

- przebudowywany budynek garazowy o

powierzchni zabudowy ok. 240 m2

powierzchni uzytkowej ok. 220 m2.
- projektowana wiata o

powierzchni zabudowy ok 130 m2

powierzchni uzytkowej ok. 130 m2
- budynek strzelnicy ¢wiczebnej o

powierzchni zabudowy ok. 310 m2

powierzchni uzytkowej ok. 260 m2.
- budynek zaplecza technicznego o

powierzchni zabudowy ok. 125 m2

powierzchni uzytkowej ok. 120 m2.
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego
oraz wykonawczego obejmujgcego:

- projekty rozbidrki istniejacych obiektéw lub ich czesci przewidzianych do rozbiorki,
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- projekt zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury, miejscami
postojowymi, komunikacja wewnetrzng, placem manewrowym, terenem zieleni
urzadzonej oraz ogrodzeniem i oswietleniem terenu,

- budynek administracyjny z rozmieszczeniem znakéw charakterystycznych - Logo,

- budynek strzelnicy ¢wiczebnej,

- budynek garazowy (adaptacja istniejgcego obiektu)

- budynek zaplecza technicznego,

- projekty przytgczy do sieci,

-opracowanie  dokumentacji  kosztorysdw inwestorskich, przedmiarow roboét
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych z
wytycznymi BIOZ,

- uzyskanie stosownych uzgodnien i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsiewzieciem,

- uzgadnianie z Zamawiajgcym projektowanych rozwigzan na etapie wykonywania
projektéw budowlanych i wykonawczych oraz przedtozenie Zamawiajgcemu do
akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej pozwalajacej na wyltonienie
wykonawcy robot w trybie prawnie okreslonym dla zamowien publicznych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

3.1.Szczegotowy zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmowaé wykonanie opracowan w zakresie:
- badan gruntowych,
- map do celéw projektowych,
- operatu PPOZ dla projektowanych obiektéw,
- projektu technologicznego dla policyjnej strzelnicy éwiczebnej
- istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg obiektow budowlanych,
sieci i zieleni w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamdéwienia,
- projekty przytaczy (projekt budowlany i wykonawczy),
- projekt architektoniczny (projekt budowlany i wykonawczy),
- projekt zieleni (projekt wykonawczy),
- projekt kompletnego wyposazenia wnetrz (projekt budowlany i wykonawczy),
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- projekt konstrukcyjny wraz z masztem antenowym (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt drogowy obejmujacy przebudowe oraz budowe nowych zjazdéw na dziatke,
komunikacje wewnetrzng (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizac. (projekt budowlany i wykonawczy)

- projekt instalacji grzewczej i c.w.u. wraz z adaptacjg istniejgcej sieci grzewczej
(projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta (projekt budowlany i wyko-
nawczy)

- projekt instalacji klimatyzacji (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekty technologii kottowni (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt serwerowni z sitownig (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt instalacji elektrycznych — instalacji oswietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej,
zasilajgcej, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, instalaciji
uziemiajgcej, rozdzielnicy gtownej i rozdzielnic pietrowych, agregatu pradotworczego z
uktadem SZR, instalacji =zasilania gwarantowanego z UPS-a i sitowni
telekomunikacyjnej (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych — sieci komputerowej, internetowej,
telefonicznej, telewizyjnej naziemnej, monitoringu CCTV, SAP, kontrola dostepu,
SSWIN, BMS (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt instalacji nagtasniajacej sali konferencyjnej (projekt budowlany i wykonawczy),

- projekt instalacji przeciwpozarowych - instalacji hydrantowej, systemu oddymiania i
innych (projekt budowlany i wykonawczy),

- kosztorys inwestorski, przedmiar robot, ZZK (w wersjach pdf i ath) z uwzglednieniem
podziatu na obiekty i rodzaje robot,

- informacja BIOZ,

- inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania,

- inne opracowania jezeli wymagane ze wzgledéw formalnych.

4. Ogoblne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a. Budynek administracyjny

Gtéwny budynek administracyjny zgodnie z wytycznymi inwestora powinien
posiada¢ 4 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Z czego 3 kondygnacje
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przeznaczone sg na biura i pomieszczenia stuzbowe, a 4 kondygnacja czesciowo na
biura a czesciowo jest kondygnacjg techniczna.

Wymiary zewnetrzne budynku to szerokos¢ ok.12,5 m, dtugos¢ ok. 63 m. Uktad
budynku dwutraktowy, pomieszczenia statej pracy doswietlone swiattem naturalnym. Na
parterze budynku planuje sie zlokalizowanie wejscia gtobwnego dla interesantéw oraz
osobnych wejs¢ do strefy PDOZ a takze dla pracownikédw. Komunikacja wewnatrz
budynku odbywa sie za pomocag korytarzy o min. szerokosci 2,1m. Komunikacja
pozioma zapewniona jest przez wydzielone oddymiane dwie klatki schodowe oraz 1
dzwig osobowo-towarowy. Budynek powinien posiada¢ wentylacje mechaniczng oraz
klimatyzacje. Alternatywnie wentylacje grawitacyjng i klimatyzowane pomieszczenia
dyzurnych, serwerowni, strefy roboczej laboratorium kryminalistycznego i kierownictwa
jednostki. Zaktada sie wysokoS¢ pomieszczen w Swietle od poziomu wykonczonej
posadzki do sufitu podwieszanego 3,0m; zgodng z warunkami technicznymi.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie wymiary przejazdu, tak aby na teren jednostki

mogty wjecha¢ samochody m.in. strazy pozarne;j.

Budynek policyjnej strzelnicy éwiczebnej

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony przeznaczony na
pomieszczenia strzelnicy. Strzelnica ¢wiczebna na 4 stanowiska strzeleckie o dtugosci
maksymalnej toru 25,0m wraz z pomieszczeniami zaplecza. Wymiary zewnetrzne
budynku to szerokos¢ ok. 8,00m, dtugos¢ ok. 38,00m. Do budynku planuje sie jedno
wejscie dla uzytkownikéw i jedno wyjscie awaryjne z pomieszczenia obstugi medyczne;.
Budynek powinien by¢é wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej oraz inne
niezbedne instalacje okreslone w projekcie technologicznym strzelnicy. Wysokos¢
pomieszczen pomocniczych w Swietle od poziomu wykonczonej posadzki do sufitu
podwieszanego nie moze by¢ mniejsza niz 3,0m. Wysokos¢ hali strzelan wg. projektu

technologicznego ( min.3,30 m).

Budynek garazowy

Planuje sie przebudowe istniejgcego budynku garazowego o jednej kondygnaciji
nadziemnej, niepodpiwniczonego na 10 miejsc garazowych oraz wiate dla pojazdéw

typu bus.
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Wymiary zewnetrzne budynku garazowego to szerokos¢ ok. 7,00m, dtugos¢ ok.
34,00m. Wymiary zewnetrzne wiaty to szerokos¢ ok. 6,00m, dtugos$¢ ok.24,00m. Pod
wiatg planuje sie miejsca postojowe dla samochoddéw typu ,bus” bezposrednio

przylegajace do diuzszego boku budynku garazowego.

Budynek zaplecza technicznego

Planuje sie budowe jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku
zaplecza technicznego o lekkiej konstrukcji mieszczacego agregat pradotworczy, oraz

magazyn depozytow. Planowany budynek zaplecza technicznego powinien wypetnié¢

przestrzen

cwiczebne;.

5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

pomiedzy budynkiem administracyjnym oraz budynkiem strzelnicy

NR H-POM.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] [m]

0.01 PRZEDSIONEK WEJSCIOWY 4,47 m2 3,0m
0.02 HOL RECEPCYJNY 42,01 m2 3,0m
0.03 KLATKA SCHODOWA 13,36 m2 3,0m
0.04 SZATNIA DYZURNYCH 19,24 m2 3,0m
0.05 LAZIENKA DYZURNYCH 11,34 m2 3,0m
0.06 KOMUNIKACJA 92,67 m2 3,0m
0.07 LAZIENKA DLA OSOB ZATRZYMANYCH -POKOJ 6,80 m2 3,0m

SANITARNY
0.08 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ 5,3 m2 2,5m
0.09 MAGAZYN RZECZY CHORYCH ZAKAZNIE 1,8 m2 2,5m
0.10 MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY POSCIELOWEJ 5,48 m2 2,5m
0.11 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA POSILKOW 5,99 m2 3,0m
0.12 POM. PROFOSA / DYZURNEGO PDOZ 7,02 m2 3,0m
0.13 POMIESZCZENIE PRZEJSCIOWE DLA OSOB 7,24 m2 3,0m
ZATRZYMANYCH

0.14 POKOJ NIEBIESKI 17,33 m2 3,0m
0.15 POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH 16,87 m2 3,0m
0.16 POM. BIUROWE PREWENCJI NIELETNICH 16,87 m2 3,0m
0.17 MAGAZYN PODRECZNY BRONI | AMUNICJI 10,49 m2 3,0m
0.18 MAGAZYN UZBROJENIA ZPI 6,11 m2 3,0m
0.19 POMIESZCZENIE ZESPOLU PATROLOWO- 23,44 m2 3,0m
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0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28

0.29
0.30

0.31

0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37

0.38
0.39

0.40
0.41
0.42
0.43

INTERWENCYJNEGO (160S.- 8 OSOB NA 1 ZMIANIE)

SZATNIA DAMSKA( 24 OSOBY)
L AZIENKA DAMSKA

POMIESZCZENIE SOCJALNE

L AZIENKA MESKA

SZATNIA MESKA (90 OSOB)

L AZIENKA MESKA

KLATKA SCHODOWA

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

KOMUNIKACJA

t AZIENKA DLA PODEJRZANYCH | WSTEPNIE
ZATRZYMANYCH

POKOJ DO PRZEPROWADZANIA |
DOKUMENTOWANIA CZYNNOSCI StUZBOWYCH Z
ZATRZYMANYMI | PODEJRZANYMI

POKOJ ZATRZYMANYCH | ZATRZYMANYCH DO
WYTRZEZWIENIA ( 30S.)

POKOJ OSOB ZATRZYMANYCH (2 0S.)

POKOJ OSOB ZATRZYMANYCH (2 0S.)
SULTELP

PALARNIA DLA OSOB ZATRZYMANYCH
KORYTARZ PDOZ

POMIESZCZENIE MONITORINGU MIEJSKIEGO
PRZEDSIONEK

W.C. DLA INTERESANTOW DOSTOSOWANE DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

POKOJ OBStUGI INTERESANTOW
POMIESZCZENIE DYZURNYCH

PUNKT WYDAWANIA BRONI

WINDA

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO :

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

KLATKA SCHODOWA

ZESPOL KADR

MAGAZYN PODRECZNY AKT OSOBOWYCH
NACZELNIK WYDZIAtU PREWENCJI
SEKRETARIAT WYDZIALU PREWENCJI
ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIAtU PREWENCJI
ZESPOL DZIELNICOWYCH

ZESPOL DZIELNICOWYCH

MAGAZYN TECHNICZNY

ZESPOL ZAOPATRZENIA

ZESPOL FINANSOW

20,70 m2
8,03 m2
9,18 m2
7,98 m2
75,84 m2
8,46 m2
16,17 m2
3,46 m2
8,21 m2

6,69 m2
12,85 m2

16,79 m2

10,19 m2
10,17 m2
4,22 m2
3,99 m2
24,83 m2
8,12 m2
3,36 m2
5,93 m2

21,83 m2
64,24 m2
6,02 m2
4,32 m2

673,96 m2

POW. [m2]
16,54 m2
25,29 m2
6,00 m2
30,60 m2
13,22 m2
20,99 m2
18,79 m2
18,79 m2
6,38 m2
17,06 m2
11,85 m2

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m

3,0m

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m

H-POM. [m]
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
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1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36

1.37
1.38
1.39

POMIESZCZENIE INFORMATYKOW
PELNOMOCNIK DS. OIN
SKELADNICA AKT

SKLADNICA AKT NIEJAWNYCH
KANCELARIA TAINA

POMIESZCZENIE £t ACZNOSCI SPECJALNEJ DELTA
POMIESZCZENIE £tACZNOSCI SPECJALNEJ ODN

SERWEROWNIA Z SILOWNIA
TELEINFORMATYCZNA

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

WC MESKIE

WC DAMSKIE

POMIESZCZENIE SOCJALNE

SALA TRADYCJI

OFICER PRASOWY

ZESPOL ORGANIZA. SLUZBY PREWENCJI
ZESPOL DS. WYKROCZEN

WC KOMENDANTA

WC DAMSKIE

WC MESKIE

ZASTEPCA KOMENDANTA PP
SEKRETARIAT KOMENDANTA PP

ANEKS KUCHENNY PRZY SEKRETARIACIE KPP
POKOJ WYPOCZYNKOWY | SZATNIA
KOMENDANTA PP

KOMENDANT PP

KOMUNIKACJA

WINDA

RAZEM POWIERZCHNIA | PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -1l PIETO

NR
POM.

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

2.07

2.08

NAZWA POMIESZCZENIA

SEKRETARIAT WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK WYDZIALU RUCHU DROGOWEGO
KLATKA SCHODOWA

ZESPOt. ORGANIZACJI SEUZBY WRD
POMIESZCZENIE KONTROLEROW WRD
POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU DW. Z
PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA (2 OS.)
POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU DW. Z
PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA (1 OS.)
POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU DW. Z
PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA (1 OS.)

22,94 m2
10,94 m2
41,59 m2
9,37 m2
35,52 m2
7,75 m2
7,75 m2
39,95 m2

22,51 m2
16,78 m2
9,03 m2
10,87 m2
8,07 m2
17,95 m2
13,86 m2
11,04 m2
17,88 m2
34,62 m2
6,75 m2
5,08 m2
5,10 m2
24,70 m2
28,09 m2
6,15 m2
15,89 m2

45,09 m2

106,31 m2
4,32 m2

792,03 m2

POW. [m2]

13,30 m2
26,93 m2
16,54 m2
15,96 m2
36,25 m2
15,50 m2

12,77 m2

11,86 m2

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m

H-POM. [m]
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m

3,0m
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2.09
2.10

2.11
2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17
2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29

2.30
2.31

2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

POMIESZCZENIE OPERACYJNE (PRACA NOCNA)
NACZELNIK WYDZIAtU KRYMINALNEGO
SEKRETARIAT WYDZIALU KRYMINALNEGO
ZASTEPCA NACZELNIKA WYDZIALU
KRYMINALNEGO

POM. BIUROWE ZESPOtU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (2 0S).

POM. BIUROWE ZESPOtU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (2 0S).

POM. BIUROWE ZESPOtU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (2 0S).

POM. BIUROWE ZESPOLU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (2 OS).

MAGAZYN DEPOZYTOW

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIAtU
KRYMINALNEGO(2 OS).

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO(2 OS).

POMIESZCZENIE OPERACYJNE WYDZIALU
KRYMINALNEGO(2 OS).

POMIESZCZENIE BIUROWE WYDZIAtU
KRYMINALNEGO(1 OS).

POM. BIUROWE ZESPOLU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (1 OS).

POM. BIUROWE ZESPOLU DOCHODZENIOWO-
SLEDCZEGO WK (1 OS).

KLATKA SCHODOWA

WC MESKIE

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

WC DAMSKIE

POMIESZCZENIE SOCJALNE

INFORMATYK WYDZIALU KRYMINALNEGO
POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOLU DW. Z
PRZESTEPCZOSCIA GOSPODARCZA (2 OS.)
POMIESZCZENIE KONTROLEROW RUCHU
DROGOWEGO WRD ( 11 OS.)

POMIESZCZENIE WPROWADZANIA DANYCH(1 OS)

WC DAMSKIE
WC DAMSKIE PRZEDSIONEK

WC MESKIE

ZASTEPCA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO
SALA ODPRAW | SZKOLEN ( 40 0S.)
KOMUNIKACJA

WINDA

RAZEM POWIERZCHNIA Il PIETRA

11,31 m2
26,27 m2

16,32 m2
19,15 m2

15,96 m2
17,05 m2

16,87 m2

18,24 m2

5,18 m2
17,51 m2

17,33 m2
17,33 m2
12,95 m2
12,77 m2
12,77 m2

16,78 m2
18,03 m2
1,87 m2
8,43 m2
16,76 m2
10,49 m2

15,05 m2
36,71 m2

15,50 m2
7,20 m2
4,01 m2
5,80 m2

17,20 m2

100,52 m2
131,05 m2

4,32 m2
793,67 m2

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m

3,0m

3,0m

3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — Il PIETRO

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.18
3.19

MAGAZYN TECHNICZNY
POMIESZCZENIE KONSERWATOROW
WYMIENNIKOWNIA

KOMUNIKACJA

WENTYLATOROWNIA

MAGAZYN PODRECZNY TECHNIKOW KRYMIN.

POM. BIUROWE TECHNIKOW KRYMIN.(3 0S.)
wcC

POMIESZCZENIE OGLEDZIN Z SUSZARNIA
POMIESZCZENIE SYGNALITYKI

KLATKA SCHODOWA

MASZYNOWNIA DZWIGU

SZATNIA MESKA PRACOWNIKOW OBSLUGI
SZATNIA DAMSKA PRACOWNIKOW OBStLUGI
POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKOW
OBSLUGI

MAGAZYN MATERIALOW EKSPLOATACYJNYCH

KOMUNIKACJA

KORYTARZ ZESPOtU TECHNIKI KRYMIN.
WINDA

RAZEM POWIERZCHNIA 1l PIETRA

STRZELNICA CWICZEBNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07

WIATROLAP

POCZEKALNIA

W.C.

SLUZA

MAGAZYN TARCZ

GABINET MEDYCZNY (PIERWSZA POMOC)
HALA STRZELAN

RAZEM POWIERZCHNIA STRZELNICY

POW. [m2]
19,38 m2
12,86 m2
14,80 m2

2,87 m2
25,85 m2

7,56 m2
23,80 m2
10,28 m2
20,58 m2
16,42 m2
16,78 m2

8,75 m2
11,26 m2
11,07 m2
13,68 m2

33,23 m2
37,20 m2
18,96 m2
4,32 m2
309,65 m2

POW. [m2]
1,96 m2
13,49 m2
3,30 m2
3,75 m2
8,74 m2
7,07 m2
225,72 m2
264,03 m2

H-POM. [m]
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m

3,0m
3,0m
3,0m

H-POM. [m]
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,0m
3,5m

UWAGA: Wielkosci pomieszczen zostaty okreslone w przyblizeniu jako maksymalne.
Liczba pomieszczenh oraz ich powierzchnia moze ulec zmianie na etapie projektu.
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6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

6.1. Obiekty kubaturowe

a. Budynek administracyjny

W budynku administracyjnym przewiduje sie zatrudnienie 142 osob. Wsrod osob

zatrudnionych sg funkcjonariusze Policji oraz osoby cywilne.

W budynku planuje sie zlokalizowa¢ komorki organizacyjne jednostki takie jak:

- Kierownictwo jednostki,

- Zespot do spraw ochrony informaciji niejawnych,
- Zespot kadr i szkolen

- Zespot finanséw i zaopatrzenia,

- Wydziat dyzurnych i operaciji policyjnych,

- Pomieszczenia dla osob zatrzymanych,

- Wydziat ruchu drogowego,

- Wydziat prewencji,

- Zespot patrolowo-interwencyjny,

- Wydziat kryminalny,

- Zespodt do walki z przestepczoscig gospodarczg,
- Zespot dochodzeniowo-sledczy,

- Zespot techniki kryminalistycznej.
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Wyposazenie obiektu nalezy przyjmowa¢ wg. szczegotowych wytycznych
poszczegoblnych wydziatow Policji, wyposazenie oraz zabezpieczenie techniczne

pomieszczen PDOZ reguluja:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzanych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i
izbach oraz sposobu postepowania z zapisami obrazéw z tych pomieszczen, pokoi i

izb (Dz. U. poz. 638 z p6zn. zm.) (zmiany w Dz. U. z 27 lutego 2015 r. poz 279),

- Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach

stuzbowych Policji,

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego. Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ przewodami
uktadanymi p/t oraz w korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
zastosowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. taczniki oswietlenia przy wejsciu do
pomieszczen montowaé na wysokosci zgodnej z normami. Oswietlenie projektowaé
jako energooszczedne ledowe. W budynku nalezy rowniez zapewnié oswietlenie
awaryjne, charakteryzujgce sie odpowiednim poziomem i réwnomiernoscia.
Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetniaC wymagania polskich norm oraz

stosownych europejskich dyrektyw.

Poziom natezenia osSwietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy S$cianach
zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838
2002 ,Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziatac¢
przez 2 godziny. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ monitoring pracy opraw awaryjnych.
Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zatgczonych
opraw podswietlajgcych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia
nastgpi zasilenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii. Oswietlenie
ewakuacyjne zapewniaC bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé

przeszkdd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”.
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Oswietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktow alarmowych tj.
sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.). Przy
urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowaC oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia
oswietli to miejsce zgodnie z przepisami natezeniem oswietlenia min. 5Ix. Wszystkie
zastosowane oprawy oswietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i kable stuzgce ochronie
przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne

powinny posiadac certyfikaty CNBOP.

Nalezy zaprojektowaé zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC
ogolnego przeznaczenia i dedykowanych elektryczno-logicznych dla okreslonych
urzadzehn w budynku. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami trojzytowymi uktadanych
p/t oraz w korytkach instalacyjnych. Gniazdka wtyczkowe nalezy projektowa¢ na
wysokosciach zgodnych z normami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
projektowaé osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych

pomieszczeniach projektowacé osprzet podtynkowy.

Nalezy zaprojektowaé rozdzielnie gtowng (RG) budynku wyposazong w uktad
samoczynnego zafgczania rezerwy (SZR) do poditaczenia projektowanego agregatu
pradotwoérczego. Ponadto nalezy zaprojektowac instalacje zasilania gwarantowanego z
UPS-a oraz sitowni telekomunikacyjnej. Sie¢ komputerowg nalezy zaprojektowaé jako
min. kategorii 6A, punkty elektryczno logiczne (PEL) o konfiguracji 4xRJ45 i 4 x 230V
DATA, maszt antenowy kratowy, samonosny (bez odcigagéw) dla zamontowania

systemow radiowych na wysokosci 30 m ponad poziomem terenu .

Budynek policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej

Budynek krytej strzelnicy w ktérej zlokalizowana jest 4-stanowiskowa hala strzelan o
dtugosci maksymalnej toru 25 m wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Budynek
wyposazony w instalacje wod.-kan., wentylacji mechanicznej, ogrzewania oraz
instalacje elektryczne i teletechniczne. Projekt nalezy wykona¢ wraz z projektem

technologii strzelnicy dostosowujgc do niego elementy konstrukcyjno — budowlane.
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C. Budynek garazowy

Przebudowa istniejgcego budynku na budynek garazowy dla samochodéw
osobowych. Wymiar wewnetrzny pojedynczego garazu ok. 3,0 m x 6,0 m. Wysokos$¢
minimalna wewnatrz 2,70m. Wszystkie garaze nalezy wyposazy¢é w bramy
segmentowe. Nie przewiduje sie ogrzewania budynku . Od strony zachodniej nalezy

zaprojektowac 6-7 stanowiskowg wiate na pojazdy uzytkowe i samochody typu ,bus”.

d. Budynek zaplecza technicznego

Lokalizacja budynku pomiedzy budynkiem administracyjnym a budynkiem
strzelnicy jako obiekt o lekkiej konstrukcji. W budynku nalezy przewidzie¢ miejsce na
agregat pradotworczy, magazyn depozytowy oraz pomieszczenie techniczne dla
potrzeb transportu. Wysokos¢ w swietle min. 4.50 m. W budynku nalezy przewidzie¢

system wentylacji niezbedny dla agregatu pradotworczego oraz instalacje elektryczna.

6.2. Zagospodarowanie terenu

Teren planowanej inwestycji potozony jest w Nowym Tomyslu miedzy ulicami
J. Pitsudskiego, oraz Tysigclecia. Wjazd na teren nalezy wykona¢ zjazdem na droge
publiczng od ul. Tysigclecia . Na terenie nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsc
postojowych (w tym 8 miejsc postojowych dla interesantow + 1 miejsce dla pojazdow oséb
niepetnosprawnych) . Drogi stanowigce komunikacje wewnetrzng, dojscia do budynkow
oraz miejsca postojowe nalezy wykonac jako utwardzone. Do budynkéw nalezy zapewnic
dojazd pojazdow strazy pozarnej. CatoS¢ terenu nalezy ogrodzi¢. Na terenie nalezy
ZlokalizowaC¢ zadaszone miejsce gromadzenia odpaddéw statych, oraz zapewnié
odpowiednig ilos¢ koszy na Smieci, tawek oraz stojak na rowery. Nalezy zapewnié
oSwietlenie catego terenu zewnetrznego. Na czesci biologicznie czynnej terenu nalezy

przewidziec zieleh niska.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy rowniez opracowacC i uzgodni¢ z
wiasciwymi organami administracji i dostawcami mediow:
- nowy sposéb wydzielenia i zagospodarowania terenu przylegtego (place, drogi, zielen,

ogrodzenie, parkingi, oswietlenie itp.) oraz wjazdu na teren,
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- uzyskanie warunkow, zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie przytgczy wszystkich
mediéw (wody, kanalizacji sanitarnej | deszczowej, energii elektrycznej,

teletechniczne, centralnego ogrzewania, sieci hydrantowej przeciwpozarowej).

Oswietlenie terenu zewnetrznego zaprojektowa¢ oprawami oswietleniowymi
zewnetrznymi montowanymi na projektowanych stupach oswietleniowych ze Zzrodtem
Swiatta ledowym. Zasilanie do opraw projektowa¢ kablem w ziemi. Oprawy zapalane

czujnikiem zmierzchowym montowanym w miejscu bez dostepu swiatta sztucznego.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie roboty byly wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i samochodowego w obrebie
prowadzonych prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych, instalacyjnych, teletechnicznych i elektrycznych,
- zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkoéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i samochodowego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania rob6t majg spetniac wymagania
polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgacg kontrole wykonywanych robot. Kontroli
zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym i wykonawczym
przed ich skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

- spos6b wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
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7. Forma dokumentacji technicznej

7.1. Formadrukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate Dokumenty Zamawiajagcemu wchodzgce w
zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego
wielokrotnosc). W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiarow znormalizowanych.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zaméwienia kompletng dokumentacje (w
liczbie egzemplarzy jak w pkt. 1, wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
techniczno - budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do

zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.

7.2. Forma elektroniczna
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:
- edytowalnej (rysunki - pliki .dwg, ,opisy — pliki .xls, xlsx, zestawienia — pliki xls, xIsx .,
kosztorysy i przedmiary — pliki .ath ),
- nieedytowalnej (pliki .pdf),
- arkusze kalkulacyjne - format xlIs,xIsx, - arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne
formuty,
UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dokumentéw w formatach .docx i .xIsx.
- harmonogramy — format xIs , mpp i pdf,
- ukfad dokumentacji w wersiji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi

elementami projektu oraz sztukg budowlana.
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Il CZESC INFORMACYJNA

8. Obowigzujace normy, rozporzadzenia, zarzadzenia
Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca 2002 roku w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108/2002, p0z.953),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r.-Nr 75, poz. 690),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osdb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy
ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych,
przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, poz. 906),
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- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
| marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz. 206),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, p6z. 617),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, péz. 456),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr 10I, p6z.
1104).

Zarzadzenia:
- ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z

dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295),

- ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca
1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19.
poz. 23),

- ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463),

- ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z
dnia 28 marca 1997 r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216).
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Wytyczne:
Wytyczne nr 3 Komendanta Gtownego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie

standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji,

Polskie Normy:

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych [
wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdow. Cze$¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamodwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 60118-7:2001 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i
kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-
08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 - Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;
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PN-EEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Zastepuje PN-92/E-05009/41;

PN — IEC 60364—4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464—4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona przed pradem
przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastepuje PN-
93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.
Zastepuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zastepuje PN-
92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/473;
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PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdbw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor grodkow ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtagczania izolacyjnego i fgczenia. Zastepuje PN —
92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;

PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje
PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;
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PN-IEC 60364-7-706 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane — wymagania

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-B-79405:1997/Apl:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE - Dotyczace wykonania rusztu metalowego dla
zamocowania sufitbw podwieszonych oraz technologii samego
montazu sufitbw rastrowych i wykonanych z ptyt gipsowo-
kartonowych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdéw. Czes¢ 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosSci.

Dokumentacje i specyfikacjie w zamodwieniach publicznych”, lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

PN-EN 20225:1994 Czesci zlaczne. Sruby, wkrety i nakretki. Wymiarowanie,
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PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztaczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby
dwustronne ogdélnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentow.
Dokumentacja i specyfikacije w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Zataczniki:
1. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie

standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w
obiektach stuzbowych Policji,

2. Wytyczne w zakresie systemoéw tgcznosci i informatyki - budowa nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyslu,

3. Propozycja planu zagospodarowania terenu,

4. Propozycja uktadu funkcjonalnego poszczegodlnych kondygnaciji budynku

administracyjnego oraz strzelnicy.
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