
Poziom porównawczy

m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

Rzędna terenu projektowanego

1
1

7
,
3

4

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
5

0

1
,
1

6
0

,
0

0
1

1
8

,
5

0

D14

1
1

7
,
2

2

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
6

0
1

,
3

8
1

1
8

,
6

0

D13

1
1

7
,
0

3

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
7

0
1

,
6

7
7

1
,
3

0
1

1
8

,
7

0

D12

1
1

7
,
0

1

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
7

0
1

,
6

9
7

3
,
0

0
1

1
8

,
7

0

D9

1
1

6
,
9

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
7

0
1

,
8

0
9

5
,
0

0
1

1
8

,
7

0

D8

1
1

6
,
8

6

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
8

0
1

,
9

4
1

0
1

,
9

0
1

1
8

,
8

0

D7

1
1

6
,
7

4

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
6

0
1

,
8

6
1

2
5

,
4

0
1

1
8

,
6

0

44,20 22,00 23,506,90

1
,
7

0

D6

1
1

6
,
6

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
6

0
2

,
0

0
1

4
8

,
9

0
1

1
8

,
6

0

23,50

D5

1
1

6
,
5

4

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
2

9
1

,
7

5
1

6
1

,
6

0
1

1
8

,
2

9

D4

1
1

6
,
1

7

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
4

6
2

,
2

9
2

3
5

,
6

0
1

1
8

,
4

6

12,70 74,00

Poziom porównawczy

m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

Rzędna terenu projektowanego

Spadek

0
,
0

0

D11

1
1

7
,
1

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
7

0
1

,
6

0
1

1
8

,
7

0

2
2

,
8

0

D10

1
1

6
,
9

8

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
,
7

2

3
7

,
3

0

D9

1
1

6
,
9

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
,
8

0

22,80

14,50

P
C

V
2

0
0

0
,
5

%

200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC 200 PVC

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

200

PVC

0,5%

200 PVC

0,5%

200 PVC

0,5%

1
1

8
,
7

0
1

1
8

,
7

0

1
1

8
,
7

0
1

1
8

,
7

0

p
o

d
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
d

o

z
b

i
o

r
n

i
k
a

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(CZYSTA WODA)

1 : 500/100

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(CZYSTA WODA)

1 : 500/100

Poziom porównawczy

m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

Rzędna terenu projektowanego

Spadek

0
,
0

0

D5'

1
1

6
,
8

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
3

4
1

,
5

4
1

1
8

,
3

4

52,80

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(CZYSTA WODA)

1 : 500/100

D5

1
1

6
,
5

4

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

8
,
2

9
1

,
7

5
5

2
,
8

0
1

1
8

,
2

9

200 PVC

0,5%

Poziom porównawczy

m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

Rzędna terenu projektowanego

Spadek

0
,
0

0

1
1

6
,
1

7

P
o

m
p

o
w

n
i
a

 
d

e
s
z
c
z
ó

w
k
i

1
1

8
,
1

7
2

,
0

0
1

1
8

,
1

7

12,50

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(CZYSTA WODA)

1 : 500/100

PE90

1
2

,
5

0

D3

1
1

6
,
1

4
1

1
7

,
8

5
1

,
7

1
1

1
7

,
8

5

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

3
5

,
9

0

D2

1
1

6
,
0

8
1

1
8

,
3

5
2

,
2

7
1

1
8

,
3

5

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

23,40

0,5% 0,5%

4
9

,
7

0

D1

1
1

6
,
0

1
1

1
8

,
5

1
2

,
5

0
1

1
8

,
5

1
S

t
u

d
z
i
e

n
k
a

 
i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
Ø

1
0

0
0

b
e

t
o

n
o

w
a

 
i
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

13,80

200 PVC 200 PVC

0,5%

Poziom porównawczy

m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]

Rzędna terenu projektowanego

Spadek

0
,
0

0

D19

1
1

6
,
0

0

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

6
,
4

0
0

,
4

0
1

1
6

,
4

0

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(CZYSTA WODA)

1 : 500/100

5
,
8

0

1
1

5
,
9

7
1

1
6

,
4

0
0

,
4

3
1

1
6

,
4

0

1
3

,
1

0

1
1

5
,
9

3
1

1
6

,
4

0
0

,
4

7
1

1
6

,
4

0

1
9

,
1

0

1
1

5
,
9

0
1

1
6

,
4

0
0

,
5

0
1

1
6

,
4

0

2
6

,
7

0

1
1

5
,
8

6
1

1
6

,
4

0
0

,
5

4
1

1
6

,
4

0

3
5

,
5

0

D24

1
1

5
,
8

2

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

6
,
4

0
0

,
5

8
1

1
6

,
4

0

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

9
4

,
5

0

D28

1
1

5
,
5

2

S
t
u

d
z
i
e

n
k
a

i
n

s
p

e
k
c
y
j
n

a
 
4

2
5

1
1

6
,
9

0
1

,
3

8
1

1
6

,
9

0

1
1

4
,
0

0

1
1

5
,
4

0

P
o

d
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
d

o

z
b

i
o

r
n

i
k
a

1
1

8
,
4

6
3

,
0

6
1

1
8

,
4

6

5,80 7,30 6,00 7,60 6,80 23,00 19,50

200 PVC200 PVC

0,5% 0,5%

200

PVC

0,5%

200

PVC

0,5%

200

PVC

0,5%

200

PVC

0,5%

200

PVC

0,5%

D15

24,20

200 PVC

0,5%

i
n

s
t
a

l
a

c
j
a

 
k
s

P
C

V
 
2

0
0

5
8

,
5

0

1
1

5
,
7

0
1

1
6

,
3

6
0

,
6

6
1

1
6

,
3

6

7
0

,
5

0

1
1

5
,
6

4
1

1
6

,
5

0
0

,
8

6
1

1
6

,
5

0

8
2

,
5

0

1
1

5
,
5

8
1

1
6

,
9

0
1

,
3

2
1

1
6

,
9

0

12,00 12,00 12,00

200 PVC

0,5%

200 PVC

0,5%

200 PVC

0,5%

i
n

s
t
a

l
a

c
j
a

 
k
s

P
C

V
 
2

0
0

i
n

s
t
a

l
a

c
j
a

 
k
s

P
C

V
 
2

0
0

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 2A

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

towarzyszącą

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/3, 44 ark. 1 obr. 0066 Rypinek

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS. SKALA

LISTOPAD 2016
DATA NR KONTRAKTU 001731

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. Andrzej Kulesa

SKALA

mgr inż. Roman Narojczyk

WKP/0271/POOS/2004 w

specjalności instalacje santarne

ZP.I.7342/72/TO/98 w

specjalności sanitarnej

inż. Patryk Janc

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CZ.2

mgr inż. Ilona Grandyberg

STADIUM_PROJEKTU

1:500

IS.P.03.200IS

W
i
l
o

 
V

I
T

V
0

6
 
+

 
r
e

z
e

r
w

a

Zbiornik VEHO Ø1600 mm

L=64 mb

V=128 m3

111,00

113,40

116,14

Tłoczny

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

W
s
ł
ą

c
z
e

n
i
e

 
r
u

r
y

s
p

u
s
t
o

w
e

j

2
9

7
0

0


