Ksztattki do rur PE i PVC

hawle
wytrzymate na rozciaganie, System 2000
Cechy konstrukcyjne
e zabezpieczenie przed przesunieciem dziata niezaleznie od uszczelnienia rury
e wsuniecie koncowki rury do komory uszczelniajgcej, nie wymaga wiekszej sity

® przez przykrecanie srub kotnierza dociskowego, mosiezny pierscien zabezpieczajgcy zapewnia potaczenie przed
wysunieciem sie rury z kielicha

e do rur PE i PVC (EN 12201-2, EN ISO 1452-2)

Dane techniczne
korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane

w przypadku rur cienkosciennych PE o grubosci $cianek ponizej 3 mm oraz rurociggdw pracujgcych pod cisnieniem nalezy
stosowac tuleje wzmacniajgce

maksymalne cisnienie robocze: 16 bar

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN10 (standard), EN 1092-2 PN 16 od DN 200
prosimy podac przy zamdwieniu, inne wykonanie na zapytanie

Przyidad zabudowy tuk kotnierzowy ze

stopka (ksztattka-N)
Nr kat. 5045

”’"’”"W' j DN 80, DN 100

Kotnierz tacznik

Nr kat. 0400 (ksztattka-U)

réwnoprzelotowy i zredukowany

ze zintegrowang uszczelkg Nr kat. 0430
DN 50-300

DN 50-600

Ksztattka MMA Ksztattka MMB

Nr kat. 8525 Nr kat. 8515
réwnoprzelotowa réwnoprzelotowa

i zredukowana i zredukowana

DN 50-200 DN 50-200

Luki Zaslepka koncowa
Nr kat. 8535 90° (ksztattka X,

Nr kat. 8545 45° ' ksztattka XG)

Nr kat. 8555 30° 4 Nr kat.8075 |
Nr kat. 8557 11° B 050 =
DN 50-300
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Wyd. 5. 2016 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.





