FILTR SIATKOWY

hawle

z podwojnym sitem ze stali nierdzewnej

Cechy konstrukcyjne

Filtry siatkowe przeznaczone do ochrony rurociggéw

i instalacji przed zanieczyszczeniem

Podwadjne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewne;j
wychwytuje wszystkie czgstki o srednicy powyzej 0,5 mm
(DN 40 - DN 150 mm) lub 0,6 mm (DN 200 - DN 300)
Diugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48

Kotnierze zwymiarowane i owiercone wg EN 1092-2 - PN 10
standard EN 1092-2 - PN 16 od DN 200 prosimy podac przy
zamowieniu, inne wykonania na zapytanie

Nr kat. 9911:

nowe rozwigzanie z boczng zabudowg wkiadu filtra,
usprawnia i skraca konserwacije filtra oraz zapewnia znacznie
wiekszag wydajnos¢

Dane techniczne

Korpus i pokrywa
nr kat. 9911 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500,
epoksydowane
nr kat. 9910 z zeliwa szarego, epoksydowane
Sruby i nakretki
ze stali nierdzewnej
Sito
ze stali nierdzewnej
wielko$¢ oczka DN 40 -150: ok. 0,5 mm
DN 200 - 300: ok. 0,6 mm

Uszczelka
nr kat. 9911 z EPDM
nr kat. 9910 z gambitu

Srednica korka

nr kat. 9911 DN 50 - 200: o'

nr kat. 9910 DN 40 - 80: 1"
DN 100 - 300: 112"

Instrukcja montazu

Filtry siatkowe przewidziane sg do zabudowy w poziomych
rurociggach; zabudowa na rurociggach ukosnych i pionowych
jest mozliwa tylko w przypadku przeptywu medium z gory

na dot

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kierunek przeptywu byt zgodny

z kierunkiem strzatki na korpusie, a sito na zanieczyszczenia
skierowane byto ku dotowi

Filtry nalezg do armatury wymagajacej systematycznego
przegladu i konserwacji; nalezy przestrzega¢ odpowiednie
instrukcje obstugi

Filtr siatkowy

z podwdjnym sitem ze stali nierdzewnej

Nr kat. 9911

Nr kat. 9910

Srednica nominalna/DN
40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Nr kat. Wykonanie PN

9911 z podwojnym
sitem ze stali 16
9910 nierdzewnej
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



FILTR SIATKOWY

z podwojnym sitem ze stali nierdzewnej

Nr kat. 9910, 9911

z podwd@jnym sitem ze stali nierdzewnej
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Nr kat. 9910 Nr kat. 9911
DN PN L H H1 oD odi B OF OK ©0d2 C Sruby Kv m®h Masa kg
40 16 200 150 240 150 88 114 50 110 18 18 4xM 16 49 6,6
50 16 230 120 165 99 102 90 125 19 19 4xM 16 85 11,0
65 16 290 170 185 122 127 136 145 18 20 4xM 16 160 17,0
80 16 310 170 200 132 127 136 160 19 19 8xM 16 207 19,5
100 16 350 205 220 156 174 170 180 19 19 8xM 16 307 34,0
125 16 400 280 425 250 188 199 138 210 18 26 8xM 16 306 42,5
150 16 480 298 285 211 250 248 240 23 19 8xM 20 585 56,0
10 8xM 20
200 16 600 379 340 266 311 322 295 23 20 12 x M 20 1069 110,0
10 350 22 12xM 20
250 16 730 540 915 405 320 434 258 355 %6 32 12 x M 24 1067 165,0
10 400 22 12xM 20
300 16 850 680 1110 460 370 555 308 410 6 32 12 x M 24 1265 285,0
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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