Dach

DN25

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

Il Pietro

DN25

DN25

H2.2

DN50

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN25

DN50

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN25

DN50

DN25

H2.4

Hydrant HM-25 W-30

wym. 70x25x75¢cm.

DN50

DN25

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75¢cm.

| Pietro

DN25

DN65

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN65

DN25

DN65

Hydrant HM-2
wym. 70x25x7

5 W-30
Scm.

DN65

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN65

DN65 DN65

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75¢cm.

0
©
P
o

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN65

DNG65

DN65

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DNG5

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN65

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem instalacyjnym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

5. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Przyziemie

DN65

DN25

H0.5

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DNG65

Hydran

DN65

DN25

HM=-25 W-30

wym. 70x25x75cm.

DN65

DN65

DN25
DN25

Hydrant HM-25 W-30 HydranT FM-25 W-30

wym. 70x25x75cm.

wym. 70x25x75cm.

DN25

HO.7

Hydran

DN65

HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN65

DN65

DN25

H0.4

Hydrant HM-=25 W-30
wym. 70x25x75¢cm.

DN25

Hydrant AM=25 W-30

wym. 70x25x75¢m.

DN65

DN25

wym. 70x25x75cm.

Hydrant FM=25 W-30

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznan

INWESTYCJA

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

towarzyszgcg

LOKALIZACJA

ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obreb 0066 Rypinek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

Piwnica

DN80

DN80

DN25

DN8O

DN80

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75¢m.

DN80

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

DN25

H-1.4

DN80

DN25

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75¢m.

DN80

Hydrant HM-25 W-30
wym. 70x25x75cm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej Kulesa e

OPRACOWAL |inz. Patryk Janc

OPRACOWAL | mgrinz. tukasz Bak

SPRAWDZIL mgr inz. Roman Narojczyk i;e‘cﬁjiz‘zgggfﬁv;

TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK A ROZWINIECIE INSTALACJI 1:100
WODY HYDRANTOWEJ '

DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

00

S.A.071

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostepniany osobom trzecim

bez wezesniejsze pisemne] zgody wiasciciela




