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; Pompownia wod deszczowych

. Q ogr=10 I/'s, Hp=4,5 m np. Vilo \[J#\06¢

Zbiornik retencyjry2

07 sciekow deszczowych, spod zb. +113,40 m
.77 V=128 m3 np. Weho @1600 , L

J47;93

Pompownia KS (118,31/110,30)
Qogr =8,51/s, H=6 m H20
Qel= 2 x3,5 kW, U=3x400 V
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego

Oznaczenie kancelaryjne |
. ia pracy geodezyinel WGK.6640.01.1392.2016
N e} - Kalisz ul. Kordeckiego wg
| Identyfikator | nazwa jednostki ewidencyjnej 306101_1 Miasto Kalisz
306101_1.0066, 066 Rypinek, |

306101_1.0067, 067 Czaszki |

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

materialow panstwowego zasobu
go i kartograficznego

INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacag
ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

LOKALIZACJA

dz. nr 1/3, 44 ark. 1 obr. 0066 Rypinek

INWESTOR

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
60-844 Poznan, ul. Jana Kochanowskiego 2A

PREZYDENT MIASTA KALISZA

przebudowa wodociagu (docelowa @ Dz 225 PCV)

Skala mapy 1:500

| Sekcje mapy zasadnicze] 6.162.21.04.2.2, 6.162.21.04.2.4
Nazwa ukiadu wspdirzednych prostokatnych plaskich | 2000 strefa 6

Nazwa ukladu wysokosd | Kronsztadt 60

Informacje o stuzebnosdach gruntowych majacych wplyw na | Mapa zostala wykonana bez
zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych w granicach ustalenia stuzebnosci
projektowanej inwestydji gruntowych

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizagji | ss=ssssssssssssssssssansnnns
Data opracowania mapy 23.11.2016r

instalacja wody

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

instalacja kanalizacji deszczowej (woda czysta)

instalacja kanalizacji deszczowej (woda brudna)

instalacja kanalizacji sanitarnej

przytacze wody PE DN 100, d+.7,90 m

przytacze kan. deszcz. PCV200, i=0,5%, dt. 13,80 m

przytacze kan. sanit PCV200, i=1,0% dt. 15,90 m

GEODEZJA PRUCHNIK Sp. 7 ..
ul. Bolestawa Poboznego 9
62-800 Kalisz
tel. 62 766 36 74, tel. 885 99 44 5=
NIP 6182149939

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

e
PL 60-348 Poznan
D E R G tel./ffax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

imie i nazwisko lub nazwa podmiotu

inz. Tomasz Pruchnik
gecdeta uprawniony
Upr. GUGHK Nr 20982

imig i nazwisko geodety uprawnionego

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR.W SPEC.  |PODPIS
PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej Kulesa e e a ame
OPRACOWAL.  |mgr inz. llona Grandyberg

OPRACOWAL. |inz. Patryk Janc

SPRAWDZIL mgr inz. Roman Narojczyk i;e'cs:i;zgag{;?n“e’]

TRESC RYS. SKALA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1500
PRZYLACZA WOD-KAN :

DATA MARZEC 2017 NR KONTRAKTU 001731

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

i wiasno$¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢

00 IS.P.01
i i i iany osobom trzecim
iejsze] pisemnej zgody wiascici




