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SEPARATOR KOALESCENCYJNY
Z WEWNETRZNYM KANALEM ODCIAZAJACYM
TYyP €CO H-P€ 3/30..15/I150

€CO H-P€ 3/I5..15/75
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Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0356
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ECO H-PE 3/30 6/60  10/100  15/150  3/15 6/30 10/50

Przepust. nominalna [Vs] 3 6 10 15 3 6 10
Przepust. maksymalna [I/s] 30 60 100 150 15 30 50
Srednica D [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Wysokosé H [mm] 1480 1980 1980 2580 1480 1980 1980
Wysokosé A [mm] 600 670 670 670 550 670 670
Doptyw/0Odptyw max. [mm] 250 315 315 315 200 315 315
Zagtebienie dna zbiornikaB  [mm] 880 1310 1310 1910 930 1310 1310
llos¢ zatrzymanego oleju 1 140 200 200 260 140 200 200
Masa catkowita [kg] 50 80 80 110 50 80 80

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego bez koniecznosci powiadamiania oséb dysponujacych katalogiem

Przyktadowy sposéh oznaczania separatoréw ECO H-PE

ECO H-PE — typoszereg 10 — przeptyw nominalny [I/s] /30 — przeptyw maksymalny [I/s]

Charakterystyka urzadzen

= Wyposazenie standardowe separatora stanowi ptywakowe odcigcie odptywu zabezpieczajgce przed wyplynigciem zdeponowanych substancii ropo-
pochodnych.

= Zhiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metoda rotacyjna.

= W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagtehienie kanalizacji jest wieksze niz wartos¢ ,A” w tabelce, nalezy nadbudowa¢ separator dosto-
sowang nadstawka z PE.

= Urzadzenia w wykonaniu nienajazdowym z wiazami wykonanymi z PE.

& Producent gwarantuje staly stopieri oczyszczania dla cafego przeplywu w odniesieniu do substancji ropopochodnych i zawiesiny, zgodny z Rozparza-
dzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wad lub do ziemi.

www.separatory-ecologic.pl | Zabrze - tel./fax 32 775 65 55
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