SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

Wentylacha wywiewna — rura PVC 110

Wentylacha nawiewna — rura PVC 110
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Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kotnierzowa DN100 L=190mm

towarzyszacag

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
INWESTYCJA | wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

Filtr siatkowy Hawle nr kat.9940, dn 100

\Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kofnierzowa DN100 L=190mm

ul. Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz

tgeznik dwukotnierzowy redukcyjny Hawle DN100,/40 L=200mm

Wodomierz Diehl Altair V3 DN40 [=300mm

tgcznik dwukotnierzowy redukcyjny Hawle DN40/80 [=300mm

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kotnierzowa DNEO [=180mm

Zawor antyskazeniowy Danfoss BA DNE0 [=440mm

Zawdr do poboru probek, dn 20

kqcznik dwukotnierzowy redukcyjny Hawle DN100/80 L=200mm

Zasuwa wodociggowa Hawle typu E — kotnierzowa DN100 L=190mm
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