Ksztattki koinierzowe

Kat

45°

DN

50

65

80
100
125
150
200"
250
300

150
165
130
140
150
160
180
350
400

Masa

kg

9,0
12,0
9,5
11,5
14,6
18,7
27,5
80,0
112,0

chawle

tuk kotnierzowy 45°
Ksztattka FFK 45°
Nr kat. 0551

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podac¢ w zamdwieniu)

Kat

90°

DN

50

65

80
100
125
150
200*
250*
300

150
165
165
180
200
220
260
350
400

Masa
kg
9,3
9,7

10,5
12,9
16,5
20,5
31,0
50,0
70,0

tuk kotnierzowy 90°
Ksztattka Q 90°
Nr kat. 0550

* Dostepne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podac¢ w zamdwieniu)

DN

50
65

80

100

125

150

DN1

50
50
65
50
65
80
50
65
80
100
50
65
80
100
125
50
65
80
100
125
150

300
330

330

360

400

500

440

150
157
165
160
165
165
170
175
175
180
185
195
190
195
200
200
207
205
210
215
220

Masa
kg

12,5
15,5
16,5
14,0
14,7
16,0
17,6
17,4
18,6
19,4
30,0
31,0
23,0
24,0
25,5
39,0
39,0
29,0
30,0
31,0
33,8

DN

DN1

80
100

200* 125

250

300

150
200
50*
80*
100*
125
150*
200*
250*
80*
100
150*
200
300

300+ 250

400

500

200
250
150*
500

520

700

800

900

1000

235
240
245
250
260
230
270
275
285
300
325
350
290
300
325
350
400
400
350
350
400
500

Masa
kg

42,5
43,0
44,0
46,5
50,0
422
71,0
75,0
71,0
81,0
76,5
83,0
92,0
94,0

101,0

102,0

114,0

120,0

162,0

170,0

245,0

278,0

* Dostgpne owiercenie EN 1092-2 | PN16 (prosze podac w zamowieniu)

+ dostepne tylko PN16

F 2/2

Trojnik kotnierzowy
Ksztattka T
Nr kat. 0510

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postgpu technicznego. Wyd. 5. 2016





