Stratos 25/1-6 CANPN 10

wilo

Telefon Instalacja: ?pompa premium o najwyzszej sprawnosc
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr Pompa ct_bud. B
Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 17.12.2016 Strona1/1
Dane wyjsSciowe doboru
[?Q:Kw Przeptyw 1,22 m3/h
523 N o Wysokoéé podnoszenia 3,5m
523 NG Przeptyw Glikol propylenowy
483 :A _ \Oh Temperatura ptynu 80 °C
443 - N &L
43 : Gestosc 0,9949 kg/dm3
36 e — o Lepké¢ kinematyczna 0,3399 mm2/s
3,23 ——} =@ : P Y '
28— — — N Ciénienie pary 0,3722 bar
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Dane pompy
Producent WILO
Typ Stratos 25/1-6 CAN PN 10

Rodzaj urzadzenia

Rodzaj pracy

Maksymalna.temp.ptynu

Pojedyncza pompa
dp-c

Stopien ci$n.znamionoweg&10
Minimalna temperat.ptynul0 °C

110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 1,22 m3/h
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 [m3/h] Wysokos¢ podnoszenia 3,5 m
Pob6r mocy P1 0,0344 kW
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50 ] 95110 °C
. RP_ Minimalne ci$n. na doptywiad | 10 | 16 m
[
_E”_ == Materiaty /uszczelki
3/P97 = xf - [l ¥ | korpus pompy EN-GIL 200
3/P99 - Wirnik PPS wzmocn. wtdknem szkl.
Pg13,5 | Wat X 46 Cr 13
|¥ T tozysko Grafit, impregnowany metalen
a; ay
asz
Wymiary mm
al 182 b5 114
az2 43 10 180
a3 56 11 90
b3 76 12 49
b4 89 G 25
pp— Strona ssaca Rp 1/G 1 1/2 / PN10O
DIRECTIVE Strona ttoczna Rp 1/G 1 1/2 / PN10
FOR ENERGY
) , o, Masa 4,1 kg
i i | i Dane silnika
L lolo] @ [oof | ! [olo] @ [0l | sil N _
! J | ! Wskaznik efektywnosci energetycznes(QFEEB)
| | Moc znamionowa P2 65 W
L N PE SM L1 L3 PE SSM Pobdér mocy P1 85 W
1~ 230V, 50 Hz /60Hz L:Z L:3 Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min
gL Napiecie znamionowe 1~ 230V,50 Hz
3230V, 50 Hz /60Hz Maksymalny pobdr pradu 0,78 A
Stopien ochrony IP X4D

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090447

Mozliwo$¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.12 - 19.02.2013 (Build 88) Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.01.2012
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