
  

 

Moduł zasilająco-sterujący  MZS 

Stacja pogody SPZ (opcja) 

Sygnalizator 

akustyczny SA 

(opcja) 

Sygnalizator 

optyczny SO 

(opcja) 

Czujka dymu 

CDZ  

Ręczny przycisk 

oddymiania POZ  

Wyrzutnia powietrza z listwami 

pomiarowymi CDH-F-L  

Przycisk przewietrzania PPZ 

(opcja) 

Czerpnia powietrza CDH  

Elektrozaczep drzwiowy EZD (opcja 

– do drzwi z kontrolą dostępu)  

Siłownik do drzwi END 

(opcja) 
Klapa dymowa z listwami 

pomiarowymi SCD-1-L   

Zespół nawiewny ZNZ lub 

wentylator nawiewny AFC   

Przepustnica z 

siłownikiem SRC  

Wyłącznik wentylatora 

WWZ  

Sygnał sterujący innymi 

urządzeniami p.poż (opcja) 

System 

Sygnalizacji 

Pożarowej SSP 

(lub BMS, lub 

inny) 

Elektrotrzymacz 

drzwiowy ETD 

(opcja)  

YDY 

YDY 
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ÖLFLEX 110 CY**** 
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SCHEMAT OKABLOWANIA SYSTEMU ZODIC-M 


